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Parametry techniczne: 

Hose kanatow modulacja 40 AM 
Selektywnosc 60 dB 
Szerokosc 125 inm 
Cz^stotliwosc 26,960-27,405 MHz 
Mac wyjsciowa 4 W 
Impedancja anteny 501! 


Czulosc przy 20 dB Sinad 0.5 pV - 113 dBm (AM) 

Wysokosc 45 mm 

GtQboko$c150 mm 

Zasilanie 13,2 V 

Masa 0,7 kg 

ASC (automatyezna blokada szumow) 


ul. Jagielloriska 67/71, 42-200 Czestochowa 

tel. 34 365 19 82, 34 370 95 80, e-mail: president@president.com.pl, www.president.com.pl 
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PCSG0250 OSCYIOSKOP I GENERATOR - PRZYSTAWKA DO PC-USB 
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Genera for funkcyjny: 
napiqcia wyjsciowe IDOmVpp - 10 Vpp 
@ 1 kHz/600 0/0 V offset 

- offset: 0 do -5 V Ivb + 5 V max. 
(rozdzielczoib 0,4 % petnego zakresu) 
rozdzielczosc w pionie B hi tow 

- czasy narastania/opadania sygnatu 
prostokqtnego 0,2 ps 
znseksztakenia THD. < 1% 

- imped an eja wyjsdowa 50 Q 
zakres generowanych cz$stotliwo$ci 
0,005 HZ -500 kHz 

- generator wzorcowy stabilizowany 
kwarcem 

- przebiegi: sinus, trdjkqt, prostokqt 

- fabryeznie przygotowana baza przebiegdw, 
np: sin(x)/x f DCV, sweep , ... 


Analizator widma: 

- pasmo 0... 120 Hz do 12 MHz 

- rozdzielczosc FFT 2048 Uni 

- skala liniowa i iogarytmiczna 

- transformaeja Fouriera (FFT Fast Fourier 
Transform) 

- funkqa zoom 

Rejestrator przebiegow: 

- podstawa czasu 20 ms 20QO s,fdziaika 

- max czas zapisu 9,4 h/ekran 

- max . szybkosc prdhkowania 100 sarnpii/s 
min . szybkosc probkowania 1 samp!i/20 s 

- automatyezny zapis przebiegdw 

- automatyezny zapis przebiegow o czasie 
ponad 1 rok 

- zapis i odezyt przebiegdw 

Wobuioskop: 

- zakres napiqb: 10 mV SO mV, O.J V t 0,3 V, 
1 V, 3V 

-zakres czestotii wosd: 1 kHz , 10 kHz , 

100 kHz, 500 kHz 
automatyezna synch ronizaeja 
ska la Iogarytmiczna 
skata w V tub dE 
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DVT Korporacja, ul. Leszczynowa 11 03-197 Warszawa 
tel. 22257 84 50, laks 22 25184 55 

nfww.yWgfl.aytg/ 


Przystawka do komputera PC - kompletny zestaw 
pomiarowy zawierajqcy oscyloskop i generator. 
Urzqdzenie moze pracowac jako dwukanatowy 
oscyloskop, analizator widma, generator funkcyjny 
rejestraior przebiegow etc. Generator pozwala 
edytowac wtasne przebiegi i ich sekweneje. 

Parametry ogolne: 

- napiqcie wejsciowe: 10 m V do 3 V/dziatkq 

- wejscta DC AC GND 

markery do oznaezania ampiitudy napiqcia 
i czqstoiiiwosci 

- maksymalne napiqcie wejsciowe 30 V 

- zasilanie z portu USB 

- wymiary : 205x55x175 mm 


Oscyloskop : 

- pasmo DC do 12 MHz ±3 dB 
podstawa czasu 0, 1 jus 500 ms/dzialka 
pamiqc przebiegu 4 K sampli/kanaf 
sampling 250 Hz 25 MHz 
funkcje auto set-up 
funkeja pre- trigger 

odezyt True RMS, dBV, dBm, p-p, duty 
cycle, czqs tot / i wosc. . . 


j./:2 




- ONhJ 

fill 7 9 » 
V v» 








...Biezqce informacje przez 24 h na serwisie „lnternetowy Swiat Radiooperatora” 
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Artykut z oktadki - str. 32 


AT-200 Pro Autotuner 

AT-200 Pro Autotuner to pierwsza automatycz- 
na skrzynka antenowa firmy LDG Electronics 
wyposazona w ponad 16 000 komorek pamiQci, 
skonstruowana z mysl^ o wspotpracy z seri^ 
transceiverow HF nowej generacji. Pozwala ona 
na catkowicie automatyczne dostrojenie dowolnych anten w pelnym zakresie HF i w pasmie 6 m przy 
mocach dochodz^cych do 250 W. Moze wspolpracowac z antenami dipolowymi, pionowymi, Yagi 
i wszystkimi innymi zasilanymi za pomoc^ kabli koncentrycznych. 
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Internetowy Swiat Radiooperatora: 

Przemyslaw Karwowski SP3FAR 
e-mail: sp3far@swiatradio.com.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
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Naklad: 14500 egzemplarzy 


„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacji 
czfonkowskich IARU. 



Artykulow niezamowionych nie zwracamy. Zastrzegamy 
sobie prawo do skracania i adiustacji nadestanych 
artykulow. Za tresc reklam i ogloszen nie ponosimy 
odpowiedzialnosci. Opisy urzqdzen i uktadow elektroni- 
cznych oraz ich usprawnien zamieszczone w SR mogq 
bye wykorzystane wylqcznie do wlasnych potrzeb. 
Wykorzystywanie ich do innych celow, zwlaszcza do 
dziatalnosci zarobkowej, wymaga zgody autora opisu. 
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Internetowe 
odbiorniki SDR 

Odbiorniki i radiostacje zdalnie 
sterowane przez Internet dose 
praktyeznym rozwi^zaniem dla 
osob niemaj^cych mozliwosci 
zainstalowania dobrych anten, 
daj$ tez mozliwosc sprawdzenia 
warunkow odbioru w odlegtych 
rejonach czy jakosci wtasnego sy- 
gnatu. Klasyczne odbiorniki mog^ 
bye dostrojone tylko do jednej 
czQstotliwosci, czyli praktyeznie 
mog^ bye obslugiwane w danym 
momencie przez jednego operato- 
ra. Wady tej nie maj^ opisywane 
w artykule internetowe odbiorniki 
SDR. 
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Fascynuje mnie 
telegrafia 

Jest kilka powodow przeprowadzenia 
rozmowy z Donate Gierczyck^-Zbro- 
zek SP5HNK. Po pierwsze, tradycyj- 
nie w marcu chcemy przypomniec, 
ze wsrod krdtkofalowcdw jest wiele 
kobiet, ktore interesuj^ siQ radio- 
komunikacj^ i osi^gaj^ znacz^ce 
sukcesy, zarowno w sporcie krotko- 
falarskim, jak i w pracy na rzecz orga- 
nizaeji zrzeszaj^cych radioamatorow. 
Po drugie HST - szybka telegrafia 
- przezywa swoj renesans i w paz- 
dzierniku w Skierniewicach odbQd^ 
siQ siodme Mistrzostwa Regionu 1 
IARU w szybkiej telegrafii. 
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Minitransceiver J^drek 5 W 

Minitransceiver jQdrek 5 W to proste 
urz^dzenie nadawezo-odbioreze na 
pasmo 80m/SSB na bazie kitu AVT- 
-5151 uzupelnione m.in. o dodatko- 
wy wzmacniacz mocy QRP W celu | 
podwyzszenia stabilnosci w uktadzie 
generatora zostat zastosowany 
przestrajany rezonator ceramiczny 
5 MHz, zas w filtrze czQstotliwosci 
posredniej rezonatory 8,665 MHz. 

Po dodaniu dodatkowego wzmacniacza moc wyjsciowa urz^dzenia wzrosta do 
okoto 5 W, co znaeznie poprawito zasiQgi l^cznosci. 
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Radiotelefony CB 



W ci^gu ostatnich 20 lat t^eznose CB-radio w Polsce przezywala zarowno chwile 
rozkwitu, jak i stagnaeji, a obecnie wrocita do korzeni, czyli t^cznosci drogowej, 
i przezywa stabilizacjQ. Ze wzglQdu na powtorn^ modQ na korzystanie z CB przez 
kierowcow samochodow ciQzarowych wei^z potrzeba podstawowych informaeji, 

szczegolnie na temat radiotele- 
fonow CB. 

W artykule oprocz oznaezen 
„gatkologii” podane s$ krotkie 
charakterystyki kilku nowych 
na rynku radiotelefonow CB. 


I jak tu wierzyc 
naukowcom? 

Kiedy pisz^ te slowa, temperatura za oknem docho- 
dzi do -25°C. I jak tu wierzyc naukowcom bez przerwy 
straszqcych nas zapowiedziami zaglady spowodowanej 
globalnym ociepleniem? Podobnie jest z prognozami pro- 
pagaeji radiowej: aktualnie zadna z nich si^ nie sprawdza, 
a obeeny 11-letni cykl aktywnosci slonecznej odbiega od 
normy - zbyt spokojne Slonce jest wciqz niemalq zagadkq 
dla uczonych. 

Anomalia pogodowe czy katastrofy geologiczne, jak 
chocby tragiezne trz^sienie ziemi na Haiti, pokazujq 
nam, jak jestesmy slabi ibezradni wobec sil natury. Nie 
tylko niewiele potrafimy przeciwstawic jej silom, ale tak 
naprawd^ - wciqz niewiele o niej wiemy. . . 

Ale przejdzmy na nasze podworko. Jeden z naukow- 
cow (licencjonowany krotkofalowiec) na radiowym 
forum Home Made podwaza eelowose stosowania po- 
pularnych ukladow radiowych i w ogole calq tworezose 
innego konstruktora. To tak, jakby chcial powiedziec „nie 
interesujcie si^ rowerami i nie uezeie si^ jezdzic na nich, 
tylko od razu my side o samochodzie, najlepiej dobrej 
klasy". Jezeli pozostali uczestnicy forum czy administra- 
tor (nie podal, ze jest to forum dla zaawansowanych) 
tolerujq takie wypowiedzi, to znaezy, ze nie zalezy im 
na rozwoju rodzimych, prostych konstrukcji radiowych. 
Przeciez od prostych i tanich rozwiqzan mozna zaczynac 
przygod^ z konstrukejami radio wymi! A moze na forum 
zapomniano o podziale sprz^tu, w tym transceiverow, na 
dwie glowne kategorie: sprzejt podstawowy (budowany 
na tanich i powszechnie dosNpnych elementach, sluzqcy 
do nauki radiotechniki; tutaj nie zwraca si^ uwagi na osiq- 
gane parametry, a celem jest dydaktyka i skonstruowanie 
urzqdzenia umozliwiajqcego nawiqzanie dwustronnej 
Iqcznosci) oraz sprz^t wyezynowy (w tym wypadku 
zwraca si^ uwag^ przede wszystkim na parametry, a nie 
zwaza na koszty elementow czy czas poswi^cony na 
zmontowanie konstrukcji). 

W SR staramy si^ prezentowac te podstawowe, nieja- 
ko „szkolne" urzqdzenia (np. JQdrek), ale nie zapominamy 
tez o sprz^cie wyezynowym. Przeciez nikt od razu nie 
zmontuje sobie takiej (ostatnio bardzo modnej) konstruk- 
cji dla zaawansowanych, niestety nie rodzimej, jak Pili- 
grim, CDG 2000 czy PIC-A-Star, bez tego „przedszkola" 
opartego na konstrukcjach bartkopodobnych (nie da si^ 
ukryc i mog^ to z satysfakcjq stwierdzic, ze wychowalo 
si^ na nich cale pokolenie konstruktorow, w tym i wielu 
z tych, ktorzy teraz z powodzeniem odwzorowujq Pili- 
grima). 

Zawsze pami^tajmy o poczqtkujqcych radioamatorach 
i pomozmy im w pokonaniu trudnosci oraz w zdobyciu 
doswiadezenia (nie tylko w konstrukcjach radiowych). 
A jezeli nie mamy nic ze swoich opracowan do zaofero- 
wania mlodziezy, to przynajmniej nie przeszkadzajmy 
innym w popularyzacji radiotechniki. 

Pamieitajmy, ze jesli nie nauezymy mlodych ludzi cho- 
dzic, to biegac tez nie b^dq i abysmy potrafili wyksztalcic 
krotkofalowcow, ktorzy b^dq rozumieli, jak dziala ich 
sprz^t, a nie tylko potrafili wlutowac elementy w cudzq 
plytk^ czy znali rozklad galek na panelu. 

Andrzej Janeczek 
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SprzQt 


HYT TC-320 


Profesjonalny radiotelefon bez zezwolen 


Na rynek krajowy zostal wprowadzony 
nowy model radiotelefonu klasy bizneso- 
wej - HYT TC-320. Urz^dzenie ma kom- 
paktowe wymiary, ergonomiczny ksztalt 
i szereg przydatnych funkcji, a takze za- 
pewnia duzy zasi^g oraz dobrej jakosci 
transmisj^ glosu. Kierowane jest do odbior- 
cow poszukuj^cych sprz^tu, ktory zapewni 
l^cznosc m.in. na placu budowy, w duzych 
magazynach, hotelach lub pobliskich pla- 
cowkach firmy. Korzystanie z radiotelefonu 
HYT TC-320 nie wymaga zezwolenia. 

HYT TC-320 to profesjonalny sprz^t pra- 
cujqcy w pasmie PMR 446 MHz, cechuj^- 
cy si^ wyzsz^ odpornosciq na zaklocenia 
generowane przez warunki zewn^trzne. 
Urz^dzenie posiada programow^ regulacj^ 
poziomu blokady szumow. Moc nadajni- 
ka 0,5 W i czulosc odbiornika zapewniajq 


wysokie parametry l^cznosci w zasieigu 
od kilkuset metrow do kilku kilometrow. 
- HYT TC-320 sprawdzi si^ szczegolnie 
wewn^trz pomieszczen. Dodatkowych 
ustawien radiotelefonu dokonuje si^ po 
podlqczeniu urzqdzenia do komputera 
(zl^cze mini USB). 

HYT TC-320 zawiera programowy skram- 
bler, ktory zapobiega podsluchowi przez 
nieuprawnione osoby. Po zastosowaniu 
opcjonalnej sluchawki z mikrofonem ko- 
rzystac mozna z funkcji VOX, uruchamiajq- 
cej transmisj^ wraz z wykryciem glosu. 
Funkcja oszcz^dzania akumulatora w HYT 
TC-320 pozwala przel^czyc urz^dzenie 
w tryb czuwania, minimalizuj^cy pobor 
mocy w przypadku braku aktywnosci 
na ustawionym kanale i braku wykony- 
wanych przez uzytkownika operacji, jak 


korzystanie z przyciskow oraz pokr^tel. 
W przypadku niskiego stanu naladowania 
akumulatora, radiotelefon poinformuje 
dzwi^kiem o koniecznosci podl^czenia 
ladowarki lub wymianie akumulatora. 
Wsrod akcesoriow dost^pnych do HYT TC- 
-320 znajduj^ si^ roznego typu sluchawki 
z mikrofonem, dodatkowy akumulator 
oraz futeraly. 

Dane techniczne HYT TC-320: 

■ zakres cz^stotliwosci: 446,00625— 
-446,09375 PMR 446 MHz 

■ liczba kanalow: 16 (15 + skanowanie) 

■ moc nadajnika: 500 mW 

■ akumulator 1100 mAh litowo-jonowy 

■ temperatura pracy: od -25 do + 55°C 

■ wymiary: 100,5 X 48 x 27 mm 

■ waga (z akumulatorem i anten^): 135 g 
[ www.srt-radio.pl] 


Yaesu/Vertex Standard VX-351 PMR 


Najnowszy radiotelefon PMR Vertex Standard 


VX-351 PMR to udoskonalony nast^pca bardzo 
popularnego radiotelefonu PMR VX-146. Pierwsi 
uzytkownicy tego modelu zgodnie twierdz^, ze 
zapewnia on lepsze zasi^gi w porownaniu ze swoim 
poprzednikiem. 

Radiotelefon VX-351 charakteryzuje si^ kompakto- 
w$ i wytrzymal^ konstrukcj^ oraz niewielk^ wag$. 
Uzywanie tego modelu nie wymaga licencji ani ze- 
zwolen. Brak wyswietlacza oraz krotka antena czyniq 
go bardziej odpornym na urazy mechaniczne. Ra- 
diotelefon wyposazony jest w wyjscie audio o duzej 
mocy sprz^zone z duzym wewn^trznym glosnikiem, 
ktory idealnie nadaje si^ do odbioru w srodowiskach 
o duzym nat^zeniu halasu (np. podczas imprez spor- 
towych i rekreacyjnych na swiezym powietrzu). 

W komplecie znajduje si^ litowo-jonowy akumulator 
o duzej pojemnosci (1800mAh), ktory zapewnia 
dluzszy czas pracy. 

Podstawowe cechy radiotelefonu VX-351: 

■ zakres cz^stotliwosci pracy: 446,00625-446,093 75 
MHz 

■ liczba kanalow: 16 

■ moc: 500 mW 

■ koder/dekoder (CTCSS/ DCS) 

■ wskaznik rozladowania akumulatora 


■ funkcja scaningu 

■ funkcja oszcz^dzania baterii 

■ funkcja TOT (ograniczenie czasu nadawania) 

■ funkcja ARTS (automatyczna kontrola zasi^gu 
pomi^dzy dwoma radiotelefonami) 

■ funkcja BCLO (blokada nadajnika przy zaj^tym 
kanale) 

■ temperatura pracy: od -25°C - +55°C, 

■ czas pracy akumulatora FNB-V95LI (Li-Ion), 1800 
mAh): do 25 godzin (przy cyklu pracy RX/TX/czu- 
wanie - 5/5/90) 

■ wymiary: 105 x 58 X 33 mm 

■ waga: ok. 310 g (z akumulatorem, antenq i klip- 
sem) 

W sklad kompletu wchodzi: cz^sc nadawczo-odbior- 
cza, antena, akumulator litowo-jonowy, ladowarka 
szybka, klips do paska. 

Radiotelefon PMR VX-351 jest idealny do porozu- 
miewania si^ na niewielk^ odleglosc. Z powodze- 
niem sprawdzi si^ w nast^puj^cych przypadkach: 
prace geodezyjne, drogowe, budowlane, dzwigowe 
i wysokosciowe, prace instalatorskie, imprezy na 
swiezym powietrzu, sport i rekreacja, l^cznosc we- 
wn^trzna dla agencji ochrony i innych firm. 
[ www.conspark.coni.pl] 



Wyniki ankiety - rankingu zainteresowania produktami w Aktualnosciach SR 1/09 



JOHNNY III ASC 1 | 
MIDLAND G6 XT 7 1 
COMET VA250 4 1 
PRESIDENT PM-1000WP 5 
STEPPIR DIPOLE 2 
SBS-1ER 2 
CIA0RADI0 H101 6 


■ 20 , 1 % 

1 19,2% 



1 18,4% 


16,9% 


I 3,4% 


President 
Johnny 
III ASC 


Nowoczesna szata graficz- 
na i duza liczba funkcji 
stawiaj^ Johnny'ego III 
w czolowce sprz^tu 
sredniej klasy. 
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Comet CAT-300 
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R^czny tuner antenowy 
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W ofercie Nka s.c. ukazal si? nowy produkt 
firmy Comet, ktory moze zainteresowac 
aktywnych krotkofalowcow. Jest to r?czny 
tuner antenowy CAT-300, umozliwiaj^cy 
dopasowanie zewn?trznych anten w zakre- 
sie HF i 6 m. Maksymalna moc, jakq mozna 
doprowadzic do urzqdzenia, wynosi 300 W. 
Zakres regulacji impedancji wynosi od 10 
do 600 Q, a minimalna moc potrzebna do 
wysterowania to 6 W. Urz^dzenie ma wbu- 
dowany przelqcznik antenowy, dzi?ki kto- 
remu mozna podl^czyc dwie anteny. Tuner 


jest rowniez wyposazony w przel^cznik 
umozliwiajqcy wyl^czenie urzqdzenia z in- 
stalacji antenowej. Calosc uzupelnia pod- 
swietlony miernik krzyzowy, pozwalajqcy 
na odczyt mocy wychodz^cej i odbitej oraz 
kontrol? wspolczynnika SWR. Mozliwy jest 
rowniez pomiar AVG lub PEE 
Parametry techniczne CAT300: 

■ zakres cz?stotliwosci: 1,8-60 MHz 

■ impedancja wejsciowa: 10-600 Q 

■ impedancja wyjsciowa: 50 Q 

■ moc maksymalna: 300 W 

■ zl^cza: M (UC1) 

■ moc minimalna do wysterowania: 6 W 

■ napi?cie zasilania: 13,8 V(do podswietle- 
nia wskaznika) 

■ wymiary: 240 X 255 X 97 mm 

■ waga: 2,6 kg 

[ www.radio-sklep.pl] 


AirStar TeleStick 2 


Nowy odbiornik DVB-T MPEG-4 


TechniSat Digital oferuje nowy odbiornik 
DVB-T MPEG-4 do odbioru programow 
cyfrowej telewizji naziemnej w Polsce. 
Urz^dzenie umozliwia odbior cyfrowej 
telewizji naziemnej (DVB-T - MPEG4) 
zarowno na komputerach stacjonarnych, 
jak i laptopach 

Przeznaczone jest do odbioru darmowych 
programow telewizji iradia wjakosci HD 
(MPEG 2, MPEG 4, H.264). 

Jest wyposazone w elektroniczny prze- 
wodnik po programach (ePID), cyfrowy 
magnetowid (PVR), napisy wideotekstu 
Timeshift. 

W zestawie AirStar TeleStick 2 znajduje si?: 
antena DVB-T, adapter 
umozliwiaj^cy podlq- 
czenie innych anten 
DVB-T, pilot (AirStar 
TeleStick 2 ma wbudo- 
wany czujnik IR). Jest 
takze oprogramowa- 
nie przeznaczone do 
edycji wideo Video- 


-Editing-Software EVE v2, Mainconcept Pro 
Decoder Pack i DVBViewer TE2. 

Wymagania systemowe: Intel Pentium III 
1000 lub wyzszy (SDTV), Intel Pentium 4, 
2,6 GHz lub wyzszy (HDTV), 1 wejscie USB 
2.0. Ponadto karta graficzna kompatybilna 
z SoundBlaster, 30 MB wolnego miejsca na 
dysku twardym (pliki instalacyjne), 10 GB 
wolnego miejsca na dysku twardym dla 
funkcji PVR, DirectX 9.0 lub wyzszy, karta 
graficzna 3D z aktualnymi sterownikami, 
512 MB RAM, Windows XP Home, Win- 
dows XP Professional x86/x64, Windows 
Vista x86/x64 lub Windows 7 x86/x64. 
[ www.technisat.pl] 




Kolejny rekord szybkosci 
transmisji w technologii 3G 

Mobilne sieci szerokopasmowe z technology HSPA (High 
Speed Packet Access) wci^z si? rozwijaj^, a firmy zapewnia- 
jg klientom coraz lepsze ustugi. Australijski operator Telstar, 
ktory uczestniczyt w prezentacji mobilnej technologii 
szerokopasmowej HSPA Evolution, zorganizowanej przez 
firing Ericsson w poblizu Sztokholmu, osiqgnqt po raz 
pierwszy na swiecie szybkosc transmisji danych 42 Mb/s 
(dotychczas klienci mogli liczyc najwyzej na 28 Mb/s). 

W dostQpnym w handlu sprz?cie i oprogramowaniu zasto- 
sowano pierwszy komercyjny zestaw uktadow obstuguj^cy 
technology Dual Carrier z szybkosc^ transmisji 42 Mb/s. 
W wersjach demonstracyjnych takich rozwi^zan przeci?tna 
szybkosc transmisji danych pobieranych przez uzytkowni- 
kow wyniosta okoto 41 ,5 Mb/s. 

42 Mb/s jest maksymalna szybkosc^ transmisji na t^czach 
odbiorczych (downlink). Rzeczywiste pr?dkosci pobierania 
danych mog^ bye nizsze i s$ zalezne od nattoku, odlegiosci 
od staeji bazowej, lokalnych warunkow, sprz?tu, oprogramo- 
wania i innych czynnikow. 

Nowa technologia Dual Carrier, ktor^ mozna wdrozyc tylko 
w ramach aktualizaeji oprogramowania, podwaja szybkosc 
pot^czen dla uzytkownikow znajduj^cych si? w dowolnym 
miejscu komorki sieci mobilnej, nawet na jej brzegu, gdzie 
wydajnosc jest zwykle stabsza. Technologia ta zwi?kszy row- 
niez pojemnosc sieci. Operatorzy mog^ dostarczac wi?cej 
gigabajtow na stacj? bazow^, co oznaeza nizsze koszty do- 
starezania mobilnych ustug szerokopasmowych dla klientow. 
[ www.ericsson.com/pl] 

Miniaturowa glowica w.cz. GPS 

Inzynierowie Avago Technologies skonstruowali miniaturowg 
gtowic? w.cz. GPS LM-1912, ktora jest zamykana w obudo- 
wie MSOB o wymiarach 2,9 x 2 x 1 mm. W uktadzie tym 
zintegrowano filtr FBAR do skuteeznego ttumienia cz?stot- 
liwosci niepoz^danych, pochodz^cych m.in. z systemow 
WiFi i Bluetooth oraz niskoszumowy wzmacniacz wykonany 
w technologii GaAs pHEMT. Dzi?ki temu zostat uzyskany 
wspotezynnik szumow rowny 1,62 dB, wzmocnienie 19,3 dB 
i punkt IP3 +1,5 dB oraz ttumienie sygnatow spoza pasma 
uzytecznego 50 dBc. 

Ze wzglgdu na mate wymiary i zasilanie LM-1912 jest 
polecane do zastosowari w telefonach przenosnych i rgcz- 
nych odbiornikach nawigacyjnych. Glowica wymaga mini- 
mum elementow wspolpracuj^cych i zawiera zabezpieczenia 
falowe na wejsciu i wyjsciu. Uktad jest zasilany napi?ciem 
2,7 V/6 mA i moze bye przet^czany w tryb oszcz?dnosciowy 
shutdown, w ktorym pobor pr^du zmniejsza si? do < 1 uA. 
[ www.avagotech.com] 



WYPELNIJ I WYSLIJ NA ADRES REDAKCJI SR 


W rubryce „Aktualnosci” (SR 3/10) zainteresowaty mnie szczegolnie 
nastgpuj^ce informaeje o nowych produktach na rynku krajowym 
(prosimy zakreslic numery): 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Wsrod uezestnikow tej ankiety rozlosujemy 10 trzymiesigcznych 
bezptatnych prenumerat probnych „Swiata Radio”. Jesli juz jestes 
prenumeratorem SR, proponujemy Ci dowolnie wybran^ prenumerat? 
probn^ innych miesi?cznikdw AVT - wybierz tytut. 

Prague otrzymac prenumerate: □ SR 

Juz jestem prenumeratorem SR i wybieram prenumerate: 

□ EiS □ MT DSD □ Audio 

□ EdW □ EP □ Elektronik 

Kupon mozna wystac pocztg na adres: 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, 
faksem: 22 257 84 44, e-mailem: swiatradio@swiatradio.com.pl 


imiq i nazwisko 


ulica, nrdomu, nrmieszkania 


kod, miejscowosc 

Wyrazam zgodQ na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych AVT-Korporacja Sp. z o.o. i na korzystanie z nich 
w celach handlowych i marketingowych zwiqzanych z ofertami AVT. Dane sq chronione zgodnie z Ustawq o ochronie danych oso- 
bowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Oswiadczam, ze wiem o moim prawie do wgl^du i poprawiania moich danych osobowych. 


data 


podpis 
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AKTUALNOSCI 


SprzQt 


INFO 


Czytnik RFID w komputerze 

Na rynek trafil kolejny komputer panelowy ACT-457A iEi 
Technology do zastosowan w systemach kontroli dostQpu. 
Komputer wyposazony jest rowniez w czytnik RFID pracujs- 
cy na czQStotliwosci 125 kHz oraz Mifare 13,56 MHz o za- 
siggu odczytu do 5 cm. Mozliwosci uzupetniaj^ wbudowana 
kamera 0,3 Mpx, mikrofon oraz gtosniki stereofoniczne. 
Platforma zamkniQta jest w obudowie z tworzywa o stopniu 
ochrony IP64 od frontu z mozliwosci^ wbudowania kompu- 
tera w scianQ. 

Terminal wyposazony jest miQdzy innymi w ekran TFT o prze- 
kqtnej 5,7" oraz zintegrowany procesor RMI Alchemy AU1250 
500MHz, 256 MB pamiQCi DDR2 SDRAM. 

[ www.jm.pl] 

Akty wny wzmacniacz anteny 
AM/FM 

Atmel oferuje wzmacniacz aktywnej anteny ATR4252, kto- 
rego zadaniem jest kompensacja strat sygnatu w kablach 
pomiQdzy anteny i odbiornikiem. Uktad wymaga minimum 
elementow wspotpracuj^cych i jest polecany do zastosowan 
w instalacjach samochodowych do pracy w szerokim zakre- 
sie temperatur otoczenia (od -40°C do +105°C). 

Urz^dzenie ze wzglQdu na mate wymiary (24, 4x5 mm) 
moze wspotpracowac z roznymi rodzajami anten montowa- 
nych m.in. w lusterkach, na zderzakach lub przedniej/tylnej 
szybie - zarowno z pojedyncz^ anteny szerokopasmow^, jak 
i dwiema oddzielnymi antenami dla obu zakresow. ATR4252 
ma w swojej strukturze wewngtrznej obwody dopasowujq- 
ce dla anteny i wejscia w.cz. odbiornika oraz czujnik obec- 
nosci anteny, zabezpieczenie ESD do 2 kV. Ponadto uktad 
ma blok automatycznej kontroli wzmocnienia dla zakresow 
AM (0,15. ..30 MHz) i FM (70. ..110 MHz), sterownik diod 
PIN (AM i FM) oraz regulator z zabezpieczeniem nadnapiQ- 
ciowym. 

[ www.atmel.com] 

Nowy r^czny miernik 
cz^stotliwosci 

Na rynku jest dostQpny rqczny licznik czQstotliwosci o zakre- 
sie pomiarowym do ponad 3 GHz - PFM3000 firmy Tti. Ten 
tani miernik charakteryzuje siQ niewielkimi wymiarami i wag$ 
(81 x 1 73 x 30 mm, 200 g) i jest zasilany z baterii 9 V, ktora 
wystarcza na okoto 20 godzin ci^gtej pracy. 

W najnowszym modelu licznik 8-cyfrowy zast^piono licz- 
nikiem o rozdzielczosci 8,5 cyfry, co pozwolito na petne 
wykorzystanie dostQpnej rozdzielczosci pomiarowej. Czutosc 
wejsciowa wynosi 15 mV rms dla tali sinusoidalnej z zakresu 
czQstotliwosci do 2 GHz, 25 mV dla zakresu do 2,5 GHz oraz 
50 mV rms dla zakresu do 3 GHz. 

Dostgpne sq dwa zakresy pomiarowe: A - 3 Hz do 125 
MHz, B- 80 MHz do 3 GHz. 

Rozdzielczosc jest uzalezniona od czQstotliwosci sygnatu 
wejsciowego i ustalonego przez uzytkownika czasu trwania 
pomiaru, ktory wynosi 0,1 s, 1 s lub 10 s. 

[www.tti.eu] 


Ceramiczne anteny 
wielowarstwowe 

Konstruktorzy z Vishay Vitramon opracowali cat^ seriQ wielo- 
warstwowych anten ceramicznych do urz^dzen przenosnych, 
pracuj^cych w pasmie UHF od 470 do 860 MHz. 

Anteny VJ 3505 i VJ 6040 znakomicie nadajq sig do zasto- 
sowari jako zamienniki dla tradycyjnych anten zewngtrz- 



Wouxun KG-UVD1P 


Tani radiotelefon 
dwupasmowy VHF/UHF 



Ten atrakcyjny cenowo duobander 2 m/ 
70 cm zawiera praktycznie wszystko, co 
jest potrzebne do pracy i ma bardzo bogate 
wyposazenie standardowe. 

Jako nastQpca modelu KG-UVD1 jest solid- 
nie wykonany mechanicznie, a w stosunku 
do poprzedniej wersji dodatkowo ma funk- 
cjQ DTMF, skanowanie kodow CTCSS/DCS 
(wszystkie opcje) oraz mozliwosc progra- 
mowania z komputera. 

Urz^dzenie jest wyposazone w dwa VFO 
i mozna ustawic priorytet, na ktorym 
pasmie ma nadawac: mozna sluchac na 
dwoch pasmach jednoczesnie, a nadawac 
na tym, ktore ma priorytet. 

Inne przydatne funk- 
cje: latarka i iluminacja 
alarmowa, komunikaty 
glosowe, ton 1750 Hz, 
regulacja mocy nada- 
wania, mozliwosc tek- 
stowego opisu komo- 
rek pami^ci, subtony 
CTCSS i blokada DCS, 
funkcja stopera, infor- 
macja o niskim stanie 
baterii, funkcja TOT 


(ograniczenie czasu nadawania), mozliwosc 
ustawiania krokow strojenia (5-100 kHz), 
blokada klawiatury (auto/manual), funkcja 
klonowania, mozliwosc programowania 
z komputera. 

Podstawowe dane techniczne KG-UVD1P: 

■ zakresy czQstotliwosci pracy: 136-174,995 
MHz; 400-479,995 MHz 

■ zakres FM: 87-108 MHz (automatyczne 
strojenie) 

■ odstQp mi^dzykanalowy: 5/6,25/10/12,5/ 
25/50/100 kHz 

■ moc nadajnika output: 5 W/VHF; 4 W/ 
UHF (Low 1 W) 

■ liczba komorek pamiQci: 128 

■ napiQcie zasilania: 7,4 V 

■ impedancja anteny: 50 Q 

■ wymiary: 58 X 105 X 38 mm 

■ waga: 250 g 

Zestaw zawiera oprocz radiotelefonu KG- 
-UVD1P takze akumulator Li-Ion 7,4 V/1300 
mAh, dwupasmowa antenQ helikalnq, klips 
do paska, ladowarkQ biurkow^, sluchawkQ 
z mikrofonem (PTT), kabel do zapalniczki 
samochodowej, kabel USB do programo- 
wania i oprogramowanie. 

[www.wouxun.com] 



Maas SPS-250II, Maas SPS-5045 


Nowe zasilacze impulsowe 13,8 V 


Firma Ten Tech rozszerzyla ofertQ zasilaczy 
13,8 V/DC. Znalazly siQ wsrod nich dwa za- 
silacze wyposazone w filtry przesuwaj^ce 
generowane zaklocenia: Maas SPS-250II 
iMaas SPS-5045. 

Zasilacz Maas SPS-250II jest typu impulso- 
wego, o stalym napi^ciu wyjsciowym 13,8 
V DC (pr^d staly: 23 A, chwilowy: 25 A). 
Wymiary zasilacza wynosz^ 150 X 75 X 
195 mm, a waga 1,65 kg. Uklad ma kilka 
zabezpieczen: nadprqdowe, przeciwzwar- 
ciowe, przeciwprzegrzaniowe. Urzqdzenie 
wyposazono w przel^czany wskaznik na- 
piQcia i poboru prqdu podswietlany kolo- 
rem bialym. Calosc zabudowana w solidnej 
obudowie metalowej, pokrytej lakierem 
proszkowym koloru czarnego. Glowne 
zl^cza zasilania znajduj^ siQ na plycie tyl- 
nej wraz z wentylatorem zabudowanym 
wewnqtrz (wentylator pracuje stale). Na 
przednim panelu umieszczono gniazdo 
zapalniczki o maksymalnym pr^dzie 10 
A. Maas SPS-250II po szczegolowych te- 
stach wykazal bardzo znikom^ produkcjQ 
zaklocen, a dzi^ki wbudowanemu filtrowi 
przesuwajqcemu zaklocenia zapewniona 
jest „czysta ,/ praca z radiostacj^. 

Z kolei zasilacz Maas SPS-5045 umozliwia 
regulacjQ napi^cia w zakresie: 4-16 V DC 
oraz maksymalny pr^d staly na poziomie 
40 A (szczytowy 45 A). Zasilacz jest rowniez 



urz^dzeniem impulsowym o niewielkich 
wymiarach. Na przednim panelu umiesz- 
czono wskazniki napi^cia i poboru prqdu 
podswietlane kolorem bialym. Przedni pa- 
nel zawiera tez dwa potencjometry, jeden 
do regulacji napi^cia z charakterystycznym 
klikiem przy wartosci 13,8 V, a drugi do 
regulacji Ultra, a takze gniazdo zapalniczki. 
Na tylnym panelu, poza zabudowanym 
wentylatorem, umieszczono dwa zlqcza 
40 A dla transceivera (mozliwosc podl^cza- 
nia dwoch osobnych urz^dzen). 

Testy wykazaly podobn^, znikom^ genera- 
cjQ zaklocen jak w przypadku SPS-250II. 
[ www.ten-tech.pl] 
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ITS Connecto 


Biuro w jednym 

Kontel-Telecom, wiod^cy dystrybutorow 
sprz^tu telekomunikacyjnego i teleinfor- 
matycznego (mi^dzy innymi ITS Telecom), 
wprowadzil pierwsze zintegrowane roz- 
wi^zanie ITS Connecto (centrala telefonicz- 
na IP PBX, ADSL, 1 HSDPA, 2 FXO/FXS, 4 
LAN i WiFi), ktore malym i srednim przed- 
si^biorstwom zapewnia niezaklocon^ i pel- 
l^cznosc. Przejmuje funkcje zaawanso- 
wanej centrali telefonicznej i gwarantuje 
bezpieczny dost^p do Internetu. Obslu- 
guje tradycyjne pol^czenia telefoniczne, 
GSM, faksowe i VoIP Wbudowany modem 
ADSL i 3G korzysta z profesjonalnej zapo- 
ry (firewall) zabezpieczaj^cej przesylane 
dane (szyfrowanie: WEP, TKPI, PSK, WPA, 
WPA2; uwierzytelnianie: WDS, WMM). 

Firma ITS Telecom stworzyla Connecto, by 
zast^pic nadmiern^ liczb^ urzqdzen i zasi- 
laczy jednym uniwersalnym, funkcjonal- 
nym produktem. Przypomina on niewielkq 


urz^dzeniu 

skrzyneczk^ i zapewnia firmie komplekso- 
wq obslug^ we wszystkich plaszczyznach 
komunikacji biurowej i transmisji danych, 
zarowno przewodowo, jak i bezprzewo- 
dowo przez Wi-Fi. Rozwi^zanie nie tylko 
usprawnia prac^ w biurze, ale takze znacz- 
nie ogranicza wydatki firmy (pojemnosc 
skrzynki do 100 wiadomosci, automatycz- 
na sekretarka do 97 menu). Dzi^ki latwej 
obsludze i uproszczeniu sieci IT pozwala 
zmniejszyc koszty wdrazania systemu, 
utrzymania i amortyzacji sprz^tu. Uniwer- 
salny charakter Connecto, umozliwiaj^cy 
zdalne zarz^dzanie, pozwala wygenerowac 
oszcz^dnosci i ograniczyc koszty zwi^zane 
z infrastruktur^ i obslug^ teleinformatycz- 
nq. Urz^dzenie ma wbudowany ekran LCD 
i jest zasilane z sieci 230 V (zewn^trzny 
adapter do zasilania 12 V DC 5 A). 
[www.kontel.net] 


MFJ-4416B 


Urz^dzenie wspomagaj^ce baterie 


Praca z terenowego QTH z wlasnym zasi- 
laniem (np. udzial w zawodach mikrofa- 
lowych) wymaga posiadania wydajnych 
akumulatorow. Zasadniczq wad$ akumu- 
latorow jest ograniczony zasob energii 
i malejqce napi^cie zasilania w miar^ rozla- 
dowywania, z czym wiqze si^ spadek mocy 
w.cz.. Aby przeciwdzialac tym zjawiskom, 
konstruktorzy opracowali urz^dzenie 
wspomagajqce baterie dla zachowania wy- 
maganego napi^cia wyjsciowego. 

Ostatnio pojawil si^ na rynku europejskim 
MFJ-4416B Super Battery Booster - urz^- 
dzenie zapewniajqce napi^cie wyjsciowego 
akumulatora 12 V przy pr^dzie maksy- 
malnym 25 A. Uklad ma mocne zaciski 
laboratoryjne oraz zlqcza wtykowe, a pr^d 
do 30 A. Napi^cie wyjsciowe moze bye na- 
stawione na 12 do 13,8 V. Przy nastawieniu 
napi^cia wyjsciowego na 12 V i wzroscie 
napi^cia baterii UA powyzej 12 V nast^- 
puje zboeznikowanie ukladu dodawczego 
i odbiornik jest dol^czony bezposrednio 
do baterii. Podczas nadawania sprawnosc 
wynosi okolo 90%, a straty wynosz^ okolo 
30 W. Minimalne napi^cie zasilania jest 
ustawiane zworkami na wartosci 9 V, 10 
V lub 11 V. Przy spadku napi^cia ponizej 
nastawionej wartosci nast^puje automa- 


tyczne odl^czenie urz^dzenia dodawczego. 
Stan taki moze bye sygnalizowany sygna- 
lem akustyeznym. 

Jesli na wyjsciu antenowym nadajnika 
wstawi si^ trojnik T i cz^sc napi^cia w.cz. 
doprowadzi do urzqdzenia MFJ-4416B, to 
moze bye ono przel^czone na wspomaga- 
nie tylko podczas nadawania, zas podczas 
odbioru jest ono omijane, oszcz^dzajqc na 
poborze prqdu. Przelqczanie to moze bye 
realizowane z opoznieniem nastawianym 
w granicach 0,1-10 s. Specjalne gniazdo 
pozwala na dol^czenie woltomierza do po- 
miaru napi^cia wejsciowego i wyjsciowego. 
Uklad wspomagania moze bye sterowany 
zdalnie za pomocq opcyjnego urz^dzenia 
MFJ-4416RC. 


MFJ-4416B nie wprowadza zaklocen elek- 
trycznych i ma zabezpieczenie przed prze- 
pi^ciami na wyjsciu. 

[ www.mfjenterprises.com] 



nych. Mogq pracowac w zakresie temperatur otoczenia od 
-40°C do +85°C. Charakteryzuj^ siQ dookoln^ charaktery- 
styk^. Mog^ bye lutowane na ptytkach drukowanych w stan- 
dardowym procesie przeptywowym. 

Do produkcji tych anten wykorzystano unikalne materiaty 
i procesy technologiczne, dziqki czemu uzyskano mate wy- 
miary (na przyktad 35 x 5 x 1,2 mm dla modelu VJ 3505 
lub 10,5x1 5,5 x 1 ,2 mm dla modelu VJ 6040). 

Zakres zastosowan tych anten obejmuje gtownie przenosne 
odbiorniki TV pracuj^ce w standardach VDB-T, DVB-H, 
ISDB-T i MediaFLO. 

[ www.vishay.com] 

Dwukanalowy oscyloskop 
USB 12 GHz 

Pico Technology wprowadzil do oferty dwukanatowe oscylo- 
skopy rodziny PicoScope 9000 o pasmie 12 GHz, wspolpra- 
cuj^ce z komputerem PC (model 921 1 zawiera dodatkowo 
interfejs LAN). S 3 to niewielkie urz^dzenia wyposazone 
w port USB 2.0, wykorzystuj^ce ekran komputera do 
prezentaeji sygnatow wejsciowych. W ramach serii 9000 
dostQpne S 3 obecnie dwa modele charakteryzujqce siQ 
ekwiwalentn^ szybkosciq probkowania 5 TS/s i 1 6-bitow^ 
rozdzielczoscig pionow^. Oscyloskopy PicoScope 9000 
nadaj^ siQ do realizaeji tych samych pomiarow, co ich odpo- 
wiedniki laboratoryjne. Znajduj^ zastosowanie miQdzy innymi 
przy analizie sygnatow na szybkich szynach komunikacyj- 
nych, testowaniu sieci, przyrz^dow potprzewodnikowych 
oraz radiowych urz^dzen nadawezo-odbiorezyeh. 
[ www.picotech.com] 

No we 

wzmacniacze operacyjne w.cz. 

Linear Technology wprowadzil na rynek trzy nowe wzmac- 
niacze operacyjne (LTC6246, LTC6247 i LTC6248) z wej- 
sciem i wyjsciem Rail-to-Rail, wykonywane wtechnologii 
SiGe i pasmie 180 MHz (GBW). Oprocz szerokiego pasma 
i matego poboru prqdu wzmacniacze S 3 w konfiguraeji 
odpowiednio pojedynezej, podwojnej i poczwornej. Choc 
byty projektowane pod k^tem osi^gniQcia maksymalnego 
wspbtczynnika szybkosci do poboru mocy, charakteryzuj^ 
siQ tez bardzo dobrymi parametrami DC (wejsciowe napiQcie 
niezrownowazenia wynosi maksymalnie 0,5mV, wzmoc- 
nienie 45 V/mV). Maty pr^d polaryzacji do 350 nA w catym 
zakresie dopuszczalnych wejsciowych napiQC sumacyjnych 
umozliwia wspotpracQ ze zrodtami sygnatu 0 duzej rezystan- 
cji wewnQtrznej. Jednokanatowy LTC6246 jest produkowany 
w obudowie S0T23-6, dwukanalowy LTC7247 w obudowach 
S0T23-8, MSOP -8 iMSOP-10, a czterokanatowy LTC7248 
w obudowie MSOP-16. 

Uktady mog^ bye zasilane napiQciem 2,5. ..5,25 V/50 
mA.(pobor pr^du wstanie spoczynkowym jest mniejszy niz 
1 mA/kanat). 

[ www.linear.com] 

Oscylator VCO na pasmo S 

Firma Z-Communications wprowadzita do swojej ofert nowy 
oscylator VCO na pasmo S wyrozniajqcy siQ szerokim zakre- 
sem regulacji czQstotliwosci wyjsciowej w szerokim dopusz- 
czalnym zakresie temperatur pracy (od -40°C do +85°C). 
CzQstotliwosc moze bye programowana sygnatem napiQcio- 
wym 0-24 V DC w zakresie 2.. .4 GHz. Model V600ME14-LF 
ma mate wymiary (12,7 x 12,7 x 4,0 mm) i wykazuje typo- 
wy szum fazowy rowny -89 dBc/Hz przy offsecie 10 kHz od 
czQstotliwosci nosnej. Moze pracowac z maksymaln^ moc^ 
wyjsciow^ 10 dBm przy napiQciu zasilania 5 V DC i poborze 
pr^du wynosz^cym okolo 35 mA. 

[www.zcomm.com] 


Swiat Radio Marzec 2010 







identyczne w 100% z wydaniem papierowym, 


Po roku prenumeraty dostaniesz 


co napmer 
2 numery gratis 


co najmmer 
3 numery gratis 


tresci' 


Prenumerata 


a 

za darmo 

za pierwsze 3 miesiqce prenumeraty 

NIE MUSISZ PIACIC! 


Po dwoch latach 


Bezptatn^ e-prenumerat| 
papierowej mog^ zamowic-ii^ 

www.avt.pl/eprenumerata 


* i / 
/ />/ 


W ten sposob po kilku latach niasz # 
prenumeraty z rabatenv50%: i 

O llflio lurirk lot” /' / 


Pam i eta i! Prenumerata to 

O olbrzymia oszczQdnosc (patrz obok i str. 12) 
,? najszybszy dostqp poprzez e-wydanie 


./(patrzwyzej) 

7/ 6 archiwalia GRATIS (patrz str. i 2) 

7/' //J / /.' ■ - 


l l #” in ternet°wego archiwum GRATIS. 

Z3 „wysiuge lat yf/ ^^(liirk„ Download SR” iia www.swiatradio.pl) 

PfltDARMni #/:%>^rabaty i DrzywMeje Klubu AVT-elektronika . , 
rULUMnlYlU. ^ / 5^ i pierwszy krok do Witryny Klubu AVT , 

/M , yy '/ ( pa^wV^klu bjyi . p I ) 

la prenumeraty Szczegoty'na strVl2^v* Z> rabaty rTa^wwwfsklep.avfcpI 

i 8 numeriw gratis!- 0 #/// M ffl M J%' 


//Hk wDowiilpa'd SR” na www.swiatradio.pl) 










Tak, wykupilem prenumeratq „Swiata Radio” w marcu 2010 i jako bezptatny bonus wybieram: 

□ koszulkQ „Swiata Radio” □ ptytQ Sarah Brightman 


imiQ i nazwisko 


miejscowosc 


Wyrazam zgodQ na przetwarzanie moich danych osobowych dla celow zwi^zanych z konkursem przez 
AVT Korporacja Sp. z o.o. zgodnie z ustawq o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133/97, poz. 883). 


^ SARAH BRIGHTMAN 


Wybrany prezent mozna (do korica marca 2010 r.) wskazac telefonicznie (022 257 84 22), e-mailem (prenumerata@avt.pl), 
faksem (022 257 84 00) lub nadsytajqc na adres redakcji („Swiat Radio”, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa) ponizszy kupon 


ZGtOSZENIOWY 
SR 3/2010 








za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezptatn^ prenumeratQ probn^ od kwietnia 2010 do czerwca 2010, Ty udokumen- 
tuj swoje zainteresowanie SR wptaty kwoty 88,20 zt na kolejne 9 numerow (lipiec 2010 - marzec 2011). BQdzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. Jesli nie uda 
nam siQ przekonac CiQ do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.06.2010 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezptatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesitjczna 

od kwietnia 201 0 r. do czerwca 201 0 r. 

od lipca 2010 r. do marca 2011 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9 x 9,80 zt = 88,20 zt 


Jesli jllZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynaj^c drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. RozpoczQcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wiQcej zyskasz, decyduj^c 
siQ na prenumeratQ 2-letni^ - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac j$ w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! WiQcej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 1 0 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 1 2 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (cena bezznizek- 100,80 za rok) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

98,00 zt (2 numery gratis) 

88,20 zt (3 numery gratis) 

78,40 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

156,80 zt (8 numerow gratis) 

137,20 zt (10 numerow gratis) 

1 1 7,60 zt (1 2 numerow gratis) 


PAMI^TAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ gratis rownolegt^ prenumeratQ e-wydan (patrz str. 1 0 ) 

■ maj^ bezptatny dostQp do specjalnego serwisu SR na stronie www.avt.pl/logowanie (dla pozostatych Czytelnikow - dostQp za mikroptatnosciami SMS-ami 
www.swiatradio.com.pl/archiwum) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiaj^c dowolne z dostQpnych jeszcze wydan sprzed lipca 2009 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamowienie mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajy cztonkami Klubu AVT i otrzymujy wiele przywilejow oraz rabatow 


*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat probnych. 


CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (dla Czytelnikow nie prenumeruj^cych wersji papierowej; zawieraj^ 22% VAT) 

6 wydan: 6 x 6,80 zt = 40,80 zt 

12 wydan: 12x6,20 = 74,40 zt 

24 wydania: 24 x 5,60 = 1 34,40 zt 


Czlonkom Polskiego Zwigzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesi$czng prenumerate 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 70 zt 


Prenumerate zamawiamy: 

dokonujgc wptaty 




yVay*. 




r//i/r/ 


Dane admcwe 
nasrogo wydownictwo 


lumy lub mslylwqi} 


AVT KORPORACJA ap. iO-O. 
Leszezyrtawa 11, 03-19 7 W 


9 7 16 0 0 t oeeoDoao 1030305515 : 
1 Iwirr p L N 


107,80 


st o siedem z I 


Jan Kowalski 

mue*. nr MHm. m *M4&**I 

Kosmonauldw 8/14 

mutiw 

Roczna prenumera 

rrmi triad 

0 4/10 


8 0 g r 
03-540 


L 6 d t u t. 


SR od 


06 


Nwn«( Icnln 

iLivi>r|[i w^kwrad'm 


KwoIb laadria 
z WGrunkami 
fNnnunwrnty 
podunymi powry/a) 


pmFmrncimly ([Wim, 

pOhocxnn. na ofcros od,,. do,. ); owby 

pywilit? C-hWKPq Lvkliirn VAT 

fwnsimf n dnp*sflfiia „Pri»rg o 1-VAT' 
trirmy i instylwji? preamy « podama NIPJ 



wypetniajqc formularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq, 

wysytaj^c na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przesytajqc (faksem lub pocztq) wypetniony formularz ze strony 59 tego numeru SR, 
zamawiajqc za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 



9U Burundi 


Z Burundi ma pracowac grupa niemieckich 
operatorow - Helmut DL3KBQ (jako 9UXEV), 
Henry DL2RSI (9U1RSI), Peter DH2KI (9U1KI) 
i Jurgen DJ2VO (9U1VO). Do 6 marca czynni 
b^dq na CW, SSB i emisjami cyfrowymi, uzy- 
wajqc transcieverow 100 W i anten pionowych. 
QSL na ich znaki domowe przez biuro DARC. 


D2 Angola 


W lutym Paulo D2CQ/CT1ITZ mial powrocic 
do Angoli. Jego sluzbowy pobyt w tym kraju 
ma trwac kilka lat, mozemy si^ wi^c spodzie- 
wac stalej aktywnosci na pasmach. Tym bar- 
dziej ze powraca z nowq antenq kierunkowq 
na 5 pasm. Jego QSL manager ma juz logi 
Paula na papierze, wprowadza je do PC i za- 
czyna odpowiadac na karty wyslane direct. 
Aktualnosci na http://algarvedx.com/ctliua. 


CEOZ Juan Fernandez 


A1 LA9SN zapowiada aktywnosc z Wyspy 
Robinson Crusoe w grupie Juan Fernandez. 
W dniach 10-23 marca czynny b^dzie pod 
znakiem CE0Z/LA9SN glownie na telegrafii na 
80-10 m. QSL wedlug instrukcji operatora, jego 
strona internetowa http://www.la9sn.com. 


IOTA 


EU-099: Les Minquiers Isl., GJ Jersey UK. 
Grupa belgijskich operatorow - Lieven 
ON4PQ, Jo ON5MF, Pat ON7PQ, Geert 
ON7USB i Tim ON5HC b^dzie pracowac 
pod znakiem MJ/OP9X/P z tej lokalizacji 
w dniach 31 marca-7 kwietnia. Aktywnosc 
na 80-10 m Iqcznie z pasmami WARC na CW, 
SSB i emisjami cyfrowymi. QSL via ON4PQ 
przez biuro lub direct, Iqcznosci nie b^dq 
umieszczone w systemach eQSL or LoTW. 
Wi^cej szczegolow pod adresem http://www. 
eu099.be . Dodam jeszcze, ze wyspa Les Min- 
quiers to niezamieszkala, skalista formacja 
mi^dzy francuskim St. Malo a wyspq Jersey. 
NA-079: Fort Jefferson, Dry Tortugas Isl., 
(USI FL-013S, USA-316, Monroe County, 
Florida) W USA Czlonkowie Amateur Radio 
Outdoor Adventures, Inc. wybierajq si^ na 
t^ wysp^ by nadawac na falach krotkich 
i przez satelity w dniach 11-15 marca. Grupa 
liczy 11 amerykanskich operatorow plus 
Zoli HA1AG i b^dzie nadawac w systemie 
24 h/dob^. Znak na poczqtku lutego nie byl 
znany, a strona internetowa pod adresem 
http://aroadventures.org. 

NA-123: Turneffe Isis, V3 Belize. Art NN7A 
b^dzie pracowal pod znakiem V31JZ/p z tej 
lokalizacji do 3 marca. Aktywnosc glownie 
CW na 40-1 7 m plus nieco na 80 i 160 m oraz 
SSB na 20 i 15 m. To juz jego czwarta aktyw- 
nosc z tej wyspy, a ostatnia miala miejsce 10 
lat temu. QSL na znak domowy. 

NA-231: East Pen Isl., Nunavut, VE Canada. 
Po swojej pami^tnej wyprawie na wysp^ 
Ottawa (NA-230 jako VYOO), Cezar VE3LYC 
podejmuje kolejne ambitne wyzwanie. Za- 
mierza wybrac si^ wyspe; East Pen, do tej pory 
nieobecnq w eterze. Proba aktywnosci z niej 
podj^ta w 2007 przez Kena G30CA byla nie- 
udana - przyroda okazala sie; silniejsza. Cezar 
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zamierza pracowac pod znakiem VYOV przez 
trzy dni mi^dzy 26 a 31 marca. O ile pozwolq 
lokalne warunki, bezpieczenstwo i pogoda 
- temperatura na zewnqtrz namiotu moze 
bye rz^du -20 stopni lub nizsza. Aktualnosci, 
szczegoly pod znakiem VYOV na serwerze 
QRZ.com. QSL via VE3LYC. 

OC-203: Stewart Isl., ZL New Zealand. Paul 
ZL4PW i Ray VK4HDX planujq aktywnosc 
z tej wyspy w dniach 12-23 marca. Ostatnia 
byla w 2007 r. przez 48 h glownie na CW. 
Tym razem operatorzy majq wykorzystac 
emisje CW, SSB i RTTY na pasmach 160-15 m. 
Paul ma uzywac znaku ZL4M, a Ray ZL4TY. 
Czynni b^dq z dwoch staeji, uzywajqc anten 
pionowych na 160-30 m iSpiderbeam na 
20-10 m. Cz^stotliwosci pracy - typowe dla 
ekspedycji DX-owych i IOTA. QSL na znaki 
domowe, direct lub przez biuro. Po wi^cej 
szczegolow - http://www.zl4pw.orconho - 
sting.net.nz/OC2Q3/si_index.htm . 


J3 Grenada 


W dniach 11-25 marca z Grenady (NA-024, 
WLOTA L-0718) czynni b^dq G3VCQ pod 
znakiem J38CW i M3VCQ jako J38SW. Praca 
na pasmach KF wszystkimi emisjami. QSL 
na znaki domowe. 


J7 Dominica 


Do konca marca ma bye czynny ponownie 
z wyspy Dominica (NA-101) Seth SMOXBI. 
Jego znak to J79XBI, a pracowac ma na SSB 
na wszystkich pasmach. QSL na znak domo- 
wy lub LoTW - droga preferowana. 

Z tej samej karaibskiej wyspy b^dzie praco- 
wal do 11 marca John K3TEJ. Jego znak J7N 
a czynny b^dzie na wszystkich pasmach, 
glownie CW i RTTY. QSL na znak domowy. 


JD Ogasawara 


W dniach 28-31 marca z Ogasawary czynny 
b^dzie JD1BNN. Praca glownie na pasmach 
WARC, a QSL via biuro JARL. 


KH9 Wake Island 


Biuletyn „The Daily DX" poinformowal 
o dalszym pobycie Colina KH9/WA2YUN na 
wyspie Wake (OC-053, USI OI-012S, WLOTA 
LH-2293). Jego aktywnosc radiowa jest ogra- 
niezona - jedynie w wolnym czasie. QSL 
via K2PF. 


OX Greenland 


Z Thule na Grenlandii (NA-018) b^dzie pra- 
cowal Reid NORC pod znakiem OX3/KOKU. 
Termin aktywnosci mi^dzy 22 marca a 8 
kwietnia. Reid obiecuje codziennq aktyw- 
nosc w miar^ wolnego od obowiqzkow sluz- 
bowych czasu. Log b^dzie umieszczony 
w systemach LoTW i eQSL. QSL do NORC. 


PJ5 St. Maarten/St. Eustatius 


Ponownie z tego podmiotu DXCC ma bye 
czynny Jim KINA. Do konca marca b^- 
dzie pracowal ze staeji PJ5NA glownie na 
pasmach WARC plus 160, 80 i 40 m w jego 
godzinach nocnych. QSL via KINA - tylko 
direct, SASE lub SAE plus 1 USD. 


PZ Suriname 


Peter PA1LP ma pracowac od 26 lutego do 
26 marca z Surinamu. Jego znak PZ5LP a za- 
biera ze sobq FT-857 100 W plus tuner LDG 
Z100 i antenq G5RV. QSL via eQSL. 


V2 Antigua 


Antigua (NA-100) to kolejny cel znanej pary 
Babs DL7AFS i Lota DJ7ZG. Pod znakiem 
V21ZG czynni b^dq z tej wyspy w dniach 16 
marca - 4 kwietnia. Praca na 80-6 m na RTTY, 
PSK i SSB. Zapowiadajq, ze b^dq czujnie sluchac 
slabszych staeji - z JA i QRP QSL via DL7AFS. 


VK9 Cocos Keeling Island & E51 
South Cook Islands 


Tim NL8F ponownie obiera kierunek na 
Pacyfik. Zaczyna od Cocos Keeling Island 
(OC-003), skqd ma pracowac w dniach 3-10 
marca. Znak prawdopodobnie VK9COF, au- 
stralijski organ wydajqcy zezwolenia zmienil 
logiezne dotychczas przydzialy znakow dla 
wysp Australii i wiadomo, ze ze znaku moze, 
ale nie musi wynikac lokalizaeja. Aktywnosc 
na 80-10 m plus 6 m oraz udzial w ARRL 
International DX Phone Contest, 6-7 marca. 
Nast^pny przystanek to South Cook Islands, 
Rarotonga Island (OC-013) i znak E51COF 
w dniach 20-30 marca. B^dzie uzywal ante- 
ny pionowej. QSL na znak domowy. 



VK9 Willis Island 


Pol roku sp^dzi na Willis Island (OC-007) David 
VK9WBM. Glownym celem jest praca na staeji 
meteorologicznej na wyspie, a w wolnych 
chwilach zamierza pracowac na pasmach. Nie 
jest doswiadezonym operatorem i na poczqtku 
pobytu zmagal sie; z problemami antenowymi 

- mozliwosci ma raezej ograniezone. Spo- 
dziewac si^ mozna jego pracy od 40m w go- 
r^. Wyposazony jest w IC-718 i Alinco DX70, 
szczegoly majq bye umieszczone na QRZ. 
com. Ostatnia aktywnosc z Willis byla zorga- 
nizowana przez Bavarian Contest Club w 2008 

- VK9DWX, +95k QSOs. QSL via VK4DMC. 


VP2M Montserrat 


Pod znakiem VP2MCC z Montserrat (NA-103) 
b^dzie pracowal w dniach 10-17 marca Nick 
G4FAL. Wezmie udzial w RSGB Common- 
wealth Contest, 13-14 marca ale zapowia- 
da, ze ch^tni spoza krajow Commonwealth 
b^dq mieli szans^ na Iqcznosc. Aktywnosc 
na 80-10 m na telegrafii i bye moze na 160 m 
na grayline do EU 15 lub 16 marca. QSL via 
LoTW lub via G4FAL, direct lub biuro. 


ZK3 Tokelau, 5W Samoa 


Z wysp Tokelau (OC-048), powoli znikajq- 
cych pod powierzchniq oceanu, b^dq praco- 
wac Bill N70U i Bob W7YAQ. Termin aktyw- 
nosci mi^dzy 17 lutego a 10 marca - dost^p 
do wysp mozliwy jest jedynie drogq morskq 
stqd trudno okreslic dokladny termin opera- 
cji. Praca na 160-10 m glownie na CW plus 
nieco SSB i RTTY. Wyruszajq z Apia, 5W Sa- 
moa, skqd b^dq rowniez czynni po Tokelau, 
1-15 marca. QSL na znaki domowe. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 


Rubryk§ redaguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 


e-mail: andrzej. 
sadowski@ pwr. 
wroc.pl 
SP DX Club 


Wiadomosci na biezqcy 
tydzien co poniedziatek 
wISR: 

www.swiatradio.pl 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 



Uroczyste podsumowanie Ogolnopolskich Zawodow Krotkofalarskich 
w grudniu w ZG LOK (na zdjgciu Marzena SQ2LKO 
i Janek SQ7LQJ) 


Brawa dla Marzeny! 


Jeszcze raz gratulacje dla wszyst- 
kich nagrodzonych uczestni- 
kow zawodow, a szczegolnie 
dla Marzeny, ktora uczest- 
niczy z dobrym rezultatem 
w wielu krajowych zawodach 
krotkofalarskich. 

Poniewaz w zawodach MP ARKI 
startuje coraz wi^cej YL (XYL), od 
tego roku zostala wprowadzona 
dodatkowa klasyfikacja F (YL) 
- radiostacje nadawcze obslugiwa- 
ne wylqcznie przez kobiety (nowy 
regulamin zawodow MP ARKI 
2010 jest wSRl/10). 

Wszystkim YL (XYL) zyczymy po- 
wodzenia i jak najlepszych wy- 
nikow, takze w innych zawodach 
krotkofalarskich! 

„Po raz pierwszy startowalam 
w zawodach MP ARKI w 2007 r. 
Na poczqtku chcialam zobaczyc, 
jak wyglqda praca w zawodach. 
No i stalo si^, polkn^lam bakcy- 
la. Trzeba bylo si^ zmobilizowac, 
zeby wygospodarowac odpowied- 
niq ilosc czasu. Pilnowac terminu, 
zawody odbywajq si^ w kazdym 
miesiqcu, potrzebna jest dyscypli- 
na i samokontrola. Poprzez prac^ 
w zawodach poprawia si^ sztuka 
operatorska, a przeciez o to wlasnie 
chodzi. Bardzo lubi^ wspolzawod- 
nictwo, a jezeli uda si^ osiqgnqc 
dobry wynik, to tylko cieszy. 
Pozdrawiam, Marzena SQ2LKO" 


„SP YL Contest” 


0 r g a n i z a t o r z y : ZG PZK 

1 SP YL Club. 

Do udzialu w zawodach zaprasza 
si^ operatorow radiostacji indywi- 
dualnych, klubowych (tylko opera- 
tor YL) oraz nasluchowcow. 
Termin: 6 marca 2010 r. w godz. 
6.00-8.00 UTC. 

Pasmo: 3,5 MHz - zgodnie z obo- 
wiqzujqcym podzialem pasma. 
Rodzaje emisji: CW i SSB, nie zali- 
cza si^ Iqcznosci mieszanych. 


Punktacja: za nawiqzanie Iqcznosci 
a/ ze stacjq klubowq SP9PYL: 
20 pkt. 

b/ z kobietq krotkofalowcem b^dq- 
cq czlonkiem SP YL C: 15 pkt. 
c/ z kobietq krotkofalowcem nieb^- 
dqcq czlonkiem SP YL C: 10 pkt. 
d/ z posiadaczem dyplomu SP YL 
C: 5 pkt. 

e/ z kolegami krotkofalowcami ra- 
diostacji indywidualnych: 1 pkt. 
Stacje klubowe z operatorem OM 
nie b^dq klasyfikowane i nie mogq 
rozdawac punktow. 

Z kazdq stacjq mozna nawiqzac 
jedno QSO, bez wzgl^du na rodzaj 
emisji. 

Wywolanie: na SSB: „wywolanie 
w zawodach YL", na CW: dla YL 
„CQ OM", dla OM „CQ YL". 

Raporty. 

OMs: RS/T + numer kolejny Iqcz- 
nosci od 001, np. 59 001 
YLs nieb^dqce czlonkiniami SP YL 
C: RS/T + numer kolejny + YL 
np. 59 001YL 

YLs b^dqce czlonkiniami SP YL C: 
RS/T + numer kolejny + liter a 
C, np. 59 001 C 

Posiadacze dyplomu SP YL C: RS/ 
T + numer kolejny + litera A np. 
59 001A 

Krotkofalowcy kobiety posiadajqce 
znak nadawcy lub znak naslu- 
chowy mogq rozdawac punkty 
ze stacji klubowej przez podanie 
wlasciwego raportu. 

Punkty rozdawane sq tylko z jed- 
nej wybranej opcji, tzn. np. OM 
nie moze rozdawac punktow jako 
sumy OM + dyplom, a YL nie 
moze rozdawac punktow jako 
sumy YL + dyplom. 

Wynik koncowy: suma zdobytych 
punktow. 

Uwaga nasluchowcy: kazdy znak 
stacji pracujqcej w zawodach moze 
bye wykazany w dzienniku za- 
wodow maksymalnie 3 razy, zas 
punkty daje tylko jedna (podkre- 
slona) z dwoch stacji. 

Klasyfikacja: 

A - Radiostacje indywidualne 
kobiet krotkofalowcow 
B - Radiostacje klubowe z opera- 
torkq kobietq 

C - Radiostacje indywidualne ko- 
legow krotkofalowcow 
D - Stacje nasluchowe 
Nagrody: 

Za zaj^cie od I do III miejsca wg 
klasyfikacji przewidziane sq dyplo- 
my, za I miejsca puchary ufundo- 
wane przez prezesa ZG PZK. 
Dzienniki w formie Cabrillo 
prosimy przeslac w terminie do 
30 marca 2010 r. e-mailem na adres: 
sp9pkz@op.pl. 

Do logowania Iqcznosci mozna 


wykorzystac program DQR Log 
opracowany przez Marka SP7DQR, 
ktory jest do sciqgni^cia ze strony 

sp7dqr.waw.pl. 

Preferowane sq logi w formie 
elektronieznej. Otrzymanie logow 
b^dzie potwierdzane przez orga- 
nizatora. Mozna rowniez prze- 
slac logi papierowe, listownie na 
adres: Bozena Lacheta SP9MAT, 
skr. pocztowa 678, 30-960 Krakow 
1 lub OT PZK skr. pocztowa 606, 
30-960 Krakow 1. 

Uwaga: stacje klubowe powinny 
podac w zgloszeniu znak operator- 
ki (nadawezy lub SWL). 

Wyniki zawodow zostanq opu- 
blikowane w terminie do 30 
wrzesnia 2010 r. 

Uwaga: jesli uezestnik zawodow 
spelni warunki dyplomu „SP- 
-YL-C", otrzymuje dyplom bez po- 
trzeby oczekiwania na karty QSL 
i wysylania zgloszenia (wystar- 
czy przeslac wplat^ 7 zl na adres 
klubu). 


PGA TEST III 


Termin: 13 marca br. (07.00-08.00 
oraz 16.00-17.00) 

Kazda staeja moze w danej chwili 
emitowac tylko jeden sygnal - na 
CW lub na SSB. 

W obu etapach danej tury mie- 
si^eznej z tq samq staejq mozna 
przeprowadzic tylko dwa punkto- 
wane QSO: jedno na CW i drugie 
na SSB. 

Uczestnicy zawodow wymieniajq 
grupy kontrolne zlozone z raportu 
RS(T) oraz skrotu gminy (wg stan- 
dardu z programu dyplomowego 
PGA), np. 599 EL09, 59 WM01 itp. 
Stacje zagraniezne, .../mm i .../am 
nadajq RS(T) + 3-cyfrowy nr kolej- 
ny QSO. 

Punktacja: kazde bezbl^dne QSO 
- 1 pkt. 

Wynik koncowy: suma punktow 
za QSO z obu etapow. 
Szczegolowy regulamin 
w SR 2/2010 i na stronie 
www.skjkc.pl/pga. 


0 „Puchar Burmistrza Jarosfawia” 


Celem organizowania zawodow 
jest zlozenie holdu tym, ktorzy 
brali udzial w wyzwoleniu Jaro- 
slawia 27 lipca 1944 roku oraz tym, 
ktorzy walczyli i polegli na wszyst- 
kich frontach II wojny swiatowej, 
abysmy mogli zyc i pracowac 
w pokoju. 

Do udzialu zaprasza si^ operato- 
row radiostacji indywidualnych 
i klubowych SP - udzial stacji 
zagranicznych mile widziany. 
Termin: 14 marca 2010 roku (nie- 
dziela) od godz. 6.00 do 7.00 
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czasu UTC (od 7.00 do 8.00 czasu 
lokalnego). 

Pasmo 3,5 MHz - SSB, moc do 
100 W 

Punktacja: 

a) za nawiqzanie Iqcznosci ze stacjq 
klubowq organizatora SP8PEF: 
20 pkt. 

b) za nawiqzanie Iqcznosci z krot- 
kofalowcem odznaczonym me- 
dalem „Zasluzony dla rozwoju 
krotkofalarstwa na terenie mia- 
sta Jaroslawia": 10 pkt. 

c) za nawiqzanie Iqcznosci ze sta- 
cjami posiadajqcymi „Dyplom 
Jaroslaw": 5 pkt. 

d) za nawiqzanie Iqcznosci z pozo- 
stalymi stacjami indywidualny- 
mi i klubowymi: 1 pkt. 

Uwaga: rozdawanie punktow 
mozliwe tylko w jednej grupie, bez 
mozliwosci ich Iqczenia. 

Uczestnicy zawodow wymieniajq 
raporty skladajqce si^ z raportu RS 
i trzycyfrowego numeru Iqczno- 
sci, np. 59/002, organizator podaje 
dodatkowo skrot JA, np. 59/001/JA, 
krotkofalowcy posiadajqcy medal 
podaje dodatkowo skrot MJ, np. 
59/001/MJ, stacje posiadajqce dy- 
plom „Jaroslaw ,/ podajq dodatko- 
wo numer posiadanego dyplomu, 
np. 59/001/126 lub 59/001/A24. 
Stacje - czlonkowie klubu 
SP8PEF oraz stacje z terenu 
Jaroslawia podajq ponadto w ra- 
porcie punkty do dyplomu „Ja- 
roslaw", np. 59/001/JA/2 pkt. 
lub 59/001/MJ/l pkt. 

Klasyfikacja: 

A - radiostacje indywidualne, 
posiadacze medalu i dyplomu 
„Jaroslaw // 

B - pozostale radiostacje 

indywidualne 

C - radiostacje klubowe 

D - najaktywniejsza radiostacja 

organizatora. 

Wynik koncowy to suma zdoby- 
tych punktow pomnozona przez 
liczb^ Iqcznosci. 

Nagrody: za zaj^cie I miejsca w po- 
szczegolnych grupach - puchar; za 
zaj^cie pierwszych i drugich miejsc 
w kazdej grupie - dyplom. 
Uczestnicy zawodow proszeni s^ 

0 przyslanie w terminie do dnia 
20 marca 2010 r. czytelnego zesta- 
wienia przeprowadzonych l^czno- 
sci, ktore powinno zawierac grup^ 
klasyfikacyjnq, wykaz stacji, dat^, 
czas Iqcznosci oraz raport nadany 

1 odebrany. 

Zestawienie z obliczonq punktacja 
nalezy przeslac na adres: 

Klub Eqcznosci SP8PEF, 
37-500 Jaroslaw, skr. pocztowa 127 
lub pocztq elektronicznq e-mail: 
ot35@o2.pl 


Regulamin dyplomu Jaroslaw” 


Dyplom jest bezterminowy. Eqcz- 
nosci zalicza si^ od 1980-01-01. 

Do dyplomu zalicza si^ Iqczno- 
sci lub nasluchy z jaroslawskimi 
krotkofalowcami indywidualnymi 
oraz stacjami klubowymi i okolicz- 
nosciowymi pracuj^cymi z terenu 
miasta Jaroslawia. 

Pasma i emisje dowolne. 

Punktacja: QSO na KF - 2 pkt., na 
UKF - 4 pkt. 

Koszt dyplomu 10 zl dla stacji SP 
i 5 IRC dla EU i DX. 

Oplat^ za dyplom nalezy przyslac 
na adres Klubu SP8PEF. 
Wymagania: stacje SP - 10 pkt., EU 
- 5 pkt., DX - 3 pkt. 

Zgloszenia potwierdzone przez 
klub lub dwoch nadawcow 
oraz wplat^ nalezy przyslac na 
adres: Klub Lqcznosci SPPEF, 
37-500 Jaroslaw, skrytka pocz- 
towa 127 z dopiskiem na koper- 
cie i dowodzie wplaty „Dyplom 
Jaroslaw". 


SP PGA Contest 


Cel: umozliwienie zdobycia dy- 
plomow PGA oraz doskonalenie 
technik operatorskich. 

Termin: 14 marca 2010 r. 
(niedziela), od godz. 15.00 do godz. 
17.00. 

Organizatorzy: zespol opera- 
torski Ogolnopolskiego Klubu 
PGA-C PZK w skladzie: SP2ALT 
-sp2alt@pzk.pl, SQ9NFI - sq9nfi- 
@pzk.pl, SP5KP - sp5kp@pzk.pl, 
.SP2FAP - sp2fap@pzk.p l (odpo- 
wiedzialny za regulamin; patronat 
medialny MK QTC). 

Uczestnicy: operatorzy pol- 
skich radiostacji indywidualnych 
i klubowych posiadaj^cy wazne 
licencje. 

Dopuszcza si^ udzial stacji zagra- 
nicznych, morskich (.../mm) i na- 
daj^cych ze statkow powietrznych 
(.../am). 

Pasmo i emisje: 80 m; CW i SSB 

- wylqcznie w segmentach pasma 
przeznaczonych dla danej emisji 
(CW: 3510 - 3560 kHz, SSB: 3700 

- 3775 kHz). 

Eqcznosci mieszane (tzw. cross- 
-mode) sq niedozwolone. 
Wywolanie w zawodach: na CW 

- „Test SP", na SSB - „CQ Contest". 
Wymiana: grupy kontrolne zlo- 
zone z raportu RS(T) oraz skrotu 
gminy, np. 599 EL09, 59 WM01 itp. 
Stacje zagraniczne, .../mm i .../am 
nadaj^ RS(T) + nr kolejny QSO, 
np. 599 001. 

Klasyfikacje (Category) 

MO-MIX - stacje klubowe 
CW i SSB 

MO-CW - stacje klubowe CW 


MO -SSB - stacje klubowe SSB 
SO-MIX - stacje indywidualne 
CW i SSB 

SO-CW - stacje indywidualne CW 
SO-SSB - stacje indywidualne SSB 
SO-QRP-MIX - stacje indywidual- 
ne QRP CW i SSB 
SO-QRP-CW - stacje indywidual- 
ne QRP CW 

SO -QRP- SSB - stacje indywidual- 
ne QRP SSB 

OPEN - stacje zagraniczne, .../ 
mm,... /am. 

Uwagi: 

a) Kazdy operator, ktory wezmie 
udzial w zawodach, zostaje 
sklasyfikowany. 

b) Uczestnikow obowiqzuje ogra- 
niczenie mocy nadajnikow 
do 100 W output; stacje QRP 
CW - do 5 W output, SSB - do 
10 W output. 

c) Uczestnik moze bye sklasyfiko- 
wany tylko w jednej grupie. 

d) W pozycji „Category" naglow- 
ka pliku Cabrillo nalezy uzy- 
wac wyl^cznie podanych wyzej 
oznaezen, czyli np.: MO-MIX, 
MO-CW... lub Open. 

E^cznosci 

a) Stacja moze w danej chwili emi- 
towac tylko jeden sygnal - CW 
lub na SSB. 

b) Z tq samq staejq mozna przepro- 
wadzic danq emisjq tylko jedno 
punktowane QSO. 

c) Duplikaty, czyli Iqcznosci po- 
wtorzone tym samym rodzajem 
emisji, nie sq punktowane, ale 
nalezy je pozostawic w logu. 
Jezeli pierwsza Iqcznosc jest po- 
prawna, za duplikat zalicza si^ 
0 (zero) punktow. Jezeli pierwsza 
l^cznosc nie jest poprawna, zali- 
czana jest ta druga (duplikat). 

Uwagi: 

- Korzystanie z PGA- Cluster a oraz 
systemu CW-Skimmer jest niedo- 
zwolone. 

- W czasie zawodow uzywanie te- 
le fonow lub Internetu do aranzo- 
wania Iqcznosci jest niedozwolone. 
Punktacja: kazde bezbl^dne QSO 

- 1 pkt. Punktowana jest Iqcznosc, 
podezas ktorej obie stacje popraw- 
nie odebraly znaki wywolawcze, 
raporty i grupy kontrolne, a rozni- 
ca czasow zalogowanej l^cznosci 
w logach obu korespondentow nie 
przekraeza 3 minut. 

Wynik koncowy: suma punktow 
za QSO. 

Wyniku nie nalezy obliczac samo- 
dzielnie, poniewaz czynnosci tej 
dokona komputerowy program 
sprawdzajqcy. 

Logi: obowiqzujq wylqcznie logi 
elektroniezne w for made Cabrillo. 
Przed wysylkq logu nalezy zwrocic 





Ryszard w SP5EWY 
DXCC Challenge 
„odzyskal" III miejsce. 
Gratulacje! 

Do wspolzawod- 
nictwa DXCC 
Challenge zaliczane 
sq potwierdzone 
Iqcznosci z aktualny- 
mi podmiotami DXCC 
na 10 pasmach od 
160 do 6 m. 

W ramach tego 
wspolzawodnictwa 
na koniec roku 
leaderowi DXCC 
Challenge jest 
przyznawany DeSoto 
Cup (nazwany tak 
dla uczczenia tworcy 
DXCC Clintona B. 
DeSoto W1CBD), 
natomiast za zajqcie 
drugiego i trzeciego 
miejsca medale. 

Jak juz informowa- 
lismy na lamach SR 
Ryszard w SP5EWY 
taki medal za 
trzecie miejsce dostal 
w roku 2006 (potem 
niestety bylem 
poza „podium" na 
czwartym miejscu). 
Wyglqda na to, ze 
za 2009 rok „odzy- 
skal" III miejsce! 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Sukces SP6B0W 
Augustyn SP6BOW 
jest pierwszq w hi- 
storii polskq stacjq, 
ktora osiqgnqta 
pulap 1000 punktow 
„wysepek", (wg 
stanu w RSGB-IOTA 
na 01.02.2010: 
http://www.rsgbio - 
ta.org/info/show_ 
awards by dxcc. 
php?award=IOTA- 
-CC-lOOO&dxc- 
c=269) . 

Gratulacje! 


bacznq uwagq na wygenerowa- 
ny naglowek i wszystkie zapisy 
poszczegolnych Iqcznosci (patrz 
przyklad). 

- W temacie listu nalezy podac tyl- 
ko swoj znak wywolawczy. 

- Log musi bye niespakowanym 
zalqcznikiem do listu majqcym 
w nazwie tylko znak wywolaw- 
czy uezestnika i rozszerzenie .cbr 
lub .log. (np. log staeji SP4KDX 

- sp4kdx.cbr, log staeji SP5KP 

- sp5kp.log, log staeji SQ9NFI/2 

- sq9nfi_2.cbr itp.). 

- Logowanie QSO wylqcznie 
w czasie „Zulu", czyli UTC. 
Nagrody: za pierwsze miejsca 
w grupach klasyfikacyjnych - dy- 
plomy; dla wszystkich uezestni- 
kow zawodow - e-Certyfikaty. 

Logi nalezy wyslac w ciqgu 48 go- 
dzin na adres: pga-contest@pzk.pl. 
Wskazane jest przesylanie kopii 
takze na adres: qtc@post.pl 
[www.skjkc.pl/pga/] 


0 statuetkQ 

Syrenki Warszawskiej” 2010 


Organizatorzy: Praski OT PZK 
w Warszawie, Biuro Promocji Mia- 
sta St. Warszawy, burmistrz Dziel- 
nicy Warszawa Praga-Poludnie 
Cz^sc HF 

Uczestnicy: radiostaeje indywidu- 
alne, klubowe, nasluchowcy. 
Termin: 18 marca 2010 r. (czwartek) 
16.00-17.30 UTC (17.00-18.30 czasu 
lokalnego). 

Pasmo: 3,5 MHz. 

Wywolanie w zawodach na SSB: 
„Zawody Syrenki // , CW: „SP 
TEST". 

Emisje: CW i SSB - wylqcznie 
w segmentach przewidzianych 
do pracy danq emisja. Z tq samq 
stacjq mozna przeprowadzic 
punktowane QSO tylko jeden raz, 
niezaleznie od emisji. 

Klasyfikacje: 

A. Stacje indywidualne i klubowe 
CW 

B. Stacje indywidualne SSB 

C. Stacje klubowe SSB 

D. Stacje indywidualne i klubowe 
QRP (do 5 W out) CW 

E. Stacje indywidualne i klubowe 
QRP (do 10 W out) SSB 

F. Stacje spoza granic SP np. /MM 

G. SWL 

Uwaga: uezestnik musi wyraznie 
okreslic, w jakiej klasyfikacji startu- 
je. W zawodach obowiqzuje ogra- 
niczenie mocy do 100 W W grupie 
SWL nie mogq brae udzialu krot- 
kofalowcy z licencjq nadawey. 
Grupy kontrolne: 

- stacje czlonkow OT: RS(T)+ nr 
OT-37 (np. 59(9)37); 

- pozostale z SP: RS(T) + 3- 


+ cyfrowy nr QSO + skrot powia- 
tu (np. 59(9)001WM); 

- staeja spoza SP: RS(T)+3-cyfrowy 
nr QSO (np. 59(9)001) 

SWL: odbierajq raporty obu staeji. 
Uwaga! Ten sam znak moze si^ 
powtorzyc w dzienniku naslucho- 
wym tylko dwa razy. 

Punktacja: 

- za QSO ze staejami QRP z by- 
lych stolic: Ostrowa Lednickiego 
i Gniezna (GZ), Poznania (PX), 
Plocka (PD), Krakowa (KM), Lu- 
blina (LU) oraz z Warszawy (WM) 

- 6 pkt., pozostale stacje QRP 
przyznajq 2 pkt. 

- za QSO ze staejami z bylych sto- 
lic: Ostrowa Lednickiego i Gniezna 
(GZ), Poznania (PX), Plocka (PD), 
Krakowa (KM), Lublina (LU) oraz 
z Warszawy (WM) - 5 pkt., pozo- 
stale stacje przyznajq 1 pkt. 
Mnoznik: stacje z bylych stolic: 
GZ, KM, PX, PD, LU oraz WM + 
czlonkow OT nr 37. 

Wynik koncowy: suma uzyska- 
nych punktow x(l + mnoznik). 
Nagrody: 

Za zaj^cie miejsc 1.-3. puchary 
(statuetki) „Syrenka Warszawskiej" 
i dyplomy. 

Za miejsca 4.-6. dyplomy 
Uwaga! Stacje biorqce udzial w za- 
wodach „Syrenki" i w zawodach 
„Zamkowych" dodatkowo biorq 
udzial (w dniu wr^czania pucha- 
row i dyplomow - wrzesien 2010) 
w losowaniu nagrod ufundowa- 
nych przez Rad^ Sponsorow. 
Dzienniki zawodow: zawody b^dq 
obliczane elektronieznie, zaleca 
si^ do logowania i opracowa- 
nia logow programy autorstwa 
Marka SP7DQR. 

Uezestnik powinien podac w logu 
tylko kategori^, np. A- SSB. 
Dzienniki zawodow prosimy 
nadsylac w ciqgu 7 dni od daty 
zawodow: w postaci elektronicz- 
nej w formacie Cabrillo na adres: 
sq5abg@o2.pl, dzienniki w posta- 
ci papierowej na adres: Wieslaw 
Paszta SQ5ABG, Stare Garkowo 2, 
06-550 Szrensk. 



Cel maratonu: upami^tnienie hi- 
storii powstania z iniejatywy Klu- 
bu Jaroslawskich Krotkofalowcow 
SP8PEF i Spotkania Kobiet Krot- 
kofalowcow, ktore przeksztalcilo 
si^ w I Zjazd Zalozycielski Ogol- 
nopolskiego Klubu Kobiet Krot- 
kofalowcow Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowcow SP-YL-C w dniu 
21.07.1985 r. Do udzialu w marato- 
nie zaprasza si^ operatorow radio- 
staeji indywidualnych i klubowych 
z SP o mocy do 100 W - stacje 
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zagraniezne mile widziane. 

Termin: 27 i 28 marca 2010 r. w go- 
dzinach: 27 III, sobota: od 6.00 do 
8.,00 i od 14.00 do 20.00 UTC 
28 III, niedziela: od 5.00 do 7.00 
i od 13.00 do 18.,00 UTC 
Pasmo 3,5 MHz, emisja SSB. 
Punktacja za nawiqzanie Iqcznosci: 

a) ze staejami organizatora SP8PEF 
i SN25PYL: 20 pkt. 

b) z kobietq krotkofalowcem, 
uezestniezkq I Spotkania Kobiet 
Krotkofalowcow 21. VII. 1985 r.: 
15 pkt. 

c) z pozostalymi kobietami krotko- 
falowcami: 10 pkt. 

d) ze stacjq klubowq z operatorem 
nadawcq lub nasluchowcem ko- 
bietq: 5 pkt. 

e) z kolegq krotkofalowcem: 1 pkt. 
Uczestnicy maratonu wymieniajq 
nast^pujqce raporty: 

a) stacje organizatora podajq raport 
RS i trzy cyfrowy numer Iqczno- 
sci, np. 59 001. 

b) kobiety krotkofalowcy, uezest- 
niezki I Spotkania Kobiet Krot- 
kofalowcow podajq raport RS 
i trzyeyfrowy numer Iqcznosci 
oraz litery SJ, np. 59 001 SJ. 

c) pozostale kobiety krotkofalowcy 
podajq raport RS i trzyeyfrowy 
numer Iqcznosci oraz litery YL, 
np. 59 001 YL 

d) stacje klubowe z operatorem 
kobietq podajq raport RS i trzy- 
eyfrowy numer Iqcznosci oraz 
znak nadawey lub nasluchowca 
operatorki, np. 59 001 SP8RHG. 

e) stacje indywidualne OM podajq 
raport RS i trzyeyfrowy numer 
Iqcznosci oraz litery OM, np. 59 
001 OM. 

Wynik koncowy: suma zdobytych 
punktow pomnozona przez liczb^ 
Iqcznosci. 

Klasyfikacja: 

a) radiostaeje indywidualne kobiet 
krotkofalowcow YL 

b) radiostaeje indywidualne kole- 
gow krotkofalowcow OM 

c) radiostaeje klubowe z operato- 
rem kobietq YL 

d) radiostaeje klubowe z operato- 
rem kolegq OM 

e) najaktywniejsza radio staeja or- 
ganizatora maratonu. 

Nagrody: 

a) za zaj^cie I miejsca w po- 
szczegolnych grupach „Zloty 
Mikrofon" 

b) za zaj^cie od I do III miejsca 
w kazdej grupie dyplom 

Uczestnicy maratonu proszeni sq 
o przeslanie w terminie do dnia 
5 IV 2010 r. czytelnego zestawienia 
przeprowadzonych Iqcznosci, kto- 
re powinno zawierac grup^ klasy- 
fikacyjnq, wykaz staeji, dat^ i czas 
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Iqcznosci, raport nadany 
i odebrany. 

Zestawienie z obliczonq punkta- 
cjq nalezy przeslac na adres: Klub 
Eqcznosci SP8PEF, 37-500 Jaroslaw, 
skr. poczt 127 lub elektronicznie 
e-mail: ot35@o2.pl. 


Wspotzawodnictwo 
SP Contest Maraton 2010 


Termin wspolzawodnictwa: jeden 
rok kalendarzowy. 

Honorowy patronat: wiceprezes 
PZK Bogdan SP3IQ. 

Cele: zwi^kszenie aktywnosci klu- 
bow i nadawcow indywidualnych, 
podnoszenie umiej^tnosci ope- 
ratorskich i poziomu organizacji 
zawodow. 

Zakres wspolzawodnictwa: 

Wspolzawodnictwo obejmuje wy- 
niki polskich stacji indywidual- 
nych i klubowych w zawodach 
krajowych uj^tych w Kalendarzu 
Zawodow PZK w pasmach 80 i 
40 metrow emisjami CW i SSB. 
Wyniki zawodow cyklicznych 
uwzgl^dnione b^dq po ostatniej 
turze w danym roku kalendarzo- 
wym jako wynik koncowy tych 
zawodow. Do wspolzawodnictwa 
zaliczone zostanq tylko te zawody, 
ktorych organizatorzy zadekla- 
rowali do 15 stycznia 2010 ch^c 
udzialu we Wspolzawodnictwie SP 
Contest Maraton, a oficjalne wyni- 
ki (i ewentualne korekty) zostanq 
przeslane przez organizatorow 
w terminie do 3 (trzech) miesi^- 
cy od zakonczenia zawodow na 
adres: spcontestmaraton@wp.pl 
Lista zawodow zaliczanych do 
Wspolzawodnictwa jest opubliko- 
wana ponizej i na portalu SP5PSL. 
Kategorie wspolzawodnictwa: 
Stacje nadawcze: 

SO-CW - stacje pracuj^ce emisj^ 
CW 

SO-SSB - stacje pracuj^ce emisjq SSB 
SO-MIX - stacje pracuj^ce emisj^ 
SSB i CW 

SO-QRP-MIX - stacje pracujqce emi- 
sjc* SSB, CW, lub SSB i CW 
MO-CW - stacje pracuj^ce emisj^ 
CW 

MO-SSB - stacje pracuj^ce emisj^ 
SSB 

MO-MIX - stacje pracuj^ce emisj^ 
SSB i CW 

Oddzialy Terenowe PZK 
Legenda: 

SO - single operator (stacja z jed- 
nym operatorem) 

MO - multi operator (stacja z wie- 
loma operatorami) 

QRP - moc wyjsciowa: CW do 5 W, 
SSB do 10W 

Komisja wspolzawodnictwa 
do klasyfikacji w danej katego- 
rii zaliczy stacje, ktore zostanq 


sklasyfikowane w co najmniej pi^- 
ciu zawodach. Stacje b^dq klasy- 
fikowane wg wynikow zamiesz- 
czonych w oficjalnych rezultatach 
zawodow. Stacja moze bye skla- 
syfikowana w kilku kategoriach. 
Uczestnictwo w SP Contest Mara- 
ton nie wymaga zgloszenia. 
Punktacja: 

Liczba punktow za wynik w zawo- 
dach zostanie przeliezona w sto- 
sunku do najlepszego wyniku 
w danej kategorii wg wzoru: 

Pkt. ={[wynik stacji: wynik 
zwyci^zcy] Xl00} + 1 
Wyniki: Stacje SO i MO: 
Koncowy wynik stacji w da- 
nej kategorii to suma punktow 
20 najlepszych. Suma punktow 
uzyskanych w koncowej klasyfika- 
cji przez stacje SO i MO z danego 
OT PZK (o przynaleznosci do da- 
nego OT PZK decyduje obecnosc 
stacji na pierwszej wrzesniowej 
liscie wykazu czlonkow PZK opu- 
blikowanej na stronie internetowej 
PZK). Czqstkowe oraz koncowe 
wyniki b^dq publikowane na: 
http://www.pzk.org.pl 
http://www.sp5psl.pzk.org.pl 
http://www.pzk.katowice.pl 
Nagrody: 

Za pierwsze miejsce w poszcze- 
golnych kategoriach - puchary 
(trofea), za miejsca od 1. do 5. 
- dyplomy. W razie pozyskania 
sponsorow dodatkowe nagrody 
niespodzianki. 

Obliczanie rezultatow SP Contest 
Maratonu przeprowadzi Komisja: 
Janusz SP5JXK/SN5J - Klub 
SP5PSL, sp5jxk@tlen.pl 
Kazimierz SP9GFI - Slqski OT PZK, 
sp9gfi@wp.pl. 


Zawody zaliczane 
do wspolzawodnictwa 
SP Contest Maraton 2010 


PGA TEST (co miesi^c) 

MP ARKil (co miesiqc) 

Zawody Oswi^cimskie (2010-01-28) 
Podkarpackie (2010-02-07) 

O Puchar Komendanta Hufca ZHP 
(2010-02-14) 

Dzien Mysli Braterskiej (2010-02-22) 
40 lat Dzialalnosci Klubu SP8PEF 
(2010-02-280) 

O Puchar Burmistrza Miasta Jaro- 
slawia (2010-03-14) 

SP PGA Contest (2010-03-14) 

O Pisank^ Wielkanocnq (2010-04- 
-05) 

WARD 2010 Contest (2010-04-18) 

O Puchar Komendanta Miejskiego 
PSP w Krakowie (2010-05-02) 
Warszawskie - Konstytucji 3. Maja 
(2010-05-03) 

Quo Vadis (2010-05-08) 
Dolnoslqskie (2010-05-08) 


Europe Day Contest (2010-05-08) 
Zamkowe (2010-05-15) 

Memorial Klemensa Kortalii SP2BE 
(2010-05-16) 

Dni D^browy Gorniczej (2010-05-27) 
Podlaskie Zawody Krotkofalowcow 
(2010-06-18) 

Tarnowskie (2010-06-20) 

Krajowe Zawody na Kluczach Sztor- 
cowych (2010-07-04) 

„YAGA" o Puchar Dyrektora Gminne- 
go Osr. Kultury i Sportu (2010-07-18) 
Powstanie Warszawskie (2010-08-01) 
Zegrzynskie - SP Powiat Contest 
(2010-08-15) 

VIII Krajowe zawody QRP (2010- 
-09-25) 

SP CW Contest (2010-10-17) 

Dzien L^cznosciowca (2010-10-18) 
Ratownictwo Gornicze (2010-11-18) 
Dzien Kolejarza (2010-11-25) 
Barborka (2010-12-04) 

Narodziny Krotkofalarstwa Pol- 
skiego (2010-12-05) 

Hold Powstancom Wielkopolskim 
1918/19 (2010-12-27) 


Wyniki SP Contest 
Maraton znajdujq si§ 
na stronie SP5PSL: 
http://www.sp5psl. 
pzk.org.pl/spcm/in- 
dex.html 


Krotkofalarskie matzenstwo 
SP7QL&SP7IV0 


Irena Siorek SP7QL i Boguslaw 
Siorek SP7IVO podezas ubieglo- 
roeznego wrzesniowego spotka- 
nia QRP w Burzeninie. Irena, 
jako jedyna przedstawicielka plci 
pi^knej, wspomagala w „montow- 
ni" mlodszych i mniej doswiad- 
czonych kolegow w montazu 
minitransceivera QRP 



Polqczyla nas znajomosc telegrafii. 
Poznalismy sig dzigki zawodom radio- 
telegrafistow i wieloboju Iqcznosci pod 
koniec lat siedemdziesiqtych, reprezen- 
tujqc z powodzeniem przez dlugi okres 
ZWLOKwtodzi. 

Jestem czlonkiem klubu SP-YL-C pra- 
wie od poczqtku jego istnienia (moj 
numer legitymaeji czlonkowskiej 
#066). Po kilkuletniej przerwie po- 
nownie jestesmy aktywni w eterze. 
We zvrzesniu 2006 r. wziglismy udzial 
w Mistrzostwach Polski Szybkiej Te- 
legrafii w Bialobrzegach, wygrywajqc 
w swoich kategoriach. Nasze glowne 
zainteresowania to praca w zawodach 
krajowych i mi^dzynarodowych na 
CW, a poza krotkofalarstwem rowniez 
kolarstwo. 

Pozdrawiam, Irena SP7QL 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Kalendarz zawodow migrizynarodowych 2010 


Marzec 

AGCWYL-CW Party 
ARRL Inter. DX Contest, SSB 
DARC 10 m Digital Contest 
AGCW QRP Contest 
EA PSK31 Contest 
DIG QSO Party -SSB 
BARTG HF RTTY Contest 
Russian DX Contest 
CQWW WPX Contest, SSB 

Kwiecien 

EA RTTY Contest 
SP DX Contest 
EU Spring Sprint, CW 
DIG QSO - Party CW 
JIDX CW Contest 
Holyland DX Contest 
ES Open HF Championship 
EU Spring Sprint, SSB 


19:00, 

02.03 

21:00, 

02.03 

00:00, 

06.03 

24:00, 

07.03 

11:00, 

07.03 

17:00, 

07.03 

14:00, 

13.03 

20:00, 

13.03 

16:00, 

13.03 

16:00, 

14.03 

12:00, 

13.03 

11:00, 

14.03 

02:00, 

20.03 

02:00, 

22.03 

12:00, 

20.03 

12:00, 

21.03 

00:00, 

27.03 

24:00, 

28.03 


16:00, 

03.04 

16:00, 

04.04 

15:00, 

03.04 

15:00, 

04.04 

16:00, 

10.04 

19:59, 

10.04 

12:00, 

10.04 

11:00, 

11.04 

07:00, 

10.04 

13:00, 

11.04 

00:00, 

17.04 

23:59, 

17.04 

05:00, 

17.04 

08:59, 

17.04 

16:00, 

17.04 

19:59, 

17.04 



W Worked All Europe Contest CW - prezes SP5PSL Marian 
SP5CNA zajqt I miejsce w SP w kategorii Low Power. Gratulacje! 


ZAWODY DZIEN KOLEJARZA 


dla stacji 


vr kategorii: 



w III Zawodach D/icn Kolcjarza 300*) 
pod |Kitronal£m 

DyrcJtlora Sl^skicco Zakhidu Spali i-PKPCAR< 30 S.A. 
w Tamowskich GnracK 

: ;p cargo 

naturalnie z mi mi 


IfrvFvklor Spot hi 

PUP CARGO S, A , « Timwikkli Girich 


/rthirt /vinLi 


Lti/fk Subocx 


radio ® pmaE BO Enni 

liin 3 C.IU 0 I*. 


RvtKwd )4iT[h 


Kalendarz zawodow krajowych 201 0 

Marzec 



SPAC - Zawody aktywnosci SP 144 MHz 

18:00, 02.03 

22:00, 02.03 

Mistrzostwa Polski ARKil — tura DIGI 

16:00, 04.03 

18.00, 04.03 

Mistrzostwa Polski ARKil - tura UKF 

18:00, 04.03 

20:00, 04.03 

SP YL Contest 

06:00, 06.03 

08:00, 06.03 

1 Proby Subregionalne wszystkie pasma 

14:00, 06.03 

14:00, 07.03 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 432 MHz 

18:00, 09.03 

22:00, 09.03 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 50 MHz 

18:00,11.03 

22:00,11.03 

Mistrzostwa Polski ARKil - tura KF 

16:00,11.03 

18:00,11.03 

PGA TEST-2010 krajowe zawody HF 

07:00,13.03 

08.00 

PGA TEST-2010 krajowe zawody HF 

16:00,13.03 

17:00,13.03 

0 Puchar Burmistrza Miasta Jarostawia 

06:00,14.03 

07:00,14.03 

SP PGA Contest krajowe zawody HF 

15:00,14.03 

17:00,14.03 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 1 ,2 GHz 

18:00,16.03 

22:00,16.03 

Zawody o statuetkQ „Syrenki Warszawskiej” 

16:00,18.03 

17:30,18.03 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 2,3+ GHz 

18:00, 23.03 

22:00, 23.03 

0 „Ztoty Mikrofon” 

06:00, 27.03 

08:00, 27.03 

0 „Ztoty Mikrofon” 

14:00, 27.03 

20.00, 27.03 

0 „Ztoty Mikrofon” 

05:00, 28.03 

07:00, 28.03 

0 „Ztoty Mikrofon” 

13.00, 28.03 

18.00, 28.03 

Kwiecien 



Mistrzostwa Polski ARKil - tura DIGI 

15:00, 01.04 

17:00, 01.04 

Mistrzostwa Polski ARKil - tura UKF 

17:00, 01.04 

19:00, 01.04 

SPDXC Contest 

15:00, 03.04 

15:00, 04.04 

0 PisankQ Wielkanocn^ 

15:00, 05.04 

17:00, 05.04 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 144 MHz 

17:00, 06.04 

21:00, 06.04 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 50 MHz 

17:00, 08.04 

21:00, 08.04 

Mistrzostwa Polski ARKil- Tura KF 

15:00, 08.04 

17:00, 08.04 

PGA TEST krajowe zawody HF 

06:00,10.04 

07:00,10.04 

PGA TEST krajowe zawody HF 

15:00,10.04 

16:00,10.04 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 432 MHz 

17:00,13.04 

21:00,13.04 

Zawody SwiQtokrzyskie 2010 

05:00,18.04 

06:00,18.04 

WARD 2010 Contest 

15:00,18.04 

17:00,18.04 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 1 ,2 GHz 

17:00, 20.04 

21:00, 20.04 

SP DX RTTY Contest 

12:00, 24.04 

12:00, 24.04 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 2,3+ GHz 

17:00, 27.04 

21:00, 27.04 

Ogolnopolskie Zawody QRP 



„Memoriat Janusza Twardzickiego SP9DT” 1 tura 

15:00, 30.04 

16:59, 30.04 


Barborka 2009 


Czqsc HF 

A - staeje klubowe CW i SSB 

1.SP2KAC 

201 (puchar, dyplom) 

2. SP4KHM 

196 (dyplom) 

3. SP4KSY 

194 (Dyplom) 

4. SN9K 

191 

5. SP3PJY 

161 

6. SN230KBS 

146 (puchar, dyplom) 

B - staeje indywidualne CW 

1.SQ9UM 

156 (puchar, dyplom) 

2. SP9DUX 

152 (dyplom) 

3. SP9BNM 

138 (dyplom) 

4. SP1AEN 

136 

5. SP5MBA 

130 

C - staeje indywidualne SSB 

1.SN3S 

165 (puchar, dyplom) 

2. SQ60XC 

164 (dyplom) 

3. SP9QMP 

162 (dyplom) 

4. SQ6IYS 

149 

5. SP9IEK 

146 

D - staeje indywidualne SSB i CW 

1.SP7GIQ 

255 (puchar, dyplom) 

2. SQ9E 

246 (dyplom) 

SP9H 

246 (dyplom) 

3. SP6J0E 

226 

4. SP2FAV 

186 

5. SP6TGI 

144 


E - staeje QRP SSB i CW 

1.SP9UMJ 

211 (puchar, dyplom) 

2. SQ2DYF 

113 (dyplom) 

3. SP2DNI 

112 (dyplom) 

4. SP6BXM 

78 

5. SP5AYY 

66 

F - staeje indywidualne SSB i CW do 

30 lat 

1.SQ9IDE 

156 (puchar, dyplom) 

2. SQ9NIS 

71 (puchar, dyplom) 

3. SN1C 

70 (dyplom) 

4. SQ4HRX 

48 (dyplom) 

G - staeje SWL 

1. SP4-2101K 

108 (puchar, dyplom) 

2. SP4-21 1 85 

96 (dyplom) 

3. SP3-1058 

76 (dyplom) 

4. SP8-20-100 

71 (dyplom) 

5. SP7-1 5-045 

62 (dyplom) 

Czgsc VHF 

1.SQ9JTO 

5767 (puchar, dyplom) 

2. SN9H 

5082 (dyplom) 

3. SP9HTY/p 

3952 (dyplom) 

4. SP6BBE 

3494 (dyplom) 

5. SP7PGK 

3369 (dyplom) 
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Rozliczenie SPDXM (stan na 31.12.2009) 


Lp 

Znak 

Punkty 

3,5 

7 

14 

21 

28 

Data 


Lp 

Znak 

Punkty 

3,5 

7 

14 

21 

28 

Data 

1 

SP5EWY 

4725 

939 

946 

952 

948 

940 

12.09 


42 

SP9CTW 

4093 

615 

841 

892 

896 

849 

9.08 

2 

SP7HT 

4715 

911 

949 

968 

953 

934 

12.09 


43 

SP9HZF 

4071 

778 

823 

884 

850 

736 

9.05 

3 

SP8AJK 

4706 

914 

938 

960 

955 

939 

12.09 


44 

SP6DVP 

4052 

796 

775 

878 

830 

773 

12.08 

4 

SP9PT 

4692 

904 

939 

960 

952 

937 

12.09 


45 

SP1GZF 

4051 

645 

796 

896 

879 

835 

9.05 

5 

SP5ENA 

4658 

901 

936 

950 

943 

928 

3.09 


46 

SP9HTU 

4050 

678 

818 

872 

869 

813 

9.09 

6 

SP4Z 

4654 

917 

939 

941 

941 

916 

12.09 


47 

SP5BB 

4035 

655 

779 

866 

889 

846 

12.07 

7 

SP3E 

4633 

895 

930 

946 

940 

922 

6.07 


48 

SP7HQ 

3941 

682 

834 

888 

802 

735 

12.09 

8 

SP3IOE 

4625 

904 

926 

940 

937 

918 

12.07 


49 

SQ8J 

3935 

614 

715 

893 

879 

834 

12.09 

9 

SP8NR 

4619 

889 

923 

942 

941 

924 

12.06 


50 

SP9UH 

3897 

520 

802 

890 

871 

814 

12.09 

10 

SP7GAQ 

4618 

890 

931 

938 

936 

923 

12.09 


51 

SP6EQZ 

3893 

587 

765 

877 

846 

818 

12.09 

11 

SP5CJQ 

4608 

885 

924 

942 

937 

920 

9.08 


52 

SP8UFB 

3880 

562 

768 

891 

854 

805 

12.09 

12 

SP3FAR 

4582 

877 

924 

937 

930 

914 

9.08 


53 

SP1DMD 

3795 

624 

672 

848 

826 

825 

12.09 

13 

SP9DWT 

4575 

881 

923 

936 

931 

904 

9.08 


54 

SP3VT 

3755 

600 

676 

820 

841 

818 

6.06 

14 

SP7CDG 

4562 

874 

909 

940 

930 

909 

6.08 


55 

SP3FYM 

3695 

509 

716 

828 

815 

827 

9.03 

15 

SP2JKC 

4560 

864 

919 

940 

937 

900 

6.07 


56 

SP3CGK 

3693 

434 

786 

875 

831 

767 

9.09 

16 

SP2B 

4551 

875 

917 

928 

926 

905 

3.07 


57 

SP3CDQ 

3689 

484 

742 

831 

857 

775 

3.09 

17 

SP7VC 

4547 

905 

920 

930 

917 

875 

12.09 


58 

SP8NCJ 

3684 

587 

632 

858 

829 

778 

9.08 

18 

SP7ITB 

4546 

842 

919 

937 

933 

915 

6.08 


59 

SP2EFU 

3639 

556 

773 

794 

818 

698 

12.06 

19 

SP7ASZ 

4528 

832 

920 

939 

931 

906 

12.08 


60 

SP3DIK 

3575 

616 

757 

820 

779 

603 

12.09 

20 

SP6IHE 

4519 

887 

895 

932 

918 

887 

9.09 


61 

SP5LM 

3435 

545 

679 

817 

745 

649 

12.03 

21 

SP8FHM 

4515 

863 

902 

934 

914 

902 

12.09 


62 

SP3FYX 

3420 

265 

750 

810 

830 

765 

12.07 

22 

SP6CZ 

4488 

842 

882 

936 

921 

907 

6.08 


63 

SP6BFK 

3398 

442 

615 

780 

815 

746 

12.07 

23 

SP6CIK 

4475 

852 

909 

927 

919 

868 

12.09 


64 

SQ9MZ 

3268 

261 

710 

815 

741 

741 

6.09 

24 

SP3AGE 

4468 

824 

868 

922 

939 

915 

3.09 


65 

SP7ENU 

3229 

391 

670 

774 

751 

643 

6.05 

25 

SP2BRZ 

4438 

797 

879 

931 

926 

905 

6.03 


66 

SP7ICE 

3133 

447 

657 

650 

750 

629 

6.05 

26 

SP1S 

4435 

830 

886 

923 

915 

881 

12.09 


67 

SQ9ACH 

3113 

423 

576 

763 

799 

552 

9.09 

27 

SP1JRF 

4425 

800 

861 

933 

929 

902 

9.09 


68 

SP1AAQ 

3036 

258 

576 

771 

786 

645 

3.06 

27 

SP8IIS 

4425 

850 

901 

915 

897 

862 

12.09 


69 

SP2CA 

3030 

460 

487 

731 

706 

646 

9.06 

29 

SP5KP 

4382 

802 

847 

933 

915 

885 

12.09 


70 

SP7DZA 

3002 

265 

578 

761 

782 

616 

12.04 

30 

SP8FNA 

4370 

793 

880 

910 

902 

885 

12.09 


71 

SP3FIM 

2965 

408 

511 

783 

681 

582 

6.06 

31 

SP3IBS 

4358 

877 

861 

877 

868 

875 

9.09 


72 

SP5IKO 

2914 

278 

524 

811 

728 

573 

12.09 

32 

SP6A 

4337 

826 

857 

878 

870 

906 

9.05 


73 

SP5JXK 

2679 

396 

495 

707 

614 

467 

9.07 

33 

SP4GFG 

4313 

757 

855 

909 

910 

882 

12.07 


74 

SQ5TA 

2662 

223 

426 

690 

720 

603 

12.09 

34 

SP8HXN 

4309 

789 

880 

926 

889 

825 

12.08 


75 

SQ1EIX 

2632 

291 

439 

726 

655 

521 

12.09 

35 

SP3MGM 

4220 

735 

861 

896 

895 

833 

6.07 


76 

SP6FXY 

2577 

164 

407 

661 

739 

606 

6.08 

36 

SP8GSC 

4202 

691 

863 

891 

895 

862 

12.09 


77 

SQ9DXN 

2568 

208 

498 

710 

639 

513 

9.04 

37 

SP6AAT 

4191 

696 

822 

941 

896 

836 

9.09 


78 

SQ9HZM 

2399 

283 

385 

663 

549 

519 

9.09 

38 

SP9W 

4177 

712 

785 

906 

896 

878 

3.04 


79 

SQ5RK 

2276 

105 

262 

649 

707 

553 

3.05 

39 

SP2QCR 

4167 

695 

792 

913 

901 

866 

9.09 


80 

SP9AUV 

2189 

220 

446 

747 

545 

231 

9.09 

40 

SP5ES 

4157 

685 

807 

894 

890 

881 

12.04 


81 

SP9DTE 

1956 

234 

271 

484 

544 

423 

12.08 

41 

SQ9HZM 

4135 

679 

808 

912 

883 

853 

12.09 


82 

SP2DNT 

1458 

111 

125 

576 

398 

248 

12.05 











83 

SP3GEM 

940 

940 

0 

0 

0 

0 

12.08 


TOP TWENTY 


Lp 


3,5 


7 


14 


21 


28 

1 

SP3GEM 

940 

SP7HT 

949 

SP7HT 

968 

SP8AJK 

955 

SP5EWY 

940 

2 

SP5EWY 

939 

SP5EWY 

946 

SP8AJK 

960 

SP7HT 

953 

SP8AJK 

939 

3 

SP4Z 

917 

SP9PT 

939 

SP9PT 

960 

SP9PT 

952 

SP9PT 

937 

4 

SP8AJK 

914 

SP4Z 

939 

SP5EWY 

952 

SP5EWY 

948 

SP7HT 

934 

5 

SP7HT 

911 

SP8AJK 

938 

SP5ENA 

950 

SP5ENA 

943 

SP5ENA 

928 

6 

SP7VC 

905 

SP5ENA 

936 

SP3E 

946 

SP4Z 

941 

SP8NR 

924 

7 

SP9PT 

904 

SP7GAQ 

931 

SP8NR 

942 

SP8NR 

941 

SP7GAQ 

923 

8 

SP3IOE 

904 

SP3E 

930 

SP5CJQ 

942 

SP3E 

940 

SP3E 

922 

9 

SP5ENA 

901 

SP3IOE 

926 

SP4Z 

941 

SP3AGE 

939 

SP5CJQ 

920 

10 

SP3E 

895 

SP5CJQ 

924 

SP6AAT 

941 

SP3IOE 

937 

SP3IOE 

918 

11 

SP7GAQ 

890 

SP3FAR 

924 

SP3IOE 

940 

SP5CJQ 

937 

SP4Z 

916 

12 

SP8NR 

889 

SP8NR 

923 

SP7CDG 

940 

SP2JKC 

937 

SP7ITB 

915 

13 

SP6IHE 

887 

SP9DWT 

923 

SP2JKC 

940 

SP7GAQ 

936 

SP3AGE 

915 

14 

SP5CJQ 

885 

SP7VC 

920 

SP7ASZ 

939 

SP7ITB 

933 

SP3FAR 

914 

15 

SP9DWT 

881 

SP7ASZ 

920 

SP7GAQ 

938 

SP9DWT 

931 

SP7CDG 

909 

16 

SP3FAR 

877 

SP2JKC 

919 

SP3FAR 

937 

SP7ASZ 

931 

SP6CZ 

907 

17 

SP3IBS 

877 

SP7ITB 

919 

SP7ITB 

937 

SP3FAR 

930 

SP7ASZ 

906 

18 

SP2B 

875 

SP2B 

917 

SP9DWT 

936 

SP7CDG 

930 

SP6A 

906 

19 

SP7CDG 

874 

SP7CDG 

909 

SP6CZ 

936 

SP1JRF 

929 

SP2B 

905 

20 

SP2JKC 

864 

SP6CIK 

909 

SP8FHM 

934 

SP2B 

926 

SP2BRZ 

905 


KLUBY 

Lp 

Znak 


Punkty 

3,5 

7 


14 

21 

28 

Data 

1 

SP2PMO 

4380 

814 

882 


916 

910 

858 

6.07 

2 

SP9PDF 


4241 

771 

842 


880 

893 

855 

9.02 

3 

SP3PLD 


4057 

721 

778 


872 

865 

821 

12.09 

4 

SP9PRO 


4053 

638 

802 


881 

890 

842 

6.09 

5 

SP2PIK 


3181 

562 

572 


783 

679 

585 

6.02 
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Odbiorniki zdalnie sterowane 

Internetowe odbiorniki SDR 

Odbiorniki i radiostacje zdalnie sterowane przez Internet Set dose praktyeznym rozwiqzaniem dla osob 
nie, majqcych mozliwosci zainstalowania dobrych anten, dla mieszkajeicych w okolicach o wysokim 
poziomie zaktocen lub po prostu dajq mozliwosc sprawdzenia warunkow odbioru w odlegtych rejo- 
nach czy jakosci wtasnego sygnalu. Klasyczne odbiorniki sqjednak o tyle niedogodne, ze mogq bye 
dostrojone tylko do jednej cz?stotliwosci, czyli praktyeznie mogq bye obstugiwane w danym momen- 
cie przez jednego operatora. Pozostali uzytkownicy musz^ czekac na zwolnienie urz^dzenia i w tym 
czasie zadowalac si? odbiorem sygnalow wybranych przez kogos innego. Wady tej nie majet odbiorniki 
konfigurowane programowo, czyli w skrocie internetowe odbiorniki SDR. 



Rozmieszczenie odbiornikow w Europie (oznaezenia literowe pokrywajg sig z uzytymi w tabeli) 


Z samej zasady pracy odbiorni- 
ki takie pokrywajq pewien szerszy 
zakres cz^stotliwosci, w ktorym 
miesci si^ wi^ksza liezba staeji. 
Wyboru pozqdanego sygnalu do- 
konuje si^ na wskazniku panora- 
mieznym na ekranie komputera. 
Pokrywany bez koniecznosci prze- 
strajania zakres cz^stotliwosci jest 
zalezny od parametrow podsys- 
temu dzwi^kowego komputera, 
a konkretnie od jego cz^stotliwosci 
probkowania. Najcz^sciej spotyka- 


ne systemy dysponujq maksymal- 
n^ cz^stotliwosciq probkowania 
wynoszqcq 48 kHz, co pozwala 
na pokrycie zakresu o tej samej 
szerokosci, dokladniej rzecz biorqc 
zakresu +/- 24 kHz wokol cz^- 
stotliwosci dostrojenia odbiorni- 
ka. W systemach dzwi^kowych 
wyzszej klasy maksymalne cz^- 
stotliwosci probkowania wyno- 
szq 96 lub 192 kHz, co daje odpo- 
wiednio szersze zakresy odbioru. 
Na pierwszy rzut oka wartosci te 


mogq wydac si^ sprzeczne z zasa- 
dq Nyquista mowiqcq, ze maksy- 
malna cz^stotliwosc sygnalu prze- 
twarzanego nie moze przekraczac 
polowy cz^stotliwosci probkowa- 
nia. Standardowe rozwiqzania od- 
biornikow SDR dysponujq jednak 
wyjsciami kwadraturowymi (tzn. 
dostarczajqcymi do komputera 
dwoch sygnalow przesuni^tych 
wzgl^dem siebie o 90°). Analo- 
gieznie jak w przypadku fazowej 
metody generaeji sygnalow SSB 
uzyskuje si^ dzi^ki temu kompen- 
sacj^ skladowych niepozqdanych 
i w konsekweneji rozszerzenie 
zakresu odbioru w porownaniu 
z prostym ukladem dysponujq- 
cym tylko pojedynczym wyjsciem. 
Zasada pracy takich odbiornikow 
opisana jest m.in. w poz. [1]. 

Pokrycie tak szerokiego zakre- 
su bez koniecznosci przestrajania 
odbiornika oznaeza tez, ze (pod 
warunkiem zastosowania odpo- 
wiedniego oprogramowania i wy- 
posazenia komputera) mozliwy 
jest niezalezny odbior wielu sy- 
gnalow znajdujqcych si^ w jego 
pasmie przenoszenia. Mozliwy 
staje si^ odbior nie tylko lokalny 
- przykladowo na wi^ksz^ liczb^ 
sluchawek - ale co najwazniej- 
sze rowniez odbior zdalny przez 



Rys. 1. Wskaznik widma odbiornikow 40 i 160 m. W poblizu 
czgstotliwosci 1840 i 7085-7140 kHz widoczne sg sygnaty fonicz- 
ne (SSB), w podzakresie 7020-7040 kHz - sygnaty 
telegraficzne, natomiast w poblizu 7015 kHz-sygnat wolnej 
telegrafii QRSS. Ponizej znajdujg sig elementy obstugi odbiornika, 
sterowania wyswietlaniem i miernik sity odbioru 



Rozmieszczenie odbiornikow w Ameryce Potnocnej 
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Lokalizacja i adres internetowy 

Pokrywane zakresy 

Antena 

Odbiornik A 

Politechnika w Enschede, 
Holandia 

http://websdr.ewi. utwente.nl:8901 
J032kf 

3576-3624 kHz 

7042-7080 kHz 
14137-14185 kHz 

W3DZZ 
na 40 m wys. 
j. w. 
j. w. 

Odbiornik B 
W4MQ, Beston USA 
http://w4mq. no-ip. com:8901 
FM18hw 

1819-1867 kHz 
7119-7311 kHz 
14055-14247 kHz 

PQtlowa 

dipol 

dipol 

Odbiornik C 

25-metrowy radioteleskop, 
Dwingeloo 

http://websdr.camras.nl:8901 
J032et, Holandia 

1295,978-1296,074 MHz 

paraboliezna 
cj) 25 m 

Odbiornik D 

Oromocto, Nowy Brunszwick 
Kanada 

http://ve1 bas. no-ip. org:8901 
FN65rt 

14154-14346 kHz 

brak danych 

Odbiornik E 

K7UEB, uniwersytet Walla Walla 

http://outside.wallawalla.edu:8901 

DN06tb 

14102-14198 kHz 
na wys. 30 m 

Mosley Classic 36 

Odbiornik F 

Eksperymentalny odbiornik 
PA3WEG 

http://websdr.pa3weg.nl 
J021 ex 

24-24 kHz 

144,276-144,324 MHz 

aktywna Nordhold 
Motylkowa 


Internet. Wi^ksza liczba slucha- 
czy internetowych moze wi^c, nie 
przeszkadzajqc sobie, rownolegle 
odbierac sygnaly z interesujqcych 
ich stacji. Zlikwidowane zostaje 
w ten sposob wqskie gardlo dost^- 
powe i koniecznosc oczekiwania 
na zwolnienie odbiornika. Liczba 
sluchaczy jest w takim rozwiq- 
zaniu ograniczona mozliwoscia- 
mi serwera i Iqcza internetowego 
obslugujqcych odbiornik. Pew- 
nym minusem takiego rozwi^- 
zania jest fakt, ze odbiornik jest 
stale dostrojony do podzakresu 
wybranego przez operatora sys- 
temu i nie moze bye przestrajany 
przez uzytkownikow. Dost^pne 
obecnie w Internecie odbiorniki 
sq jednak dostrojone do najeie- 
kawszyeh wycinkow wielu pasm 
amatorskich i mogq dzi^ki temu 
zaspokoic oczekiwania znaeznej 
cz^sci uzytkownikow. Poniewaz 
sq to urz^dzenia wylqcznie od- 
bioreze, dost^p do nich nie jest 
ograniezony do licencjonowa- 
nych krotkofalowcow i nie wyma- 
ga ani uprzedniej rejestraeji, ani 
weryfikaeji licencji. 

Realizacja analogicznego urzq- 
dzenia nadawczego pozwalajq- 


cego na rownoleglq prac^t wielu 
uzytkownikow w dose szerokim 
pasmie cz^stotliwosci bylaby 
znaeznie trudniejsza, zwlaszcza 
gdyby nadajnik i odbiornik mialy 
pracowac w tym samym pasmie. 
Zasadniczo, jak pokazujq przy- 
klady roznego rodzaju transpon- 
derow satelitarnych i nie tylko, 
byloby to mozliwe, zwlaszcza gdy- 
by nadajnik i odbiornik umiescic 
w odpowiedniej odleglosci od sie- 
bie (dzi^ki zdalnemu sterowaniu 
przez Internet moglyby to bye 
nawet znaezne odleglosci), ale jak 
dotqd pomysl ten nie zostal jesz- 
cze zrealizowany. 

Spis dost^pnych obecnie w In- 
ternecie odbiornikow SDR (tabela 
1 i mapy) wraz z odpowiednimi 
odnosnikami do ich stron interne- 
towych znajduje si^t pod adresem 
[2]. Internetowy dost^p do nich 
zapewnia oprogramowanie, opra- 
cowane przez PA3FWM, pracuj^ce 
na serwerze (PC) w srodowisku 
Linuksa. Sluchacze nie muszq in- 
stalowac na swoich komputerach 
zadnych dodatkowych progra- 
mow. Konieczne jest jedynie wlq- 
czenie Javy i Javy Script w przeglq- 
darce internetowej (Java w wersji 



Call of station that you hear. | 

Comments, if any; I submil I 

Note: Cone, frequency, your name/caH. and DXCC mfoimation ace added automatically. 
To view the logbook, efcck here (ctd- click for new tab/wmdow) 


Rys. 2. Pole dziennika stacji 



Rys. 3. Graficzny wykaz uzytkownikow 



1.4.2 lub nowszej). W celu spraw- 
dzenia uzywanej wersji Javy nale- 
zy otworzyc okno wiersza polecen 
i podac polecenie „java -version" - 
oczywiscie bez cudzyslowu, ktory 
tutaj sluzy jedynie do wyroznienia 
polecenia w tekscie. 

Wyposazenie sprz^towe stacji 
odbiorezyeh stanowiq przewaz- 
nie odbiorniki SoftRock [1, 3] lub 
podobne, przy czym do odbioru 
wyzszyeh pasm s^ one wyposazo- 
ne w odpowiednie konwertery. 

Do najwaznieszych elementow 
stron internetowych nalezq wskaz- 
niki widma oddzielne dla kazdego 
z dost^pnych odbiornikow, czyli 
pasm (rys. 1). Ponizej znajdujq si^t 
pola sterowania umozliwiajqce 
dostrajanie si^ do stacji, poprzez 
bezposrednie wpisanie pozqdanej 
cz^stotliwosci lub za pomocq przy- 
ciskow na ekranie, oraz wybor 
emisji, wst^gi bocznej i szerokosci 
pasma filtru, wybor parametrow 
wyswietlania wskaznika i miernik 
sily odbioru. W celu dostrojenia 



Rys. 5. Odbior sygnatow EME 
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Rys. 6. Sygnaty w pasmie dtugofalowym. Widmo jest wyswietlane 
symetrycznie wokot czgstotliwosci zerowej 


Literatura i adresy 
internetowe 

[1] „Radiowe klocki 
XXI wieku", Krzysztof 
Dqbrowski, 0E1KDA, 
„Swiat Radio" 

7/2007, sir. 48; 
8/2007, str. 50. 

[2] www.websdr.org 

- spis dostqpnych 
odbiornikow 
internetowych. 

[3] wb5rvz.com/sdr/ 

- odbiorniki SoftRock. 

[4] krzysztof.dabrow - 
ski@brz.gv.at 


Adresy 

internetowe 

dotyczqce PM-SDR 

[1] www.iw3aut, 
altervista.org - witry- 
na PM-SDR 

[2] www.grpproject. 
de - dystrybutor PM- 
-SDR w Niemczech 

[3] www.winrad.org 

- program Winrad 

[4] www.weaksignals. 
com - witryna Alfredo 
di Bene I2PHD, 
programy SDRadio 

i Winrad. 

[5] www.sdradio.org 

- witryna Alfredo di 
Bene I2PHD, progra- 
my SDRadio, Winrad 
i inne. 

[6] krzysztof. 
dabrowski@brz.gv.at 

- adres elektroniczny 
autora. 


si^ do pozqdanej cz^stotliwosci 
mozna takze poslugiwac si^ my- 
szq identycznie jak w przypadku 
programow obsluguiacych lokalne 
odbiorniki SDR. 

Idqc dalej w dol okna, widzimy 
pole dziennika stacji pozwalajq- 
ce na wpisanie do niego wybra- 
nej stacji (rys. 2), graficzny wykaz 
uzytkownikow (rys. 3) i pole kore- 
spondencyjne (rys. 4). 

Graficzny wykaz uzytkow- 
nikow zawiera znaki wywolaw- 
cze tych, ktorzy podali je w wi- 
trynie odbiornika (mogq to bye 
takze imiona lub pseudonimy), 
natomiast dla pozostalych wy- 
swietlane s^ ich adresy interneto- 
we IE Dane te rozmieszczone sq 
na wskazniku w skali cz^stotliwo- 
sci i zmieniajq polozenie w miar^ 
przestrajania si^. Podanie w oknie 
znaku wywolawczego lub innych 
danych osobistych nie jest obo- 
wiqzkowe i nie jest warunkiem do 
uzyskania odbioru przez Internet. 
Przyczynq braku odbioru mogq 
bye natomiast niewlqczenie Javy 
w przeglqdarce lub jej zbyt stara 
wersja albo zablokowanie kanalu 
8901 w dost^pie do Internetu. 

Pole korespondencyjne skla- 
da si^ z dwoch okienek - nadaw- 
czego sluzqcego do wpisywania 
wlasnych tekstow i odbiorezego, 
w ktorym wyswietlane sq teksty 
nadawane przez innych uzytkow- 
nikow systemu. Przypomina to za- 
sadniezo funkcjonalnosc typowych 
programow terminalowych prze- 
znaczonych do Iqcznosci radio- 
wych z tq tylko roznicq, ze komu- 
nikaeja odbywa si^ przez Internet, 
a nie przez radio. Calkiem u dolu 
okna znajduje si^ pole zawierajqce 
dane statystyezne dotyczqce liezby 
uzytkownikow i obciqzenia serwe- 
ra. Jak wynika z tabeli 1, wi^kszosc 
dost^pnych odbiornikow pracuje 
w zakresie fal krotkich, ale spoty- 
kane sq tez wyjqtki. 

Szczegolnie interesujqcy jest 
odbiornik C wyposazony w radio- 
teleskopowq anten^ parabolieznq 
o srednicy 25 m (o posiadaniu ta- 
kiego wyposazenia na wlasnosc 
milosnicy EME mogq tylko poma- 


rzyc) i przeznaczony do odbioru 
amatorskich sygnalow odbitych 
od powierzchni Ksi^zyca (rys. 5). 
Drugim wyrozniajqcym si^ odbior- 
nikiem jest dlugofalowy odbiornik 
F pracujqcy w zakresie od zera do 
24 kHz. Pozwala to na sledzenie 
sygnalow stacji radiokomunikacyj- 
nych pracujqcych w tym zakresie 
fal albo na obserwacj^ aktywnosci 
burzowej lub tak zwanych ciem- 
nych wyladowan elektrycznych 
(rys. 6), co jest szczegolnie cenne 
dla osob inter esujqcych si^ radio- 
meteorologiq. 

Podany w tabeli 1 spis odbiorni- 
kow nie ma oczywiscie charakteru 
ostateeznego i mozna oczekiwac, 
ze z czasem dost^pna b^dzie ich 
wi^ksza liezba lub ze b^dq one 
pokrywac dodatkowe podzakresy. 
Instalacje te, jako amatorskie, majq 
charakter eksperymentalny i tak 
np. w pewnym okresie odbiornik 
A porywal osiem zamiast obec- 
nych trzech pasm amatorskich, ale 
niestety konstrukeja ta nie praco- 
wala dostateeznie stabilnie i mu- 
siano powrocic do pierwotnego 
konceptu. 


Odbiornik cyfrowy PM-SDR 

Opracowany przez krotkofalow- 
cow wloskich odbiornik PM-SDR 
pokrywa w sposob ciqgly zakres 
od 100 kHz do 55 MHz dostar- 
czajqc na wyjsciu sygnalow I oraz 
Q (synfazowego i kwadraturowe- 
go) o pasmie 155 kHz. Do przestra- 
jania w szerokim zakresie obiera- 
nych cz^stotliwosci sluzy hetero- 
dyna oparta obwodach scalonych 
Cypress CY22393/4 (dla podza- 
kresu 0,1 - 2,5 MHz) oraz Si570 
firmy Silicon Labs. W porownaniu 
z typowymi scalonymi syntezera- 
mi cyfrowymi DDS syntezer Si570 
charakterysuje sie; znaeznie wyz- 
szq widmowq czystosciq sygnalu 
co obniza poziom niepozqdanych 
produktow mieszania. Na wejsciu 
odbiornika znajdujq si^ trzy prze- 
Iqczane - w zaleznosci od odbie- 
ranego zakresu - filtry pasmowe 
oraz filtr dolnoprzepustowy. Dla 
zakresu ponizej 2,5 MHz zalecane 
jest jednak uzyeie dodatkowego 
preselektora. 

Do sterowania odbiornikiem oraz 
detekcji sygnalow najkorzystnej 
jest uzyc bezplatnych progra- 
mow WinRad czy PowerSDR-IQ 
(dla systemow Windows XP i Vi- 
sty), WinRadHD (dla miniaturo- 
wych komputerow przenosnych 
typu netbook) lub LinRad czy 
SDR-SHELL (dla Linuksa) ale 
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Tyt odbiornika cyfrowego PM-SDR 


dodatkowo moze on bye tez wy- 
posazony w cieklokrystaliczny 
wyswietlacz informujqcy o cz^sto- 
tliwosci i parametrach pracy. 
Odbiornik jest zasilany ze zlqcza 
USB komputera i pobiera z niego 
okolo 155 mA prqdu. Do sterowa- 
nia pracq PM-SDR i komunikaeji 
z komputerem PC sluzy wbudo- 
wany mikrokontroler PIC18F4550. 
Wsrod akcesoriow dodatkowych 
dost^pny jest od niedawna prze- 
Iqcznik antenowy pozwalajqcy po- 
Iqczenie PM-SDR z nadajnikiem. 
Odbiornik PM-SDR charaktery- 
zuje si^ niewielkimi rozmiarami 
i stosunkowo niewysokq cenq co 
powoli mu z pewnosciq na zy- 
skanie popularnosci w szerszyeh 
kr^gach uzytkownikow. Moze on 
tez zostac uzyty jako odbiornik 
internetowy. 

PM-SDR jest dost^pny w postaci 
zestawu konstrukcyjnego m.in. 
pod adresami [1] i [2]. Dla ulatwie- 
nia na plytee drukowanej wlu- 
towane sq fabryeznie wszystkie 
elementy montowane powierzch- 
niowo (ok. 175 szt.), tak ze kon- 
strukeja odbiornika moze zajqc 
(w zaleznosci od doswiadezenia 
konstruktorskiego) okolo godziny 
czasu lub nawet mniej. W sklad 
zestawu konstrukcyjnego oprocz 
plytki drukowanej i elementow 
elektronicznych wchodzi takze 
plyta CD zawierajqca niezb^d- 
ne oprogramowanie i sterowniki. 
Obudowa, wyswietlacz LCD oraz 
przelqcznik RX/TX nalezq jednak 
do akcesoriow dodatkowych. 
Oceny uzytkownikow dotyczqce 
odpornosci PM-SDR na przeste- 
rowanie i modulacj^ skrosnq sq 
jednak podzielone: podezas gdy 
jedni podkreslajq odpornosc po- 
rownywalnq z osiqgami odbiorni- 
kow wyzszej klasy inni zwracajq 
uwag^, ze jest to osiqgalne jedynie 
dla anten o sredniej dlugosci (di- 
poli ok. 10 m) lub, ze w trudnych 
warunkach odbioru - w pasmie 
40 m - konieezne jest jednak sto- 
sowanie preselektorow i tlumikow 
wejsciowych. 

Krzysztof Dqbrowski, OE1KDA 
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RADIO RETRO 


Lata trzydzieste 


Polski odbiornik wywiadowczy 

Odbiornik PZT CW3 

CW3 stanowil wysokiej klasy bateryjn^ superheterodyne przewidzianq do pracy w zakresie od 120 kHz 
do 16 MHz. Byta to polska konstrukcja zaprojektowana specjalnie z mysl^o prowadzeniu nastuchu 
obcych radiostacji. 


Odbiornik CW3 nalezal do zlo- 
zonej z czterech modeli i oznaczo- 
nej symbolem CW serii odbiorni- 
kow nasluchowych wytwarzanych 
przez Panstwowe Zaklady Tele- 
i Radiotechniczne w Warszawie 
w latach 1932-1939. Ta liczqca oko- 

10 50 egz. seria budowana byla 
na zamowienie Sztabu Glownego 
Wojska Polskiego. Zarowno CW3, 
jak i pozostale modele (CW1, CW2, 
CW4) nosily oznaczenie wojskowe 
ROW/D wywodzqce si^ od slow 
okreslajqcych ich przeznaczenie 
- radiostacja odbiorcza wywia- 
dowcza dalekiego dzialania. 

Aparatura i osprz^t radiosta- 
cji ROW/D wz. CW3 mogly bye 
przewozone przy uzyciu czte- 
rech skrzyn. Odbiornik miescil si^ 
w aluminiowej obudowie, mie- 
rzyl 77x29x27 cm i wazyl 35,3 kg. 
Ci^zar calego zestawu wynosil 
284 kg. Obslug^ radiostacji stano- 
wilo 11 ludzi: dowodca, zast^pca 
dowodey, pi^ciu radiotelegrafi- 
stow, kierowca, pomocnik kierow- 
cy i dwoch goncow. 

Radiostacja umozliwiala odbior 
sygnalow telegraficznych i telefo- 
nicznych w dziesi^ciu zakresach 
cz^stotliwosci: I - 120-250 kHz, 

11 - 250-580 kHz, III - 580-1430 
kHz, IV - 14-2,0 MHz, V - 2,0-3,0 
MHz, VI - 3,0-4,2 MHz, VII - 4,2- 

6.3 MHz, VIII - 6, 3-7,9 MHz, 
IX - 7,9-12 MHz, X - 12-16 MHz. 
Cz^stotliwosci ponizej 1,4 MHz na- 
zwano umownie „falami dlugimi", 
natomiast cz^stotliwosci powyzej 

1.4 MHz - „falami krotkimi" Po- 
srednia cz^stotliwosc byla rowna 
40 kHz. Czulosc przy odbiorze fal 
modulowanych wynosila 20 jiW, 
a przy odbiorze fal ci^glych 5 /xV 

Do budowy odbiornika uzy- 
to czterech tetrod Philips A 442 
i szesc triod Philips A 415. 
Lampy te dzialaly jako: wzmac- 
niaez w.cz. fal dlugich (A 442), 
mieszaez fal dlugich (A 415), 
heterodyna fal dlugich (A 415), 
I wzmacniacz p.cz. (A 442), II 
wzmacniacz p.cz. (A 442), detektor 
(A 415), generator dudnieniowy 
(A 415), wzmacniacz m.cz. (A 415), 


wzmacniacz w.cz. fal krot- 
kich (A 442), mieszaez i hete- 
rodyna fal krotkich (A 415). 
Jak mozna zauwazyc, 
odbiornik posiadal oddzielne 
tory wielkiej cz^stotliwosci dla fal 
dlugich i fal krotkich. 

Kondensatory strojeniowe zo- 
staly zaopatrzone w skale b^b- 
nowe z podzialkq wycechowanq 
w metrach. Dokladne dostrojenie 
odbiornika na zqdanq dlugosc fali 
uzyskiwano przy uzyciu krzywych 
cechowania. Wzmocnienie regulo- 
walo si^ w obwodzie wzmacniacza 
wielkiej cz^stotliwosci. Dobry od- 
bior fal ciqglych w trudnych wa- 
runkach umozliwial filtr akustyez- 
ny. Kontrol^ napi^c zasilajqcych 
zapewnial dwuzakresowy wolto- 
mierz. Wyjscie sluchawkowe przy- 
stosowano do podlqczenia dwoch 
par sluchawek niskoomowych. 

Zasilanie anod i siatek lamp od- 
biornika odbywalo si^ z dwoch 
szeregowo polqczonych akumu- 
latorow olowiowych o napi^ciu 
60 V i pojemnosci 2,2 Ah kazdy. 
Zrodlem prqdu zarzenia lamp byl 
jeden 4 V akumulator olowiowy 
o pojemnosci 54 Ah. Anody lamp 
pobieraly prqd o nat^zeniu 13 mA, 
katody - 0,8 A. 

W wyposazeniu radiostacji 
znajdowaly si^ trzy rodzaje an- 
ten: antena dlugofalowa, antena 
krotkofalowa i antena ramowa. 


is <j 3 * 
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Rys. 1. Odbiornik PZT CW3 nr 13 (fot. ze zbiorow CBW) 

Pierwsza z nich byla typu L i miala 
calkowitq dlugosc rownq 50 m. 
Rozwieszalo si^ jq na dwoch masz- 
tach o wysokosci 9 m kazdy. Anie- 
ns krotkofalowq wykonywalo si^ 
z odcinka linki antenowej o dlu- 
gosci 25 m. Mogla ona przybierac 
form^ anteny typu L, anteny pio- 
nowej lub skosnego promienia. 

Antena ramowa sluzyla do odbio- 
ru kierunkowego i stosowana byla 
jedynie w zakresie fal dlugich. 

Uziemienie odbiornika two- 
rzyla przeciwwaga skladajqca si^ 
z dwoch siatek mosi^znych o wy- 
miarach 8x0,4 m, ktore rozkladalo 
sie; bezposrednio na ziemi pod 
antenq. Zamiast siatek uziemia- 
jqcych mogla bye stosowana kil- 
kunastometrowa linka antenowa 
zakopana w ziemi na gl^bokosci 
od 0,5 do 1 m. 

Roman Buja 
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tACZNOSC 


Ucznosc w pasmie CB 


Podstawowe informacje o sprz^cie CB-Radio 


Radiotelefony CB 


W cicigu ostatnich 20 lat tqcznosc CB-Radio w Polsce przezywata zarowno chwile rozkwitu, jak i sta- 
gnacji, a obecnie wrocila do korzeni, czyli t^cznosci drogowej, i przezywa stabilizacj?. Ze wzgl?du 
na powtorn^ mod? na korzystanie z CB przez kierowcow samochodow ci?zarowych wci^z potrzeba 
podstawowych informacji, szczegolnie na temat radiotelefonow CB. 



Midland 278 jako nast$pca Alana 78 PLUS ma konstrukcj; 
zupetnie inn^ niz poprzednik, radio podobne do TTi 770, 
ale nie ma nic wspolnego z Tti. 

Multistandardowy Midland 278 ma poprawiony wbudowany uktad 
redukcji zaktocen Noise Blanker, skaner, szybkie przetqczanie 
gora/dot co 10 kanatow, szybki kanat ratunkowy, przetqczanie ka- 
natow z blokada w mikrofonie, nowy chip modulacji, wielofunkcyj- 
ny wyswietlacz LCD z mocs sygnatu, sygnalizacjq stanu, numeru 
kanatu, rodzaju emisji, wtqczonej blokady 11 lub 14 dostgpnych 
standardow w zaleznosci od wersji, mikrofon ze zmianq kanatow, 
superniebieskie podswietlenie klawiszy i wyswietlacza. 
Podstawowe dane techniczne: 

Zakres czgstotliwosci: 26,960 - 27,405 MHz 
liczba kanatow: 40 FM/AM PL 
kontrola czgstotliwosci: pgtla fazowa PLL 
Temperatura pracy: -10/+55 °C 
Zasilanie: 13,8 V DC ±15% 

System odbioru: superheterodyna z podwojnq 
przemianq czgsttliwosci 

Czgstotliwosci posrednie: 10,695 MHz i 455 kHz 
Czutosc: <1 pV for 20 dB SINAD 
Moc wyjsciowa audio: min.2.0 W/ 8 ft 
Znieksztatcenia audio: ponizej 3% /I kHz 
Pobor pr^du podczas czuwania: 200 mA 
Moc wyjsciowa: 4 W/13,8 DC V 
Mudulacja: AM: 90 %; 

FM: 2,5 kHz ± 0,2 kHz 
Impedancja anteny: 50 ft 
Maksymalny pobor prqdu: 1,3A/FM, 1,8 A/AM 
Wymiary zewngtrzne: 180x35x140 mm 
Waga: 0,795 kg 


Obserwatorzy wielkich anten 
radiowych zamocowanych na 
dachach samochodow coraz rza- 
dziej zadajq pytanie, na jaki zakres 
radiowy pracuje zainstalowany 
wewnqtrz auta sprz^t nadawczo- 
-odbiorczy, bo radio CB stalo si^ 
standardem. Korzysci z posiadania 
CB na drodze zna chyba kazdy, ale 
warto przypomniec te najwazniej- 
sze. Dzi^ki komunikacji za posred- 
nictwem radia CB kierowcy wiedzq 
wi^cej, co dzieje si^ na trasie, jakie 
niespodzianki czajq si^ w krzakach 
oraz jakiego ruchu na trasie moz- 
na si^ spodziewac. W przypadku 
zablqdzenia w wi^kszym miescie 
mozna zapytac o drog^ i z regu- 
ly ktos pomoze. CB-radio w au- 
cie to przede wszystkim wi^ksze 
bezpieczenstwo. 

Znacznie cz^sciej zadawane sq 
pytania, jaki sprz^t kupic, bo po 
prostu jest w czym wybierac. 

Rynek radiowy dostarcza coraz 
nowsze modele radiotelefonow, 
a takze ujawniajq si^, szczegol- 
nie w Internecie, nowi dystry- 
butorzy i dostawcy sprz^tu CB. 
Obok znanych, renomowanych 
firm President i Alan pojawiajq 
si^ nowe i nieraz dziwne, dale- 
kowschodnie marki produkujqce 
radiotelefony CB. 

Zdarza si^ niestety, ze niekto- 
re z tych nowosci, szczegolnie 
dost^pne w sieciach internetowych 
czy hiper marketach, nie spelniajq 
europejskich i krajowych norm. 

Choc radiotelefony CB mozna 
podzielic na 3 grupy (przenosne, 
przewozne, stacjonarne), to naj- 
cz^sciej dost^pne s^ przewozne, 
inaczej nazywane samochodowy- 
mi. Wymagajq one podlqczenia do 
akumulatora 12 V stanowiqcego 
pokladowq siec zasilania samocho- 
du oraz wspolpracy z zewn^trznq 
antenq. Jakosc pracy, w tym zasi^g, 
w porownaniu z urzqdzeniami 
przenosnymi, jest zdecydowanie 
wi^ksza, 

Kupujqc CB-radio nalezy wziqc 
pod uwag^ kilka czynnikow i usta- 
lic, czego oczekujemy od naszego 


urz^dzenia nadawczo-odbiorczego. 

Ponizej podane sq najwazniej- 
sze parametry, jakie musi spelniac 
radiotelefon CB: 

- zakres cz^stotliwosci: 26,96- 
-27,400 MHz (40 kanalow) 

- moc nadajnika: dopuszczalna 
moc nadajnika to maksymal- 
nie 4 W dla modulacji FM i AM, 
oraz 12 W dla SSB 

- rodzaje modulacji: najcz^sciej ko- 

rzysta si^ z modulacji amplitudy 
(AM); do pracy z tq emisji przy- 
stosowana jest zdecydowana 
wi^kszosc urzqdzen w Polsce; 
drugi typ modulacji to FM (mo- 
dulacja cz^stotliwosci), ktorq za- 
leca si^ do polqczen lokalnych, 
bo ma mniejszy zasi^g oraz wy- 
woluje mniej zaklocen radio- 
wych i telewizyjnych; trzeci ro- 
dzaj modulacji - SSB (modulacja 
jednowst^gowa) - wykorzysty- 
wana jest do polqczen dalekiego 
zasi^gu 

- gl^bokosc modulacji: okreslona 
w procentach modulacja ampli- 
tudy; im gl^bsza, tym bardziej 
czytelny sygnal, jednak nie wi^- 
cej niz 100%, bo spowoduje to 
znieksztalcenia 

- selektywnosc, czyli odpornosc na 

zaklocenia od s^siednich kana- 
low; im wi^ksza wartosc selek- 
tywnosci, tym wi^ksza szansa 
na bardziej czytelny sygnal; cz^- 
sto spotykana wartosc selektyw- 
nosci to 70 dB dla modulacji AM 
i FM oraz 80 dB dla SSB 

Wybierajqc radiotelefon, po- 
winnismy uwzgl^dniac nie tylko 
jego parametry, ale takze dost^pne 
funkcje. Najprostszy, a zarazem 
wygodny radiotelefon CB nie po- 
winien bye zbyt duzy i wyposa- 
zony w ogromnq liczb^ pokr^tel. 
Wystarczy, jezeli b^dzie mial mo- 
dulacj^ AM, przelqcznik kanalu 
oraz regulacj^ glosnosci i blokady 
szumu (SQ). 

Bardzo praktyeznym rozwiq- 
zaniem jest funkeja ASC - tzw. 
automatyezna bramka szumow. 
Dzi^ki niej nie musimy juz zmie- 
niac mechanicznie poziomu 
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blokady szumow, bowiem uklad 
sam dopasowuje swoj prog od- 
cinania do poziomu szumu i za- 
klocen. Warto zwrocic uwag^ na 
przejrzystosc i wielkosc wyswie- 
tlacza, a takze na wielkosc i wa- 
g^ mikrofonu. W samochodzie 
w zasadzie wystarczy wskaznik 
kanalu, a modele z wi^kszymi wy- 
swietlaczami, ktore pokazujq duzo 
parametrow, nadajq si^ bardziej do 
uzytku domowego. 

Warto, by radiotelefon zawie- 
ral filtr przeciwzakloceniowy, 
np. ANL (Auto Noise Limiter) 
oraz plynnq regulacja czulosci 
odbiornika RF-gain. 

Kupujqc urzqdzenie nienowe, 
warto zwrocic uwag^, czy na wy- 
posazeniu radiotelefonu znajdujq 
si^ podstawowe (niezb^dne) ele- 
menty: mikrofon z kablem, za- 
wieszka mikrofonu, kabel zasilajq- 
cy, uchwyt do montazu. 

Szczegolnq uwag^ nalezy zwro- 
cic, czy radiotelefon ma deklaracj^ 
zgodnosci UE. 

Oczywiscie wskazane jest, by 
byla instrukcja montazu i obslu- 
gi. W przypadku braku instrukcji 
pozostaje samemu rozpracowac 
galkologi^. 

Ponizej najcz^sciej spotykane 
oznaczenia na panelach radiotele- 
fonow (nie tylko CB): 

VOLUME - regulator sily glosu 
OFF - wylqcznik zasilania (naj- 
cz^sciej polqczony z pokr^tlem 
VOLUME) 

SQUELCH (SQ) - blokada 
szumow 

AUTO SQUELCH (ASC) - automa- 
tyczna blokada szumow 
CHANNEL (UP/DOWN) - prze- 
Iqcznik kanalow 

RF POWER (RF PWR) - regulacja 
mocy wyjsciowej nadajnika 
MIC GAIN (GAIN MICRO) - regu- 
lacja czulosci mikrofonu 
RF GAIN - regulacja czulosci od- 
biornika 

CW/LSB/USB/AM/FM - przel^cz- 
nik rodzaju emisji 
CLARIFIER (RIT) - pokr^tlo do- 
kladnego dostrojenia, skladajqce 
si^ niekiedy z dwoch pokr^tel 
COARSE - dostrojenie zgrubne, 
przestrajajqce nadajnik i odbior- 
nik 

FINE - dostrojenie dokladne, prze- 
strajajqce tylko odbiornik 
SWR CAL - kalibracja pomiaru 
wspolczynnika fali stojqcej, tzw. 
SWR 

ABCDEF (BAND SELECT) - prze- 
Iqcznik podzakresow w wielo- 
pasmowym radiotelefonie 
DYNAMIKE - regulacja kompresji 
dynamiki 


CB/PA - przel^cznik zmiany trybu 
pracy umozliwiajqcy wykorzy- 
stanie radia jako megafonu 
NB/ANL - zalqczanie ukladow 
przeciwzakloceniowych 
CH.LOCK ( FLOCK ) - blokada 
przelqczania kanalow 
CH9 - szybkie przejscie na kanal 9 
CH19 - szybkie przejscie na 
kanal 19 

SCAN - automatyczne przeszuki- 
wanie pasma 

LCR - przywolanie ostatnio uzy- 
wanego kanalu 

DIMMER (DIM) - regulacja jasno- 
sci podswietlania 

DX/LOC - tlumik wejsciowy 
odbiornika 
DX - Iqcznosc daleka 
LOC - Iqcznosc lokalna 
MEMORY (MEM) - przycisk pro- 
gramowania pami^ci 
Ml . . . M5 - przyciski pami^ci 
FILOUTPUT - przelqcznik tonow 
HI/LOW (HI/MID/LOW) - regula- 
cja mocy, HI - duza, MID - sred- 
nia, LOW - mala 

MODS.RF (INDIC) - przelqcznik 
trybu pracy wskaznika; w pozy- 
cji MOD pomiar gl^bokosci mo- 
dulacji (AM) lub dewiacji (FM), 
S.RF odpowiednio sily odbiera- 
nego sygnalu i mocy wyjsciowej 
DW - nasluch dwukanalowy 
FREQ - zmiana cz^stotliwosci 
(spelnia podobne zadanie, jak 
CHANNEL) 

ROGER BEEP - sygnalizator konca 
nadawania 

SPLIT - rozdzielenie cz^stotliwosci 
nadawania i odbioru 
ANT - gniazdo antenowe 
POWER (DC) - gniazdo zasilania 
EXT - gniazdo zewn^trznego 
glosnika lub sluchawek 
PA (PA SP) - gniazdo zewn^trzne- 
go megafonu 
MIC - gniazdo mikrofonu 
CW KEY - gniazdo klucza 
telegraficznego 

Dla zupelnie poczqtkujqcych 
mogq bye przydatne podstawowe 
informaeje na temat niektorych 
funkcji w radiotelefonie. 

Squelch (redukeja szumow) 

Ustawienie poziomu redukcji 
szumow pozwala na optymalne 
dobranie czulosci radiotelefonu. 
Jezeli sygnaly nie przekraczaj^ 
ustawionego poziomu, tor m.cz. 
radiotelefonu jest zablokowany i z 
glosnika nie przedostaj^ si^ zadne 
szumy. 

Dopiero po przekroczeniu 
przez sygnal wejsciowy ustawio- 
nego poziomu, tor m.cz. jest od- 
blokowywany i odbierany dzwi^k 
jest doprowadzany do glosnika. 



Alan 1 09, udoskonalona wersja A1 01 , to 
nieskomplikowany, przewozny radio- 
telefon CB pracujqcy w modulacji AM. 
Nieduze wymiary zewngtrzne pozwalajq 
wygospodarowac miejsce na dyskretny 
montaz Alana 101 praktyeznie w kazdym 
samochodzie. 

Radio wyposazono w kilka istotnych funk- 
cji podnoszqcych jego walory uzytkowe. 

Do walki z szumem - nieodtqcznym towa- 
rzyszem kazdego uzytkownika CB - Alan 
101 dysponuje nie tylko standardowq 
blokadq szumow SQUELCH, ale rowniez 
ptynnq regulacja czulosci odbiornika RF 
GAIN. Oprocz pokrgtta zmiany kanatow 
mamy do dyspozycji szybki przetqcznik 
kanatu 9 pozwalajqcy btyskawieznie 
wybrac czgstotliwosc zwyczajowo uznanq 
za ratunkow^. 

Przet^cznik CB/PA daje mozliwosc 
wykorzystania radia jako wzmacniacza 
akustyeznego, jezeli tylko podtqczymy 
zewngtrzny gtosnik „tubg”. 

Orientacyjny, diodowy wskaznik sygnatu 
pozwoli oszacowac moc odbieranych 
transmisji i poinformuje o ewentualnych 
dysfunkcjach uktadu antenowego. 
Podstawowe dane techniczne 
Zakres czgstotliwosci: 

26,960-27,400 MHz 
Hose kanatow: 40 AM 
Typ modulacji: AM 
Kontrola czQstotliwosci: 

Pgtla fazowa PLL 
Temperatura pracy: -10/+55°C 
Zasilanie: 13,2V DC 
System odbioru: superheterodyna 
z podwojnq przemianq czQstotliwosci 
(10,695 MHz 455 kHz) 

Czutosc: 0,7 pV przy 10 dB SINAD 
Moc wyjsciowa audio: 3,0 W/8 SI 
Moc wyjsciowa: 4 W 
Mudulacja: AM: 85% do 95% 

Impedancja wyjsciowa: 50 SI 
Ttumienie: >60 dB 
Wymiary zewngtrzne: 

122x165x38 mm 
Waga: 1 kg 
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tACZNOSC 


tgcznosc w pasmie CB 



Uniden Bearcat PC68XL Pro to nowe radio CB, klore kryje 
w sobie wiele nowoczesnych funkcji, niestosowanych w innych 
urzgdzeniach tego typu. Estetyczna solidnie wykonana obudowa, 
nietuzinkowa ptyta czotowa, solidnosc wykonania i montazu pod- 
zespotow stawia Unidena Bearcat PC68XL Pro w czotowce produk- 
tow oferowanych na polskim rynku. Ma funkcjg DSC (odpowiednik 
ASC w produktach Presidenta), regulacjg jasnosci wyswietlacza. 
oraz bardzo dobrej jakosci filtry NB i AL. 

Podstawowe dane techniczne: Parametry techniczne Uniden PC 
68XL, zakres czgstotliwosci: 26,960-27,400 MHz 
Liczba kanatow: 40, Modulacja: AM. Kontrola czgstotliwosci: 
pgtla fazowa PLL. Temperatura pracy: -10/+55°C. Zasilanie: 

13,8 V DC ±15%. Moc nadajnika 4 W, Szybka „9”, RF Gain. MIC Gain 

Filtr NB/ANL. PA -tuba, Funkcja DSC automatyczna blokada 

szumow. Gtosnik wbudowany od spodu radia. Wyjscie na gtosnik 

zewngtrzny. Analogowy wskaznik S-Metra 

Czutosc odbiornika przy 10 dB S/N 0,5 uV 

Selektywnosc 60dB, Impedancja anteny: 50 Cl, Maksymalny pobor 

prgdu: 2,5 A. Wymiary zewngtrzne: 156x54x211 mm. Waga: 3 kg 



TTI TCB 550 charakteryzuje bardzo prosta obstuga, duzy, 
czytelny wyswietlacz z niebieskim podswietleniem i automatyczna 
redukcja szumow ASC. Pomimo niewielkiej liczby przyciskow 
i pokrgtet na panelu czotowym producentowi udato sig wyposazyc 
radiotelefon w takie funkcje jak: tryb AM/FM, przeszukiwanie 
kanatow SCAN, blokadg klawiatury LOCK, szybki dostgp do kanatu 
9/19. Dla wygody uzytkownika ergonomicznie rozplanowano 
zestaw pokrgtet i przyciskow na panelu. Dobrze zaprojektowana 
kombinacja pokrgtet i przyciskow oraz przyjazny dla uzytkownika 
uktad graficzny pomagajg szybko i tatwo zapoznac sig z obstugg 
CB-Radia (przejrzyste menu i niebieskie podswietlenie 
panelu czotowego). 

Podstawowe dane techniczne: Zakres czgstotliwosci: 26,56 
MHz-28 MHz. Liczba kanatow: 40. Rodzaj modulacji: AM, FM. 
Napigcie zasilania: 13,2 V DC. Gniazdo antenowe: typ SO-239.Moc 
wyjsciowa: 4 W przy 13.2 V DC. Modulacja: AM: od 85% do 95%, 
FM: 1.8 kHz. Odbicie czgstotliwosci: 300 Hz do 3 kHz Impendacja 
anteny: 50 ft.Ttumienie czgstotliwosci: >36dBm. Pobor prgdu: 
maks 1,6 A. System odbioru: Superheterodyna z podwojng 
przemiang czgstotliwosci (10,695 kHz/ 455 kHz). Moc wyjsciowa 
audio: 2 W przy 8 Cl. Znieksztatcenie sygnatu audio: < 8% . 
Wbudowany gtosnik: 8 Cl 
Wymiary: 124x135x37 mm. Waga: 655 g 


Zwi^kszajqc poziom czulosci 
mamy mozliwosc odbierania sla- 
bych sygnalow. 

Jezeli radiotelefon ustawiony 
jest na poziom najbardziej czu- 
ly, to podczas odbierania sygnalu 
moze bye slyszalny szum otocze- 
nia. Zaleca si^ ustawienie poziomu 
redukcji szumu na pierwszy, na 
ktorym nie slychac zaklocen szu- 
mu otoczenia. 

SCAN (przeszukiwanie 
kanatow) 

Funkcja przeszukiwania szuka 
aktywnych sygnalow w ciqglym 
pasmie kanalow i jezeli wykryje 
sygnal na jednym z nich, zatrzy- 
muje si^ na tym kanale na zapro- 
gramowany czas. 

W tym czasie mozna rozpoczgc 
nadawanie na tym kanale. Ina- 
czej radiotelefon wraca do funkcji 
przeszukiwania. 

Dual Watch (monitorowanie 
dwoch kanatow) 

Funkcja ta pozwala na moni- 
torowanie jednoczesnie dwoch 
kanalow - podstawowego oraz 
podrz^dnego. Jezeli na ktoryms 
z wybranych kanalow zostanie 
odebrana transmisja, radiotelefon 
zatrzyma si^ na nim na okreslony 
czas, a nast^pnie powroci do funk- 
cji monitor owania. 

ANL (Automatic Noise Limiter) 

Automatyczny ogranieznik szu- 
mow skuteeznie zmniejsza zaklo- 
cenia impulsowe, przede wszyst- 
kim pochodzqce od urzqdzen 
zaplonowych, wytwarzajqcych 
impulsowo wysokie napigcie, jed- 
nak ogranieznik ten nie pomaga 
w przypadku zaklocen stalych, 
pochodzqcych np. z komputera 
samochodowego. 

VOX (automatyezne 
nadawanie/odbieranie) 

W tym trybie radiotelefon au- 
tomatyeznie odbiera i nadaje sy- 
gnal bez koniecznosci naciskania 
przycisku nadawania. 

Wystarczy zaczqc mowic i ra- 
diotelefon przechodzi automa- 
tyeznie w tryb nadawania. 

Funkcja VOX obsluguje wbudo- 
wany mikrofon oraz zewn^trzny 
zestaw naglowny (sluchawka + 
mikrofon). 

Aby uniknqc przypadkowego 
nadawania oraz tzw. efektu tla, 
dost^pne sg trzy poziomy czulosci 
mikrofonu. 


ROGER (potwierdzanie 
zakonezenia nadawania) 

Funkcja ta automatyeznie ge- 
neruje krotki dzwi^k, ktory jest 
dodawany do transmisji w mo- 
mencie puszczenia przycisku PTT. 
Informuje on innych uzytkowni- 
kow o zakonezeniu nadawania. 

TOT (Time-out Timer) 

Dzialanie tej funkcji polega na 
automatyeznym wylqczeniu zasi- 
lania radiotelefonu w przypadku, 
gdy nie jest on przez dluzszy czas 
uzytkowany. Czas, po ktorym ra- 
diotelefon ma sie; wylgczyc, jest 
programowany. 

CTCSS (Continuous Tone 
Coded Sub-audible Squelch) 

Kazdy radiotelefon wyposazo- 
ny w uklad CTCSS emituje pod- 
czas nadawania sygnalu mowy 
cichy, ciqgly ton o precyzyjnie 
ustalonej czgstotliwosci. Radio- 
telefony odbiorcow odbierajq te 
sygnaly i porownujq cz^stotli- 
wosc odebranego tonu z wlasnym 
wzorcem. 

Jesli wyst^puje zgodnosc cz^- 
stotliwosci odebranego tonu z cz^- 
stotliwosciq zaprogramowanq, jest 
odblokowywany tor m.cz. i i sygnal 
jest podawany na glosnik radio- 
telefonu. To umozliwia odebranie 
emitowanego sygnalu i korespon- 
dent odbiera tresc przekazu. Zanik 
sygnalu tonu CTCSS powoduje 
automatyeznie wlqczenie blokady 
odbiornika. Uzytkownicy innych 
radiotelefonow, pracujqcych na 
tym kanale, lecz z innym ustawie- 
niem tonu CTCSS, nie b^dq slysze- 
li tresci prowadzonych rozmow. 
Uklad CTCSS w ich odbiorniku 
nie odblokuje bowiem glosnika ze 
wzgl^du na brak zgodnosci tonow. 
Wszystkie radiotelefony danej gru- 
py korespondentow muszq miec 
ustawiony taki sam ton CTCSS, 
aby mogly si^ porozumiewac ze 
sobq. System CTCSS zmniejsza 
zatem ryzyko konfliktow w ete- 
rze i ogranicza mozliwosc pod- 
sluchu przez innych posiadaezy 
radiotelefonow. 

W praktyce stosuje si^ rowniez 
system DCS (Digital Code Squ- 
elch - kodowana cyfrowa blokada 
szumow), ktory jest oparty w swej 
istocie na systemie CTCSS. Rozni- 
ca polega na emitowaniu zamiast 
jednego tonu kilku roznych, b^- 
dqcych zakodowanq liezbq. Deko- 
der DCS odbiornika wlgcza glo- 
snik w przypadku stwierdzenia 
zgodnosci odbieranej liczby 
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z wlasnym kodem. Niezb^dnym 
elementem do pracy radiotelefo- 
nu CB jest antena na pasmo 27 
MHz oraz zasilacz (instalacja 12 V 
w samochodzie). 

Zeby moc korzystac z CB-radia, 
nalezy najpierw zestroic z nim 
anteny. Mozna to zrobic samemu, 
korzystajqc z reflektometru, ale 
mozna tez poprosic o zestrojenie 
anteny fachowca. 

Anteny samochodowe sq mon- 
towane na stale lub na magnes. 
Zaletq anten magnetycznych jest 
ich mobilnosc (mozna dowolnie 


zmieniac ich polozenie), jednak 
lepszy zasi^g i czytelnosc uzyskujq 
anteny zamontowane na stale. 

Najlepsze miejsce do zamon- 
towania anteny to srodek dachu 
samochodu. Umieszczenie w tym 
miejscu stalej anteny wymaga za- 
mocowania specjalnego uchwy- 
tu i wiqze si^ z dodatkowym 
kosztem. 

Dobrze dostrojona, wysoko za- 
montowana, dluga antena zwi^k- 
szy zasi^g, od niej zalezy tez jakosc 
nadawania i odbioru. 



Danita 3000 Multi to rozbudowany 
radiotelefon CB AM/FM 4W duriskiej firmy 
DANITA wyposazony w funkcjq Multistan- 
dard umozliwiajqcq zmianq czqstotliwosci 
pracy w zaleznosci od kraju uzytkowania. 
Duzy, czytelny, podswietlony na kolor 
pomarariczowy wyswietlacz LCD ze 
wskaznikiem poziomu mocy i odbieranego 
sygnatu. Klawisze dwufunkcyjne redukujq 
ilosc zuzytego miejsca na przednim panelu 
radia. Kontrolki TX/RX/DW/SCAN. Przywo- 
tanie ostatnio uzywanego kanatu. 

Pozostate funkcje: multistandard, regula- 
cja squelch, czytelny wyswietlacz z ikona- 
mi uzywanych funkcji i wskaznikiem mocy 
RX/TX, skanowanie kanatow, szybkie 
kanaty 9 i 19, Dual Watch, LCR, mikrofon 
ze zmianq kanatow i blokadq klawiatury, 
ztqcze stuchawkowe i S-meter. 
Podstawowe dane techniczne: 

Zakres czqstotliwosci: 26,960 do 27,405 
MHz 

Liczba kanatow: 40 FM/AM PL 
Kontrola czqstotliwosci: pqtla fazowa PLL 
Temperatura pracy: -10/+55°C 
Zasilanie: 13,8 V DC 
Maksymalny pobor prqdu: 1,3A/FM, 

1,8 A/AM 

System odbioru: superheterodyna z po- 
dwojnq przemianq czqstotliwosci 
Czqstotliwosci posrednie: 10,695 MHz 
i 455 kHz 

Czutosc: <1 ji/V/20 dB SINAD 
Moc wyjsciowa audio: min. 2.0 W/ 8 Q 
Znieksztatcenia audio: ponizej 3% /I kHz 
Pobor prqdu podczas czuwania: 200 mA 
Moc wyjsciowa: 4 W/13,8 V DC 
Mudulacja: AM: 90%; FM: 2,5 kHz ± 0,2 kHz 
Impedancja anteny: 50 ft 
Wymiary zewnqtrzne: 180x35x140 mm 
Waga: 0,795 kg 



Ultra III to udoskonalona konstrukcja 
poprzedniego modelu ze zmienionym pa- 
nelem przednim i nowym, wygodniejszym 
mikrofonem. 

Radiotelefon zawiera tylko to, co niezbqd- 
ne, czyli przetqcznik kanatow, regulacjq 
gtosnosci, regulacje blokady szumow 
(SQ). Jest to nieskomplikowany model 
pracujqcy w modulacji AM. 

Jego nieduze wymiary zewnqtrzne 
pozwalajq wygospodarowac miejsce na 
dyskretny montaz praktycznie w kazdym 
samochodzie. 

Cechuje go bardzo przystqpna dla kazdego 
uzytkownika cena. Inne funkcje: szybki 
dostqp do kanatu 19 „drogowego” i 9 
„ratunkowego”, mozliwosc podtqczenia 
zewnqtrznego gtosnika i megafonu, wbu- 
dowany filtr ANL. 

Podstawowe dane techniczne: 

Zakres czQStotliwosci: 26,960 do 27,405 MHz 
liczba kanatow: 40. 

Kontrola czqstotliwosci: Pqtla fazowa PLL. 
Temperatura pracy: -10/+55 °C. Zasilanie: 
13,8 V DC ±15% 

System odbioru: superheterodyna 
z podwojnq przemianq czQStotliwosci 
Czqstotliwosci posrednie: 

10,695 MHz i 455 kHz 
Czutosc: <1 ji/V for 20 dB SINAD 
Moc wyjsciowa audio: 
min.2.0 W/8 ft 

Znieksztatcenia audio: ponizej 3% /I kHz 
Pobor prqdu podczas czuwania: 200 mA 
Moc wyjsciowa: 4 W 13,8 V DC 
Mudulacja: AM: 90% 

Impedancja anteny 50 ft 
Maksymalny pobor prqdu: 

1,2 A/nadawanie, 0,9 A (Squelch wtqczony) 
Wymiary zewnqtrzne: 114x44, 5xx178 mm 
Waga: 1,47 kg 



Elite ONE firmy Sunker to prosty w obstudze oraz montazu 
radiotelefon CB. Urzqdzenie cechuje duza funkcjonalnosc oraz 
przystqpna dla kazdego uzytkownika cena. Radiotelefon jest wypo- 
sazony w wyswietlacz LED, wyciszanie szumow Squelch, miernik 
mocy S/RF, wbudowany, automatyczny filtr ANL oraz gtosnik od 
spodu budowy. Dziqki swoim niewielkim rozmiarom nadaje siq do 
montazu w kazdym typie auta, zarowno osobowego, jak i ciqzaro- 
wego. 

Podstawowe dane techniczne: 

Czqstotliwosc pracy: 26, 960-27, 400MHz 

Liczba kanatow: 40 AM 

Moc wyjsciowa: 4 W 

Rodzaj modulacji: AM 

Napiqcie zasilania: 10,8-13.8 V 

Pobor prqdu: 1,6 A/ nadajnik, 300 mA/ odbiornik 

Impedancja anteny: 50 ft Czutosc: 0,5 uV/20 dB SINAD 

Czutosc blokady szumow: 0,3 uV 

Selektywnosc: 6 dB dla 7 kHz, 55 dB dla 15 kHz 

Modulacja skrosna: >45 dB 

Wymiary: 115x46x180 mm 



Super Star 77-1 1 4 to prosty radiotelefon tatwy w obstudze 
i montazu. Do niewqtpliwych zalet CB-radia CRT SS 77-114 nalezq: 
nieduze wymiary, mozliwosc przetqczania kanatow w mikrofonie, 
duza czutosc oraz dobre parametry techniczne. 

Parametry techniczne CRT Super Star 77-114: 

Czqstotliwosc pracy: 26,965 MHz-27,405 MHz 

Moc wyjsciowa: 4W 

Rodzaj modulacji: AM/FM 

Napiqcie zasilania: 13,8 V 

Pobor prqdu: 1,4 A/nadawanie, 0,9 A/odbior 

Czutosc: < 1 uV dla 10 dB SINAD 

Ilosc kanatow: 40 AM/FM 

Szybki kanat 19 

Wyciszanie szumow Squelch 

Temperatura pracy -30°C/+65°C 

Pasmo przenoszenia 500 Hz-3 kHz 

Moc odbiornika: 3 W 

Wskaznik nadawania TX 

Wymiary: 120x190x35 mm. 

Waga: 1,2 kg 
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Ucznosc z rozproszonym widmem 


Podstawowe aspekty komunikacji radiowej z rozproszonym widmem 

Co to jest rozpraszanie widma? 

Artykul ten pragnie wyjasnic Czytelnikom w bardziej przyst§pny niz scisty, teoretyczny sposob, 
pewne aspekty technologii komunikacji z rozproszonym widmem, jej zalety i wady. 



Fot. 1. Hedwig 
Eva Maria Kiesler 
urodzona w 1914 r. 
w Wiedniu, gwiazda 
filmowa 



Fot. 2. George 
Antheil urodzony 
w 1900 r. w New 


Jersey pianista 
i kompozytor 


Ostatnimi laty ta wlasnie tech- 
nika komunikacji radiowej rozwija 
sie bardzo dynamicznie. 

W jezyku angielskim jest ona 
oznaczana skrotowo akronimem 
SS. (ang. SS od Spread System 
- systemy z widmem rozproszo- 
nym). Technike te stosuje sie wsze- 
dzie tarn, gdzie nadawanie odbywa 
sie w zakresie cz^stotliwosci (902- 
928 MHz, 2,4000-2,4835 GHz). 
W artykule Czytelnik zetknie sie 
z wieloma terminami pochodzenia 
angielskiego. Ma to uzasadnienie 
w tym, ze rozwoj tej techniki mial 
poczqtki w Stanach Zjednoczo- 
nych. Podczas szukania dodatko- 
wych informacji np. na Internecie, 
znajomosc tych terminow b^dzie 
z pewnoscia korzystna. 

Przykladami jej zastosowania 
sq i telefonia komorkowa, systemy 
Wi-Fi, Bluetooth, WLAN, LAN, 
ZigBee, GPS, kamery bezpieczen- 
stwa, karty radiowe sieci lokalnych 
pracujqcych w pasmach ISM, bez- 
przewodowe sieci komputerowe. 

Zasady przyjete w komunikacji 
z rozproszonym widmem stojq 
niejako w jawnej, choc pozornej 
sprzecznosci do tych obowiqzujq- 
cych w komunikacji wqskopasmo- 
wej. Ma sie wrazenie, ze podwa- 
zajq one prawdy techniczne, ktore 
wydawaly sie do tej pory pewne 
i niewzruszone. 

Technika nadawania z rozpro- 
szonym widmem znalazla rowniez 
zastosowanie w bardziej „lekkich // , 
przyjemnosciowych dyscyplinach, 
jak np. do zdalnego sterowania 
modeli. Coraz wi^kszym zainte- 
resowaniem wsrod zapalencow 
zdalnego sterowania modeli ciesz^ 
sie radia pracujqce w zakresie cze- 
stotliwosci 2,4 GHz. 

Przejscie w modelarstwie od 
35, 40, czy 72 MHz do 2400 MHz 
nie jest kwestiq wylqcznie zmiany 
liczby megahercow. 

Jest to rowniez istotna zmia- 
na jakosciowa i technologiczna, 
ktora nie ogranicza sie wylqcznie 
do wydatnego skrocenia dlugosci 
anteny czy eliminacji kwarcow. 
Machanie pionowq antenq o dlu- 
gosci ponad 1 m moze nie jest az 


tak bardzo uciqzliwie (dziala sila 
przyzwyczajenia plus to, ze sie 
lubi to, co sie ma), ale mozliwosc 
jej skrocenia i to znacznego, jest 
na pewno duzq, bardzo pozqdanq 
zaletq. W radiach 2,4 GHz to, co 
postrzega sie jako anteny, to zaled- 
wie dziesieciocentymetrowy pr^t, 
a sama antena ma dlugosc 2,5 cm. 

Piszqc o eliminacji kwarcow, 
mam na mysli te, ktore wyzna- 
czajq czestotliwosc kanalu i zabez- 
pieczajq modelarzy-pilotow przed 
niebezpieczenstwem wzajemnych 
zaklocen. W technice 2,4 GHz 
usuni^cie tego zagrozenia wynika 
z samej istoty uzytej technologii. 
Uzywanie kwarcow w tym celu 
staje sie zb^dne. 

Technologia rozpraszania wid- 
ma stanowi przejscie od rozwiq- 
zan elektronicznych, ktorych ce- 
chq zasadniczq bylo dqzenie do 
osiqgni^cia mozliwie wqskopasmo- 
wej transmisji, do systemow, gdzie 
nadawanie szerokopasmowym 
widmem pozwala na osiqgni^- 
cie dodatkowych, nieosiqgalnych 
wczesniej korzysci. Kazdy Czytel- 
nik zauwazy, ze s^ to technicznie 
zalozenia skrajnie rozne! 

Historia wynalazku 

Jest niezbicie kuriozalnym fak- 
tem, iz wynalazcami tego sprzecz- 
nego ze zdrowym inzynierskim 
rozsqdkiem systemu nie byli tech- 
nicy, lecz artysci. (sic!) W 1940 roku 
pianista George Antheil i holly- 
wodzka aktorka Hedwig Lamarr 
(Hedwig Eva Maria Kiesler) przed- 
lozyli i otrzymali w USA patent na 
ten wynalazek. Zostal on zareje- 
strowany pod numerem 2292387! 
Jeszcze ciekawszym jest to, ze ar- 
tysci wynalazcy mysleli o zastoso- 
waniu swojego wynalazku nie do 
sterowania kurtynami w teatrze 
lecz do kierowania torpedami! 
Tworcow patentu (ktorego odr^cz- 
ny szkic przedstawia zamiesz- 
czony rysunek) pokazuj^ zdjecia 
(fot. 1 i 2). 

Inn^ sprawq jest to, ze praw- 
dopodobnie przedmiotem ich pa- 
tentu byl „klucz" wprowadzony 
do transmitowanego sygnalu po 


stronie nadawczej. Termin „klucz ,/ 
uzyty w opisie patentowym jest 
terminem angielskoj^zycznym i w 
dalszej cz^sci artykulu autor be- 
dzie sie staral uzywac bardziej 
przyjetego w literaturze polskiej 
terminu „kod ,/ . 

Warunkiem koniecznym do 
zdekodowania i odzyskania da- 
nych byla znajomosc tego kodu po 
stronie odbiorczej. Klucz ten mial 
zapewnic ochrone tajemnicy trans- 
misji i jej pouf nose, krotko mowiqc 
zapewnic niemoznosc wejscia 
w posiadanie informacji osobom 
niepowolanym, jako, ze dziedzi- 
nq w ktorej wynalazek mial bye 
stosowany, bylo wojsko. Nie chce 
bye zlosliwy, ale nie jestem tego 
calkiem pewny, czy aby ci artysci- 
-wynalazcy nie rozumieli slowa 
„klucz // w sposob doslowny. 

Cale szcz^scie, ze inzynierowie 
zrozumieli ich inteneje i umieli 
przyoblec ich idee w mozliwe do 
stosowania konkretne rozwiqza- 
nia techniczne. Stalo sie to jednak 
wiele, wiele lat pozniej. Po raz 
pierwszy ich wynalazek znalazl 
praktyezne zastosowanie w cza- 
sie konfliktu w Zatoce Swin, czyli 
w rozgrywee o rosyjskie rakiety 
zainstalowane na Kubie. 

Uklad wynalazku przedstawio- 
ny na szkicu 1 dzialal w sposob 
nastepujqcy. Przede wszystkim byl 
to dwukanalowy uklad zdalnego 
sterowania z cz^stotliwosciowym 
rozdzialem kanalow. Nosna byla 
w tym celu modulowana dwoma 
cz^stotliwosciami 200 i 500 Hz. Ten 
dwukanalowy system zapewnial 
zmiany kierunku obrotu stem tor- 
pedy w lewo lub w prawo. 

Istotq wynalazku wg szkicu 1 
bylo to, ze czestotliwosc nosna na- 
dajnika zmieniana byla cyklicznie 
zgodnie ze znanym odbiornikowi 
kodem. Do tego celu sluzyl po 
stronie nadawczej blok konden- 
satorow, ktore byly podlqczane 
zgodnie z kodem do oscylatora 
generujqcego nosnq, zmieniajqc jej 
czestotliwosc. Jak wyniknie z da- 
lej przedstawionych wywodow, 
byl to wiec uklad rozpraszania 
z przeskakiwaniem w dziedzinie 
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cz^stotliwosci. Stopien wejscio- 
wy odbiornika przestrajany byl 
synchronicznie z nadajnikiem 
zgodnie z kodem. Gdyby zmiany 
cz^stotliwosci nosnej nie odbywa- 
ly si^ zgodnie z kodem znanym 
odbiornikowi, uklad przestawalby 
dzialac. To mialo go zabezpieczac 
przed obcq ingerencjq, np. probq 
skierowania torpedy na tego, kto 
jq wystrzelil! Oto zasadnicze roz- 
nice mi^dzy komunikacjq wqsko- 
i szerokopasmowq 

Nadawanie z wqskim versus 
szerokim widem sygnatu 

Wszystkie stosowane dotych- 
czas technologie transmisji sygna- 
lu w dowolnej dziedzinie zycia, 
staraly si^ ograniczac szerokosc 
emitowanego widma sygnalu do 
niezb^dnego minimum. Wszyst- 
kim, dowolnego rodzaju nadaw- 
com, przyznawane sq przez or- 
ganizacje mi^dzynarodowe czy 
panstwowe miejsca w eterze. Juz 
od pewnego czasu pasma te sq 
bardzo zatloczone. 

Sq one dobrem, ktorych na- 
lezy uzywac bardzo oszcz^dnie, 
tak aby jedni mogli koegzystowac 
z drugimi i nie utrudniali sobie 
nawzajem zycia. Szerokosc wid- 
ma poszczegolnych kanalow plus 
odst^py mi^dzykanalowe sq moz- 
liwe jak najmniejsze, tylko takie, 
aby zagwarantowac niezb^dnq 
jakosc transmisji. Jest to technolo- 
gia transmisji bazujqca na emisji 
wqskopasmowej . 

Zupelnie inaczej jest w przy- 
padku technologii transmisji uzy- 
wanej w pasmie 2,4 GHz. Uzywa- 
ne tarn systemy w sposob celowy 
starajq si^ poszerzyc widmo emi- 
towanego sygnalu. Oczywiscie, ze 
muszq istniec jakies ku temu istot- 
ne techniczne racje. Zaskakujqcy 
jest fakt, ze mimo tej wyjqtkowej 
i pozornej niegospodarnosci - je- 
zeli chodzi o wykorzystanq szero- 
kosc widma dla kazdego kanalu 
Iqcznosci - mozna w dopuszczal- 
nym zakresie pasma 80 MHz (taka 
jest calkowita szerokosc pasma 
w zakresie cz^stotliwosci 2,4 GHz) 
zmiescic duzq liczb^ pracujqcych 
nadajnikow bez wzajemnych za- 
klocen i bez szkodliwego wplywu 
jednych na drugie! 

Odbierany sygnat w systemach 
wqskopasmowym 
i szerokopasmowym 

Wszystkie dotychczas uzywane 
systemy nadawania bazowaly na 
dostatecznie dobrym stosunku 


mocy sygnalu/do mocy szumow 
w miejscu odbioru. Odbiornik nie 
byl w stanie prawidlowo odebrac 
sygnalu, jezeli jego poziom nie 
roznil si^ wydatnie od poziomu 
szumu. 

Czy i t^ zasad^ podwazono 
w przypadku systemow transmisji 
w pasmie 2,4 GHz? Odpowiedz 
zabrzmi jak wyznanie heretyka: 
TAK! I jest tu jeszcze czyms zu- 
pelnie normalnym, ze odbiorni- 
ki doskonale radzq sobie z wyla- 
wianiem informacji, ktorych po- 
ziom mocy lezy ponizej poziomu 
szumow, to znaczy jest mniejszy 
niz moc szumow w otoczeniu 
odbiornika. 

Cud? Nie, nie jest to cud, 
a umozliwiajq to stosowane zabie- 
gi techniczne, ktore majq swoje 
uzasadnienie teoretyczne i zostaly 
sprawdzone w praktyce. 

Wi^c jak wyjasnic te pozor- 
ne sprzecznosci? Skqd wynikaj^ 
skrajnosci w podejsciu do tego 
samego w koncu zagadnienia? 
Dlaczego wprowadzono jakie- 
kolwiek zmiany w stosunku do 
techniki transmisji stosowanej w 
„normalnych ,/ pasmach? 

O tym wlasnie i o wielu innych 
obco brzmiqcych poj^ciach z za- 
kresu techniki komunikacji 2,4 
GHz traktuje ten artykul. Mam 
nadzieje, ze przyblizy on Czytel- 
nikowi wiele nic niemowiqcych, 
a cz^sto spotykanych w roznych 
czasopismach terminow (jest ich 
naprawd^ duzo!), a jeden brzmi 
bardziej dziwnie niz drugi. Ilu 
Czytelnikow wie, co naprawd^ 
oznaczajq takie terminy jak DSSS, 
DHSS, FHSS, FASST, etc. 

Chc^ jednak od razu uprze- 
dzic, ze poziom tego artykulu ma 
pozostac poglqdowy i populary- 
zatorski. Wejscie w szczegoly dla 
wielu czytelnikow byloby trudne 
i zawile. Uzywane metody reali- 
zacji tej techniki nie sq latwe do 
zrozumienia. 

Trochg teorii zwiqzanej 
z technikq rozpraszania widma 

Tak wi^c przyszedl czas, aby 
podj^c prob^ wyjasnienia tych 
wszystkich pozornych sprzeczno- 
sci, bo w koncu co to za sprzeczno- 
sci, ktore tak doskonale sprawdza- 
jq si^ w praktyce? 

Mozna zaczqc wyjasnienia od 
przytoczenia nast^pujqcego wzoru 
Shannona i Hartleya, a opisujq- 
cego zdolnosc szybkosci transmi- 
sji cyfrowej w bitach/s dla okre- 
slonego poziomu wyst^powania 
w niej bl^dow: 


■ 




Szkic. 1. Szkice przedstawionego przez 
artystow rozwi^zania patentowego 

C = Bxlog 2 (1+ S/N) 

Gdzie: 

C - jest pr^dkosciq transmisji 
w bitach/s (ang.bps) dla danego 
poziomu stopy bl^dow 

w transmisji (ang. BER, bit 
error), czyli wymaganej jakosci 
transmisji. 

B - szerokosc widma 
S - poziom sygnalu 
N - poziom szumow 
S/N - jest stosunkiem mocy 
sygnalu do szumu w miejscu 
odbioru 

Rownanie to daje si^ uproscic 
do postaci latwej do stosowania : 
C/B = 1,433 x S/N 
stqd: 

C= Bx 1,433 x S/N 
To rownanie wyjasnia nam 
wszystko. Aby miec duze C, wy- 
starczy zaplacic „rachunek // w po- 
staci odpowiednio duzej szero- 
kosci widma B! przy „dowolnie ,, 
malym S/N ! S moze bye nawet po- 
nizej poziomu szumu, a odbiornik 
i tak b^dzie w stanie przywrocic 
sygnalowi form^ do postaci, w ja- 
kiej zostal wyslany. 
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tACZNOSC 


Ucznosc z rozproszonym widmem 


Kilka przydatnych definicji 
i pojgc 

Zaczniemy od wyjasnienia de- 
finicji, ktore Czytelnik znajdzie 
w artykule. 

Wspolnq cechq wszystkich sys- 
temow rozpraszania widma jest 
wprowadzenie do kanalu transmi- 
syjnego „kodu" albo inaczej mo- 
wi^c kodowania czy szyfrowania 
sygnalu. 

Kod rozpraszajqcy jest pseu- 
dolosowym ciqgiem dwojkowym, 
ktory zostaje zmieszany z prze- 
biegiem sygnalu danych w kto- 
ryms z miejsc torn nadawczego. 
Zamiennie w artykule uzywane 
sq rowniez slowa: szyfr, wynik 
dzialania generatora pseudoloso- 
wego PRN. 

Pseudolosowosc jest poj^ciem, 
ktore oznacza, ze w danym ciqgu 
dwojkowym prawdopodobien- 
stwo wystqpienia jedynki i zera 
jest dokladnie takie samo. 

Rozpraszanie sygnalu ozna- 
cza celowe poszerzenie widma 



Rys. 1. Schemat blokowy systemu komunikacyjnego 
z rozpraszaniem widma 



Rys. 2. Wptyw rozpraszania na rozktad energii w widmie 
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demodulacji 
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Rys. 3. Skupianie widma sygnalu po stronie odbiorczej 



4 ► 

Dane w pasmie ■ xzyskprzetwarzania 


Rys. 4. Praca wielu nadajnikow w tym samym pasmie 


sygnalu o wiele rz^dow wielkosci. 
Nast^puje to wlasnie po wprowa- 
dzeniu w tor nadawczy sygnalu 
kodu rozpraszajqcego, ktory staje 
si^ wysokocz^stotliwosciowq skla- 
dowq sygnalu calkowitego. 

Stosunek szerokosci rozproszo- 
nego widma do szerokosci widma 
oryginalnego sygnalu (danych) 
przyj^to nazywac zyskiem prze- 
twarzania. 

System rozproszonego widma 
jest systemem komunikacji, w kto- 
rym energia sygnalu jest w sposob 
zamierzony rozproszona w szero- 
kim pasmie poprzez wstrzykni^cie 
skladowej wysokocz^stotliwoscio- 
wej. 

Wielodost^p - technika, ktora 
pozwala na rownoczesnq komu- 
nikacj^ w tym samym pasmie cz^- 
stotliwosci 

Korelacja - intuicyjnie jest to 
taka zaleznosc dwoch zmiennych, 
ze znajqc wartosc jednej z nich, 
w niektorych sytuacjach mozna 
by latwiej przewidziec wartosc 
drugiej zmiennej, niz nie znajqc 
wartosci pierwszej zmiennej. 

Wyjasnienie metody 
rozpraszania 

Sztuka polega na tym, ze poza 
normalnq modulacj^ nosnej dwoj- 
kowym sygnalem uzytecznym 
(kluczujqcym jej faz^ bqdz cz^- 
stotliwosc), jest ona modulowana 
(szyfrowana) dodatkowym szyb- 
kozmiennym przebiegiem kodu 
rozpraszajqcego.Tak wiec, aby 
rozproszyc widmo, nalezy w 
ktoryms miejscu kanalu trans- 
misyjnego „wstrzyknqc" kod 
rozpraszania PRN 

Kod uzywany przez nadajnik 
do zaszyfrowania informacji powi- 
nien bye znany wczesniej odbior- 
nikowi. W wielu wypadkach, tarn 
gdzie chodzi o poufnosc transmi- 
sji, kod powinien bye znany tylko 
jednemu odbiornikowi i danemu 
nadajnikowi. 

Schemat blokowy systemu 
transmisyjnego pracujqcego z roz- 
praszaniem widma zobrazowany 
jest na rysunku 1. 

Wptyw operaeji rozpraszania 
na szerokosc widma i poziom 
energii w widmie sygnatu 

Na rysunku 2 pokazano widmo 
energii sygnalu przed operaejq 
rozpraszania i po niej. 

Bezposredniq konsekwencj^ tej 
operaeji jest to, ze energia trans- 
mitowanego sygnalu jest rozpro- 
szona w szerokim widmie cz^sto- 


tliwosci. Stosunek szerokosc widm 
przed i po rozpraszaniu (mierzo- 
ny w dB) nazywany jest zyskiem 
przetwarzania. Wartosc zysku 
przetwarzania wynosi typowo od 
10 dB do 60 dB. 

Wptyw operaeji „skupiania” na 
szerokosc widma sygnatu 

Odbiornik wykonuje operaeji 
odwrotnq zwanq skupianiem wid- 
ma. Efektem tego jest zrekonstru- 
owanie sygnalu uzytecznego. 

Efekt operaeji skupiania albo 
deszyfracji danych, dokonywa- 
nej po stronie odbiorczej, na pa- 
smo sygnalu pokazany jest na 
rysunku 3. Widac, ze widmo ener- 
gii rozproszonego sygnalu wraca 
do pierwotnej postaci, przyjmujqc 
taka samq form^ jak przed do- 
konaniem operaeji rozpraszania. 
Teraz wartosci tej energii w wid- 
mie sq duze, a zajmowane pasmo 
cz^stotliwosci wqskie. 

Kompensacja 
„marnotrawstwa” widma 
poprzez wielodostgp 

Mozliwosci pracy wielu nadaj- 
nikow w tym samym pasmie jed- 
noczesnie. Rozpraszanie energii 
sygnalu w tak szerokim pasmie 
jest z punktu widzenia oszcz^d- 
nego jego wykorzystania marno- 
trawstwem. Jest ono jednak calko- 
wicie kompensowane przez fakt, 
ze w tym samym pasmie moze 
pracowac jednoczesnie wiele na- 
dajnikow bez zadnego wzajemne- 
go, szkodliwego oddzialywania. 
Zabieg ten realizujq techniki zwa- 
ne wielodost^pem. Wielodost^p 
moze bye zrealizowany w rozny 
sposob. Znane sq nast^pujqce me- 
tody jego realizaeji: FDMA (wielo- 
dost^p z podzialem cz^stotliwosci), 
TDMA (wielodost^p z podzialem 
czasowym) i CDMA (wielodost^p 
z podzialem kodowym). O m 6 - 
wione one zostaly w dalszej cz^sci 
artykulu). CDMA jest technikq 
realizujqcq wielodost^p i rozpra- 
szanie widma. 

Wymog wqskopasmowosci wy- 
nikal z koniecznosci unikni^cia 
tego oddzialywania. Skoro tego 
oddzialywania nie ma, fakt zaj- 
mowania dla transmisji szerokiego 
pasmo jako zarzut upada w zna- 
czqcym stopniu. 

Rysunek 4 pokazuje, ze mimo 
nakladania si^ na siebie widma 
energii wielu nadajnikow pracu- 
jqcych w tym samym pasmie, nie 
przeszkadza to w osiqgni^ciu do- 
brej komunikacji. „Dost^p" do tej 
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rozproszonej w szerokim widmie 
energii ma wiele odbiornikow, ale 
tym czynnikiem, ktory zapewnia 
selekcj^ energii, jest kod. Kod zna- 
ny odbiornikowi powoduje, ze 
wybiera on tylko energi^, ktora 
do niego // pasuje ,/ . 

FDMA: Frequency Division 
Multiple Access. Takq nazw^ nosi 
technika wielodost^pu z podzia- 
lem cz^stotliwosci. FDMA po- 
lega na przydzieleniu pewnej 
cz^stotliwosci nosnej kazdej stacji 
nadawczej. Liczba uzytkownikow 
zalezy od liczby wycinkow cz^- 
stotliwosci w danym jego pasmie. 
FDMA jest najmniej efektywnq 
metodq w sensie wykorzystania 
widma. Uzywana jest przez stacje 
radio we, TV, itd. (Rysunek 5). 

TDMA: Time Division Multi- 
ple Access. Technika wielodost^pu 
z podzialem czasowym. Tu wielu 
uzytkownikow moze jednocze- 
snie nadawac i odbierac dzi^ki 
przydzieleniu okreslonych prze- 
dzialow czasowych. Rozne kanaly 
komunikacyjne mogq bye usta- 
nowione przy uzyciu jednej i tej 
samej cz^stotliwosci fali nosnej. 
Przykladami zastosowania TDMA 
sq GSM, DECT, TETRA, I IS-136. 
(Rysunek 6). 

CDMA: Code Division Multi- 
ple Access. Technika wielodost^pu 
z przydzialem kodu 

CDMA jest systemem, ktory 
daje mozliwosc zwielokrotnienia 
liczby kanalow komunikacyjnych 
dzi^ki przyznaniu kazdemu na- 
dajnikowi i odbiornikowi innego 
kodu. W tym systemie dane sq 
szyfrowane. Kod musi bye znany 
tak nadajnikowi, jak i odbiorniko- 
wi. Przykladami sq systemy nada- 
wania IS-95, (DS), IS-98, Bluetooth, 
i WLAN. Na rysunku 7 pokazany 
jest schemat blokowy systemu pra- 
cujqcego wg zasady wielodost^pu 
z przydzialem kodu. Powyzej wy- 
mienione metody wielodost^pu 
mozna Iqczyc. Przykladowo GSM 
jest kombinaejq TDMA I FDMA. 
Definiuje on topologicznie okr^gi 
dzi^ki roznym cz^stotliwosciom 
nosnym i ustanawia przedzialy 
czasowe w zasi^gu nadajnikow. 

Przyktad uktadu do 
generowania kluezy kodujqco- 
dekodujqcych 

Poniewaz jednym z istotnych 
elementow ukladow rozpraszania 
widma jest generator kodu lub 
szyfru PRN, zaezniemy od jego 
omowienia. Jak juz wiemy, cechq 
charakterystycznq systemow SS 
jest obecnosc kodu, ktory musi 


bye znany nadajnikowi i odbior- 
nikowi. W nowoczesnych syste- 
mach komunikacyjnych zaklada 
si^ ze wzgl^du na jej poufnosc, ze 
ten kod, b^dqcy sekwenejq bitowq 
musi bye tak dlugi i „przypad- 
kowy" jak tylko to mozliwe. Taki 
kod jest odbierany przez klasycz- 
ne systemy wqskopasmowe jako 
szum. Generowane przez ukla- 
dy elektroniezne kody sq kodami 
pseudolosowymi. Jednq z wyma- 
ganych cech kodu pseudolosowe- 
go jest to, ze liczba wyst^pujqcych 
w nim jedynek i zer jest w przybli- 
zeniu taka sama. Oznacza si^ go 
skrotowo PRN (ang.Pseudo Ran- 
dom Number). Metoda najcz^sciej 
stosowana do generowania liczb 
pseudolosowych jest oparta na 
rejestrach przesuwnych ze sprz^- 
zeniem zwrotnym (albo zap^tlo- 
nych rejestrach przesuwnych). 
Rysunek 8 pokazuje w zarysie 
zasady pracy tego rodzaju gene- 
ratora. Budowa generatorow wy- 
twarzajqcych dobrej jakosci kody 
pseudolosowe nie jest kwestiq 
trywialnq. Musi ona przestrzegac 
pewnych zasad, takich jak: dlugosc 
kodu, autokorelacja i zrownowaze- 
nie bitowe (ta sama liczba jedynek 
i zer). Im bardziej skomplikowany 
kod, tym bardziej gwarantowana, 
jest poufnosc komunikaeji. Wezmy 
pod uwag^ fakt, ze ta technika ma 
szerokie zastosowania militarne 
ze wszystkimi wynikajqcymi stqd 
implikaejami dla ochrony komu- 
nikaeji. Zresztq wymog poufnosci 
komunikaeji jest rowniez bardzo 
istotny w wielu zastosowaniach 
cywilnych. 

Placi si^ za to cen^, ktora wyra- 
za si^ skomplikowaniem ukladow 
elektronicznych. Przykladowo, po 
stronie odbiorezej, typowy cyfro- 
wy uklad „dekodowania // (czyli 
skupiania widma) moze zawierac 
rownowartosc wi^cej niz kilku 
milionow 2-wejsciowych bramek 
NAND. Jednak kwestiq najtrud- 
niejszq i trudnym, komplikujqcym 
uklady elektroniezne problemem 
jest tu konieeznose synchronizacji 
kodu odbiornika z kodem nada- 
wanym. Nie jest to tak trudno 
zrozumiec. 

Wystarczy chocby popatrzec na 
schemat rozwiqzania patentowego 
i wyobrazic sobie, ze za zmieniajq- 
cq si^ ciqgle cz^stotliwosciq nosnej 
nie podqza odpowiednie prze- 
strajanie obwodu wejsciowego 
odbiornika. Efektem b^dzie utrata 
mozliwosci odbioru informaeji. 
Dalszy ciqg w nast^pnym 
numerze 

Kazimierz Wirpszo 
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Rys. 5. Technika wielodostgpu z podziatem czQstotliwosciowym 
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Rys. 6. Technika wielodostQpu z podziatem czasowym 




Rys. 8. Zasada pracy uktadu do generowania kodu 
pseudolosowego 
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TESTY 


Dodatkowe akcesoria HF 


Automatyczny tuner antenowy LDG Electronics 

AT-200 Pro Autotuner 


W todzkiej firmie Profit, wsrod wielu automatycznych tunerow antenowych jest dost§pny nowy tuner 
AT-200 Pro renomowanej firmy LDG Electronics. Jest to pierwsza automatyczna skrzynka antenowa 
wyposazona w ponad 16 000 komorek pami^ci, skonstruowana z mysl^ o wspolpracy z seri^ 
transceiverow HF nowej generacji. 



Ptyta czotowa AT-200 Pro zawiera siedem przyciskow i dwa 
mierniki na diodach swiec^cych 


Skrzynka antenowa LDG AT-200 
Pro pozwala na calkowicie au- 
tomatyczne dostrojenie dowol- 
nych anten w pelnym zakresie 
fal krotkich i w pasmie 6 m przy 
mocach dochodzqcych do 250 W. 
Moze wspolpracowac z antena- 
mi dipolowymi, pionowymi, Yagi 
i wszystkimi innymi zasilanymi za 
pomocq kabli koncentrycznych. 
Zapewnia dopasowanie szerokiej 
gamy anten i impedancji, znacznie 
szerszej od mozliwosci produktow 
konkurencyjnych. Kolejnq zaletq 
jest niski pobor energii, pozwalajq- 
cy na zasilanie bateryjne. Pomimo 
podobienstwa wyglqdu i funkcjo- 
nalnosci do poprzednich produk- 
tow LDG AT-200 Pro przewyzsza 
je znacznie pod wzgl^dem para- 
metrow i wlasciwosci. Unowocze- 
snione algorytmy dostrajania po- 
zwalajq na szybsze, skuteczniejsze 
i dokladniejsze dopasowanie ante- 
ny. Mozliwe jest korzystanie z au- 
tomatycznego trybu pracy podczas 
nadawania, rowniez emisjq SSB, 
a wiele parametrow mozna usta- 
wic na plycie czolowej. Dwa duze 
wskazniki na diodach swiecqcych 
pozwalajq na jednoczesny odczyt 
mocy i wspolczynnika fali stojqcej 
WFS (ang. SWR) oraz stanow pra- 
cy i ustawien urzqdzenia. 

Parametry i wlasciwosci 
AT-200 Pro 

- zakres cz^stotliwosci pracy: 
1,8 -54 MHz 

- zakres mocy: 5-250 W mocy 
szczytowej SSB i CW, 

- 200 W mocy ciqglej (100 W 
w pasmie 6 m) 


- 16 000 pami^ci („tr6jwymiaro- 
wych ,r ), ulatwiajqcych ciqgle 
zmiany cz^stotliwosci pracy 

- czas dostrajania: 0,5-6 s w przy- 
padku strojenia pelnego, ponizej 
0,2 s w przypadku korzystania 
z pami^ci 

- zakres dopasowywanych im- 
pedancji obciqzenia: 6-1000 
ft (16-150 ft w pasmie 6 m), 
6-4000 ft z dodatkowym trans- 
formatorem o przekladni 1:4 
(LDG RBA-4:1) 

- zasilanie 11-16 V, pobor prqdu 
500 mV (maks. 750 mA w trakcie 
dostrajania) 

- wymiary : 51 X 216 X 152 mm 

- waga: 910 g 

- latwe w odczycie paskowe 
wskazniki mocy, WFS i stanu 
pracy 

- mozliowosc wspolpracy z an- 
tenami dipolowymi, pionowy- 
mi, antenami typu V i innymi 
dowolnymi, zasilanymi kablem 
wspolosiowym 

- dwupozycyjny przelqcznik ante- 
nowy powiqzany z blokami pa- 
mi^ci dla czterech anten w kaz- 
dej z pozycji 

- dodatkowy zewn^trzny transfor- 
mator pozwalajqcy na dopaso- 
wanie anten o dowolnej dlugo- 
sci, anten dlugich lub zasilanych 
za pomocq linii drabinkowych 

- uklad sprz^gajqcy z radiostacja- 
mi firm Yaesu i Icom 

AT-200 Pro moze wspolpraco- 
wac z dowolnymi radiostacjami 
i nadajnikami majqcymi koncen- 
tryczne gniazdo antenowe i pra- 
cujqcymi w zakresie krotkofalo- 
wym z mocq nieprzekraczajqcq 
250 W. Moze pracowac w trybie 
automatycznym, reagujqc na 
przekroczenie zadanej wartosci 
granicznej WFS lub w trybie pol- 
automatycznym, w ktorym stroje- 
nie rozpoczyna si^ po nacisni^ciu 
przycisku Tune. 

Skrzynka moze bye zasilana z tego 
samego zasilaeza 12 V, do ktorego 
podlqczona jest radiostaeja (o ile 
jest ona zasilana napi^ciem 12 V 
i zasilaez dysponuje odpowiedniq 
rezerwq prqdowq). 


Uziemienie ukladu dopasowu- 
jqcego wplywa dodatnio na jego 
prac^ i bezpieczenstwo. LDG za- 
leca polqczenie go z wystarezajq- 
co dobrym obwodem uziemienia 
(np. pr^t polqczony z zakopany- 
mi przewodami, pojedynezy pr^t 
wbity w ziemi^, wodociqg albo 
przewod uziemienia w gniazdku 
elektryeznym; zalecane jest takze 
uzyeie odgromnikow w kablach 
prowadzqcych do anten). 
Konstrukcja AT-200 Pro nie jest 
wodoodporna i w trakcie pracy 
polowej nalezy chronic przed 
deszczem. Urzqdzenie jest prze- 
znaezone do wspolpracy z ante- 
nami zasilanymi kablem koncen- 
tryeznym. W przypadku uzyeia go 
do dopasowywania anten dlugich 
lub anten zasilanych za pomocq 
linii symetrycznych (np. drabin- 
kowych) konieezne jest uzyeie do- 
datkowego symetryzatora o prze- 
kladni 1:1 (RBA-1:1) lub 4:1 (LDG 
RBA-4:1), w zaleznosci od rodzaju 
anteny i linii zasilaj^cej. 

Na plycie przedniej sq nie- 
zb^dne elementy regulacyjne 
i sygnalizacyjne: 

- Power (wlqczenia lub wylqczenia 
urzqdzenia). W stanie wylqczo- 
nym wejscie i wyjscie ukladu s^ 
zwarte (obwod jest zboezniko- 
wany), po wlqczeniu urzqdze- 
nie powraca automatyeznie do 
ostatniego stanu dostrojenia. 

- Tune (zapoczqtkowuje cykl stro- 
jenia pelnego lub w oparciu 
o wartosci zapisane w pami^- 
ci, a takze do zboeznikowania 
urzqdzenia). 

- Ant (wybor jednej z dwoch an- 
ten). 

- C Up (r^ezne zwi^kszenia po- 
jemnosci obwodu). 

- C Dn (r^ezne zmniejszenie 
pojemnosci obwodu). 

- L Up (r^ezne zwi^kszenia induk- 
cyjnosci obwodu). 

- L Dn (r^ezne zmniejszenie in- 
dukcyjnosci obwodu). 

- Func (alternatywne funkcje po- 
zostalych szesciu przyciskow). 

- PWR (wskaznik mocy po- 
dawanej do anteny 
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w zakresach 25 i 250 W). 

- SWR (wskaznik wartosci wspol- 
czynnika fali stojqcej w trakcie 
strojenia i nadawania). 

Po uzyskaniu stanu dopasowania 
urzqdzenie przechodzi automa- 
tycznie w stan „gl^bokiego uspie- 
nia", w ktorym procesor zostaje 
wylqczony. Przebudzenie nast^- 
puje automatycznie w momencie 
startu nast^pnego cyklu dostraja- 
nia, w momencie pojawienia si^ 
sygnalu w.cz., nacisni^cia przy- 
cisku lub pojawienia si^ koniecz- 
nosci rozpocz^cia cyklu automa- 
tycznego dostrajania. Dane sq za- 
pisywane na czas nieograniczony 
w pami^ciach EEPROM. 

AT-200 Pro jest wyposazony 
w 16 000 „tr6jwymiarowych" 
komorek pami^ci. Kazdemu 
z wejsc antenowych przypisa- 
ne jest 8000 komorek pami^ci, co 
oznacza, ze na kazdq z anten wy- 
pada po 2000 komorek pami^cio- 
wych. W trakcie nadawania na 
poprzednio juz uzywanej cz^sto- 
tliwosci uzytkownik moze skorzy- 
stac z trybu strojenia pami^ciowe- 
go („Memory tune"), co zajmuje 
tylko ulamek sekundy. Dane wpa- 
mi^ciach sq zapisywane w sposob 
w pelni automatyczny, a urzqdze- 
nie uczy si^ w ten sposob i dosto- 
sowuje do potrzeb (pasm, cz^sto- 
tliwosci pracy) uzytkownika. 
Obsluga skrzynki jest dose skom- 
plikowana, ale dokladnie opisana 
w instrukeji. Dla tych, ktorzy nie 
lubiq czytac obszernych instrukeji, 
wystarezy najkrotszy sposob pod- 
Iqczenia ukladu przed rozpocz^- 
ciem nadawania: 

- polqczyc wyjscie antenowe 
TRX-a z gniazdem „Tx" AT-200 
Pro za pomocq odcinka kabla 
koncentrycznego 50 Q 

- do gniazda„Ant 1" na tylnej 
sciance AT-200 Pro dolqczyc an- 
ten^ zasilanq kablem o impe- 
daneji 50 Q 

- podlqczyc zrodlo zasilania 11-16 
V/750 mA do gniazda Power 

- wlqczyc radiostacj^ i wybrac 
cz^stotliwosc pracy, a nast^pnie 
rozpoczqc nadawanie dowolnq 
emisjq 

- odczekac do zakonezenia cyklu 
dostrajania. 

W trakcie nadawania emisjq SSB 
wystarezy po prostu mowic do 
mikrofonu. Moc nadawania moze 
dochodzic do 125 W, o ile nadajnik 
jest wyposazony w uklad ograni- 
czajqcy moc wyjsciowq w przy- 
padku wystqpienia zbyt wysokie- 
go WFS (uklad ALC). W przeciw- 
nym przypadku moc nadawania 
w trakcie strojenia nie powinna 


przekraczac 25 W, aby nie dopro- 
wadzic do uszkodzenia nadajnika. 

Podstawowe funkcje 

Wszystkie funkcje sq wywoly- 
wane za pomocq siedmiu przy- 
ciskow znajdujqcych si^ na ply- 
cie czolowej. Ich wywolanie na- 
st^puje w momencie puszczenia 
przyeisku. Rodzaj wywolanej 
funkcji zalezy takze od czasu na- 
cisni^cia przyeisku przed jego 
puszczeniem. Rozrozniane sq trzy 
stany: nacisni^cie krotkie (ponizej 
0,5 s), srednie (0,5-2,5 s) i dlugie 
(powyzej 2,5 s). 

Wszystkie parametry konfigu- 
racyjne sq zapisane na czas nie- 
ograniczony w pami^ci EEPROM 
(dla kazdej z anten zapisywane 
sq oddzielne zestawy danych, ale 
rodzaj wybranej anteny nie jest 
zapami^ty wany) . 

AT-200 Pro moze bye wlqczany 
na trzy rozne sposoby wybiera- 
ne poprzez przyeiskanie jednego 
lub wi^cej klawiszy w trakcie wlq- 
czania zasilania (przewaznie po- 
przez wlozenia kabla zasilajqcego 
do gniazda). 

Chcqc wyswietlic numer wersji 
oprogramowania, nalezy w trak- 
cie wlqczania zasilania trzy- 
mac weisni^ty przyeisk Func 
(pierwsza jego cyfra jest 
wyswietlana na wskazniku gor- 
nym, a druga na dolnym; na zdj^- 
ciu wyswietlana jest wersja 1.3). 
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Wyswietlanie wersji 

W trakcie wlqczania zasilania na- 
lezy trzymac weisni^ty przyeisk 
Ant., co powoduje na przemian 
uruchomienie w trybie wylqczo- 
nym (zboeznikowanym) lub wlq- 
czonym (aktywnym). 

Stan wylqczenia jest sygnalizowa- 
ny przez swieeqee si^ segmenty 
srodkowe, zas stan wlqczenia za 
pomocq swiecenia segmentow ze- 
wn^trznych. 
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Tryb aktywny 


Aby wyzerowac wszystkie 




Na tylnej sciance znajdujq siQ gniazda: Ant 1 (gniazdo anteny 1), 
zacisk uziemienia, Ant 2 (gniazdo anteny 2),TX (gniazdo wejsciowe 
w.cz.), Radio (gniazdo do sterowania kompatybilnej radiostaeji), 
Power (gniazdo zasilania) 
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Tryb wytqczenia 


ustawienia nalezy, w trakcie wlq- 
czania zasilania trzymac weisni^te 
przyeiski Func + Ant + Tune. Pod- 
czas konfiguraeji wiele z dodat- 
kowych funkcji jest wywolywa- 
nych za pomocq przyeisku Func, 
ktory nalezy wcisnqc i puscic 
(funkcje odczytu stanu urzqdzenia 
wymagajq wcisni^cia i trzymania 
przyeisku Func.). 
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Gotowosc do wywotania funkcji 
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Standardowy tryb pracy 
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Wcisnigty przyeisk Func 


Urzqdzenie umozliwia pomiar 
mocy szczytowej lub sredniej. Po- 
miar mocy sredniej jest korzystny 
dla emisji o stalej amplitudzie, ta- 
kich jak FM lub RTTY, natomiast 
pomiar mocy szczytowej jest ko- 
rzystniejszy dla emisji o zmiennej 
amplitudzie, np. SSB czy AM. 
Zmiana (przemienna) rodzaju po- 
miaru wymaga wcisni^cia i pusz- 
czenia przyeisku Func, a nast^pnie 
wcisni^cia i puszczenia przyeisku 
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TESTY 


Dodatkowe akcesoria HF 



Po zdjQCiu obudowy widoczne zespoty kondensatorow i cewek 
przet^czanych za pomoc^ przekaznikow (ukfad dopasowuj^cy LDG 
AT-200 Pro jest obwodem typu L ztozonym z szeregowej indukcyj- 
nosci i rownolegtej pojemnosci) 


C Up. Pomiar mocy szczytowej 
jest sygnalizowany za pomocq 
swiecenia najwyzszego segmentu 
wskaznika mocy (nie swieci si^ on 
w trakcie pomiaru mocy sredniej). 



Pomiar mocy szczytowej 


Mozliwy jest wybor jednego 
z dwoch zakresow mocy: 25 tub 
250 W, przy czym ten wyzszy 
wymaga nacisni^cia i puszcze- 
nia przycisku Func, a nast^pnie 
wcisni^cia i puszczenia przycisku 
L Up. Wybrany zakres sygnalizo- 
wany jest poprzez krotkie zaswie- 
cenie si^ segmentu 20 lub 200 na 
wskazniku mocy. 
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Zakres 25 W 
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Zakres 250 W 

AT-200 Pro moze pracowac 
w dwoch trybach - w automatycz- 
nym dostrajanie anteny rozpoczy- 
na si^ po przejcroczeniu zadanej 
wartosci granicznej WFS (wspol- 
czynnika fali stojqcej), a w polau- 
tomatycznym po nacisni^ciu przy- 
cisku Tune. Trybem domyslnym 


jest tryb automatyczny. Zmiana 
(przemienna) trybu pracy wyma- 
ga wcisni^cia i puszczenia przyci- 
sku Func, a nast^pnie wcisni^cia 
i puszczenia przycisku C Dn. 
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Automatyczny tryb pracy 
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Potautomatyczny tryb pracy 


Ustawienie progowej wartosci 
WFS dla automatycznego dostra- 
jania wymaga nacisni^cia i pusz- 
czenia przycisku Func, a nast^pnie 
nacisni^cia i puszczenia przycisku 
L Dn. 
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Ustawianie progu automatycznej 
reakcji (1,7) 
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Niska impedancja 
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Wysoka impedancja 
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Antena 1 
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Antena 2 


Przy wyborze anten o wysokiej 
lub niskiej impedancji, podobnie 
jak w poprzednich przypadkach 
nalezy najpierw wcisnqc i puscic 
przycisk Func lub Ant (tym dru- 
gim mozna zmienic konfiguracj^ 
obwodu dopasowujqcego z LC na 
CL lub odwrotnie). Funkcja Ant 
jest istotna w trybie dostrajania 
r^cznego za pomocq przyciskow 
L i C (w automatycznym trybie 
pracy konfiguracja ta jest ustawia- 
na samoczynnie). 

Rowniez w celu naprzemiennego 
wybierania anteny 1 lub 2 nalezy 
wciskac przycisk Ant (na wskazni- 
ku zapalajq si^ segmenty polozone 
blizej wybranego gniazda). 

Strojenie 

W trybie automatycznego stroje- 
nia uklad rozpoczyna cyld dostra- 
jania po przekroczeniu zadanej 
wartosci granicznej WFS. Z kolei 
w trybie polautomatycznym do- 
strajanie rozpoczyna si^ po naci- 
sni^ciu przycisku Tune niezaleznie 
od wartosci WFS. Tryb automa- 
tyczny spisuje si^ dobrze podczas 
pracy emisjami SSB, AM, CW lub 
cyfrowymi. Ostatnio opracowa- 
ne algorytmy dostrajania pozwa- 
lajq na niezawodnq prac^ takze 
w obecnosci sygnalu o zmiennych 
parametrach (zmiana cz^stotli- 
wosci, anten lub pasm nie wyma- 
ga probnej transmisji sluzqcej do 
dostrojenia anteny i mozliwe jest 
od razu rozpocz^cie transmisji, 
a AT-200 Pro dokona dopasowania 
anteny w ciqgu 0,2 s). 

AT-200 Pro jest wyposazony w 
16 000 „tr6jwymiarowych" ko- 
morek pami^ci podzielonych na 
dwie grupy po 8000 przypisanym 
do kazdego z obydwu gniazd 
antenowych. 

Pozwalajq one na zapis wartosci 
elementow zapewniajqcych do- 
pasowanie dla kazdej uzywanej 
cz^stotliwosci pracy i dla kazdej 
z czterech roznych anten zwiq- 
zanych z danym gniazdkiem 
antenowym - co oznacza, ze 
kazda z anten ma do dyspozycji 
2000 komorek pami^ci. Operator 
moze wi^c korzystac z szerokiej 
gamy anten podlqczanych w mia- 
r^ potrzeby do wejsc antenowych. 
Chcqc uruchomic pelny cykl stro- 
jenia nalezy w trakcie transmisji 
wcisnqc i trzymac przycisk stro- 
jenia (Tune) przez co najmniej 2,5 
sekundy (po puszczeniu nast^puje 
rozpocz^cie cyklu dostrajania i sly- 
szalne s^ przez kilka sekund od- 
glosy przel^czania przekaznikow; 
po zestrojeniu na wskazniku WFS 
widoczny jest jego wynik). 
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Tryb rgcznego strojenia 


Kroki cz^stotliwosci zalezne od 
pasma i sq przykladowo najmniej- 
sze w pasmie 80 m, co uwzgl^dnia 
wplyw duzej dobroci obwodow, 
a wyraznie wi^ksze w pasmie 
10 m, gdzie dobroci obwodow 
nizsze. 


W przypadku nadawania na cz^- 
stotliwosci, ktora byla juz uprzed- 
nio uzywana, znacznie szybszq 
alternatywq jest skorzystanie 
ze strojenia w oparciu o dane 
zapisane w pami^ci. 

W tym celu nalezy wlqczyc na- 
dajnik i nacisnqc przycisk stroje- 
nia (Tune) na czas od 0,5 do 2,5 
sekundy i nast^pnie go puscic. 
Uklad automatycznie poszuku- 
je w pami^ci pasujqcych danych 
i korzysta z nich. W przypadku nie 
znalezienia danych rozpoczyna on 
automatycznie pelny cykl dostra- 
jania i po jego zakonczeniu zapi- 
suje dane w pami^ci do ich uzycia 
w przyszlosci. W ten sposob AT- 
-200 Pro „uczy si^" i w miar^ czasu 
coraz bardziej dostosowuje si^ do 
potrzeb operatora. Tryb ten moze 
bye w praktyce najcz^sciej stoso- 
wany, poniewaz i tak w przypad- 
ku braku danych poszukuje ich 
automatycznie. 



Tryb automatyeznego strojenia 


Wylqczenie skrzynki z obwodu, 
czyli stanu, kiedy gniazdo ante- 
nowe jest polqczone bezposrednio 
z gniazdem nadajnika (zboezni- 
kowanie ukladu), nast^puje po 
krotkim, nieprzekraczajqcym pot 
sekundy wcisni^ciu przycisku 
strojenia. 

Przejscie do tego trybu jest sy- 
gnalizowane za pomocq mi- 
gni^cia wszystkich diod swiecq- 
cych. Ponowne krotkie weisni^- 
cie przycisku powoduje powrot 
do ostatnio uzywanych usta- 
wien, a wskazniki sygnalizujq 
wlqczone przekazniki w obwodach 
L i C. Wcisni^cie przyeiskow 


Func i Tune w stanie zboezniko- 
wania, powoduje skasowanie 
zawartosci ostatnio uzywanej pa- 
mi^ci. Ustawienie w stan zboezni- 
kowania nie jest zapami^tywane 
w momencie wylqczenia urzqdze- 
nia i po jego ponownym wlqcze- 
niu powraca si^ do ostatnich sto- 
sowanych parametrow. Operator 
moze jednak zapisac w pami^ci 
stan zboeznikowania naciskajqc 
przyeiski Func i Tune i kasujqc 
w ten sposob pami^c dla danej 
cz^stotliwosci. 

Po zakonczeniu cyklu strojenia 
przyrzqd przechodzi w stan uspie- 
nia, w ktorym pobor prqdu wynosi 
okolo 10 mA. Przebudzenie nast^- 
puje automatycznie w momencie 
wywolania nast^pnego cyklu (za 
pomocq przycisku), pojawienia si^ 
sygnalu w.cz., nacisni^cia innego 
przycisku lub gdy po przekrocze- 
niu zadanej wartosci WFS koniecz- 
ne jest dokonanie ponownego do- 
strojenia. Po wylqczeniu AT-200 
Pro przechodzi automatycznie 
w stan zboeznikowany. 

W wyjqtkowych przypadkach ko- 
nieezne moze si^ okazac r^ezne 
skorygowanie dostrojenia po za- 
konezeniu cyklu automatyeznego. 
Przypadki takie zdarzajq si^, gdy 
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IN RADIO jest wylaeznym przedstawicielem w Polsce firmy LDG-USA produkujqcej automatyezne tunery 
antenowe najwyZszej klasy. Przyst^pne ceny, wysoka jakodb. bardzo dobry serwis sprawiaj^, Ze tunery LDG 
ciesz^ si$ duz^ popularnoscia,. Oto zestawienie podstawowych cech tune row LDG : 


AT-100PI 


AT-200PRO 



Typ 

Z-817 

Z-1 00+ 

Z-1 1 Pro 

AT -897 

YT-100 

KT -100 

IT-100 

AT-IOOPro 

AT -200Pro 

AT -7000 

AT -1000 


Zakres regulowanych 
mocy 

01-20 

01-125 

01-125 

0.1-100 

01-100 

01-100 

01-100 

1-125 

5-250 

01-125 

20-1000 


Zakres regulaqi (Ohm) 

6-600 

6-800 

6-1000 

6-800 

6-1000 

6-800 

6-800 

6-1000 

6-1000 

4-800 

6-800 


Reczna regulaqa L i C 

Nie 

Nie 

Tak 

Nie 

Nie 

Nie 

Nie 

Tak 

Tak 

Nie 

Tak 


PqjemnoSt pamieCi (ibid 
ustawien antenowych) 

2000 

2000 

8000 

200 

2000 

2000 

2000 

4200 

16000 

2000 

4000 


Typy anten na 1 v«j£6ie 
antenowe 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 


Wyiwietlacz SWR 

1 LED 

1 LED 

3 LEDy 

Brak 

1 LED 

1 LED 

1 LED 

Linijka LED 

Linijka LED 

Brak 

Wskatmk 


Prz>cisk SO.1l (naciSnj 
aby wt^ezye regulacje) 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

Nie 

Tak 


Do pracy QRP? 

Tak 

Tak 

Tak 


Ta< 

- 

Tak 

Tak 

Nie 

Tak 

Nie 


Do plecaka (przeroiny)? 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

T ak 

Nie 

Nie 

Nie 

Nie 


Wi^cej informaeji - www.INRADIO.pl w zaktadee ‘Tunery (skrzynki) antenowe MFJ, LDG". 


Ponad 600 modeli anten KF, VHF, UHF |H Analizatory antenowe 
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Mierniki czestotliwosci 


1 C -100 1 <’-200 ■ C -300 Ac -500 

i||| 


Wirtualne radary 
do sledzenia samolotow 



To tylko przyktadowe urz^dzenia. Ponad 7300 pozycji dla krotkofalowcow 
dost^pnych natychmiast ! Dzwori do nas i pytaj o inne urzqdzenia. 


Wi^cej informaeji: 


www. inRADIO.pl 












TESTY 


Dodatkowe akcesoria HF 



Radioshack SQ2LYF 

(AT-200 Pro wspotpracuje z transceiverem FT-897 


rezonans anteny jest oddalony od 
aktualnej cz^stotliwosci pracy. Do 
tego celu uzywa si^ przyciskow 
C Up, C Dn, L Up i L Dn, ktorymi 
mozna powi^kszyc lub zmniej- 
szyc pojemnosci lub indukcyjnosci 
obwodu. 

W praktyce r^czna korekta jest 
konieczna tylko w rzadkich przy- 
padkach, poniewaz algorytmy do- 
strajania AT-200 Pro spisujq si^ 
bardzo dobrze. 

Wskazania mocy i WFS 

W trakcie trwania cyklu stroje- 
nia wskazniki mocy (PWR) i WFS 
(SWR) wskazujq odpowiednio moc 
transmitowanq do anteny i wspol- 
czynnik fali odbitej. Jezeli nadajnik 
jest wyposazony w automatycznq 
regulacj^ mocy (ALC), redukujq- 
cq moc wyjsciowq w przypadku 
wystqpienia zbyt duzego WFS, na 
wskazniku mocy widoczne sq jej 
zmiany wyst^pujqce w trakcie do- 
strajania anteny Podczas nadawa- 
nia oba mierniki wskazujq rowniez 



Mikroprocesor steruje przekaznikami zatqczajqcymi zespoty 
kondensatorow i cewek (dane pomiarowe stuzqce do rozpoznania 
stanu dopasowania dostarcza mostek WFS) 


odpowiednio moc transmitowanq 
do anteny i WFS, jezeli zostaly tak 
ustawione w konfiguracji. 

Dla WFS lezqcego ponizej 1,1 na 
wskazniku nie swieci si^ w trak- 
cie obecnosci sygnalu w.cz. zaden 
segment. Swiecenie si^ segmentu 
podpisanego 1,1 oznacza, ze WFS 
lezy w granicach od 1,1 do 1,3; 
segment 1,3 oznacza, ze WFS lezy 
w granicach od 1,3, do 1,5 itd. Mo- 
wiqc skrotowo, kazdy z segmen- 
tow oznacza, ze wartosc WFS jest 
rowna lub wi^ksza od podpisa- 
nej, ale mniejsza niz dla segmentu 
nast^pnego. 

Miernik mocy sredniej zapewnia 
prawidlowe wskazania w przy- 
padku nosnej niezmodulowanej 
o stalym poziomie. Sygnal modu- 
lujqcy powoduje zmiany wskazan 
miernika mocy W trybie pomiaru 
mocy szczytowej wskazania sq 
stabilniejsze w przypadku sygnalu 
zmodulowanego, poniewaz mie- 
rzone sq tylko wartosci maksy- 
malne, niezaleznie od przebiegu 
modulacji. Pomiar mocy szczyto- 
wej jest konieczny w przypadku 
modulacji amplitudy nosnej, np. 
emisji SSB i AM, natomiast pomiar 
mocy sredniej zapewnia dobre 
wyniki dla emisji FM, RTTY i in- 
nych o stalym poziomie nosnej. 


Testy i wnioski uzytkownikow 

Podczas wielu testow stwierdzo- 
no, ze tryb automatyczny jest naj- 
bardziej przydatny w przypadku 
cz^stych zmian cz^stotliwosci lub 
pasm nadawania (np. w trakcie za- 
wodow). W trybie pami^ciowym 
urzqdzenie zapewnia w wi^kszo- 
sci przypadkow zmiany cz^stotli- 
wosci pracy dopasowanie w ulam- 
ku sekundy, korzystajqc z danych 
zapisanych w pami^ci, a jedynie 
w przypadku ich braku przepro- 
wadza pelny cykl dostrajania. 
W przypadku, gdy WFS anteny 
zmienia si^ jedynie nieznacznie 
w funkcji cz^stotliwosci, automa- 
tyczna korekta dopasowania moze 
bye zb^dna i wowczas korzystniej- 
sze b^dzie korzystanie z polauto- 
matyeznego trybu pracy. 

Obwod dopasowujqcy zapewnia 
popraw^ jedynie w pewnych gra- 
nicach i nie zdziala cudu w przy- 
padku zlej anteny (powinna ona 
bye jak najblizej rezonansu, a ob- 
wod dopasowujqcy powinien 
kompensowac jedynie niewielkie 
odchylki). 

W niekorzystnych warunkach 
znaezna cz^sc mocy moze zostac 
stracona w ukladzie dopasowujq- 
cym i nigdy nie dotrzec do anteny. 


W rzeczywistosci uklady dopa- 
sowujqce „oszukujq ,/ w pewnym 
stopniu nadajnik, symulujqc pod- 
Iqczenie anteny lepszej niz jest 
ona naprawd^ (symulujqc jej rezo- 
nans) i zapobiegajq w ten sposob 
uszkodzeniom nadajnika, ktore 
moglyby bye spowodowane przez 
moc fali odbitej. Wi^cej informaeji 
na temat skrzynki mozna znalezc 
w fabryeznej instrukcji obslugi 
(polskie tlumaczenie Krzyszto- 
fa OE1KDA, ktore posluzylo do 
opracowania powyzszego materia- 
lu, jest dost^pne w sieci). 

Na zakonezenie warto zapoznac 
si^ z testem SQ2LYF (redakeja 
dzi^kuje Przemkowi SQ2LYF za 
przeslane zdj^cia). 

„Skrzynk^ oceniam na 5, mimo ze 
jest troch^ glosna, gdy pierwszy 
raz si^ stroi. Nie mialem do czy- 
nienia z innymi skrzynkami tego 
typu, ale mysl^, ze inne skrzynki 
tez tak glosno pracujq. Polecam 
szczerze kazdemu, kto podczas 
pracy nie ma czasu na r^ezne stro- 
jenie. Skrzynka ma duzo pami^- 
ci, pierwsze strojenie trwa kilka 
sekund, zas ponowne strojenie 
(z pami^ci) w okolicach tej sa- 
mej cz^stotliwosci trwa ulamek 
sekundy. 

Urzqdzenie ma dwa gniazda an- 
tenowe, takze mozna podlqczyc 
dwie anteny. U siebie mam prze- 
Iqcznik i korzystam tylko z jed- 
nego gniazda. AT-200 Pro stroi 
u mnie anteny W3DZZ bez pro- 
blemu od 80 m do 10 m. Druga 
antena to antena mobilowa z 
pasma 11 m, ktorq mam posta- 
wionq na blaszanym dachu bu- 
dynku i uklad bez problemu ra- 
dzi sobie ze strojeniem nawet na 
pasmie 80 m. 

Osobiscie nie potrafi^ wymienic 
ani jednej wady tej skrzynki. Jest 
ladnie wykonana, fajnie wyglqda 
w radioshacku, ma podobnq sze- 
rokosc i dlugosc, co moj FT-897, 
niezle to si^ razem komponuje. 
Podczas pracy skrzynka jest szyb- 
ka i niezawodna, a miernik mocy 
i SWR mniej wi^cej podaje wlasci- 
we wartosci, zblizone do wskazan 
dobre go miernika SWR/PWR. Po- 
nadto AT- 200 Pro umozliwia r^cz- 
ne dostrajanie, ale uwazam ze nie 
jest to potrzebne w tym urzqdze- 
niu; tylko raz z tego korzystalem. 

U mnie strojenie anteny jest moz- 
liwe dopiero przy mocy okolo 7 
W nadajnika, takze ta skrzynka 
nie nadaje si^ do pracy QRP". 

www.sq21yf.blogspot.com 

www.ldgelectronics.com 

www.otl8.pzk.org.pl/oelkda/ 

AT200Pro.pdf 
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ANTENY 


Anteny HF 


Antena na sezon zimowy 


Antena Fuchsa inaczej 


Letnia pora pozwala na rozwieszenie anteny w ogrodku lub w terenie i rozstawienie sprz$tu w dogod- 
nym miejscu. W zimie natomiast praca terenowa stanowi wqtpliw^ przyjemnosc. Sprawdzony koncept 
anteny Fuchsa pozwala na prac§ QRP z cieptego pomieszczenia i przy zamkni^tym oknie, o ile futryna 
nie zawiera elementow metalowych. 


Punkt zasilania anteny wraz z ob- 
wodem dopasowujqcym znajduje 
si^ w pomieszczeniu, w poblizu 
radiostacji, a przewod antenowy 
o dlugosci ok. polowy fali moze 
bye wypuszczony na zewnqtrz, 
nawet jesli jest przyeisni^ty przez 
zamkni^te okno. W zaleznosci od 
warunkow zewn^trznych moze 



Fot. 2. Wnqtrze, transformator pr^dowy 
natozony na srodkowy kontakt gniazda BNC 



Fot. 3. Druga wersja konstrukcji 



Fot. 4. Wngtrze konstrukcji ze wskaznikiem 
WFS 


on bye rozwieszony w linii pro- 
stej lub zalamanej. W najprost- 
szym przypadku konieezny jest 
tylko jeden punkt zawieszenia 
przewodu i dodatkowo zb^dne 
staje si^ wykonanie przepustu dla 
kabla zasilajqcego anteny. Antena 
po jej usuni^ciu nie pozostawia 
wi^c trwalych sladow, co ulatwia 
instalacj^ w tymczasowych QTH. 
Nie wiadomo, czy i tymi m oty wa- 
rn i kierowal si^ dr Jozef Fuchs, pa- 
tentujqc swoje rozwiqzanie w 1927 
r. 

Punkt wyjscia do doswiadezen 
OE1HFC z antenq Fuchsa stanowil 
zestaw do wlasnej konstrukcji ob- 
wodu na zakres 80-10 m, dost^pny 
w qrpproject [1]. Zestaw zawie- 
ra wszystkie elementy, obudow^ 
i szczegolowq instrukcj^ montazu. 
Dostrojenie na minimalny WFS 
okazalo si^ jednak dose trudne, 
poniewaz konstrukeja jest wyposa- 
zona jedynie we wskaznik napi^- 
cia w.cz. na wejsciu anteny. Duzym 
ulatwieniem, zwlaszcza do pracy 
w pasmach 80 i 40 m, okazalo si^ 
uzupelnienie jej o wskaznik prqdu 
antenowego (na schemacie 1 ob- 
wiedziony liniq przerywanq) skla- 
dajqcy si^ z transformatora prqdo- 
wego na rdzeniu pierscieniowym 
T37-2, prostownika i diody swiecq- 
cej umieszczonych w oryginalnej 
obudowie. 

Nast^pny egzemplarz ukladu zo- 
stal uzupelniony o wskaznik fali 
stojqcej i przelqcznik pozwalajq- 
cy na rownolegle dolqczenie dru- 
giej (nieuzywanej w oryginalnym 
rozwiqzaniu) sekcji kondensatora 
zmiennego (schemat 2). Cewka 
sprz^gajqca zostala przedluzona 
o dwa zwoje. Znalezienie miejsca 
na dodatkowe elementy w ory- 
ginalnej obudowie wymagalo in- 
nego rozmieszczenia elementow 
obwodu. Modyfikacje te ulatwily 
dostrojenie w pasmie 80 m nisko 
zawieszonej 41-metrowej anteny 
w pozycji przelqcznika dla 40 m. 
Wskaznik napi^cia w.cz. stal si^ 
zb^dny, poniewaz wskaznik WFS 


strojenie dopasowanie 



zakres 

Fot. 1. Oryginalny obwod z dodanq skalq 



Schemat 1. 



pozwala na dokladniejsze znale- 
zienie optymalnego punktu do- 
strojenia i dopasowania. 
Zmodyfikowany obwod Fuchsa 
w polqczeniu z antenq o dlugosci 
41 m pozwolil na uzyskanie wielu 
Iqcznosci na dystansach docho- 
dzqcych do 2850 km przy mocach 
nadawania 1 i 2 W 

Herman Fischhuber OE1HFC 
skr. tlum. z QSP 1/2006 

Krzysztof Dqbrowski OE1KDA 


[1] www.qrppro- 
jecFtle 

[2] „Uklady cichego 
strojenia anten", 

K. Dqbrowski, 

„Swiat Radio" 
11/2005, str. 54 
Pomocqwdostrojeniu 
na minimum WFS 
anten Fuchsa, ma- 
gnetycznych i wielu 
innych mogq bye 
opisane w poz. [2] 
uklady mostkowe 
z generatorem szu- 
mow - przyp. tlum. 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Rozmowa z Donate SP5HNK 


Fascynuje mnie telegrafia 


Jest kilka powodow przeprowadzenia rozmowy z Donate Gierczyckq-Zbrozek SP5HNK. Po pierwsze, 
tradycyjnie w marcu chcemy przypomniec, ze wsrod krotkofalowcow jest wiele kobiet, ktore interesuj^ 
siq radiokomunikacjct i osiqgajct znaczqce sukcesy, zarowno w sporcie krotkofalarskim, jak i w pracy 
na rzecz organizacji zrzeszajqcych radioamatorow. Po drugie HST - szybka telegrafia - przezywa swoj 
renesans i w pazdzierniku w Skierniewicach odb^d^si? 7 Mistrzostwa Regionu 1. IARU 
w Szybkiej Telegrafii. 



Mistrzostwa R1. IARU, Pordenone 2008 

Red.: W jaki sposob zainteresowa- 
las si^ telegrafia i w ogole krotko- 
falarstwem? 

SP5HNK: Krotkofalarstwem zain- 
teresowalam si^ w trzeciej klasie 
liceum, planujqc studia na uczelni 
technicznej. W mojej szkole - LO 
im. I. J. Paderewskiego w Sulejow- 
ku - dzialal klub krotkofalarski 
SP5ZCC. Nie wiedzialam tylko, 
jak nawiqzac kontakt z jego czlon- 
kami. Okazjq byl artykul, ktory 
przyslali do gazety szkolnej, w kto- 
rej pracowalam. Chcqc wyjasnic 
par^ szczegolow, mialam wresz- 
cie punkt zaczepienia, zeby od- 



Shack w Zgorzelcu, SN6Z 


wiedzic klub... i zostalam w nim. 
Od razu praktycznie zacz^lam 
uczyc si^ telegrafii, sama, za po- 
mocq programow komputero- 
wych poleconych w klubie. Klu- 
bowa ekipa pod wodzq Tomka 
SP5UAF od poczqtku wlqczala mnie 
do pracy w zawodach. Na poczqt- 
ku na RTTY, pozniej na fonii, na 
koncu CW 

Pierwszq Iqcznosc przeprowa- 
dzilam po okolo 4 tygodniach 
nauki alfabetu Morsea pod czuj- 
nym okiem sp. Witka SP5LCC. Po 
pierwszej - polgodzinnej - Iqcz- 
nosci odetchn^lam z ulgq, a ko- 
ledzy smiali si^, ze jeszcze troch^ 
i zaczn^ startowac w zawodach 
w szybkiej telegrafii. W co oczywi- 
scie nie uwierzylam. 

Red.: Jednak koledzy mieli 
racj^ - podobno nie tylko wkrotce 
wystartowalas na CW pod swo- 
im znakiem SP5HNK, ale takze 
wsparlas ekip^ SNOHQ, no i... 
poznalas m^za... Czy mozesz opo- 
wiedziec, jak bylo naprawd^? 
SP5HNK: Na telegrafii w zawo- 
dach po raz pierwszy odezwalam 
si^ tuz po otrzymaniu wlasnego 
znaku - SP5HNK, bylo to WPX 
CW 2002. W tym samym roku za- 
pisalam si^ do klubu mlodych con- 
testmanow - WWYC (Word Wide 
Young Contesters). Zeby do niego 
nalezec, trzeba spelnic dwa warun- 
ki: startowac w zawodach i miec 
ponizej 30 lat. Pozniej zdalam ma- 
ture, dostalam si^ na Politechnik^ 
Warszawskq. Ciqgle szlifowalam 
telegrafia i umiej^tnosci operator- 
skie. W roku 2003 dolqczylam do 
ekipy SNOHQ i wyjechalam na 
pierwszy zagranicznq, radiowq 
wycieczk^ (OHO). Od tamtej pory 
nadawalam z kilku europejskich 
krajow: 9 A, S5, E7, LX, OHO, OE, 
DL, G, YU, YU6, HA... Wzi^lam 
udzial w paru wi^kszych akcjach 
- klubowych wyczynach RTTY ze 
stacji Krzysztofa SP7GIQ, klubo- 
wych wyprawach do LX, aktywacji 
stacji YU6AO wkrotce po oglo- 
szeniu niepodleglosci Czarnogo- 


ry, pracy w zawodach IOTA pod 
znakiem 9A2004WWYC (idealny 
na telegrafii...). Pracowalam mi^- 
dzy innymi ze stacji contestowych 
S06Y, SQ6Z-SN6Z, S09Q, SN4L. 
Na spotkaniu SNOHQ w roku 2004 
pierwszy raz mialam okazj^ osobi- 
scie porozmawiac ze swoim obec- 
nym mezem - Mackiem SQ6MS. 
Nasze spojrzenia na krotkofalar- 
stwo rozniq si^ - dlatego dose do- 
brze si^ uzupelniamy, Maciek jest 
uzdolnionym elektronikiem-kon- 
struktorem, czego ja o sobie nie 
mog^ powiedziec. 

Znaki wywolawcze ma tez moje 
rodzenstwo: SQ5NBQ, SQ5LNH. 
Wlqczajq si^ zazwyczaj w klubowq 
aktywnosc na RTTY. Uczyc telegra- 
fii probuj^ tez mojego najmlodsze- 
go, osmioletniego brata. 

Red.: Jak wygl^dal Twoj pierwszy 
kontakt z szybk^ telegrafia? 
SP5HNK: Moj pierwszy kontakt 
z szybkq telegrafiq to spotkanie 
z Grzeskiem SQ4NR, mistrzem Pol- 
ski juniorow, pozniej z resztq zalo- 
gi z Olsztyna, podezas mistrzostw 
LOK w Warszawie. Przelomem 
jednak bylo spotkanie kolegow 
z zagranicy - Fabiana DJ1YFK i Go- 
rana YT7AW, pracujqcych w pro- 
gramie Rufz pr^dkosciami powy- 
zej 700 cpm (znakow na minutQ. 
M^czylam si^ wowczas w Rufzie 
pr^dkosciami rz^du 200 cpm 
i osiqgni^cie czegos wi^cej wyda- 
walo mi si^ nieprawdopodobne. 

W roku 2008 Jurek SP3SLU zebral 
po raz pierwszy polskq reprezen- 
tacj^ na zawody Regionu 1. IARU 
w szybkiej telegrafii. Zostalam za- 
proszona do druzyny, ale dlugo 
wahalam si^ z decyzjq - brak do- 
swiadezenia, konfrontaeja ze zna- 
kami znanymi z wybitnych osiq- 
gni^c. Zdecydowalam si^ jednak 
sprobowac. Punktow ujemnych 
w tych zawodach nie ma, wi^c 
druzynie zaszkodzic nie moglam. 
Wyjazd byl dla mnie znakomitq 
lekcjq. Zdobylam brqzowy me- 
dal w konkureneji Morse Run- 
ner, a tym samym motywacj^ do 
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dalszych cwiczen. Po zawodach 
szef grupy roboczej ds. szybkiej 
telegrafii Regionu 1. IARU poprosil 
PZK o wytypowanie przedstawi- 
ciela. W ten sposob w lipcu 2008 
zacz^lam prac^ w tejze grupie. Do 
moich obowiqzkow nalezy wy- 
miana informacji z innymi kraja- 
mi na temat ich aktywnosci w za- 
kresie HST oraz czynny udzial 
w pracach nad regulaminem oraz 
przygotowaniach do mistrzostw. 
W listopadzie 2008 wzi^lam udzial 
w spotkaniu grupy roboczej pod- 
czas konferencji IARU w Cavtat, 
w Chorwacji. 

Z blogoslawienstwem PZK, po- 
woli przebudowuje si^ w Polsce 
struktura organizacyjna szybkiej 
telegrafii. Zaciesnia si^ wspolpraca 
z LOK, co moze tylko cieszyc. Po- 
wstala strona internetowa ( www. 
cw.dxing.pl) , ktora b^dzie miej- 
scem wymiany informacji dotyczq- 
cych HST w Polsce. Dzi^ki dobrym 
kontaktom z kolegami z czolowki 
HST z krajow o dluzszej telegra- 
ficznej tradycji, jestem w stanie 
umiescic na niej porady i informa- 
cje praktyczne dla rozpoczynajq- 
cych swoj^ przygod^ z szybkq tele- 
grafiq. Mam szczerq nadziej^, ze ta 
dyscyplina stanie si^ znow wazna 
dla polskich krotkofalowcow. 

Red.: Czy mozesz wymienic ko- 
lezanki i kolegow, ktorzy mog^ 
w polskiej druzynie narodowej 
stawic czolo wymogom konkuren- 
cji HST? 

SP5HNK: Do poziomu swiatowe- 
go sporo nam jeszcze brakuje, ale 
jest grupa osob, ktora bierze czyn- 
ny udzial w zawodach w szybkiej 
telegrafii, rowniez poza granicami 
Polski. Na mistrzostwach w latach 
2008 i 2009 Polsk^ reprezento- 
wali Agnieszka SQ7VIIJ Paulina 
SQ7MZD, Wanda SP7IWA, Jerzy 
SP3SLU, Marek SP8BVN, Ewelina 
SQ7MZC, Alfred SP7HOR, Ma- 
riusz SP8TDX , Dawid Twardzinski 
- SWL, Cezary Kowalski - SWL. 
Mialam okazj^ poznac grup^ Alfre- 
da SP7HOR ze Skierniewic, szko- 
lqcego mlodziez. Wyniki s^ coraz 
lepsze, ale zawsze mozna cos po- 
prawic. Nie znam osobiscie zbyt 
wielu osob, ktore odnosily sukcesy 
w mistrzostwach w latach 60-80., 
ale wiem, ze mogly rownac sie; 
z najlepszymi nadawcami z Bialo- 
rusi czy Rosji. 

Red.: Na czym polegaj^ zawody 
HST? 

SP5HNK: Zawody w szybkiej te- 
legrafii skladajq si^ z czterech kon- 
kurencji: 


- odbior tekstow literowych, cyfro- 
wych i mieszanych (ze znakami 
.,=/?), 

- nadawanie kluczem tekstow lite- 
rowych, cyfrowych i mieszanych 
(ze znakami .,=/?), 

- odbior znakow radiostacji ama- 
torskich w programie RUFZ, 

- symulacja pile-upu w programie 
Morse Runner. 

Testy odbioru startujq od pr^dkosci 
70-80 cpm. Po kazdym telegramie 
tempo rosnie - tak dlugo, dopoki 
ktos na sali jeszcze odbiera i za- 
pisuje. Techniki sq rozne - zapis 
r^czny, cz^sto przy uzyciu skro- 
tow zast^pujqcych litery i cyfry, 
lub komputerowy. Trzy wybrane 
radiogramy przepisuje si^ w pro- 
gramie komputerowym i przesyla 
s^dziom do weryfikacji. Zaliczany 
jest najlepszy wynik (najwyzsze 
tempo, najmniej bl^dow). Podczas 
nadawania nalezy mozliwie szyb- 
ko i bezbl^dnie nadac trzy radio- 
gramy, skladajqce si^ z liter, cyfr 
i tekstu mieszanego. Zawodnik 
musi zmiescic si^ w czasie 12 mi- 
nut, od momentu wejscia do sali. 
Na kazdy tekst ma jednq minu- 
te. Jesli zostanie mu troch^ czasu, 
moze powtorzyc jeden z radiogra- 
mow. S^dziowie wybierajq wtedy 
tekst za wi^kszq liczby punktow 
do koncowej klasyfikacji. 

W programie Rufz do odebrania 
jest 50 znakow, generowanych lo- 
sowo z bazy danych rzeczywistych 
znakow krotkofalarskich. Zawod- 
nik ustawia tempo startowe i od- 
powiadajqcy mu ksztalt sygnalu. 
Kazdy dobrze zalogowany znak 
oznacza wzrost tempa - a przez 
to rowniez liczby gromadzonych 
punktow. Rekordzisci zaczynajq 
od 500-700 znakow na minut^. 
Ostatniq konkurencjq jest Morse 
Runner. Zawodnik ustawia tem- 
po pracy i przez 10 minut odbie- 
ra znaki krotkofalarskie w sposob 
zblizony do rzeczywistej pracy 
na pasmie. Mozna nawet dostra- 
jac si^ do korespondenta, uzy- 
wajqc klawiszy strzalek. Liczba 
punktow zalezy od liczby zalo- 
gowanych Iqcznosci oraz dlugo- 
sci znakow korespondentow (na 
przyklad „lamance" sq duzo lepiej 
punktowane). 

Red.: W ubieglym roku bylas 
obecna na zakonczeniu „Pucha- 
ru Europy Skierniewice 2009". 
Jak po kilku miesi^cach oceniasz 
imprez^? 

SP5HNK: Niestety obowiqzki 
sluzbowe nie pozwolily mi wy- 
startowac w skierniewickich 



SP5HNK i SQ6MS - zawarcie zwiqzku matzenskiego, wrzesieri 2008 


zawodach HST, ale mialam oka- 
zj^ uczestniczyc w ceremonii ich 
zakonczenia i uhonorowania zwy- 
ci^zcow. Z tego co wiem, byla to 
jedna z wi^kszych imprez sporto- 
wych w zakresie szybkiej telegrafii 
w ciqgu ostatnich lat. W zawodach 



Karta QSL 



W klubie SP6ZDA 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 



Wyprawa do Luksemburga, CQWW CW 2008, LX8M 



SP5HNK i SQ6MS w klubie SP6ZDA, 2007 


udzial wzi^lo Iqcznie 51 zawod- 
nikow z 8 krajow. Reprezentacja 
Polski zaj^la III miejsce, za Bialo- 
rusiq i Rumuniq. Pobitych zostalo 
wiele rekordow. Pomyslodawc^ 
i dyrygentem imprezy byl Alfred 
SP7HOR. Moim zdaniem wyko- 
nal bardzo dobr^ prac^ i slusz- 
nie koordynuje przygotowania 
do mistrzostw HST Regionu 1. 
IARU, ktore w tym roku odb^dq si^ 
w Skierniewicach. 

Red.: Jakie aktualnie najlepsze 
wyniki w szybkiej telegrafii? 


Wszystkie zdjqcia 
z HST Pordenone sq 
autorstwa Matthiasa 
Kolpe DL4MM. 
Zdjqcie ze zjazdu 
SPDXC pochodzi 
z galerii SPDXC na 
Picassa. 

Zdjqcia z SP6ZDA, ze 
Zgorzelca i zjazdu 
Zorza pochodzq 
z archiwum SP6ZDA, 
zas Luksemburg 
i slubne - z archiwum 
SP5ZCC. 



Brqzowy medal na Mistrzostwach R1 IARU, 
Pordenone 2008 


SP5HNK: Peine listy rekordow 
znalezc mozna na stronie Regionu 
1. IARU (mozna skorzystac z linku 
na stronie http://hst2010.eu/en/re- 
sults.html). Dla przykladu, rekord 
w odbiorze liter wynosi w katego- 
rii m^skiej 300 cpm, zenskiej 280 
cpm. W nadawaniu liter - 283 cpm 
m^zczyzni, 260 cpm kobiety. Z cie- 
kawostek - w konkurencji Morse 
Runner mistrzami jest aktualnie 
rodzenstwo Getzov z Bulgarii: Iliya 
LZ4UU w kategorii m^skiej i Teo- 
dora LZ2CWW w zenskiej. Oboje 
nie przekroczyli trzydziestki. 

Red.: Jak wiadomo, od 2008 roku 
jestes polskim reprezentantem 
w zespole grupy roboczej ds. 
szybkiej telegrafii Regionu 1 
IARU (WG HST R1 IARU). Czy 
mozesz przyblizyc sklad i swoj^ 
rol^ w tym zespole? 

SP5HNK: Zespol WG HST R1 
IARU tworzq przedstawiciele or- 
ganizacji krotkofalarskich krajow 
1. Regionu IARU. Kierownikiem 
grupy jest Oliver Tabakovski 
Z32TO. Do zadan zespolu nale- 
zy opracowywanie regulaminu 
zawodow w szybkiej telegrafii 
IARU, wymiana informacji o wy- 
darzeniach zwiqzanych z szyb- 
kq telegrafiq, wybor lokalizacji 
na kolejne mistrzostwa i kontrola 
ich przygotowan, popularyzacja 
szybkiej telegrafii. 

W zespole jestem od lipca 2008 
roku. Wczesniej Polska nie typo- 
wala przedstawicieli do WG HST. 
W ramach pelnionych obowiqz- 
kow bior^ udzial w internetowych 
glownie dyskusjach i glosowa- 
niach zespolu. W listopadzie 2008 
wzi^lam udzial w spotkaniu Gru- 
py Roboczej podczas Konferencji 
IARU w Cavtat. Jednym z moich 
zadan jest pomoc w przygotowa- 
niu organizacji Mistrzostw Euro- 
py w Szybkiej Telegrafii tym roku 
w Skierniewicach. 

Red.: Jak widzisz swoje miejsce 
w okresie przygotowawczym oraz 
w czasie samych mistrzostw HST? 
SP5HNK: W ramach przygoto- 
wan do tegorocznych mistrzostw 
administruj^ strong internetowq 
hst2010.eu z pomocq Lukasza 
SQ8GHY, pilnuj^ mi^dzy inny- 
mi terminowego wysylania doku- 
mentow, redaguj^ biuletyny i roz- 
sylam informacje do organizacji 
nalezqcych do Regionu 1. IARU. 
Co do samych zawodow... Mimo 
swego rodzaju sukcesu na mistrzo- 
stwach mi^dzynarodowych, je- 
stem swiadoma tego, jak wiele bra- 
kuje mi do czolowki. Umiej^tnosci 


rozwinqc mozna tylko przez syste- 
matyczny trening - cudow nie ma. 
Najlepsi poswi^cajq przynajmniej 
15-30 minut dziennie na cwicze- 
nia, glownie przy uzyciu progra- 
mow komputerowych (linki do 
wszystkich znajdziecie na stronie 
www.cw.dxing.pl). Warto jednak 
probowac rownac do czolowki 
- sledzqc listy rankingowe w pro- 
gramach Rufz, Morse Runner oraz 
listy wynikow z mistrzostw IARU. 

Red.: Jakie macie z mqzem krot- 
kofalarskie plany na przyszlosc 
(sprz^t, zawody, wyprawy...)? 
SP5HNK: We Wroclawiu mamy do 
dyspozycji jedynie anten^ na 80 
m. Warunkow na budowanie stacji 
z prawdziwego zdarzenia nie ma, 
wi^c musimy liczyc na zaprzyjaz- 
nionych nadawcow. Do dyspozycji 
mamy kluby SP6ZDA i SP6PWT. Po 
wynik jednak trzeba jechac poza 
miasto. Najcz^sciej odwiedzamy 
stacji Romana SP6RZ w Zgorzel- 
cu. Roman i jego zona zapewniajq 
nam tarn prawdziwie cieplarniane 
warunki - dzi^ki temu par^ razy 
znalezlismy si^ w czolowce In- 
tercontestu dla stacji klubowych 
(SP6YAQ, znak contestowy SN6Z, 
dawniej SQ6Z). Pracami anteno- 
wymi i konstrukcyjnymi zajmu- 
je si^ przede wszystkim Maciek 
SQ6MS, ja jestem glownie opera- 
torem i probuj^ dbac o „czynnik 
ludzki". W ciqgu najblizszych lat 
nic nie powinno si^ w tym zakresie 
zmienic. Marzy nam si^ wycieczka 
na Island^ . 

Ze spraw biez^cych - prowadzimy 
kurs telegrafii od podstaw, b^dq- 
cy wspoln^ inicjatywq SP6ZDA 
i SP6PWT wlasnie. Zaj^cia odby- 
wajq si^ raz w tygodniu, do tego 
prace domowe. Wi^cej na stronie 
sp6zda.org, w zakladce „Kurs tele- 
grafii". Stamtqd tez mozna pobrac 
lekcje i oprogramowanie i uczyc 
si^ samodzielnie. 

Red.: Czy to prawda, ze klub 
w Sulejowku przestal istniec? 
SP5HNK: Klub SP5ZCC nie prze- 
stal istniec. Musielismy jednak wy- 
prowadzic si^ z pomieszczenia, 
ktore zajmowalismy w Liceum 
Ogolnoksztalcqcym w Sulejow- 
ku. Bezposredniq tego przyczyn^ 
byla zmiana kierownictwa szkoly. 
W styczniu 2009 zmarla nasza Pani 
Dyrektor Halina Zielinska, nie- 
zwykle zyczliwie nastawiona do 
nas krotkofalowcow promujqcych 
szkoly i miasto oraz wychowankow 
tego liceum. Nowe kierownictwo 
postanowilo przeznaczyc klubowe 
pomieszczenie na potrzeby szkoly 
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- planowane sq nowe profile lice- 
alne, potrzebne nowe pracownie. 
Wielu czlonkow klubu mieszka 
juz poza Sulejowkiem, nawet poza 
Polskq, wi^c okazjonalne spotka- 
nia i aktywnosc nie przekonaly 
kierownictwa, ze warto krotkofa- 
lowcow w liceum zostawic. Klubo- 
wy sprz^t zostal zdemontowany 
i zabezpieczony u zaprzyjaznio- 
nych krotkofalowcow. Czekamy na 
lepsze czasy. 

Red.: Powiedz jeszcze na zakon- 
czenie, jak b^d^ wygl^daly VII 
Mistrzostwach Regionu 1 IARU 
HST w Skierniewicach? 
SP5HNK: Zawody odbe;dq si^ 
5-9 pazdziernika 2010 w halach 
sportowych Osrodka Sportu i Re- 
kreacji w Skierniewicach. Zakwa- 
terowanie w hotelach // Polonia ,/ 
i „Start". Regulamin zgodny b^dzie 
z wytycznymi IARU - do wglqdu 
na stronie www.iaru.org. Podsta- 
wowe zasady podalam juz jednak 
w trakcie rozmowy. 

Ramowy program zawodow: 

5 X - zakwaterowanie druzyn, uro- 
czyste otwarcie zawodow 
6,7 X- konkurencje 
8 X - calodniowa wycieczka do 


Warszawy, wieczorem bankiet 
i podsumowanie zawodow 
9 X - pozegnanie i wyjazd 
uczestnikow 

Szczegolowe informacje pu- 
blikowane sq na stronie 

www.hst2010.eu 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmowy i przy 
okazji zach^cam do uczestnictwa 
w zawodach SPYL Contest. Czy 
chcesz cos dodac na zakonczenie? 
SP5HNK: Zach^cam wszystkich 
telegrafistow, chcqcych podszli- 
fowac umiej^tnosci, do cwiczen 
w programach Rufz, Morse Runner 
i rozwijania pr^dkosci. Na pewno 
przyda si^ to na pasmach. 

Polecam rowniez zainteresowanie 
si^ sportowq odmianq telegrafii, 
a wi^c wlasnie szybkq telegrafiq. 
Zawody s^ wspanialq szansq spo- 
tkania ludzi z innych krajow, kr^- 
gow kulturowych, dzielqcych t^ 
samq pasj^. 

Do spotkania na VII Mistrzostwach 
Regionu 1. IARU w szybkiej 
telegrafii! 

Z Donatq Gierczyckq-Zbrozek 
SP5HNK rozmawiala 

Wieslawa Janeczek SP5BZX 



Na zawodach w Zgorzelcu. Od lewej SP6NIC, SP6RZ (gospodarz), 
SQ6MS, SP5HNK 



Praca ze stacji okolicznosciowej podczas zlotu harcerskiego 
Zorza, 2006 


REKLAMA 



Dwukanatowy oscyloskop cyfrowy - przystawka do PC. Potqczenie 
z komputerem odbywa sie poprzez port USB Eliminuje to konlecznoSb 
stosowania zewnetrznego, dodatkowego zasilacza. Urzqdzenie ma 
atrakcyjnq w ksztalcie. niewielkq obudowe. Petni funkcje oscyloskopu. 
rejestratora sygnatow i analizatora widma. 

* dwa wejscia pomiarowe. jedno wyzwaiania zewn^trznego 

* impedancja wejSciowa 1 Mn/30 pF 

* maksymalne napiecie wejsciowe 30 V (AC + DC) 

* rodzaj wej it. DC. AC i CND 

* zasilanie przez port USB (500 mA) 

‘ wymiary 205x55x175 mm/8, 2x2. 2x7' 

* w zestawie: przystawka -oscyloskop. dwie sondy 60 MHz (PR0BE60S) 
kabel przylqczeniowy USB, oprogramowanie na plycie CD instrukcja 


oscyloskop 

* czestotliwoSc probkowania 1 GHz 

* rzeczywista czestotliwoSC prbbkowania 1,25 kHz. .50 MHz 

* podstawa czasu: 20 ns.. .100ms na dziatke 

analizator spectrum 

* pasmo 0 .1.2 kHz do 25 MHz 

* skala liniowa lub logarytmiczna 

‘ rozdzielczo$b FFT 2048 linii, wejScia z kanalow CHI i CH2 

rejestrator przebiegbw 

* zakres pomiarowy 20 ms/dz...2000s/dz 

* maksymalny czas rejestracji 9,4 godz/ekran 

* rejestracja przebiegow o czasie trwanla ponad 1 rok 


■JSPj it 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


Kiedy podczas trz$sienia ziemi na Haiti zniszczeniu ulegta takze tqcznosc profesjonalna, na pomoc po- 
spieszyli krotkofalowcy, ktorzy jako pierwsi uruchomili siec tqcznosci ratunkowej. 

W Polsce rozpocz^ty si$ uroczystosci zwiqzane z obchodami 80-lecia PZK, 85-lecia IARU i 100 lat ZHP 
(m.in. praca stacji okolicznosciowych rozdajqcych punkty do atrakcyjnych dyplomow jubileuszowych). 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 


W grupie polskich 
ratownikow, ktora 
ratowafa ludzi na 
Haiti by! takze krot- 
kofalowiec Darek 
SP2TFN - czlonek 
OT09. 

W miqdzynarodowej 
pomocy na rzecz 
poszkodowanych 
w trzqsieniu ziemi 
na Haiti Radioklub 
Sqdecki PZKSP9PNS 
oraz Klub PGA-CPZK 
wspolnie organizujq 
akcje pomocy w ra- 
mach PCKi UNICEF. 
Na pasmach zostaty 
uruchomione specjal- 
ne radiostacje: 
3Z12HAITI (stacja 
Radioklubu Nowosq- 
deckiego PZK) 
HF12HAITI (stacja 
Ogolnopolskiego 
Klubu PGA-C PZK) 


HH Haiti 

Jak wiadomo, 12 stycznia mialo 
miejsce trz^sienie ziemi w Haiti, 
miescie polozonym na wyspie o tej 
samej nazwie. W pomocy, jakiej 
swiat zacz^l udzielac mieszkan- 
com, wzi^la udzial rowniez spo- 
lecznosc krotkofalarska. Szybko 
znalezli sie ochotnicy, ktorzy wy- 
jechali z ekipami ratowniczymi, by 
organizowac siec Iqcznosci, gdyz 
infrastruktura telekomunikacyjna 
ulegla zniszczeniu. Wszyscy wiemy, 
ze w sytuacjach roznego rodzaju 
kl^sk zywiolowych krotkofalowcy 
potrafiq najszybciej zorganizowac 
siec l^cznosci, niezaleznie od stop- 
nia trudnosci, mimo tak znaczne- 
go rozwoju wspolczesnej techniki 
telekomunikacyjnej. Najszybciej 
dotarli do stolicy Haiti, Port-au- 
-Prince, krotkofalowcy z granicz^- 
cej z Haiti Dominikany. Czlon- 
kowie Radio Club Dominicano 
i Union Dominicana de Radio 
Aficionados szybko zainstalowali 
stacja HI8RCD/HH do przekazy- 
wania informacji. Na amatorskich 
pasmach KF, na potrzeby sluzb ra- 
tunkowych przeznaczono cz^sto- 
tliwosci, ktore wylqczono z uzytku 
do Iqcznosci konwencjonalnych. 
ARRL wyslal na Haiti przekaznik 
UKF, r^czne radiotelefony oraz sta- 
cje samochodowe plus niezb^dny 
osprz^t typu anteny z podstawq 
magnetycznq, kable, zrodla za- 
silania etc. Wiele z tego sprz^tu 
bylo uzywane podczas akcji ra- 
tunkowej po przejsciu huraganu 
Katrina w 2005. Nawiqzano sci- 
slq wspolprac^ mi^dzy ARRL, 
IARU Region 2. i Radio Club 



SP8YAY/8 nadaje z Gtobikowej 


Dominicano, koordynujqc akcj^ 
pomocy dla Haiti. Indywidualni 
krotkofalowcy mogli pomoc, prze- 
sylajqc pieniqdze za posrednic- 
twem ARRL Ham Aid Fund, ktory 
powstal w 2005 podczas akcji po- 
mocy dla poszkodowanych przez 
huragan Katrina. Po raz kolejny 
moglismy si^ przekonac, ze jesli 
zdarzy si^ tego typu tragedia, na- 
sza sluzba amatorska moze bye 
przydatna i natychmiast znajdq si^ 
ochotnicy gotowi niesc pomoc. 

Szkolny Klub t^cznosci 
SP8YAY 

Od wrzesnia 2009 roku w Zespole 
Szkol w Podgrodziu (powiat d^- 
bicki) dziala Szkolny Klub Lqcz- 
nosci SP8YAY. Klub powstal dzi^- 
ki iniejatywie nauczyciela infor- 
matyki i wielkiej przychylnosci 
dyrektora oraz pomocy lokalnej 
grupy krotkofalowcow zrzeszo- 
nych w klubie SP8KKM. W zaj^- 
ciach klubowych uezestniezy mlo- 
dziez z gimnazjum, ktora zgl^bia 
tajniki krotkofalarstwa i probuje 
swoich sil podczas Iqcznosci na 
pasmach KF i UKF. 

SP8YAY na starcie ma juz maly 
sukces w postaci trzeciego miej- 
sca w zawodach z okazji Dnia 
Nauczyciela. 

Czlonkowie klubu interesujq si^ 
tez tematykq ARISS, a w ramach 
przygotowan do Iqcznosci z Mi^- 
dzynarodowq Stacja Kosmicznq 
zorganizowano dwa wyjazdy 
szkoleniowe do schroniska mlo- 
dziezowego w Globikowej, gdzie 
uruchomiono radiostacje klubowq 
pod znakiem SP8YAY/8. 

W dniach 10-11 grudnia 
ubieglego roku uezniowie klasy 3. 
gimnazjum przebywali w schro- 
nisku mlodziezowym w Globiko- 
wej. Uczestniczyli tarn w zaj^ciach 
z astronomii i fizyki oraz pracowali 
w eterze pod znakiem Szkolnego 
Klubu Lqcznosci SP8YAY. W go- 
dzinach wieczornych w pasmie 
80m przeprowadzili ponad 50 Iqcz- 
nosci krajowych i zagranicznych. 
Mikrofon radiostaeji klubowej byl 
w uzyciu caly czas przez uezniow, 
ktorzy uczestniczq w zaj^ciach 
kolka krotkofalarskiego w szkole. 


Takze dyrektor szkoly postanowil 
sprobowac swoich sil jako operator 
stacji SP8YAY i przeprowadzil kil- 
kanascie Iqcznosci krajowych oraz 
jednq zagranieznq. 

Wyposazenie stacji stanowila an- 
tena typu dipol 2x19,5 m przymo- 
cowana do wiezy widokowej przy 
schronisku oraz radiotelefon Yaesu 
FT-450. Opieke nad uezniami spra- 
wowali: Pawel Glowacz (dyrektor 
szkoly) i Hubert Hajduk SQ9AOL. 
W przy goto waniu pracy radiostaeji 
pomagal kol. Jacek SQ8AQO. 

Drugi wyjazd zorganizowano 7-8 
stycznia br. Tym razem w zaj^ciach 
uczestniczyli uezniowie Szkoly 
Podstawowej. Mimo trudnych wa- 
runkow panujqcych na pasmach 
radiowych udalo sie przeprowa- 
dzic wiele Iqcznosci z przewagq za- 
granicznych. Obecnosc nauczyciela 
jezyka angielskiego byla pomocna 
w zakresie konwersaeji w tym je- 
zyku. W zajeciach uczestniczyli tez 
krotkofalowcy z Klubu SP8KKM 
z D^bicy: Jacek SQ8AQO, Michal 
SQ9IAS, Grzegorz SQ8LEX. 
http://www.podgrodzie.edu.pl 


Spotkanie optatkowe 
w Tenczynie 

W dniu 16 stycznia br. odbylo sie 
tradycyjne XVII Spotkanie Oplat- 
kowe w Tenczynie, w Domu Re- 
kolekcyjnym Braci Kapucynow. 
Organizatorem byl Klub „Dolina 
Raby" SP9KDR, zas gospodarzem 
brat Tadeusz SP9XWY. 

W spotkaniu oprocz krotkofalow- 
cow wzi^li udzial zaproszeni go- 
scie. Mielismy mozliwosc poznac 
wojta gminy Pcim pana Daniela 
Obajtka, wiceprezesa Oddzialu 
PTTK „Lubomir ,/ w Myslenicach 
paniq Stanislawe Walkow oraz 
honorowego prezesa PTTK pana 
Ludwika Starzaka. 

Oplatek rozpoczql sie tradycyj- 
nie od wystqpienia prezesa Klu- 
bu SP9KDR kol. Jana SQ9LGE. 
Bardzo ciekawa byla wypowiedz 
p. Ludwika Starzaka, ktory, sklada- 
jqc wszystkim zebranym zyezenia 
noworoczne, wspomnial o pierw- 
szym radiowcu z Myslenic p. So- 
bolewskim. Otoz przed wojnq, 
12-letni wtedy chlopiec zbudowal 
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Gietda radiowa podczas spotkania 
w Tenczynie 


swoj pierwszy odbiornik radio- 
wy. Wszystkie swoje spostrzezenia 
oraz caly schemat zbudowanego 
przez siebie radia opisal w pami^t- 
niku. W tamtych czasach ow chlo- 
piec byl radioamatorem (tak wtedy 
nazywano ludzi, ktorzy po porostu 
budowali i sluchali radia; obecni 
krotkofalowcy na samym poczqtku 
nazywali si^ radionadawcami). 
Spotkanie uplyn^lo w milej i ko- 
lezenskiej atmosferze. Jak co roku 
przyjechalo wiele kolezanek i ko- 
legow wraz z rodzinami. Wsrod 
uczestnikow byli krotkofalowcy 
z SP3, SP8 i SP9. 

Bozena SP9MAT napisala mi^dzy 
innymi: 

„Po mszy swi^tej celebrowa- 
nej przez naszych kolegow: 
Szczepana SP9VRJ, Andrzeja 
SQ9DIC, Boguslawa SP9VQN oraz 
Tadeusza SP9XWY i wspolnym 
zdj^ciu, przeszlismy do refektarza 
na tradycyjny, wspanialy bigos. 
Dlugo trwaly rozmowy i dyskusje. 
Trzeba jeszcze dodac, ze nie tylko 
atmosfera spotkania byla bardzo 
sympatyczna, ale rowniez pogoda 
sprawila mily prezent. W zimowej 
szacie gory wyglqdaly wspaniale, 
zas // zakopianka ,/ byla calkowicie 
sucha i . . .bez korkow. 
Podzi^kowania skladamy wszyst- 
kim, ktorzy przyczynili si^ do orga- 
nizacji tego spotkania i mamy na- 
dziej^ na nast^pne w 2011 roku // . 
Podzi^kowania nadeslal rowniez 
Tadeusz SP9XWY: 

„Chc^ bardzo serdecznie podzi^- 
kowac wszystkim, ktorzy przyj^li 
nasze zaproszenie i odpowiedzie- 
li na nie pozytywnie. Dzi^kuj^ 
rowniez tym, ktorzy przeslali nam 
pozdrowienia, nie mogqc osobisci 
przybyc: kolezance Malgorzacie 
SP7WQM, kolegom Wieslawo- 
wi SQ8CBM, Fredkowi SP9EEQ, 
Rysiowi SP9VRO i Andrzejowi 
SP9IZA. 

Szczegolnie chcialbym wspomniec 
koleg^ Stanislawa SP9RRL, kto- 
ry wybieral si^ na Spotkanie, ale 
spotkalo go trudne doswiadczenie 
- smierc malzonki. Prosz^ o pa- 


mi^c o niej i o nim... Zdj^cia zro- 
bione przeze mnie mozna oglqdac 
i sciqgnqc w dose dobrej rozdziel- 
czosci z Picasa pod nast^pujqcym 
adresem: 

http://picasaweb.google.pl/tbar- 
giel52/QpAtekSP9KDR2010?au- 
thkey = GvlsRgCP_84dSJiIKkD- 
g&feat= directlink 

Krajowe grupy home made 

Pomimo latwego dost^pu do fa- 
bryeznego sprz^tu nadawezo- 
-odbiorezego urzqdzenia wciqz sq 
konstruowane we wlasnym za- 
kresie (odbiorniki, transceivery, 
sprz^t pomiarowy w.cz., anteny...). 
Dzisiaj, choc latwo nabyc wiele no- 
woczesnych podzespolow elektro- 
nicznych w.cz., trudno budowac 
dose skomplikowane urzqdzenie 
radiowe w „pojedynk^", dlatego 
kluezem do sukcesu w popraw- 
nym zaprojektowaniu czy rozbu- 
dowie urzqdzenia jest wspolpraca 
kilku radioamatorow specjalizuj^- 
cych si^ w elektronice, informatyce 
oraz mechanice. 

Zdecydowanie ulatwia to konstru- 
owanie, budowanie i uruchomie- 
nie urzqdzenia, a takze przyspie- 
sza proces poznawania nowych 
dziedzin. 

Duzym ulatwieniem jest wymiana 
doswiadezen i poglqdow na temat 
roznych konstrukcji w Inter necie. 
Aktualnie dzialajq w kraju mi^- 
dzy innymi dwa fora inter netowe: 
www.sp-hm.pl i www.sp-qrp.pl. 
Wszyscy pisz^cy na forum decy- 
dujq o jego tematyce, poziomie 
prezentowanych projektow oraz 
dyskusji. 

Takze w ostatnim czasie, oprocz 
corocznych wi^kszyeh spotkan 
warsztatowych zwolennikow 
home made (Tomaszow Mazowiec- 
ki, Urle, Brok, Burzenin), dzialajq 
w kraju mniejsze grupy radioama- 
torow skupione wokol konkret- 
nych tematow konstrukcyjnych 
(analizatory radiowe, transceivery 
Piligrim, PIC -a- STAR. . .). 

Mi^dzy innymi od roku w Warsza- 
wie, na Wydziale Fizyki Politechni- 
ki Warszawskiej odbywajq si^ juz 
regularne spotkania Grupy Home 
Made (GHM). 

Po raz drugi w spotkaniu uezest- 
niczyl przedstawiciel redakcji SR 
(ostatnie mialo miejsce w listopa- 
dzie ubieglego roku i bylo opisy- 
wane w SR 1/2010). 

Ponizej krotka relacja ze styeznio- 
wego spotkania, a takze informa- 
eje na temat innych dzialan GHM 
w Polsce, uzyskana dzi^ki po- 
mocy kolegow: 3Z6AEF, SP2JQR, 
SQ4AVS. 



Spotkanie optatkowe w Tenczynie 2010 


Styczniowe spotkanie GHM 
w Warszawie 


W niedziel^ 17 styeznia na PW 
odbylo si^ kolejne spotkanie Gru- 
py Home Made. Pomimo siarezy- 
stego mrozu zjawilo si^ ponad 20 
milosnikow home made. Spotkali 
si^, aby wymienic doswiadezenia 
techniczne z zakresu budo- 
wy, uruchomienia i modyfikaeji 
transceivera Piligrim, a takze aby 
ustalic plan dzialania na 2010 rok. 
Tym razem w ramach spotkania 
nie bylo zaj^c praktycznych i pre- 
zentaeji nowosci. Poza Adamem 
SQ50BR, ktory przywiozl na spo- 
tkanie uruchomione syntezery, 
Wacek SP5JPB zademonstrowal 
post^py w budowie kolejnego 
Piligrima w wersji SMD oraz anali- 
zatora NWT500. 

Spotkanie bylo okazjq do podsu- 
mowania minionego roku i nakre- 
slenia dalszych kierunkow rozwo- 
ju GHM oraz forum. Jak wiadomo, 
kazdy z zarejestrowanych uczest- 
nikow forum ma na to wplyw. 
Po roku od momentu powstania, 
GHM ma wlasne, pr^znie rozwi- 
jaj^ce si^ forum i coraz liczniejszq 
grup^ zwolennikow. Cieszy fakt 
aktywnego udzialu wielu kole- 
gow o duzej wiedzy fachowej i do- 
swiadezeniu radiotechnicznym, 
co zdecydowanie podnosi poziom 
dyskusji. 

Tematyka forum dotyezy z reguly 
dose zaawansowanych prac zwiq- 
zanych z uruchamianiem skom- 
plikowanych urzqdzen nadaw- 
czo - odbiorezyeh, co w pewnym 
stopniu odstrasza nieco najmniej 
zaawansowanych konstruktorow 



W trakeie budowy 
kolejny Piligrim 
SMD Wacka 
SP5JPB 



Adam SP5FCS prezentuje swoj sposob konstrukcji obudowy 
transceivera z laminatu 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


i tych, ktorzy nie majq funduszy na 
dose drogie podzespoly, a ktorzy 
chcieliby pozyskac informaeje na 
temat uruchamiania najprostszych 
i tanszyeh urzqdzen. Z niektorych 
wypowiedzi wynika, ze na forum 
nie b^dq poruszane sprawy budo- 
wy popularnych jednopasmowych 
transceiverow o kompromisowych 
parametrach, a jedynie urzqdze- 
nia wielopasmowe o jak najlep- 
szyeh parametrach, ze zwroce- 
niem szczegolnej uwagi na strong 
odbiorczq. 

Grupa HM w SP6 

Kiedy Jozef SP9HVW na Warszta- 
tach w Burzeninie pokazal gotowy 
PIC-a-STAR, stal si^ on bezposred- 
nim argumentem utwierdzajqcym 
zaawansowanych konstruktorow 
transceiverow FH w przekonaniu, 
ze trzeba zbudowac to radio! 

W SP6 powstala nieformalna gru- 
pa krotkofalowcow konstrukto- 
row, w sklad ktorej weszli: Ryszard 
SP6IFN, Jarek SP6MLF, Jurek SQ6B- 
BA, Jan SP6RLO i Waldek 3Z6AEF. 
Jako ze przedsi^wzi^cie budowy 
PIC-a-STAR dla zawansowanych 
konstruktorow, ktorzy zaliczyli 
po drodze wiele urzqdzen bartko- 
-podobnych, nie jest moze jakos 
specjalnie skomplikowane, ale tez 
do najprostszych i naj tanszyeh nie 
nalezy, prace zostaly podzielone: 
SP6MLF zajql si^ filtrami LPF i BPF, 
SP6IFN modulami AF i DiodeMa- 
trix oraz PA 20W a 3Z6AEF cz^sci^ 
„procesorowq" (DDS, DSIJ Front- 
Panel) oraz IF, natomiast SQ6B- 
BA zapewnia calq mechanik^ oraz 
zasilanie. Do budowy wybrana zo- 
stala wersja modulo wa - na plyt- 
kach od Glenn VK3PE. W chwi- 
li obecnej, jak widac na zdj^ciu, 
wi^kszosc modulow jest wyko- 
nana, cz^sc uruchomiona (m.in. 
dziala juz DSP!). Jednoczesnie inni 
koledzy, czytujqcy Forum HM- 
-Group, zach^ceni mozliwosciq 
nabycia plytek u VK3PE, podj^li 


si^ budowy kolejnych STAR- 6 w 
i obiecujq zademonstrowac je na 
planowanych tegorocznych Warsz- 
tatach QRP Warto dodac, ze Wal- 
dek 3Z6AEF rozpoczql (za zgodq 
Petera G3XJP) tlumaczenie „User 
Manual" dla STAR-a, poniewaz 
sqdzi, ze wiele niuansow w na- 
stawach - szczegolnie cz^sci DSP 
- moze umknqc kolegom, ktorzy 
niech^tnie czytajq po angielsku. 

Dla nowych zwolennikow PlC-a- 
-STAR przyda si^ wiadomosc, ze 
od dawna juz nie ma plytek do 
wersji modulowej tego urzqdzenia 
i Glenn VK3PE przeprojektowal 
uklad do wersji Combo, czyli wi^k- 
szosc ukladow (poza PA i LPF) 
jest na jednej plycie. Upraszcza to 
montaz (z punktu widzenia po- 
Iqczen mi^dzymodulowych), ale 
niestety jednoczesnie zmniejsza 
elastyeznose konstrukeji. 

Atutem nowszej wersji jest jed- 
nak fakt, ze Glenn poprawil spo- 
ro niedoci^gni^c, ktore byly na 
plytkach w poprzedniej wersji (ale 
nie wszystkie...). Waldek, 3Z6AE, 
ktory testuje wszelkie radiowe 
nowosci konstrukcyjne, postano- 
wil dla porownania samodzielnie 
wykonac rowniez i takq wersji 
STAR-a (pierwsze efekty widac 
na zdj^ciu). Z kilku innych no- 
wych, zmontowanych urz^dzen, 
ktorymi chcialby pochwalic si^ 
Waldek warto wymienic HASDR, 
czyli SDR1000 firmy Flex, przero- 
biony przez Laciego HA9KLA. Jak 
widac, nie tylko wedlug niego jest 
to proste, ale calkiem udane radio. 
Cz^sc odbioreza juz dziala (foto) 
i w chwili ukazania si^ tego SR jest 
juz prawdopodobnie w obudo- 
wie, a moze nawet razem z cz^sci^ 
nadawczq. 

Dla uscislenia trzeba wiedziec, ze 
Waldek wykonal t^ najstarszq wer- 
sj^ HASDR na plytkach druko- 
wanych od HA9KLA: pierwsza to 
sam uklad SDR (DDS na AD9854, 
klueze FST3253, wzmacniacze IN- 




Moduty PICaSTAR (3Z6AEF, SP6MLF, SQ6BBA) 


PIC-a-STAR w wersji Combo sktadany 
przez 3Z6AEF 


A163, DRV135), a na drugiej sq 
filtry LPF na toroidalnych rdze- 
niach proszkowych oraz pierwszy 
stopien wzmacniacza nadajnika 
(jeszcze nieuruchomiony). Do tego 
porzqdny zasilaez dostarczajqcy 
wszystkich potrzebnych napi^c, 
wykonany w klasycznej wersji 
transformatorowej ze stabilizato- 
rami, chociaz mozna tez wybrac 
rozwiqzanie z przetwornicami. 
Plytk^ do zasilaeza Waldek prze- 
projektowal (Sprint Layout) do 
posiadanych elementow, a wyko- 
nal metodq termotransferu. Doce- 
lowo ealose ma bye zapakowana 
do metalowej obudowy wielkosciq 
i kolorem pasujqcej do wspolpra- 
cujqcego komputera. 

Programem steruj^cym jest Po- 
werSDR, chociaz mozna uzyc tez 
innych (obslugujqcych SDR1000 
FlexRadio, ktory byl opisywany 
w SR 01/2005). 

Warto dodac, ze Laci HA9KLA, 
zach^cony zainteresowaniem ze 
strony polskich kolegow, zrobil 
niedawno polskq wersji swojej 
strony: 

http://nonprofit-hasdr.110mb.com/ 

indexp.html 

Istnieje tez odpowiednie forum 
wspomagajqce uzytkownikow 
(adres jest na stronie Laciego). 
Rowniez na forum SP HM- Group 
jest wqtek poswi^cony budowie 
HASDR: 

http://sp-hm.pl/thread-112.html 

Dziatalnosc HM SP2 

Jest w Trojmiescie pewna grupa 
kolegow bardzo zainteresowanych 
budowq urzqdzen na fale dlugie 
i majq w tej dziedzinie spore suk- 
cesy. Nie mialem jeszcze sposob- 
nosci ich odwiedzic, pomimo za- 
proszen. Jest tez pewna liezba ko- 
legow budujqcych urzqdzenia na 
UKF, sq rowniez koledzy budujqcy 
syntezery DDS z wlasnym softem. 
Niestety, nie mam w tym momen- 
cie z nimi kontaktu. Pewna grupa 
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kolegow jest rowniez zaintereso- 
wana budowq prostych, a takze 
bardzo rozbudowanych urzqdzen 
na KF. Swego czasu, gdy budowa- 
lem TRX MiniYes, przylqczylo si^ 
do mnie wielu kolegow z SE Bylo 
to kilkanascie osob z calego kraju, 
glownie z okr^gow 9, 6, 7, 4, 2. Jed- 
nej osobie z okr^gu drugiego udalo 
si^ doprowadzic projekt do konca 
i dysponuje MiniYesem gotowym 
do robienia lqcznosci. Bye moze 
sq inni, o ktorych nic nie wiem. 
Na uzytek tych budowniezyeh 
przygotowalem troch^ materialow 
dla ulatwienia pracy i lepszego 
zrozumienia dzialania tego TRX-a. 
Z niektorymi kolegami utrzymuj^ 
staly kontakt i wymieniamy si^ co 
jakis czas doswiadezeniem. 

Dzi^ki istnieniu Inter netu nie jeste- 
smy w swoich kontaktach ograni- 
czeni przestrzeniq ani czasem. Za- 
uwazylem, ze dyskusje techniczne, 
tak wszechobecne na dolnych pa- 
smach KF, dzis nalezq raezej do 
rzadkosci. Jest to prawdopodobnie 
zwiqzane z malq ilosciq i brakiem 
synchronizacji wolnego czasu. 
Internet nie narzuca takich ograni- 
czen. Mail mozna wyslac w dowol- 
nym czasie, na grup^ dyskusyjnq 
w interesujqcym temacie rowniez 
mozna wejsc w dowolnym czasie. 
Istotna jest rowniez mozliwosc 
przesylania szczegolowych danych 
i calych projektow. 

Dzi^ki tym mozliwosciom wspol- 
pracuj^ z kolegami z roznych okr^- 
gow, a z SP2 w tej liezbie sq zaled- 
wie pojedyneze osoby. Prawdopo- 
dobnie tych osob byloby bardzo 
duzo, gdybym dysponowal wi^k- 
szq ilosciq wolnego czasu. Licz^ na 
to, ze za jakies dwa lata troch^ mi 
si^ poluzuje i b^dzie mozna nawiq- 
zac wi^kszq wspolprac^ w sensie 
fizyeznym, a nie tylko wirtualnym, 
moze uda si^ zrealizowac jakis wla- 
sny projekt. Obecnie mog^ w tym 
uezestniezye tylko sporadyeznie, 
z doskoku. Teraz polecam zaintere- 
sowanym konstrukejami warszaw- 
skie forum HM. Tematy zwiqzane 
z Miniyesem i pomiarami TRX-ow 
amatorskim sprz^tem sq obecne 
takze na forum krotkofalarskim. 
Czasy, kiedy obowiqzywala jedna, 
jedynie sluszna linia, juz mindly. 
Powstaje wiele forow amatorskich 
dotyczqcych HM. 

Mysl^, ze drogq naturalnej selek- 
cji rozwinie si^ najlepsze z nich. 
Osobiscie nie widz^ potrzeby za- 
kladania i mnozenia innych forow 
na te same tematy, chociaz koledzy 
potrafiqcy to robic sq na miejscu 
w SP2. I tak mamy coraz mniej 
czasu na przeglqdanie wielu stron 


zawierajqcych prawie to samo. 
Lepiej jest popracowac wspolnie 
nad jakosciq jednego, porzqdnego 
forum. Bye moze stanie si^ nim 
warszawskie HM. Mam nadziej^, 
ze jak si^ rozwinie, b^dzie to cos 
w rodzaju CQHAM, ale nasze, ro- 
dzime! Wszak Polacy nie g^si! 

Henryk SP2JQR 

Dziatalnosc HM w SP4 

W moim przypadku trudno mo- 
wic o grupie konstruktorskiej 
w scislym tego slowa znaezeniu. 
Glownym obszarem moich zain- 
teresowan jest to technika SDR 
i miernictwo. Z niektorymi osoba- 
mi wspolpracuj^ od projektu do 
projektu, przy jego tworzeniu lub 
modyfikacjach (Michal SP2IQW, Ja- 
rek SP4XYD, Irek SQ5MX, Krzysz- 
tof SP6NXI i Stefan SP9QZO). 
Zdarza mi si^ rowniez z kolega- 
mi zamawiac obwody drukowa- 
ne, elementy, gdyz wychodzi po 
prostu taniej. Rzadko kiedy od- 
twarzam uklad nie wprowadzajqc 
w nim zmian. 

Ze wzgl^du na elegancj^ rozwiq- 
zan i prostot^ uruchomienia bar- 
dzo ceni^ sobie uklady Matjaza 
Vidmara S53MV opisywane w In- 
ternecie. 

Rafal SQ4AVS 

Sq krotkofalowcy, ktorzy oprocz 
transceiverow budujq, nieraz bar- 
dzo profesjonalnie, cale klubowe 
i prywatne osrodki lqcznosci przy- 
stosowane do zawodow, ale to 
osobny temat. 

Czekamy na Wasze informaeje na 
temat innych grup HM w Polsce 
i nie tylko. 

redakcja@swiatradio.com.pl 

Krotkofalarskie jubileusze 

W tym roku organizatorzy akcji 
krotkofalarskich nie mogq narze- 
kac na brak okazji do urozmaice- 
nia pracy w eterze oraz pokazanie 
spoleczenstwu, na czym polega 
krotkofalarstwo. Glownym powo- 
dem sq okrqgle rocznice: 80-lecia 
PZK, 85-lecia IARU i 100-lecia ZHP 
W ramach obchodow jubileuszu 80 
lat PZK i 85 lat IARU, PZK zorgani- 
zowalo od 1 lutego do 30 kwietnia 
akcj^ dyplomowq (regulamin dy- 
plomu na portalu PZK oraz w SR 
1/2010). Praca radiostaeji okoliczno- 
sciowych trwa przez caly rok 2010. 
Kiedy ten numer jest oddawany 
do druku, trwajq przygotowania 
do Nadzwyczajnego Zjazdu PZK 
oraz spotkania okolicznosciowe- 
go, przeznaczonego glownie dla 
mediow, czlonkow komitetu hono- 
rowego oraz parlamentarzystow. 


ktore odb^dzie si^ 26 lutego. 
W trakeie spotkania przewidziano 
odznaczenie Medalami im. braci 
Odyncow „Za zaslugi dla krotko- 
falarstwa" Dionizego SP6IEQ oraz 
Henry ka SP6ARR. 

Glowny akcent obchodow 
80 lat PZK b^dzie mial miej- 
sce podezas uroezystego Ogol- 
nopolskiego Spotkania Krotko- 
falowcow LOS 2010 w dniach 
29-30 kwietnia. 

Rowniez w kilku Oddzialach Te- 
renowych PZK sq zaplanowane 
lokalne imprezy okolicznosciowe 
dla uswietnienia jubileuszu PZK: 
Jaroslawski OT PZK (OT35), Opol- 
ski OT PZK (OT11), Bydgoski OT 
PZK.(OT04), Tarnowski OT PZK 
(OT28), Swi^tokrzyski OT PZK 
(OT03), Praski OT PZK (OT37). 

Z kolei Harcerski Klub Lqcznosci 
SP5ZIIJ jako organizator akcji dy- 
plomowej 100 lat Harcerstwa Pol- 
skiego, uruchomil witryn^ http:// 
www.snl00hp.waw.pl, na ktorej 
znajdujq si^ informaeje na temat 
dyplomu 100-lecia oraz aktywnosci 
staeji okolicznosciowych. 

W styezniu i lutym na pasmach 
pracowala staeja okolicznoscio- 
wa SN100HP Harcerskiego Klubu 
Lqcznosci SP5ZIP w Warszawie, 
rozdajqca punkty do dyplomu, 
ktorego regulamin znajduje si^ 
mi^dzy innymi w SR 1/2010. 
Natomiast Jaroslawski OT PZK 
(OT35) ze Zbyszkiem SP8AUP na 
czele organizuje uroczystosci zwiq- 
zane z 40-leciem dzialalnosci Ja- 
roslawskiego klubu SP8PEF przy 
Burmistrzu Miasta Jaroslawia i 25- 
-leciem powstania w Jaroslawiu 
Ogolnopolskiego Klubu Kobiet 
Krotkofalowcow SP-YL-C. 

Z tej okazji przez caly luty pra- 
cowala na pasmach staeja o zna- 
ku okolicznosciowym HF40PEF 
(z okazji 40-lecia SP8PEF), a z kolei 
o od 1 marca do 30 kwietnia 2010 r. 
pracowac b^dzie staeja SN25PYL 
z okazji 25. rocznicy powstania SP- 
-YL-C. Warto przypomniec, ze od 1 
kwietnia do 31 maja b^dzie mozna 
zdobyc dyplom z okazji 40-lecia 
Klubu SP8PEF, ktorego regulamin 
jest w dziale Dyplomy. 

30 lat emisji cyfrowych 
w Polsce 

Trzydziesci lat temu, 3 marca 1980 
roku na podstawie specjalnego 
zezwolenia PIR dla radiostaeji 
Harcerskiego Klubu Lqcznosci 
SP3ZHC z Zielonej Gory na pa- 
smach krotkofalowych pojawia 
si^ staeja SP0PIR pracujqca nowa 
wtedy emisjq SSTV. W kilka 




Z ostatniej chwili 

Prezydium ZG PZK 
na posiedzeniu 
wdniu 11.02.2010 
stwierdzilo niepra- 
widlowosci w trybie 
i procesie podejmo- 
wania uchwaly przez 
ZG PZK w glosowa- 
niu elektronieznym 
zwofujqcej XIX NKZD 
PZK na 27 lutego 
2010 i postanowilo 
odwolac zjazd w tym 
terminie. 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


Z ostatniej chwili: 
Slonce wyszlo z trzy- 
letniej „spiqczki" 

Jak poinformowat 
wiodqcy brytyjski 
osrodek astrofizycz- 
ny - Laboratorium 
Rutheford Appleton 
(hrabstwo Oxford- 
shire), na poczqtku 
lutego pojawity siq 
na Sloncu liczne 
plamy. 

Sqdzi siq, ze trwajq- 
cy okofo trzech lot 
bezprecedensowy 
okres niezwykle 
malej aktywnosci 
Slonca zakonczyf siq. 
Wszystko wskazuje 
na to, ze rozpoczqt 
siq nowy cykl 
aktywnosci slonecz- 
nej, ktorej szczyt 
moze przypasc na 
201 2 r. 



Le&zno 2010 


miesi^cy pozniej 23 grudnia 1980 
roku Bartosz Pastuszak SP3CAI za 
pomocq mechanicznego dalekopi- 
su adaptowanego do pracy ama- 
torskiej na RTTY nawiqzuje pierw- 
szq w Polsce Iqcznosc na RTTY. 
Dzi^ki aktywnosci garstki zain- 
teresowanych krotkofalowcow 
owczesne MSW przekonuje si^, 
ze nowe techniki stosowane 
w krotkofalarstwie nie sq szko- 
dliwe dla panstwa. Powszechny 
dost^p do RTTY i SSTV powoduje 
lawinowy rozwoj tej dziedziny 
krotkofalarstwa. 

Juz w 1984 roku krotkofalow- 
cy Ziemi Leszczynskiej organi- 
zujq pierwsze Krajowe Zawody 
RTTY Rok pozniej powstaje Pol- 
ski Klub Radiowideografii. Trzy- 
dziestoletni okres nowych technik 
- emisji cyfrowych i fakt, ze tak 
wiele w tej dziedzinie mai poczq- 
tek w okr^gu SP3, zmobilizowal 
Ryszarda Grabowskiego SP3CUG 
do zebrania materialow na ten 
temat i po ich opracowaniu wy- 
dania drukiem. Wspolautorem 
jest Wladyslaw Rusin SP3FFN, 
a druk 135 - stronicowej broszury 
byl mozliwy dzi^ki dobrej wspol- 
pracy z Urz^dem miasta Leszno 
i osobistemu zaangazowaniu pre- 
zydenta Leszna, pana Tomasza 
Malepszego. 

Z rozdzialu „Historia digi mode" 
dowiadujemy si^, ze we wrzesniu 
1980 roku pojawila si^ druga stacja 
polska SSTV - Wojciecha Cwoj- 
dzinskiego SP2JPG z Bydgoszczy. 
Pierwsze QSO na SSTV odbywaly 
si^ za pomocq konwertera na lam- 
pie z dlugq poswiatq i adaptowa- 
nej kamery. 

W 1981 roku na pasmach urucho- 
mily si^ kolejne stacje RTTY na 
adaptowanych demobilowych 
dalekopisach (SP9BQJ, SP3IOE, 
SP3ZAU). Koledzy SP3BGD, 


SP3UIY oraz SP6NVA postano- 
wili wyeliminowac bardzo hala- 
sliwe dalekopisy i opracowali na 
potrzeby RTTY komputer 
// Cobra ,/ . Prawdziwy rozwoj 
emisji cyfrowych mial miejsce 
po zniesieniu stanu wojennego. 
W 1984 roku obok Krajowych 
Zawodow RTTY organizowane 
sq przez leszczynskich krotkofa- 
lowcow pierwsze meetingi RTTY 
(w celu zainteresowania emi- 
sjami cyfrowymi posiadaczy li- 
cencji kat. II organizowane byly 
dni aktywnosci RTTY w pasmie 
2 m, a pokazowe QSO na SSTV 
mialo miejsce ze stacji SP3ZAH). 
Pierwsze QSO na SSTV SP3CUG 
przeprowadzil w 1985 r ze stacjq 
Y21UO. Z kolei Janek SP3AMZ 
prac^ na SSTV rozpoczql od DX- 
-owego QSO ze stacjq ZS6BTD 
w 1986 r. Krotkofalowcy leszczyn- 
scy organizujq II Zjazd Polskiego 
Klubu Radiovideografii w maju 
1986 w Lesznie (HKL „Leszno" 
uruchamia stacja okolicznosciowq 
SP0RVG) a nast^pnie I Krajowe 
Zawody SSTV w 1988 roku. Klub 
wielokrotnie organizuje imprezy 
otwarte propagujqce Iqcznosc ra- 
diowq za posrednictwem emisji 
cyfrowych (RTTY i SSTV). 

Janek SP3AMZ jako pierwszy 
w klubie rozpoczql prac^ kolejny- 
mi nowymi emisjami PSK oraz Oli- 
via w 2005 i Contestia w 2006 r. 

W latach dziewi^cdziesiqtych 
Leszczynskie Zawody UKF orga- 
nizowane w rocznic^ wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego roz- 
szerzone zostaly o emisje cyfrowe 
(patronat nad imprezami sprawuje 
prezydent Leszna). Poczynajqc od 
roku 1999 zawody cyfrowe od- 
bywajq si^ pod patronatem ZG 
PZK, ktory wtenczas mial swoj 
sekretariat w Lesznie. W 2005 roku 
wprowadzone zostaly, tytulem 
eksperymentu, zawody DIGI-MO- 
DE 1,8 MHz. Z aktualnego sta- 
nu czlonkow leszczynskiego klu- 
bu emisjami cyfrowymi zajmujq 
si^: SP3AMZ, SP3BJK, SP3CUG, 
SP3LFR, SP3NNI, SP3TUI, SP6BSL 
SP6FJ, SQ3RX i SQ6NEM cz^sc 
uzyskuje dobre rezultaty w zawo- 
dach mi^dzynarodowych. 

W broszurze zamieszone sq ob- 
szerne wykazy stacji zajmujqcych 
si^ emisjami cyfrowymi w latach 
1980-2009 a takze fotografie krot- 
kofalowcow zajmujqcych si^ emi- 
sjami cyfrowymi (sq rowniez czar- 
no -biale zdj^cia anten i kart QSL). 
Sq tez wspomnienia i zyciorysy 
oraz wy da wane dyplomy („10 SP 
RTTY", „10 SP SSTV", „10 SP PSK", 
„10 SP PSK 31" i „10 SP HELL") . 
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Witamy wsrod nas 

Arek SQ60ET z radiem zwiqzal si^ 
od dziecinstwa. Najpierw, tak jak 
wi^kszosc obecnie, bylo to CB. 

Juz na poczqtku lat 90. byl zna- 
ny, a to za sprawq jednej z naj- 
wyzej zainstalowanych anten CB 
we Wroclawiu, no i zwiqzanych 
z tym osiqgow, jak tez ze stalych, 
prawie calodobowych dyzurow na 
stacji. Wtedy tez nawiqzal pierw- 
sze kontakty z krotkofalarstwem 
i klubem SP6ZDA. Radio, szum 
eteru go zafascynowalo! Niestety 
obowiqzki, czyli szkola, pozniej 
praca i zalozenie rodziny spowo- 
dowaly, ze na 10 lat musial zaprze- 
stac pracy w eterze. Wrocil jednak 
z impetem, ktory zaszokowal nie- 
ktorych! Nie posiadajqc jeszcze 
licencji nadawczej, pod znakiem 
klubowym rozpoczql wojaze po 
zamkach. Zaliczyl ich kilkadziesiqt, 
z roznych okr^gow SP Ta szybka 
i jakze skuteczna praktyka opera- 
torska pozwolila mu na bezpro- 
blemowe zdanie egzaminu i otrzy- 
manie wlasnego znaku SQ60ET. 
Nie zaprzestal podrozy zamko- 
wych. Obecnie, po ponad roku 
posiadania licencji, ma zaliczonych 
pod wlasnym znakiem ponad 100 
zamkow, z ktorych nadawal! To 
naprawd^ robi wrazenie! Stal si^ 
na pasmach osobq rozpoznawal- 
nq i kojarzonq wlasnie z zamkami 
i klubem SP6ZDA. 

W domu posiada bardzo dobre 
warunki antenowe. Wysoki, 10- 
-pi^trowy blok daje wiele moz- 
liwosci, ktore Arek skrupulatnie 
wykorzystuje. Ciekawostkq jest tez 
to, ze w tej samej bramie miesz- 
ka drugi wroclawski, aktywny 
krotkofalowiec, Rainer SQ6R. No 
i wspolnie dzielq dach. Poza ak- 
tywnosciq z zamkow, Arek pracuje 
na innych pasmach z domu oraz 
bardzo aktywnie udziela si^ w klu- 
bie SP6ZDA. 

Zona Kasia obecnie przygotowuje 
si^ do egzaminu, a corki (Natalia 
i Nikola), jak tylko osiqgnq odpo- 
wiedni wiek, rowniez prawdopo- 
dobnie uzyskajq licencji . Arkowi 
zyczymy nieustajqcej energii w re- 
alizacji wszystkich zamierzen krot- 
kofalarskich oraz zyciowych. 
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Dyplomy krajowe 


HOBBY 


Aktualnie do zdobycia 


Nowe dyplomy PZK i jubileuszowe 


Polska na falach dtugich 
136 kHz 

Do dyplomu zaliczajq si^ Iqcznosci 
od momentu przyznania pasma 
136 kHz w Polsce, czyli od marca 
2003 roku. Dyplom wydawany jest 
w trzech klasach: 

* Klasa 1-3 QSO dwustronne z co 
najmniej dwoch okr^gow SR 

* Klasa 2-3 QSO crosband z co 
najmniej dwoch okr^gow SP Za 
jeden crosband moze bye zali- 
czony jeden dowolny nasluch. 

* Klasa 3-3 rozne nasluchy z co 
najmniej dwoch okr^gow SR 

Wymagane sq potwierdzenia l^cz- 
nosci w postaci kart QSL i wykaz 
musi bye zgodny z zasadami GCR. 
Ostateczna interpretaeja regulami- 
now nalezy do Award Managera 
PZK. sq7b@pzk.org.pl 

Polskie Miasta 

Dyplom mozna zdobyc za nawiq- 
zanie Iqcznosci ze staejami z miast 
polskich i jest dost^pny w 3 ka- 
sach: 

* Klasa 3 - za Iqcznosci z 20 
miastami, 

* Klasa 2-za Iqcznosci z 40 
miastami, 

* Klasa 1-za Iqcznosci z 60 
miastami. 

E^cznosci nie majq ograniczen 
czasowych. Te same warunki 
dla SWL. 

Aktualny wykaz 220 miast SP od 
20 tys. mieszkancow znajduje si^ 
na stronie http://awards.pzk.org. 

El- 

Koszt kazdego dyplomu - 10 zl 
(dla czlonkow PZK) i wplata na 
konto ZG PZK, a zgloszenia - lista 
GCR na adres: Award Manager 
PZK, Andrzej Buras, PO.Box 12, 
27-200 Starachowice. http ://a wards. 
p zk.org.pl/html/zasady ogolne. 
htm 

40 Lat Klubu SP8PEF 

Wydawcq dyplomu jest Mi^dzyza- 
kladowy Klub Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowcow przy burmistrzu 
Jaroslawia SP8PEF. 

Celem dyplomu jest promoeja 
Jaroslawia oraz upami^tnienie ob- 
chodow 40-lecia dzialalnosci na 
terenie Jaroslawia Klubu SP8PEF. 
Do dyplomu zalieza si^ l^czno- 
sci przeprowadzone w okresie 


od dnia 1.04. 2010 do 30.05.2010 
(nie zalieza sie: Iqcznosci prze- 
prowadzonych w czasie 
trwania zawodow i maratonow 
krotkof alar skich) . 

Do uzyskania dyplomu nalezy 
zdobyc minimum 40 pkt. 

Stacje zaliczane do dyplomu 
„40 lat Klubu SP8PEF ,/ oraz licz- 
by przyznawanych przez nie 
punktow: 

* Stacja Klubowa SP 8 PEF - 10 
pkt. (Iqcznosc obowiqzkowa). 

* Czlonkowie Zarzqdu Klu- 
bu (SP8AUP; SP8IE; SP8RHH; 
SP8FCL; SP5MDB) - 5 pkt. 

* Czlonkowie Klubu (SP8DRG; 
SP8GHN; SP8GXQ; SP8GYJ; 
SP8HJM; SP8IPN; 

SP8IQQ; SP8NAA; SP8RHL; SP8R- 
HO; SP8TCQ; SQ8DBE; SQ8AY; 
SQ8CMS; 

SQ8FEB; SQ8GKL; SQ8HBT; 
SQ8LHI; SQ8MXL)-2 pkt. 

Z kazdq staejq organizatora mozna 
przeprowadzic tylko jedno QSO 
bez wzgl^du na pasmo i rodzaj 
emisji . 

Koszt dyplomu - znaezki 
pocztowe 4x1,55 zl. 

Zgloszenie na dyplom powinno 
zawierac: imi^ i nazwisko, znak 
i adres wnioskodawey, 
znak staeji przyznajqcej punkty. 




dat^ i czas przeprowadzenia Iqcz- 
nosci wraz z obliezonq punktaejq. 
Zgloszenie nalezy przeslac do 
dnia 31.07.2010 r. na adres: Klub 
l^cznosci SP 8 PEF 37-500 Jaroslaw 
skr. poczt. 127. 



MIUIIH zwmm nmmuwtiw 
fny Burmistiiu Hush jaroslawia 


flat 







dla 

«* »p*hU««U wtrnnkSw •lucilonych w 




Swiat Radio Marzec 2010 


47 






HOBBY 


Transcivery HF 


Usprawnienia kitu AVT-5151 

Minitransceiver jQdrek 5 W 

Na prosb§ wielu Czytelnikow zainteresowanych rozbudowq minitransceivera J^drek (kit AVT-5151) 
prezentujemy to proste urzqdzenie nadawczo-odbiorcze na pasmo 80 m/SSB uzupetnione m.in. 
o dodatkowy wzmacniacz mocy QRP. 



Podstawowy uklad TRX Jqdrek - kit AVT-5151 (f p. cz. 6 MHz, moc 
nadajnika 0,5 W, wymiary podstawy obudowy okoto 130x130 mm) 


Urzqdzenie powstalo na bazie plyt- 
ki AVT-5151 (opis EP 10/2008). 

Moc wyjsciowa urzqdzenia po 
dodaniu wzmacniacza wzrosla 
do okolo 5 W, co znacznie popra- 
wilo zasi^gi tego popularnego, 
wakacyjnego minitransceivera 
jednowst^gowego. 

Schemat blokowy urzqdzenia, wy- 
jasniajqcy zasad^ przebiegu sy- 
gnalow w odbiorniku i nadajni- 
ku, przedstawia rysunek 1 . Jest 
to uklad z pojedynczq przemia- 
n^ cz^stotliwosci i nietypowym 
zastosowaniem mi^dzy innymi 
popularnych i tanich ukladow sca- 
lonych TA7358 (wewnqtrz struktu- 
ry jednorz^dowej obudowy SIP9 
znajduje si^ wzmacniacz w.cz., 
mieszacz podwojnie zrownowa- 
zony oraz oscylator). Kompletny 
schemat ideowy zmodernizowa- 
nego kitu AVT-5151 jest pokazany 
na rysunku 2. 

Ponizej zostanie wyjasniona zasada 
dzialania odbiornika, a nast^pnie 
nadajnika. 





2iBD139 IRF510 


Rys. 1. Schemat blokowy zmodernizowanego minitransceivera 
AVT-5151 


RX-odbior 

Sygnal antenowy przez podwojny 
filtr dolnoprzepustowy nadajnika 
oraz filtr dwuobwodowy z cewka- 
mi LI i L2 na pasmo 80 m jest po- 
dawany na wejscie wzmacniacza 
ukladu U1-TA7358 (pin 1). Z wyj- 
scia tego wzmacniacza sygnal w.cz. 
jest kierowany na jedno z wejsc 
mieszacza ukladu U1-TA7358 (pin 
4). Na drugie wejscie mieszacza, 
juz wewnqtrz struktury TA7358, 
jest kierowany sygnal z przestraja- 
nego generatora VXO (przestraja- 
ny obwod LC w tym rozwiqzaniu 
zostal wylqczony z ukladu). 
Elementami decydujqcymi o cz^- 
stotliwosci pracy VXO jest rezona- 
tor piezoceramiczny 5 MHz wl^- 
czony w szereg z kondensatorem 
zmiennym AM, w ktorym wszyst- 
kie sekcje polqczono rownolegle 
(istnieje mozliwosc podlqczenia 
diody pojemnosciowej, np. BB112, 
sterowanej z potencjometru 10 k). 
Pierwotna cz^stotliwosc pracy ge- 
neratora VFO z obwodem LC wy- 
nosila od okolo 2,25 do 2,35 MHz, 
co odpowiada pracy 3,65 do 3,75 
MHz (najbardziej „ucz^szczany" 
wycinek pasma fonicznego 80 m). 
Teraz przy maksymalnej pojemno- 
sci kondensatora (wkr^cony rotor) 
uzyskano na wyjsciu cz^stotliwosc 
4,885MHz, zas przy wykr^conym 
rotorze cz^stotliwosc 5,035 MHz, 
czyli w efekcie uzyskano szero- 
kosc pasma VXO 150 kHz, a wi^c 
najbardziej interesujqcy wyci- 
nek pasma SSB od okolo 3,63 do 
3,78 MHz. 

Sygnal wyjsciowy z mieszacza 
ukladu scalonego (pin 6) przez 
dodatkowy wzmacniacz OE na 
tranzystorze T2 i klucz z diodq 
D7 dochodzi do filtru SSB. Filtr 
kwarcowy SSB zostal zestawio- 
ny w ukladzie drabinkowym 
z czterech rezonatorow o cz^sto- 
tliwosci 8,665 MHz (pierwotnie 
byl filtr z rezonatorow 6 MHz). 
Pasmo przenoszenia takiego fil- 
tru, przy zastosowaniu czterech 
jednakowych rezonatorow i kon- 
densatorow po 33pF, zapewnia 


pasmo przenoszenia emisji SSB, 
czyli okolo 2,4 kHz. 

Z wyjscia tego filtru, przez klucz 
z diodq D9, sygnal jest podany 
na wejscie wzmacniacza ukladu 
U4-TA7358 (pin 2, a nie 1, jak po- 
przednio; na baz^, a nie na emiter, 
uzyskujqc w efekcie nieco wi^k- 
sze wzmocnienie). Wzmacniacz 
ten pracuje teraz w ukladzie sze- 
rokopasmowym z obciqzeniem 
w postaci rezystora R18. 
Wzmocniony sygnal p.cz. jest kie- 
rowany przez kondensator C38 
na jedno z wejsc detektora (mie- 
szacza) ukladu U4-TA7358 (pin 4). 
Na drugie wejscie tego detekto- 
ra, juz wewnqtrz struktury ukla- 
du, jest podawany sygnal z we- 
wn^trznego generatora BFO 
o cz^stotliwosci nieco ponad 
8,666 MHz, sterowanego 
rezonatorem X5. Optymalna cz^- 
stotliwosc pracy tego generatora 
(na gornym zboczu charaktery- 
styki filtru kwarcowego) jest usta- 
lana trymerem C47. Przy zasto- 
sowanym sposobie przemiany 
cz^stotliwosci nie nast^puje od- 
wrocenie wst^gi bocznej (nadal 
jest mozliwosc odsluchu LSB 
obowiqzujqcego w pasmie 80 m). 
Na wyjsciu 6 uzyskuje si^ sygnal 
m.cz., ktory jest nast^pnie skiero- 
wany poprzez separujqcy dwoj- 
nik RC na wejscie wzmacniacza 
U5-TA7368 (rowniez SIP9, iden- 
tycznie wygl^dajqcy jak TA7358). 
Z niskoomowego wyjscia tego 
ukladu, zasilajqcego sluchawki ze- 
stawu multimedialnego (popular- 
ny komputerowy zestaw sluchaw- 
kowo-mikrofonowy), sygnal m.cz. 
jest podany na bardzo prosty uklad 
automatycznej regulacji wzmoc- 
nienia. Sygnal, po wyprostowaniu 
w podwajaczu napi^cia z diodami 
D1 i D2, steruje przez T1 wejscio- 
wy wzmacniacz w.cz. wchodzq- 
cy w sklad struktury ukladu U1 
(im wyzszy poziom sygnalu m.cz., 
tym mniejsze napi^cie polaryzacji 
tranzystora wejsciowego i w efek- 
cie mniejsze wzmocnienie). 

Stale czasowe ukladu ARW zo- 
staly tak dobrane, aby uklad 
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Rys. 2. Schemat ideowy zmodernizowanego minitransceivera AVT-5151 


mial szybki czas zadzialania 
i powolne wylqczanie (niska po- 
jemnosci wejsciowa C46 w sto- 
sunku do duzej pojemnosci wyj- 
sciowej, czyli Cl). Poziom ARW 
jest ustalany za pomocq wartosci 
rezystora R1 (w ukladzie modelo- 
wym autor zastosowal w miejsce 
tego rezystora dodatkowq diod^ 
1N4148, wlqczonq katodq do ko- 
lektora Tl). 

Napi^cie zasilania 6 V calego toru 
odbiorczego jest uzyskiwane z do- 
datkowego stabilizatora U2 7806 
(zasilanego napi^ciem 12-13,8 V). 

TX-nadawanie 

Przelqczenie ukladu na nadawanie 
zapewnia przycisk PTT zamyka- 
jqcy obwod zasilania cewki prze- 
kaznika PI. Na czas nadawania 
zostaje odlqczone zasilanie ukladu 
U5 oraz wzmacniacza w.cz. z cew- 
kq L3, a takze polaryzacja diod 
D 7 i D9 (polaryzacja w kierun- 
ku przewodzenia diod D6 i DIO). 
W tym samym czasie napi^cie 
6 V jest podane takze do: zasilania 
mikrofonu elektretowego, wej- 


scia polaryzacji ukladu U3 oraz 
polaryzacji baz stopnia mocy 
T3-T5. Sygnal z mikrofonu elek- 
tretowego jest podany poprzez 
separujqcy dwojnik RC na noz- 
k^ 2 ukladu U2, gdzie podlega 
wzmocnieniu. Teraz latwo zrozu- 
miec, dlaczego wzmacniacz ten 
pracuje z obciqzeniem w postaci 
rezystora R18, a nie obwodu LC. 
Sygnal DSB z wyjscia modulato- 
ra (nozki 6 ukladu U2) poprzez 
klucz z diodq DIO jest podany na 
kwarcowy filtr SSB. Na wyjsciu 
filtru wyst^puje wyci^cie gornej 
wst^gi bocznej, czyli uzyskanie 
sygnalu SSB. 

W wyniku podania tego sygnalu 
przez klucz z diodq D6 na wejscie 
mieszacza ukladu U1 uzyskuje si^ 
przesuni^cie go w zakres pasma 
80 m. Dzi^ki dwuobwodowemu 
filtrowi z cewkami L4-L5 uzyskuje 
si^ odfiltrowanie pozqdanego za- 
kresu pasma z zapasem od okolo 
3,63 do 3,75 MHz. 

Z uzwojenia sprz^gajqcego cew- 
ki L5 sygnal jest podawany na 
wejscie wzmacniacza U3 NE592. 


Dzi^ki uzyciu tego popularnego 
i taniego ukladu (pierwotnie stoso- 
wanego jako wzmacniacz wizyjny) 
uzyskuje si^ duze wzmocnienie 
sygnalu SSB nadajnika oraz proste 
sterowanie w przeciwfazie dodat- 
kowego stopnia przeciwsobnego 
z tranzystorami T3-T5 BD139. 
Poniewaz wzmocnienie ukladu za- 
lezy do pojemnosci kondensatora 
C31, warto nieco poeksperymen- 
towac, aby dobrac jego optymaln^ 
wartosc w konkretnym ukladzie 
(do nozek 2-7 mozna dolqczyc 
dobrany rezystor lub po prostu ze- 
wrzec te nozki ze sobq, uzyskujqc 
maksymalne wzmocnienie). 
Optymalny punkt pracy tranzy- 
storow T3-T4 zapewnia rezystor 
RIO, sluzqcy do polaryzacji diody 
D8. Rezystory w emiterach sluzq 
do stabilizacji termicznej stopnia. 
Przy tak dobranych wartosciach 
prqdy emiterow tranzystorow 
wynoszq po okolo 25 mA. Obciq- 
zeniem stopnia jest transforma- 
tor tryfilarny Trl. Moc wyjscio- 
wa tego ukladu (drivera) wynosi 
ponad 500 mW 
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Rys. 3. Rozmieszczenie elementow na ptytce AVT-5151 

Sygnal z wtornego uzwojenia Trl 
jest podany na dodatkowy wzmac- 
niacz z tranzystorem T5 IRF510 
(IRF520). Punkt pracy tranzystora 
T5 zapewnia potencjometr monta- 
zowy R28, sluzqcy do polaryzacji 
bramki tego tranzystora (prqd spo- 
czynkowy stopnia okolo 50 mA). 
Obciqzeniem stopnia jest transfor- 
mator bifilarny Tr2. 

Wyjsciowy sygnal nadajnika jest 
podany przez styki przekaznika 
na dolnoprzepustowy filtr wyjscio- 
wy z cewkami L7-L8, a nast^pnie 
do anteny. Moc wyjsciowa ukla- 
du koncowego wynosila ponad 
5 W, a przy glosnym gwizdni^ciu 
do mikrofonu dochodzila nawet 
do 7-10 W 

Oczywiscie w dodatkowym stop- 
niu mocy mozna zastosowac zupel- 
nie inne rozwiqzanie wzmacniacza 
(w innym ukladzie czy z uzyciem 
innych tranzystorow). Wydaje si^, 
ze z powodzeniem mozna tutaj 
zastosowac kit AVT-2802 (przeciw- 
sobny wzmacniacz 10 W), jednak 
nie zostalo to sprawdzone. 

Montaz i uruchomienie 

Podstawowy uklad opisanego mi- 
nitransceivera nalezy zmontowac 
z wykorzystaniem glownej plytki 
drukowanej AVT-5151 (wymiary 
125x90 mm), zas stopien konco- 
wy wedlug uznania konstruktora, 
w najprostszym przypadku sposo- 
bem przestrzennym po przeciwnej 
stronie dodatkowego radiatora. 
Nalezy zwracac uwag^, aby po- 
Iqczenia byly wykonane wedlug 
opisywanej w SR sztuki montazu 
w.cz. (krotkie polqczenia, gruby 
przewod masy dolqczony w jed- 
nym punkcie w okolicy gniazda 
antenowego, dodatkowe konden- 
satory blokujqce zasilanie, na prze- 
wodzie zasilania perelki ferrytowe 
lub dodatkowe dlawiki). 

Tranzy story BD139 nalezy przykr^- 
cic do radiatora z kawalka blaszki 
aluminiowej 35x20 mm (grubosc 
okolo 1,5 mm). 


W opisywanej konstrukcji zasto- 
sowano latwo dost^pne toroidal- 
ne rdzenie ferrytowe T37-2 (ko- 
loru czerwonego, o wymiarach 
9,53x5,21x3,25; AL = 4) oraz 
FT37-43 (czarne), ale mozna uzyc 
innych - po skorygowaniu liczby 
zwojow (w zaleznosci od AL uzy- 
tych rdzeni). 

Oto dane nawojowe poszczegol- 
nych uzwojen: 

LI, L2, L3, L4, L5, L9: 10 uH (50 
zwojow DNE 0,2 na rdzeniu 
T37-2) 

L5: 3 zwoje na L5 (dobrac 
eksperymentalnie) 

L6: 47 uH/1 A (typowy dlawik 
przeciwzakloceniowy lub DNE 
0,4 przewleczone w 6-otworowy 
rdzen F-200) L7, L8: 2,2 uH/1 A (19 
zwojow DNE 0,4 lub lepiej kyna- 
rem w oslonie teflonu na rdzeniu 
T50-2) Trl: 3x10 zwojow DNE 
0,4 na rdzeniu FT37-50 o srednicy 
10 mm Tr2: 2x10 zwojow DNE 
0,4 na rdzeniu FT50-43 o srednicy 
10 mm (przy wi^kszej mocy wska- 
zany jest wi^kszy rdzen) 
Uruchomienie urzqdzenia b^- 
dzie przebiegalo sprawnie, jezeli 
najpierw zostanie uruchomiony 
odbiornik. Waznq wlasciwosciq 
uzycia w ukladzie VXO rezonato- 
ra ceramicznego 5 MHz jest fakt, 
ze pracuje on od razu w wyma- 
ganym zakresie pracy generatora 
i cz^sto nie wymaga zadnej korek- 
cji (w przeciwienstwie do pierwot- 
nie uzytego ukladu LC). Zawsze 
warto upewnic si^ o wlasciwym 
zakresie pracy tego waznego ukla- 
du (za pomocq zblizonego wej- 
scia dodatkowego odbiornika 
czy za posrednictwem miernika 
cz^stotliwosci (przez wtornik zro- 
dlowy lub inny separator - wzmac- 
niacz o duzej impedancji wejscio- 
wej). Za pomocq miernika cz^sto- 
tliwosci latwo skontrolowac i sko- 
rygowac cz^stotliwosc wyjsciowq 
w dwoch skrajnych polozeniach 
kondensatora (ew. potencjometru 
przy strojeniu diodq pojemnoscio- 
wq). Jedynq mozliwosciq regulacji 
jest dobor zakresu przestrajania 
kondensatorem zmiennym AM 
(mozna dolqczyc jednq z wybra- 
nych sekcji AM a takze UKF, bqdz 
dolqczac dodatkowe stabilne kon- 
densatory w szereg lub rownole- 
gle). Warto tutaj troch^ poekspe- 
rymentowac, aby miec mozliwosc 
pracy w interesujqcym zakresie 
pasma 80 m. 

Na stabilnosc pracy VXO najwi^k- 
szy wplyw ma jakosc zastosowa- 
nego kondensatora zmiennego 
(nie moze miec luzow na osi). 

Przy uzyciu diody pojemnosciowej 


typu BB112 moze zajsc koniecz- 
nosc dodania dodatkowych rezy- 
storow do potencjometru POT1, 
ograniczajqcych zakres przestra- 
jania diody (szczegolnie zaleca- 
ny jest rezystor od strony masy). 
Oczywiscie w tym przypadku naj- 
lepsze jest uzycie potencjometru 
wieloobrotowego i zwracanie uwa- 
gi, aby nie mial luzow na osi oraz 
aby suwak ze sciezkq zapewnial 
dobry kontakt. 

Majqc do dyspozycji kalibrowa- 
ny generator sygnalowy mozna 
sprawdzic czulosc odbiornika 
i ewentualnie sprobowac kory- 
gowac wartosci kondensatorow 
w filtrach w celu uzyskania naj- 
wi^kszego sygnalu wyjsciowego 
w calym zakresie pasma. 
Dostrojenie obwodow rezonan- 
sowych moze odbywac si^ przez 
zmian^ indukcyjnosci cewki lub 
pojemnosci kondensatora na naj- 
glosniejszy odbior w wymaganej 
cz^sci pasma. 

Chcqc dokonac optymalnego ze- 
strojenia filtrow pasmowych na- 
dajnika oraz odbiornika, mozna 
zastosowac nieco mniejsze warto- 
sci kondensatorow, a rownolegle 
dolutowac od drugiej strony plytki 
trymery do korekcji strojenia. Z ko- 
lei wlasciwe sprz^zenie obwodow 
filtrow mozna przeprowadzic po- 
przez dobor kondensatorow sprz^j- 
gajqcych (wplyw na szerokosc pa- 
sma). Optymalne dopasowanie do 
ukladu U3 uzyskuje si^ poprzez 
korekcji liczby zwojow uzwojenia 
sprz^gajqcego, czyli L5' (wazny 
jest kierunek wl^czenia koncowek 
L5' i dlatego przy stwierdzeniu 
malej mocy wyjsciowej nalezy za- 
mienic je miejscami), oraz wartosci 
kondensatora C31. 

Pomiaru prqdu spoczynkowe- 
go tranzystorow BD139 mozna 
dokonac, mierzqc spadki napi^c 
na rezystorach R20 i R21 (powin- 
ny bye jednakowe i zblizone do 
25 mV; mozna je zmieniac po- 
przez korekcji wartosci R10 lub 
wymian^ diody D8). Ustawienia 
prqdu spoezynkowego wzmac- 
niacza koncowego T5 nalezy 
dokonac potenejometrem mon- 
tazowym R28, zwracajqc uwag^, 
aby w pierwszej fazie suwak byl 
zwarty z masq. Nast^pnie nale- 
zy delikatnie zwi^kszac poziom 
napi^cia az do momentu, kiedy 
przez tranzystor poplynie prqd 
okolo 50 mA. Pomiaru prqdu spo- 
ezynkowego tranzystora IRF510 
(IRF520) mozna dokonac, mierzqc 
spadek napi^cia na rezystorze R27 
(powinien bye zblizony do okolo 50 
mA). Wyjsciowy sygnal nadajnika 
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(po zalqczeniu PTT) mozna skon- 
trolowac za posrednictwem dodat- 
kowego odbiornika zblizonego do 
wyjscia antenowego obciqzonego 
rezystorem 50 Q/8 W (np. cztery re- 
zystory 200 ft/2 W polqczone row- 
nolegle). Pojawienie si^ sygnalu 
w.cz. musi nast^powac tylko w takt 
modulacji, czyli przy mowieniu 
do mikrofonu. Obecnosc duzego 
poziomu sygnalu w.cz. przez caly 
czas, zaraz po wlqczeniu na nada- 
wanie, swiadczy o wzbudzeniu 
ukladu (np. drivera; sprawdzic 
uzwojenie L5' oraz C31 ew. dobrac 
przeciwwzbudzeniowe dwojniki 
RC w T3...T5). 

Po zestrojeniu caly uklad nalezy 
zamknqc w obudowie metalowej, 
najlepiej wi^kszej ze wzgl^du na 
mozliwosc dobudowania w poz- 
niejszym czasie wzmacniacza czy 
skali cyfrowej. Na plycie czolowej 
nalezy zamocowac potencjometr 
strojenia i ew. potencjometr sily 
glosu oraz przelqcznik PTT (naj- 
lepsze b^dzie uzycie przycisku na 
zewnqtrz). 

Na tylnej plycie mozna zamon- 
towac gniazdo antenowe BNC, 
zasilania oraz sluchawek z mikro- 
fonem. Warto wiedziec, ze w przy- 
padku rezygnacji z ukladu ARW 
mozna wykorzystac potencjometr 
sily glosu 22 k/B dol^czony do wej- 
scia ukladu U3 (w przeciwnym 


razie nie nalezy zapomniec o zro- 
bieniu mostka z drutu na plyt- 
ce zwierajqcego dwa punkty pod 
literq „Z"). Jezeli stosujemy slu- 
chawki bez regulatora glosnosci, 
to mozna regulator w postaci po- 
tencjometru 220 ft podlqczyc na 
wyjsciu kondensatora C45. 
Korzystnie jest zastosowac na wej- 
sciu odbiornika dodatkowy tlu- 
mik w.cz., np. rowniez w postaci 
potencjometru 220 ft, ktorym b^- 
dzie mozna zmniejszyc poziom 
silnego sygnalu lokalnej stacji od 
sqsiada-krotkofalowca (tlumik taki 
moze bye jednoczesnie jedynym 
regulatorem sily glosu). Przy za- 
stosowaniu mikrofonu dynamicz- 
nego, wyposazonego w przyeisk 
PTT (np. od radiotelefonu CB), 
nalezy dobudowac dodatkowy 
przedwzmacniacz na tranzystorze, 
bowiem mikrofon dynamiezny 
ma z reguly mniejszy poziom sy- 
gnalu wyjsciowego. Opis ten nie 
wyezerpuje wszystkich mozliwo- 
sci usprawnien i nalezy liezye, ze 
wielu konstruktorow b^dzie do- 
konywalo zmian w zaleznosci od 
wlasnych upodoban czy mozliwo- 
sci (bye moze znajdq si^ tacy, kto- 
rzy b^dq zmieniali filtr kwarcowy 
na fabryezny, np. PP-9). 

Warto jeszcze wspomniec, ze 
w ofercie handlowej AVT pojawi- 
la si^ nowa skala cz^stotliwosci 



Zmodernizowany ukfad TRX jQdrek” na bazie kitu AVT-5151 (f p. 
cz. 8,665 MHz, moc nadajnika 5 W, wymiary podstawy obudowy 
okoto 130x220 mm) 

(mikroprocesorowy miniaturowy 
miernik cz^stotliwosci 1 Hz... 50 
MHz) pod symbolem AVT-MO- 
D10, ktorq - po uzupelnieniu o se- 
parator - mozna dolqczyc do tego 
czy innego ukladu minitransceive- 
ra (odbiornika). 

W kazdym razie prawidlowo 
zmontowane i zestrojone urz^- 
dzenie, nawet bez opisywanych 
usprawnien, z antenq dipol 
2x19,5 m, umozliwilo przy dobrej 
propagaeji nawiqzanie wielu Iqcz- 
nosci krajowych w pasmie 80 m. 

Wielu wczesniejszych nabywcow 
kitu AVT zwrocilo uwag^ na do- 
brze dzialaj^cy odbiornik i koniecz- 
nosc podniesienia mocy nadajnika. 

[www.sklep.avt.pl] 
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Celem konkursu jest wyto- 
rsienie oryginalnej i dekawej 
konstrukcji urzqdzenia, ktdre 
moze znalezc zastosowanie 
w pracowni radioamatora, 
a ktdre b^dzie w tatwy sposbb 
mozliwe do odwzorowania 
przez pocz^tkuj^cych krotko- 
falowcow (np. odbiornik, trx, 
skrzynka antenowa, miernik, 
filtry, itp.). 

Konkurs odbywa sie pod 
patronatem redakcji fi Swiata 
Radio", ,,Elektroniki Praktycz- 
nej" i porta lu SP-QRRPL. 

W konkursie moze wystar- 
towac kazdy, a liezba zgloszo- 
nych konstrukcji jest nieogra- 
niezona. 

Przedstawione do konkur- 
su urz^dzenie powinno bye 
oryginatnym projektem kon- 
st ruktora lub grupy konstruk- 
torow. 

Do budowy urzqdzenia 
powinny bye zastosowane ele- 
menty ogdlnodost^pne, ktdre 
beztrudu mozna nabyc na ryn- 
ku. Wskazane jest, a by plytka 
drukowana byta jednostronna, 
a uzyte elementy umozliwialy 
r^ezny montaz w warunkach 
domowych. 

Wyi^czone z konkursu 53 
urzqdzenia juz opisane w cza- 
sopismach, ksi^zkach lub na 
stronach internetowych (pob 
skich i zagranicznych). Dopusz- 



cza si^ urz^dzenia wczesniej 
opublikowane pod warunkiem 
wprowadzenia w nich znaez- 
nych zmian konstrukcyjnych, 
ktdre poprawiajq walory uzyt- 
kowe. 

Aby wzi^c udziat w konkur- 
sie nalezy: 

■ zgtosic swoj projekt do 
organizatordw konkursu 
najpozniej na 7 dni przed 
planowanym spotkaniem 


miiosnikow QRP w 2010 
organizowanym przez SP- 
QRRPL 

* dostarezye zaprojektowa- 
ny i dziataj^cy model urz^- 
dzenia na spotkanie QRP 
w 2010 r. 

Spotkanie mitosnikow 
QRP w 2010 roku odb^dzie 
si^ prawdopodobnie pod ko- 
niec lata, a dokladny termin 
l miejsce zostan^ ogtoszone na 
tamach , P Swiata Radio oraz na 
SP-QRRPL. 

Model urz^dzenia musi 
bye sprawny i nadawac si^ do 
przedstawienia jego mozliwo- 
sci. Dopuszcza si^ aby model 
nie byi umieszczony w obudo- 
wie, jezelt jego przeznaczeniem 
jest montaz jako modut w in- 
nym urzadzeniu. 

Kazdy zgloszony na kon- 
kurs model musi miec zat^ezo- 
ny schemat ideowy oraz krotki 
opis dzialania i uruchomienia. 

Komisja konkursowa doko- 
na oceny (w skali 1-5) zgtoszo- 
nych prac pod k^tem sprawno- 
sci technicznej (sprawdzenie 
parametrdw), estetyki i powta- 
rzalnosd wykonania. 

O kolejnosci miejsc zdecy- 
duje suma zdobytych punktow, 
Cztonkiem komisji ocenia- 
jqcej nie moze bye uezestnik 
konkursu. 


Komisja z oceny zgfoszo- 
nycb prac sporz^dzi proto kot 
b^d^cy jedynym dokumentem 
przeprowadzonego konkursu; 
protokol zostanie przekazany 
redakcji „Swiata Radio", a jego 
tresc zostanie rowniez opubti- 
kowana na stronie interneto- 
wej porta I u SP-QRP. 

Sklad komisji konkursowej 
zostanie ogtoszony przez or- 
ganizatorow podezas otwarcia 
spotkania QRP; praca jej czton- 
kow jest catkowicie spoteezna 
i dobrowolna. 

Po konkursie modele pozo- 
stajq wtasnosciq tworcy, chyba 
ze konstruktor zdecyduje ina- 
czej. 

Opisy wyroznionych modeli 
wraz ze zdj^ciami zostan^ opu- 
blikowane na tamach „Elek- 
troniki Praktycznej", „Swiata 
Radio" i SP-QRRPL, a konstruk- 
torzy zostan^ wyroznieni „Cer- 
tyfikatem Konstruktora". 

Prace wyroznione w kon- 
kursie zostan^ nagrodzone 
upominkami ufundowanymi 
przez sponsorow. Nagrod^ 
gtown^ stanowi oscyloskop 
cyfrowy RIGOL ufundowany 
przez firm^ NDN z Warszawy. 

Kontakt e-mail: 

konkurs 2 01 0 @sp-qrp.pt 
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Podzespoty transceiverow 


Usprawnienia w transceiverach 


Przetqczniki sekwencyjne N/0 

Prosty, jak by si? wydawalo, proces przetqczania radiostacji z odbioru na nadawanie i odwrotnie kom- 
plikuje si? od momentu jej rozbudowy o dodatkowe wzmacniacze mocy, przedwzmacniacze, transwer- 
tery i inne urzqdzenia dodatkowe. Dla zminimalizowania niebezpieczenstwa uszkodzeri konieczne jest 
przetqczanie wszystkich urzqdzen w pewnej ustalonej kolejnosci - aby zapobiec przyktadowo podaniu 
petnej mocy nadajnika na wyjscie przedwzmacniacza albo toru odbiorczego transwertera, co urzqdze- 
nia te wytrzymujq jedynie przez minimalny utamek sekundy. 


Literatura i adresy 
internetowe 

[1] www.swiatradio. 
com.pl - 
oprogramowanie 
mikrokomputera 

[2] www.funka- 
mateur.de - punkt 
„Download/Software 
und Ergdnzungen 

zu Beitrdgen" 

- oprogramowanie 
mikrokomputera 

[3] „Sequenzer 
in Telegrafiebe- 
trieb", Oliver Drose 
-DH8BQA, 
„Funkamateur" 
6/2008, str. 628. 

[4] krzysztof.dabrow - 
ski@brz.gv.at 


Przelqczen tych mozna zasadniezo 
dokonywac r^eznie, ale w gorqcz- 
ce zawodow czy polowania na 
rzadkq stacj^ latwo raz o czyms 
zapomniec i w konsekweneji na- 
razic si^ dodatkowo na znaezne 
wydatki. Najniezawodniejszym 
sposobem unikni^cia tego typu 
sytuacji jest zastosowanie prze- 
Iqcznika sekwencyjnego, ktory po 
nacisni^ciu przycisku nadawania 
dokonuje niezb^dnych przelqczen 
w ustalonej kolejnosci i z zachowa- 
niem wymaganych odst^pow cza- 


su. Z kolei po zakonezeniu nada- 
wania caly ten proces odbywa si^ 
w odwrotnej kolejnosci. Oczywi- 
scie przelqcznik taki mozna row- 
niez wykorzystac do przelqczania 
anten nadawczej i odbiorezej, o ile 
radiostaeja nie jest wyposazona 
w oddzielne gniazda dla nich 
przeznaczone. Dodatkowo zasto- 
sowanie przelqcznika sekwencyj- 
nego pozwala na unikniejeie prze- 
Iqczania przekaznikow w torze 
nadawczym pod napi^ciem (w.cz.), 
co moze znaeznie przedluzyc ich 


zywotnosc. Pierwszym z przed- 
stawionych rozwiqzan jest uklad 
opracowany przez Olivera Drohse 
DH8BQA i opisany w numerze 6/ 
2008 miesi^eznika , / Funkamateur ,/ . 
Uklad ten, oparty o mikrokom- 
puter PIC 12F629 lub 12F675, jest 
prosty w konstrukcji i zapewnia 
dostateeznie szybkie przelqcza- 
nie pozwalajqce na stosowanie 
go rowniez w pracy telegraficz- 
nej. Klucz telegraficzny jest w tym 
przypadku podlqczony do wejscia 
przelqcznika, a nie do wejscia ra- 
diostacji (rys. 1). 

Jednq roznicq pomi^dzy obydwo- 
ma wymienionymi typami mikro- 
komputerow jest to, ze 12F675 jest 
dodatkowo wyposazony w prze- 
twornik analogowo-cyfrowy, kto- 
ry i tak nie jest wykorzystywany 
w ukladzie przelqcznika. Obudo- 
wa natomiast i wyprowadzenia sq 
w obu typach identyezne. Mikro- 
komputery dysponujq szescioma 
uniwersalnymi wyprowadzeniami, 
ktore mogq bye dowolnie konfigu- 
rowane jako wejscia lub wyjscia. 
W ukladzie przelqcznika (schemat 
na rys. 2) dwa z nich pracujq jako 
wejscia, a pozostale cztery - jako 
wyjscia. Do wejscia GP3 podlq- 
czony jest klucz telegraficzny, do 
wejscia GP4 przyeisk nadawania 
z mikrofonu lub dowolny inny 
(np. nozny). Oporniki R5 i R6 za- 
pewniajq niezbednq polaryzacj^ 
wejsc w stanie otwartym (klucz 
lub przelqcznik nienacisni^te). Do 
wyjsc GPO, GP1, GP2 i GP5 podlq- 
czone sq za posrednictwem tran- 
zystorow VT1-VT4 przekazniki 
wykonawcze dla poszczegolnych 
obwodow. Zastosowanuie prze- 
kaznikow pozwala na pelnq izola- 
cj^ poszczegolnych obwodow od 
ukladu przelqcznika. Przekaznik 
K1 sluzy do przelqczania przed- 
wzmacniacza lub przekaznika 
antenowego, K2 do kluezowania 
stopnia mocy, K3 - do kluezowa- 
nia radiostacji, a K4 podaje sygnal 
na wejscie klueza telegraficznego 


wzmacniacz mocy przedwzmacniacz 
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Rys. 1. Schemat potqczen zewnQtrznych przelqcznika mikrokomputerowego 
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radiostacji. Przekaznik wl^czane sq 
w kolejnosci od K1 do K4, a wylq- 
czane w odwrotnym porzqdku. 

W zaleznosci od potrzeb i wypo- 
sazenia znaczenie poszczegolnych 
obwodow moze ulec zmianie 
w stosunku do przykladu z rysun- 
ku 1 i nie wszystkie z nich musz^ 
bye wykorzystane. Przykladowo 
w przypadku pracy innymi emisja- 
mi niz telegraficzna niewykorzy- 
stany pozostanie obwod (przekaz- 
nik) 4, a w przypadku wspolpracy 
z transwerterem do jego kluczo- 
wania moze sluzyc przekaznik 
pierwszy, a drugi pozostanie nie- 
wykorzystany, poniewaz transwer- 
tery wymagajq naogol nieznaeznej 
mocy, sterujqcej. Dla innych kon- 
figuraeji sprz^tu, np. transwerte- 
ra z dodatkowym wzmacniaczem 
mocy wystarezy krotka analiza po- 
zqdanej kolejnosci przelqczen aby, 
nalezycie przyporzqdkowac sprz^t 
do poszczegolnych obwodow. 
Diody swiec^ce LED1-LED4 sy- 
gnalizujq stan wl^czenia kazdego 
z obwodow, a diody VD1-VD 4 
sluzq do zabezpieczenia tranzysto- 
row przed przepi^ciami wyst^pu- 
jqcymi na cewkach przekaznikow. 
Sygnalu o cz^stotliwosci zegarowej 
dla mikrokontrolera dostareza jego 
generator wewn^trzny bez pomo- 
cy zewn^trznego rezonatora. 
Kondensatory C1-C6 sluzq do 
zablokowania do masy sygnalu 
w.cz., natomiast kondensator C 7 
jest konieezny jedynie wowczas, 
gdy stabilizator nie zostal umiesz- 
czony w poblizu mikrokontrolera. 
Oprogramowanie mikrokontrolera 
jest dost^pne w witrynach [1] i [2] 
lub u autora [3]. Zaleznie od wersji 
programu odst^py czasu pomi^dzy 
przelqczeniem poszczegolnych ob- 
wodow wynoszq 20 lub 50 ms. 
Przelqczenie na odbior nast^puje 
po uplywie ok. 600 ms od konca 
znaku telegraficznego lub od zwol- 
nienia przelqcznika N-O. 

W wersji czysto elektronieznej za- 
miast przekaznikow w poszczegol- 
nych obwodach mogq pracowac 
tranzystory dobrane odpowiednio 
do wymaganej funkeji. I tak w ob- 
wodzie pierwszym mozna uzyc 
tranzystora mocy PNP (np. BD138, 
TIP115) sluzqcego jako wylqcz- 
nik napi^cia zasilania dla przed- 
wzmacniacza. 

W obwodzie 2 moze pracowac tran- 
zystor mocy MOSFET (np. IFR830) 
zwierajqcy mas^ dla wejscia PTT 
wzmacniacza mocy, w obwodzie 3 
moze pracowac tranzystor 2N7000 
(w obu przypadkach wyjscie 
mikrokomputera moze bye po- 
Iqczone bezposrednio z bramkq 


tranzystora bez uzyeia opornika 
separujqcego). W obwodzie 4 za- 
miast tranzystora i przekaznika 
mozna zastosowac optoizolator. 
Konstrukcja ukladu w techni- 
ce montazu powierzchniowego 
(SMD) pozwala na zminiatury- 
zowanie go w takim stopniu, ze 
mozna go umiescic w obudowie 
radiostacji. Rozbudowa ukladu 
o dodatkowe funkcje j.np. nada- 
wanie tonu kwitujqcego wyma- 
ga zastosowania mikrokomputera 

0 wi^kszej liezbie wyprowadzen 

1 oczywiscie dopasowania opro- 
gramowania do konstrukcji mikro- 
komputera. 

Drugie z rozwiqzan (schemat na 
rys. 3) jest przeznaczone dla osob 
nieprzekonanych do techniki mi- 
krokomputerowej i zawiera dwa 
przekazniki, z ktorych jeden (pr2) 
pracuje z normalnq szybkosciq 
i jest przekaznikiem 12-woltowym, 
natomiast drugi (6-woltowy prl) 
z opoznieniem zaleznym od sta- 
lej czasu obwodu R1C1. Wartosc 
opornika R1 powinna bye rowna 
opornosci uzwojenia przekazni- 
ka, natomiast pojemnosc Cl jest 
dobierana, tak aby uzyskac opoz- 
nienie rz^du kilkuset ms. Dzi^ki 
szeregowemu pol^czeniu kontak- 
tow obu przekaznikow w obydwu 
obwodach uzyskuje si^ gwaranto- 
wanq kolejnosc przelqczania. 
Sposob podlqczenia poszczegol- 
nych urzqdzen (do obwodu szyb- 
kiego lub opoznionego) zalezy 
od ich rodzaju i wymaga krotkie- 
go przeanalizowania kolejnosci 
przelqczen. 

Przykladowo kolejnosc przel^cza- 
nia z odbioru na nadawanie moze 
wyglqdac jak nast^puje: wycisze- 
nie odbiornika, szybkie przelq- 
czenie przekaznika antenowego, 
opoznione wlqczenie wzmacniacza 
mocy (PA), rozpocz^cie nadawania. 
Dla kierunku odwrotnego kolej- 
nosc moze przebiegac nast^pujqco: 
szybkie zaprzestanie nadawania, 
wylqczenie PA, przel^czenie prze- 
kaznika antenowego z opoznie- 
niem, odblokowanie odbiornika. 
Na schemacie pokazano polozenia 
kontaktow dla odbioru. W rozwiq- 
zaniu tym przedwzmacniacz jest 
odlqczony i zabezpieczony przed 
przeciqzeniem po wylqczeniu cale- 
go systemu. 

Dzialanie ukladu w przypadku 
zastosowania przelqcznika w sta- 
cji wyposazonej w dodatkowy 
wzmacniacz mocy: po przelqcze- 
niu radiostacji na nadawanie prze- 
Iqcznik sekwencyjny otrzymuje sy- 
gnal PTT z pomocniczego gniazd- 
ka radiostacji, nast^pnie wlqczany 



Rys. 2. Schemat ideowy przetqcznika mikrokomputerowego 



jest wzmacniacz mocy za posred- 
nictwem kontaktow RL1B i RL2B, 
napi^cie 12 V TX (dla nadajnika) 
jest wl^czane z opoznieniem, dzi^- 
ki czemu sygnal w.cz. pojawia si^ 
juz po przelqczeniu wszystkich 
obwodow. 

Po zakonezeniu nadawania naj- 
pierw wylqczany jest nadajnik 
radiostacji, potem ulega zmianie 
poziom sygnalu PTT w gniazdku 
pomocniczym radiostacji, kontakty 
RL2B reagujq, szybko wylqcza- 
jqc PA, napi^cie 12 V TX zostaje 
wylqczone pozniej, ale nie gra to 
wi^kszej roli, poniewaz nadajnik 
juz nie pracuje, napi^cie 12 V RX 
dla odbiornika jest wlqczane w tej 
samej chwili, kiedy wyl^czane jest 
napi^cie 12 V TX. 

Rowniez i ten przelqcznik sekwen- 
cyjny mozna wykorzystac do ko- 
mutaeji anten nadawczej i odbior- 
czej lub sterowania transwerterem. 
Uklad ten zostal opublikowany 
w redagowanej przez Iana Whita, 
G3SEK, ksiqzce „The VHF/UHF DX 
Book". 

Krzysztof D^browski, OE1KDA 
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Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Interesujqce rozwiqzania radiowe 


Z zagranicznych czasopism docierajqcych do redakcji wybralismy kilka 
opisow ciekawych rozwiqzari radiowych, ktore mogqzainteresowac 
szersze grono radioamatorow. 



Filtry kwarcowe 
(QEX 11-12/2009) 

DJ6EV i G3JIR w artykule „Cry- 
stal Ladder Filters for All" opi- 
sujq, jak samodzielnie wykonac 
wysokiej jakosci filtr kwarcowy 
- poczynajqc od projektu, poprzez 
pomiary rezonatorow i elementow 
filtru, az do pomiarow gotowego 
podzespolu. 

Autorzy sq znakomitymi prak- 
tykami, podajq wiele podpowie- 
dzi, ktore umozliwiq poprawne 
zaprojektowanie i wykonanie fil- 
tru, wykorzystujqc odpowiednie 
programy projektowe i metody 
oraz narz^dzia pomiarowe. 

Na B jest pokazany schemat 
drabinkowego filtru SSB o szero- 
kosci 2,4 kHz/3 dB (nierownomier- 
nosc w pasmie przepustowym 0,2 
dB), zlozonego z osmiu jednako- 
wych rezonatorow kwarcowych 
4915 kHz. 

Jako uzupelnienie, w tym samym 
numerze QEX, rozpoczyna si^ cykl 
(3-cz^sciowy) artykulow pod ty- 
tulem „Waveguide Filters You Can 
Build - and Tune", czyli praktyczny 
przewodnik budowy i strojenia fil- 
trow - nie tylko kwarcowych! Auto- 
rem jest P Wade W1GHZ. 

:&. 7 j 5 F ne.fi pr 102,1 f iQ2.i pf Tie.Sff 

, 0,1 n rt n C » 5 n Cs4 ! CM _ „ Cal 

HHDhH BhrlBHhH |]H*4 hH Qf-HH 

Ck1?J_ Ct5^J_ dt4s|_ Jc*i34 Jck2J Jcklj 

-50* 7 pjjj 41 c r.r£ .q jS 1 6 pF pF 

Rys. 1. Schemat filtru kwarcowego 4915 kHz 


Rubidowy oscylator wzorcowy 
(QEX 09-10/2009) 

Dzi^ki pomocy Waldka 3Z6AEF 
mamy okazj^ po raz pierwszy za- 
prezentowac dwa ostatnie, ubie- 
gloroczne dwumiesi^czniki QEX 
wydawane przez ARRL. 

Czasopismo w podtytule ma: 
„A Forum for Communications 
Experimenters", czyli jest prze- 
znaczone dla „praktykujqcych" 
konstruktorow-amatorow. Wedlug 
Waldka, ktory prenumeruje to pi- 
smo, artykuly sq zawsze dobrze 
opracowane, pisane przyst^pnym 
j^zykiem, a na koncu kazdego 
artykulu zawsze jest podawana 
mnogosc przypisow i odnosnikow 
dla chcqcych pogl^bic wiedz^ z za- 
kresu omawianego tematu. 

W QEX 09-10/2009 KE6F w arty- 
kule „Atomic Frequency Referen- 
ce for Your Shack" opisuje wyko- 
rzystanie rubidowego oscylatora 
wzorcowego, ktory moze bye wy- 
korzystany jako modul sterujqcy 
dla wzorcow czasu/cz^stotliwosci 
w radioamatorskiej pracowni. 

Moduly takie sq ostatnio sto- 
sunkowo latwo dost^pne i majq 
znakomite parametry. Na przyklad 
pokazany na zdj^ciu model FE- 
-5680A, ktory jest w posiadaniu 
Waldka, ma podawane przez pro- 
ducenta nast^pujqce parametry: 

■ stabilnosc temperatury: 5xlO n 

■ cyfrowo programowane do 
lxlO- 13 

■ cz^stotliwosc: 1 Hz do 20 MHz 




Moduf rubidowego oscylatora wzorcowego 
3Z6AEF 


■ szybkie nagrzewania: <5 min. 

■ stabilnosc: 5xl0 _12 /do 2xlO~ 10 / 
rok 

Modul taki moze bye uzupel- 
nieniem innej metody wzorcowa- 
nia, ktora wykorzystuje impul- 
sy 1 pps z odbiornika GSM (takie 
rozwiqzanie tez bylo opisywane 
w QEX, a SQ4AVS troch^ to zmo- 
dyfikowal). 

VF0 do transceivera z EMF 
(„RadioHobby” 5/2009) 

UR5VUL w „RadioHobby" 5/09 
opisuje sposob wykonania prze- 
strajanego generatora przeznaczo- 
nego do trzypasmowego trans- 
ceivera (160, 80 i 40 m) z filtrem 
elektromechanicznym EMF 500 
kHz w ukladzie posredniej cz^stot- 
liwosci oraz w torze formowania 
sygnalu SSB. 

W ukladzie przedstawionym na 
rysunku 2 jest zastosowany gene- 
rator przestrajany na tranzystorze 
MOSFET VT1 pracujqcy w zakresie 
15-20 MHz. Potrzebnq zmian^ za- 
kresu na poszczegolnych pasmach 
realizujq dwa przekazniki Kl.l 
i K2.1 dolqczajqce do cewki LI try- 
mery C4 i C5. Po generatorze na- 
st^puje separator (wzmacniacz) na 
tranzystorze VT4, skqd sygnal tra- 
fia na dzielnik cz^stotliwosci i mul- 
tiplekser z ukladami DD1 i DD2 
(74HC161 i 74ALS253N). Zmian^ 
stopnia podzialu (: 8/4/2) w ukla- 
dzie cyfrowym realizujq dwa klu- 
cze tranzystorowe VT5 i VT6, ktore 
sq sterowane z przelqcznika za- 
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Rys. 2. Schemat generatora UR5VUL 



kresu rownolegle z przekaznikami 
Kl.l i K2.1. 

Przekaznik K3, sterowany po- 
przez klucz tranzystorowy VT1- 
-VT2, dolqcza potencjometr R1 
sluzqcy do niewielkiej zmiany czq- 
stotliwosci podczas odbioru (RIT). 
Podczas nadawania dioda pojem- 


nosciowa VD3 ma ustalony po- 
ziom napi^cia z potencjometru R4. 

Cewka LI zostala nawini^ta na 
ceramicznym karkasie o srednicy 
20 mm i zawiera 8 zwojow drutu. 

Plan pracy generatora zawiera 
tablica 1. 

Nadajnik FM/2m 
(„Funk” 12/2009) 

W grudniowym numerze nie- 
mieckiego miesi^cznika „Funk ,/ 
DL1FAC opisuje sposob wykona- 
nia nadajnika z modulacj^ cze;- 
stotliwosci, przystosowanego do 
pracy w zakresie 145 MHz. 

W ukladzie zostaly wykorzy- 
stane mi^dzy innymi dwa specja- 
listyczne moduly: Si571 i RA08H- 
-131 7M (rysunek 3). 

Si571 firmy Silicon Laboratories 
to jeszcze nowy na rynku oscylator 
kwarcowy sterowany napi^ciem, 
ktorego cz^stotliwosc wyjsciowa 
moze bye dowolnie programowa- 
na przez uzytkownika za posred- 


Tab.1. 


Zakres 

[m] 

SO 

SI 

Zakres 
TRX-a [kHz] 

Zakres VFO 
[kHz] 

Zakres f na 
wyj. 2 

Stopien 

podziatu 

160 

1 

1 

1800-2000 

18400-20000 

2300-2500 

8 

80 

0 

1 

3500-3800 

16000-17200 

4000-4300 

4 

40 

1 

0 

7000-7300 

15000-15600 

7500-7800 

2 


nictwem inter fejsu I2C, w maksy- 
malnym zakresie od 10 MHz do 
1,4 GHz przy bl^dzie jitteru w sy- 
gnale wyjsciowym wynoszqcym 
0,3 ps rms. Dzi^ki temu udalo si^ 
uproscic konstrukcj^ i zwi^kszyc 
niezawodnosc, zwlaszcza w kon- 
strukcjach p^tli PLL. 

Na wejscie 8 ukladu Si571 jest 
podawany sygnal ze wzmacnia- 
cza mikrofonowego (zastosowano 
tutaj trzy wzmacniacze operacyj- 
ne wchodzqce w sklad struktury 
TL064). 

Zmodulowany cz^stotliwoscio- 
wo sygnal wyjsciowy z nozki 4 
jest skierowany na wzmacniacz 
w.cz. Uzyty dwustopniowy modul 
RA08H-1317M firmy Mitsubishi 
zapewnia moc wyjsciowq okolo 8 
W przy napi^ciu zasilajqcym 12 V 

Zalqczenie nadajnika nast^puje 
poprzez zwarcie punktu PTT do 
masy. 

W module sq zastosowane tran- 
zystory MOSFET, ktorych punkt 
pracy jest ustawiany poprzez zmia- 
n^ napi^cia polaryzacji bramek 
(UG). Trzeba pami^tac, ze tranzy- 
story modulow pracuj^ w trybie 
wzbogacania, co oznaeza, ze prqd 
drenow i moc wyjsciowa rosnq 
w miar^ wzrostu napi^cia bramek. 

Modul jest zasadniezo przewi- 
dziany do pracy w klasie C (we 
wzmacniaczach FM), ale moze tak- 
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Pout [W] 

UG [V] 

1 [A] 

8 

2,83 

1,24 

5 

2,56 

0,95 

1 

2,21 

0,45 

0,5 

2,13 

0,31 

0,1 

2,00 

0,16 


ze pracowac w zakresie liniowym 
po doprowadzeniu odpowiednie- 
go napi^cia polaryzacji na bramki. 
Jego wartosc dobiera si^ za posred- 
nictwem potencjometru montazo- 
wego 1 k. 

W zaleznosci od napi^cia UG 
inna jest moc wyjsciowa oraz 
prqd zasilania. W ponizszej tabeli 
zawarte te wartosci przy napi^- 
ciu zasilania 12 V i sygnale wejscio- 
wym Pin = 11 dBm. 

Konwerter 6m/2m („Prakticka 
Elektronika” 1/2010) 

Na rynku sq wprawdzie dost^p- 
ne szerokopasmowe odbiorniki 
VHF, tak zwane skanery cz^sto- 
tliwosci, umozliwiajqce rowniez 
nasluch pasma amatorskiego 6 m 


(50-52 MHz), ale w wielu przypad- 
kach wystarczy - i jest duzo tansze 
- dobudowac konwerter do posia- 
danego odbiornika (radiotelefonu) 
z zakresem 2 m. 

Schemat ideowy konwertera 
jest pokazany na rysunku 4. 

W ukladzie zostal wykorzysta- 
ny popularny uklad scalony NE602 
i dwubramkowy tranzystor Mosfet 
BF961 oraz oscylator kwarcowy 48 
MHz. 

Selektywnosc ukladu zapew- 
nia dwuobwodowy filtr wejscio- 
wy konwertera z cewkami L1-L2 
(wyjsciowy z cewkq L5) i obwo- 
dy wejsciowe wspolpracujqcego 
odbiornika. Sygnal antenowy po 
wzmocnieniu w T1 jest skierowa- 
ny na pierwsze wejscie ukladu 
NE602. Na wejscie oscylatora (mie- 
szacza) tego ukladu jest podany 
sygnal z generatora. W dwuobwo- 
dowym filtrze z cewkami L6-L7 
jest podwajany sygnal generatora 
48 MHz. 

Cewki obwodow na pasmo 6 m 
LI, L2, L3 powinny zawierac po 
7 zwojow drutu DNE 0,5-0,7 na 
srednicy 6 mm. Cewka wyjsciowa 
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L5 obwodu na 2 m L5 powinna 
miec 6 zwojow drutu DNE 0,5- 
-0,7 na srednicy 4 mm (dlugosc 
nawini^cia 10 mm). Z kolei cewki 
wspolpracujqce z generatorem, 
czyli L6 i L7, po 6 zwojow drutu 
DNE 0,5-0,7 na srednicy 6,5 mm, 
dlugosc nawini^cia 12 mm. Jako 
XOl mozna uzyc latwo dost^pne- 
go oscylatora 32 MHz. 

Uklad po zmontowaniu i zestro- 
jeniu nalezy zamknqc w metalowq 
obudow^ wyposazonq w gniazda 
koncentryczne, np. BNC, a sygna- 
ly wejsciowe i wyjsciowe nalezy 
doprowadzac jak najkrotszymi 
kablami koncentrycznymi 50 Q. 
Zamiast gniazda wyjsciowego do 
obudowy mozna dokr^cic wtyk 
UC1, ktory b^dzie podlqczany 
wprost do gniazda antenowego 
wspolpracuj^cego odbiornika (ra- 
diotelefonu). Zasilanie konwertera 
moze odbywac si^ z tego samego 
zasilacza, co odbiornik. 

RX8020-DDS („Prakticka 
Elektronika” 12/2009) 

OK2UGS w trzech kolejnych, 
ostatnich numerach pisma „Prak- 
ticka Elektronika // z ubieglego roku 
opisuje sposob wykonania nowo- 
czesnego, dwuzakresowego odbior- 
nika CW/SSB na pasma 80 i 20 m. 

Schemat ideowy zasadniczej 
czejsci ukladu znajduje si^ na ry- 
sunku 5. 



Rys. 4. Schemat konwertera 6 m/2 m 
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Na wejsciu ukladu odbiornika 
sq wlqczone dwa przelqczane prze- 
kaznikami filtry dwuobwodowe na 
pasma 80 m (C7-C11, L3-L4) i20m 
(C2-C6, L1-L2). Uklad scalony IC1 
SA612 pelni funkcj^ mieszacza 
(zjednej strony dochodzi sygnal 
z filtru, a z drugiej sygnal z gene- 
ratora DDS). W filtrze posredniej 
cz^stotliwosci sq cztery rezonatory 
4,433 MHz. Szerokosc pasma prze- 
puszczania filtru jest ustawiana na- 
pi^ciem z potencjometru P2. W za- 
leznosci od tego poziomu nast^puje 
zmiana pojemnosci diod pojem- 
nosciowych D1-D6 wchodzqcych 
w sklad filtru drabinkowego. Dzi^ki 
takiemu rozwiqzaniu mozna do- 
brac optymalnq szerokosc pasma 
dla emisji CW i SSB. 

W torze p.cz. jest wlqczony 
podwojny wzmacniacz na tran- 
zystorach T1 - T2, a nast^pnie 
wzmacniacz na ukladzie scalonym 
MC1350 (IC3). 

Cz^sc sygnalu p.cz. jest wyko- 
rzystywana do ukladu ARW (T3, 
T5, T6). Obrobiony sygnal regulacji 
wzmocnienia jest podawany na 
nozk^ 5 MC1350 oraz wskaznik 
S-metra. 

Uklad scalony IC3 SA612 pel- 
ni funkcj^ detektora, przy czym 
w obwodzie oscylatora sq wlqczo- 
ne dwa rezonatory do przelqcza- 
nia wst^gi bocznej. Wyjsciowy sy- 
gnal malej cz^stotliwosci podlega 
wzmocnieniu w dwoch ukladach 
scalonych IC5-IC6 LM286. 

Uklady IC1-IC2 sq zasilany 
z napi^cia 12 V poprzez stabilizato- 
ry IC2-IC6 (78L06). 

W ukladzie generatora DDS 
pracuje uklad scalony AD9835, zas 
w ukladzie sterowania AT89C2051 
i AT24C02A. Informacja o cz^sto- 
tliwosci pracy odbiornika jest po- 
kazywana na wspolpracujqcym 
wyswietlaczu LCD1X16. 

Zakresy pracy urzqdzenia wy- 
noszq 3,5-4 MHz i 14-14,5 MHz 
(strojenie z krokiem 1 Hz). 

Odbiornik zostal zmontowany 
w obudowie o wymiarach 157,5 X 
62,2 x 199 mm. 






Rys. 5. Schemat ideowy odbiornika 
RX8020-DDS wg 0K2UGS 
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Kalendarz na 2010 rok 

Otrzymalem SR 1/2010 
i caly z ciekawosciq przeczy- 
talem. Liczylem jednak, ze 
w styczniowym numerze znajdg ka- 
lendarzyk, taki kieszonkowy, jak w ze- 
szlym roku, bardzo praktyczny, z in- 
formacjami o zawodach, listq prefik- 
sow, mapq UKF, taki , ktory bgdg mogl 
zabrac ze sobq na wypady za miasto 
i bgdzie moim niezbgdnikiem. Myslg, 
ze wielu krotkofalowcow zasmuci brak 
tej broszurki, szczegolnie starszych 
kolegow, ktorzy rok temu zachwycali 
sig i wspominali takie kalendarze z lat 
80. Czy planujecie wydanie czegos 
podobnego w tym roku? Moze jakies 
specjalne wydanie? 

Najlepsze zyczenia dla calej redakcji na 
nowy 2010 rok! 

Rozdrawiam, Marek SQ9LOJ 

Ubiegloroczny kalen- 
darzyk byl darmowym 
dodatkiem do kazdego 
numeru SR 1/2009 i mogl powstac 
glownie dzi^ki spolecznej pracy 
wielu kolegow oraz finansowemu 
wsparciu firm reklamowych. Roz- 
wazalismy mozliwosc wydania 
takiego kalendarzyka w 2010 r, 
w formie broszurki, ale zabraklo 
wsparcia ze strony sponsorow. 

Jak juz informowalo wielu czytel- 
nikow SR, zamieszczona w stycz- 
niowym numerze wkladka z ka- 
lendarzem zawodow na rok 2010 
jest rowniez duzym ulatwieniem 
dla aktywnych krotkofalowcow 
zainteresowanych sportem radio- 
wym (wiele takich wkladek wid- 
nieje na scianach w klubach). 
Dzi^kujemy za zyczenia i rowniez 
pozdrawiamy. 


Jak zdobyc uprawnienia? 


Y/2 
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Dopiero od niedawna jestem 
czytelnikiem SR. Pierwszy 
numer kupilem zupelnie 
przypadkiem - szukalem czegos nowe- 
go, czegos ’, co moze znaczqco wplynqc 
na moj wolny czas, by go zagospodaro- 
wac wjakis ciekawy sposob. Czytajqc 
„Swiat Radio" wiedzialem, ze to jest 
to, czego szukalem. 

Swojq przygodg z krotkofalarstwem za- 
czqlem bardzo po cichu od „rgczniaka" 
Intek H-520 Plus, ktory wybralem ze 
wzglgdu na uniwersalne zastosowanie; 
szkoda tylko, ze to TRX tylko na 27 
MHz. Dlatego mam pytanie, czy na 
lamach SR mozecie mi wyjasnic kilka 
rzeczy, bo za wiele jeszcze nie rozu- 
miem - np. co znaczy C\N, CQ, SSB, 
jakie sq pasma, jakie sq i jak zdobyc 
uprawnienia, jak wyglqda egzamin, 
jakie mogq bye przykladowe pytania? 
Pozdrawiam serdeeznie (najprawdopo- 
dobniej to bgdzie VY 73!) 

Maciek 2188 

Wszystkie niezb^dne in- 
7^ formaeje, jak zostac li- 
cencjonowanym krotko- 
falowcem, byly wielokrotnie pu- 
blikowane na naszyeh lamach (s^ 
tarn mi^dzy innymi odpowiedzi 
na pytania: jakie s^ pasma, jakie 
s^ i jak zdobyc uprawnienia, jak 
wyglqda egzamin, jakie mog^ bye 
przykladowe pytania...). W tym 
roku w SR 1 zostaly podane zasa- 
dy prawne dotycz^ce pozwolen 
radiowych, a w SR 2 terminy sesji 
egzaminacyjnych na uprawnie- 
nia radiooperatora organizowane 
przez UKE (od styeznia do grud- 
nia 2010). 

Materialy dotycz^ce Koresponden- 


cyjnego Kursu Krotkofalarskiego, 
jaki byl publikowany w 2003 roku 
na lamach „Swiata Radio", mozna 
pobrac ze strony: http://www.avt. 
pl/download.php?dzial=5. S^ tarn 
zarowno przepisy, jak i podstawy 
radiotechniki. 

Aktualne informaeje oraz zbior 
pytan egzaminacyjnych znajduje 
si^ na stronie UKE: www.uke. 

govpl 

Zalicz egzamin za pierwszym 
podejsciem! 
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Jesli masz problem z przygo- 
towaniem sig do egzaminu, 
brakuje Ci 
materialow lub osob, ktore przekazaly- 
by Ci tg wiedzg w sposob jasny i 
przejrzysty, nie wiesz jak sig do tego 
zabrac? Mamy dla Ciebie skuteezne 
rozwiqzanie! Zapraszamy do Klubu 
SP8KAF na bezplatne szkolenia, na 
ktorych z pewnosciq rozwiejesz swoje 
wqtpliwosci i przygotujesz sig dosko- 
nale do egzaminu na radiooperatora w 
sluzbie amatorskiej. 

Niech liezby mowiq same za siebie! Po 
ostatnim egzaminie, ktory odbyl sig w 
Lublinie, zdawalnosc naszyeh slucha- 
czy wyniosla 100%. 

Skoro czytasz dalej, to oznaeza ze in- 
teresujesz sig na powaznie krotkofalar- 
stwem. Chcesz cieszyc sig nawiqzywa- 
niem ciekawych Iqcznosci, zdobywa- 
niem migdzynarodowych dyplomow, 
pragniesz osiqgac czolowe miejsca 
w zawodach, poznawac ciekawych lu- 
dzi. 

To wszystko jest w zasiggu Twojej 
rgki. Pierwsze spotkania odbyly sig w 
lutym. 

Aby zarezerwowac miejsce wejdz na 
strong http:/ Isp8kaf.pzk.lublin.pl 


Wst^p do Klubu AVT 


M Eiektronik sv radio 

MAGA2¥>I ELEEttTtONtKJ PRO FtSJON ALN EJ . 

Doffi te au tSffiS&llS Jffiwpsfe Iwitarzysta 
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Prenumerujesz wiqcej niz jedno z powyzszyeh pism? 

To znaczy, ze jestes juz Cztonkiem Klubu AVT uprawnionym do comiesiecznego zamawiania 
bezplatnych egzemplarzy naszyeh czasopism, wydanyeh przed 2 miesigeamt. 

Jesli prenumerujesz n czasopism, rnozesz zambwic n-1 darmowych egzemplarzy 
(np. Prenumerator 2 tytutow moze otrzymac za darmo 1 egzemplarz, 
zas Prenumeralor 6 tytulow ma prawo do 5 darmowych egzemplarzy). 
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„A moze po macoszemu traktuje siq nastuchowcow?” 


Powodzenia i do zobaczenia na szko- 
leniu! 

Lukasz Jaremek 
wiceprezes ds. czlonkowskich 

PS. Uwaga! Jesli zdecydujesz sig na 
rezerwacje miejsca, otrzymasz 
mozliwosc uczestniczenia w kursach, 
po ktorych opanujesz skutecznie 
nadawanie i odbior bardzo efektywnq i 
prestizowq emisjq, jakq jest 
telegrafia. 

Przestrzegajmy przepisow! 

Jestem jednym z tych, kto- 
rzy biorq udzial w zawodach 
krotkofalarskich. Niewazne, 
czy to krajowe, czy zagraniczne, bo po 
prostu lubig rywalizowac. Pomimo ze 
coraz trudniej jest zajqc dobre miejsce, 
mobilizuje mnie to do poprawienia, 
ulepszania anten i co tyko mozliwe. 
Wywodzg sig ze starej szkoly klubowej, 
z ktorej wynioslem podstawowe zasa- 
dy zachowania sig na pasmie. Jednq 
z takich zasad jest to, ze jesli nie biorg 
udzialu w zawodach, to nie przeszka- 
dzam innym. 

Z przykrosciq stwierdzam, ze wi%k- 
szosci naszym krotkofalowcom brakuje 
tego „blysku". Nie dose, ze bawimy si§ 
w zawody podworkowe, bo gdy organi- 
zatorem jest SP8, to inne okrggi spiq, 
a kiedy znow 1. okrgg - to pozostalych 
nie slychac. Niezrozumialy dla mnie 
jest fakt braku zrozumienia ze strony 
tych, ktorzy nie pracujq w zawodach, 
a zajmujq wycinek pasma przezna- 
czony do tego celu. Z pewnosciq robiq 
to zlosliwie, bo nawet kiedy takiemu 
zwroci sig uwagg, nie dose, ze oburzo- 
ny, to jeszcze mowi, ze tez mu wolno 


gadac, bo jest demokraeja. Sq to znane 
znaki, nie b§d§ ich wymienial, bo dla 
mnie sq to ludzie tacy sami jak ci, 
ktorzy majq prawo jazdy za „maslo". 
Takie zachowanie to jak gdyby wgdkarz 
lowil ryby, a ja rzucalbym kamienie 
do wody. Coz w tym bytoby dziwnego, 
prawda? Wgdkarzowi wolno lowic, 
a mi wolno rzucac kamienie. . . 

Pozdrawiam, Stack SP9SDR 

A gdzie ham spirit? 

Koniec roku i poczqtek no- 
wego to czas refleksji i pod- 
sumowah. Postanowilem ija 
dokonac bilansu krotkofalarskich doko- 
nah, bo mija pawie rok, jak wstqpilem 
w szeregi PZK i otrzymalem licencjg 
nasluchowca. „Porwalo" mnie to nowe 
hobby. Dzigki nasluchom roznych staeji 
czulem si$ jak wielki podroznik. Na 
poczqtku postanowilem sam zbudowac 
jakis odbiornik lub prosty TRX. W In- 
ternecie znalazlem dobrze napisanq 
dokumentaejg i o He sprawnie poszlo 
mi z czgsciq odbiorczq, to utknqlem na 
cz§sci nadawczej. Ale nie to! W ksiqz- 
kach, wjakie si§ zaopatrzylem (Slom- 
czyhski, Chojnacki), naczytalem si% 

0 tzw. ham spirit, wi$c pelen nadziei 
zwrocilem sig o pomoc do pobliskich 
krotkofalowcow. Pierwszy odrzekl, ze 
nie jest z zawodu elektronikiem i nawet 
nie raezyl zapytac, jaki mam problem. 
Drugi stwierdzil, ze nie za bardzo wie, 
jak mi pomoc, bo ma tylko miernik uni- 
wersalny i lutownic§. Obydwaj jednak 
zbudowali TRX, z ktorym ja mialem 
problemy! Z trzecim bylo juz lepiej, bo 
zaprosil mnie do siebie, lecz podotykal 
tylko palcami element ow na plytkach 

1 na tym jego pomoc sig skohczyla. Gdy 


chcialem pozyezye od niego dip-meter, 
by zestroic mojq anteng (W3DZZ, sam 
zrobilem) - odmowil. No coz, olimpij- 
skie idealy barona de Coubertin tez si§ 
zdewaluowaly, wi§c to samo chyba stalo 
sig z zasadami ham spirit? 

Pomimo porazki na tym polu nie znie- 
chgcilem si% i dalej zajmowalem sig 
mojq nowq pasjq. Wziqlem udzial 
w wielu zawodach krotkofalarskich. 
Wypelnialem logi, wplacalem stosowne 
oplaty za dyplomy, otrzymywalem e- 
-mailowe potwierdzenia, ze spelnilem 
wszystkie warunki itp. Czas mijal, 
a dyplomow jak nie ma, tak nie ma 
(choc od zdobycia niektorych minglo 
pol roku). Dziwi mnie, ze w dobie kom- 
puterow, Internetu itp. oczekiwanie na 
dyplom (a tak chcialem si% pochwalic 
rodzinie w swigta!) jest tak dlugie, nie 
wiedziec czemu. Jeden z organizatorow 
zapewnial mnie nawet (podezas roz- 
mowy telefonicznej), ze jest w trakeie 
wypisywania dla mnie dyplomu - od 
tamtego czasu mindly 3 miesiqce i nic 
nie otrzymalem. Mialem poczucie, ze 
zostalem oszukany. A moze po ma- 
coszemu traktuje sig nastuchowcow? 
To po co dla nich stwarza sig osobnq 
kategorig w zawodach? 

Podezas nasluchow cz$sto napotykam 
rozmowy o tym, ze kluby zamierajq, 
mlodzi nie garnq sig do krotkofalar- 
stwa, itd. Moze to wlasnie takie sytu- 
acje, jakie mi sig przytrafily, sq tego 
powodem? 

Zyczg zatem w nowym 2010 roku star- 
szym kolegom krotkofalowcom, by byli 
bardziej wyrozumiali i przychylniej- 
szym okiem patrzyli na poczqtkujqcych 
adeptow krotkofalarstwa! 

Mlody krotkofalowiec 






Kupon wazry do 15.04.2010 


Zamowienie na prenumerat$ (patrz sir. 1 2 ) 


Zamawiam prenumerate „Swiata Radio” 


□ kwartaln^ bezplatng + 9-mie$ieczng plating w eerie 68,20 i\ 

(tylko dla nowych Prerumerator6w} 

□ H numery w eerie 16 x 9, SO zl - 156,89 zl 

□ 12 njmer6w w cenie 11 x 9,80 zl = 1D7.80 zl 

□ E numerfiw w cenie 6 x 9,80 zl = 58,80 zl 

12 numerftw w cenie 70 zl (tylko dla aktywnych czlorkdw PZK) 

Naleznosc ureguluj^: 

□ przekazem poczlowym lub przelewetrt bankowym (wzflr blankietu na str. 12 ) 

□ piosze o przyslaiiie faktury proforma 

□ za pobranlem pocztowym pray odbiorze egzemplarza rozpoczynatocego prenum&rat? 

Wynuiri LrjfHjn na prirtwjr£ii™ VtfuirJi rlauvrJi o bn', w biW* (ferr^h frfinimeiaiiwOw AVT-Kurporacp Sj> i 0 0„ 
Warviiwa. w ltIhi.Ii inyrkfiliiifjwydi igndriQ l Uslawii □ tidi-mic itrnydt DbufeDM^I Z frri t* hieffnia 1947 r 
Wtan. ze [.iriysfuime mi pN*o iHbtffxi do swoitii daiiydi, ptiprawiariia iiraz ^ifcniia ^apne^laiiia ich przelwarzaeia. 
Swojc toil* powieraam tfobrowoliks. 

C zyteiny podpfr 


ZamOwienie przeSlij faksem: 022 257 84 00 
& m aile m : prenu me rata@ a v tco m . pi 

lub poczljj na adres: AVT-Korporacja, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 


Dane adresowe prenumeratora: 


tmiQ (Nzzwa) 


Nazwisko 


Utica, nr 


K<xt 






e-mail: 


Press? o wystau/tmfe 
fatdury VAT 


Nasz NIP: 


Upawazniam Wydawnictwo AVT-Korporacja Sp. zo.o. do wystawienia 
laktury VAT bez mojego podpisu. 


Czytetny podpis 
i pieczzttka firmewa: 
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QRP wedtug SQ2LIP 





Cz^sto si^ zdarza, ze za- 
kupione w AVT kity mi- 
nitransceiverow QRP sq 
modernizowane i dostosowywane 
do wymagan operatora. Tak bylo 
i w przypadku Krzysztofa SQ2LIFJ 
ktory postanowil wykonac kit mi- 
nitransceivera „Antos" AVT-2840 
i przystosowac go do wlasnych wy- 
magan i mozliwosci. Pi^knie wyko- 
nanq Klamerk^ (tak nazwal autor 
powstale urzqdzenie) przedstawiajq 
zdj^cia. 


Moje zalozenia byly takie, aby 
zbudowac maty TRX z wlqsnym 
zasilaniem i aby zmiescil si^ do kie- 
szeni oraz byl funkcjonalny. Jak 
wyszlo, ocencie sami. 

Podstawowa wersja AVT 2310 
nie nastr^cza problemow z urucho- 
mieniem ukladu, gdy scisle zastosu- 
jemy si^ do publikowanego opisu, 
oczywiscie po wczesniejszym do- 
kladnym sprawdzeniu elementow. 
Moc nadajnika 4 W uzyskuje si^ bez 
problemow, ale sygnal nadal jest za 
maly do sterowania wi^kszych PA. 

Ja postanowilem miec troszk^ 
wi^cej mocy i dobry sygnal, dlate- 
go wymienilem filtr kwarcowy na 
fabryczny PP9, zamienilem tranzy- 
story w driverze BC550 na 2N2369 




oraz BS170 na 2N2219A. Nast^pnie 
dokladnie dopasowalem dlawik 
L10 i dokladnie dostroilem L5, L6. 
Te zabiegi pozwolily mi uzyskac 
11 Wpp bardzo dobrego sygnalu, 
a mowiqc „spokojnie ,/ do mikrofo- 
nu, jest 7 W, ktorym mozna stero- 
wac dodatkowy PA nawet wi^kszej 
mocy i nie b^dziemy przeszkadzac 
kolegom obok. Aby uzyskac pelen 
zakres 80-ki i stabilny generator 
VFO uzylem DDS-a, a przy okazji 
mam odczyt cz^stotliwosci i inne 
przydatne funkcje do tego TRX, 
w tym sterowanie CW. Ponadto 
zainstalowalem S-metr, ktory ste- 
rowany jest polowq dodatkowego 
TL072 oarz wykorzystalem dwa 
piloty do BFO, ktore byly w kom- 
plecie z PP9 i zrobilem dwie wst^- 
gi, ktore przydaly si^ przy pracy 
z kolekcjonowanym sprz^tem mili- 


tarnym. Na koncu dorobilem do- 
datkowy transformator antenowy 
1:9 widoczny na zdj^ciu do pracy 
terenowej z antenq LW. W ten spo- 
sob powstal moj TRX Klamerka 
o wymiarach 100x85x100 mm. 

W enkoderze Klamerki (takze 
w TRX MiniYes) wykorzystalem 
tarcz^ z myszy komputerowej, a os 
zamocowalem na mikrolozyskach 
tocznych. 

Krzysztof SQ2LIP 



Vertical 80 m SP7GXP 

1 Pod koniec ubieglego roku 
Waldek SP7GXP skonstru- 
owal anteny pionowq na 
popularne pasmo 80 m. Prototyp 
anteny pracuje u SP7SP 

Konstrukcja sklada si^ z piono- 
wego promiennika stoj^cego na 
izolatorze i w gornej czejsci prze- 
dzielonego drugim izolatorem (ry- 
sunek 1). 

Do promiennika dolqczona jest 
p^tla w ksztalcie deity, zas poni- 
zej izolatora podstawy dolqczony 
jest dipol polfalowy jako przeciw- 
waga. 

Wymiary poszczegolnych elemen- 
tow konstrukcji anteny wynoszq: 

■ wysokosc promiennika od izo- 
latora w podstawie do gornego 
izolatora: 8 m 

■ powyzej gornego izolatora prze- 
dluzenie: 3 m 

■ calkowita dlugosc promiennika: 
okolo 11m 



Podioie- dachiuti iiem^ 


Odci^g nylonowy 
do poflwlesienia 
pjzeewwagi 


izclator u l’li.juu 


Druttub mo 
Atywnej 


Odci^Ci nyloriDwv 


Drutluo links 
pneowwagi 


Rys 1. Szkic konstrukcyjny anteny Vertical 80 m SP7GXP 
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■ dlugosc p^tli deity dla fr = 3,8 
MHz: okolo 7,7m (okolo 9,35 m 
dla fr=3,5 MHz) 

■ dlugosc pojedynczego ramienia 
dipola dla fr =3,8 MHz minimum 
18,7 m (minimum 20,35 m dla 
fr=3,5 MHz) 

■ wysokosc umieszczenia dipola 
ponad podlozem: minimum 2 m. 

P^tla deity powinna bye odchy- 

lona od promiennika i sluzyc jed- 
noczesnie jako dwa odciqgi gornej 
cz^sci promiennika, a kabel zasi- 
lajqcy RG-58U nie powinien bye 
krotszy niz 26,5 m. 

Cala procedura strojenia za po- 
moc^ transceivera i miernika SWR 
wyglqda nast^pujqco: 

■ Stawiamy promiennik z podlq- 
czonq p^tlq deity. 

■ Rozciqgamy dipol polfalowy na 
wysokosci minimum 2 metry, nie 
podlqczajqc go do podstawy an- 
teny. 

■ Kabel zasilajqcy transceivera pod- 
Iqczamy do dipola polfalowego. 

■ Dobieramy dlugosc dipola tak, 
aby uzyskac minimum SWR na 
cz^stotliwosci 3,780 MHz. 

■ Odpinamy kabel zasilajqcy, pod- 
Iqczamy koncowki dipola oraz 
ekran (oplot) kabla zasilaj^cego 
do jednego punktu ponizej izola- 
tora podstawy (do masy podloza 
- dach, ziemia). 

■ Gorqcq zyl^ kabla zasilaj^cego 
podlqczamy do promiennika za- 
raz powyzej dolnego izolatora. 

■ Zalqczamy powtornie transceiver 
i dobierajqc dlugosc p^tli deity, 
stroimy zmontowanq ealose do tej 
samej cz^stotliwosci (3,780 MHz). 

Aby antena pokryla nam cale 

pasmo (CW i SSB), zastosowac 
mozna 3 cewki zwierane przekaz- 
nikami dla uzyskania odpowied- 
nich cz^stotliwosci rezonansowych 
anteny. 

Dwie cewki stanowiq przedluze- 
nie ramion dipola przy podstawie, 
trzecia - przedluzenie pionowego 
promiennika. 

Liczb^ zwojow cewki dobieramy 
eksperymentalnie w zaleznosci od 
pasma. 

Podczas montazu nalezy prze- 
strzegac ponizszyeh zalecen: 

Jezeli dach lub powierzchnia in- 
stalacji nie pozwala na rozpi^cie 
dipola w pelnym wymiarze, w linii 
prostej - mozna probowac zaginac 
dipol - wr^cz „zawracac" z zacho- 
waniem wysokosci minimum 2 m. 

Na koniec kilka uwag ze wzgl^- 
du na bezpieczenstwo: 

■ koniec dipola powinien bye za- 
konezony izolatorem oddalonym 
od metalowych przedmiotow (np. 
ogrodzenie, metalowe sciany...) 


■ nie uzywamy do anteny zadnych 
przeciwwag w ziemi lub lezqcych 
na ziemi! 

■ przy montazu anteny na ziemi 
dolna cz^sc ponizej izolatora 
powinna miec kontakt z ziemi^, 
a przy montazu na dachu, jezeli 
jest instalacja odgromowa - l^- 
czymy t^ cz^sc anteny z instalacjq 
odgromowq. 

http://sp7gxp.pl/...php?id=117 


Odbiornik UN7BV-RX-500-3 
- uzupetnienie 



Vv) W przedstawionym w SR 
2/2010 ukladzie odbiornika 
Wladimir Rubcow UN7BV 
wyprobowal z dobrym rezultatem 
takze inne rozwiqzanie wzmacnia- 
cza p.cz. 

Na rysunku 2 jest przedstawiony 
schemat alternatywnego wzmac- 
niaeza kaskodowego w ukladzie 
OI-OB-OE. 


Rezystor R8 reguluje wielkosc 
ujemnego sprz^zenia zwrotnego 
DC dla wszystkich trzech tranzy- 
storow. Rezystor R7 pozwala na 
bardziej dokladne dopasowanie 
warunkow pracy tranzystorow. Za- 
miast rejeznej regulacji wzmocnie- 
nia (RRW) mozna zastosowac au- 
tomatyeznq regulacji wzmocnienia 
(ARW), podajqc napi^cie na drugq 
bramk^ tranzystora KP350, podob- 
nie jak napi^cie RRW W niektorych 
przypadkach warto zamiast tran- 
zystorow KP350 (VT1) zastosowac 
tranzystor typu KP303. Sposob 
wlqczenia w schemacie odbiornika 
takiego wzmacniacza posredniej 
cz^stotliwosci (WPCz) zostal opisa- 
ny w SR 2/2010. 

W chwili przygotowywania tego 
materialu UN7BV przeslal do re- 
dakcji kolejny material dotyczqcy 
rozbudowy odbiornika RX-500-3 
w uklad transceivera. Na dodatko- 
wej ply tee znajduje si^ tor formo- 
wania sygnalu SSB, filtr elektro- 
mechaniczny 500 kHz (drugi iden- 
tyezny jak w odbiorniku), mieszaez 
i wzmacniacz mocy 5W. W sumie 
oprocz ukladu scalonego (rosyjski 
odpowiednik TBA 120) jest pi^c 


*+ 3/ ** ss 



Rys. 2. Wzmacniacz p.cz. UN7BV 



rosyjskich tranzystorow. Wspolnym Wladimir Rubcow 
torem odbiornika i nadajnika jest UN7BV 
VFO (sygnal do mieszaeza nadaj- 
nika pochodzi z generatora odbior- 
nika). 

Najwi^kszym mankamentem 
w odwzorowaniu tego ukladu 
moze bye problem ze zdobyciem na 
polskim rynku filtrow elektrome- 
chanicznych 500 kHz (mozna nabyc 
na gieldach, a starsi konstruktorzy 
mogq jeszcze miec w zapasach). Re- 
dakeja zwraca si^ z pytaniem, czy 
zasadne b^dzie opublikowanie opi- 
su budowy wspomnianej powyzej 
przystawki nadawczej? 



Co to za radio? 

Na jednej ze stron inter ne- 
towych znalazlem zdjgcie 
przedstawiajqce stare radio 
czy radiostaeje (pozniej widzialem chy- 
ba to samo zdjgcie na stronie firmy 
Avanti, ale bez zadnych informaeji). 
Czy ktos wie, co to jest? 

Antoni Wozniak 

Pokazane na zdj^ciu urzqdzenie 
to chyba pierwszy transceiver typu 
handie-talkie uzywany juz podczas 
II wojny swiatowej przez wojska 
USA. 

Bylo to urzqdzenie nadawezo- 
-odbioreze AM w zakresie 3,5-6 
MHz oznaezone symbolem BC-611. 

Nadajnikmial stabilizaeje; kwarco- 
wq (cz^stotliwosc kanalu uzyskiwalo 
si^ poprzez wymian^ rezonatora). 
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FORUM CZYTELNIKOW 


Porady 


Cz^sc odbiorcza pracowala z po- 
jedynczq przemianq cz^stotliwosci 
i miala czulosc 3 do 5 uV zas moc 
wyjsciowa nadajnika wynosila 360 
mW 

W modelu z 1945 pracowaly lam- 
py: 3S4, 1R5, 1T4, 1S5, 3S4. 

Uklad byl zasilany z baterii 
(osobno zarzenie i obwod anodo- 
wy). 

A moze ktos z czytajqcych wie 
wi^cej o tym radiotelefonie? Prosi- 
my o informacje na ten temat. 


Jak dziatajq automatyczne 
skrzynki antenowe 



1 Coraz wigcej firm oferuje 
nowoczesne automatyczne 
skrzynki antenowe ktore 
mozna kupic i stosowac do swojego 
transceivera. Problem w tym, ze jak 
chcialbym zrozumiec jak taka skrzynka 
dziala i w ogole co oznacza, ze skrzynka 
dopasowuje anteng. 

Czy moglibyscie na lamach SR omo- 
wic zasady dopasowania anteny i pracy 
automatyczne j skrzynki antenowej. 

Staly Czytelnik 
(adres do wiadomosci redakcji) 



Podstawy teoretyczne pracy an- 
ten i linii zasilajqcych sq dose skom- 
plikowane i do ich opisania koniecz- 
ne jest uzyeie liczb zespolonych - tj. 
liczb zawierajqcych cz^sc rzeezy- 
wistq i urojonq. Szczegolowy zapo- 
znanie si^ tym dzialem matematyki 
wykraeza poza ramy miesi^eznika, 
ale ponizej przedstawiamy pokrot- 
ce najwazniejsze aspekty sprawy 
pozwalajqce na zrozumienie dzia- 
lania skrzynki automatyeznej np. 
AT-200Pro ktorej test znajduje si^ 
w dziale TEST. 

Jak wiadomo z podstaw radio- 
techniki czy teorii obwodow uklad 
wyjsciowy nadajnika zawiera in- 
dukcyjnosci i pojemnosci polqczone 
ze sobq szeregowo lub rownolegle 
lub w bardziej skomplikowany spo- 


sob np. w postaci obwodow typu pi. 
Linia transmisyjna moze bye przed- 
stawiona w postaci ciqgu obwodow 
zawierajqcych szeregowq induk- 
cyjnosc i rownoleglq pojemnosc, 
natomiast antena jest czyms w ro- 
dzaju obwodu rezonansowego. Dla 
kazdej z cz^stotliwosci pracy kazdy 
z tych czlonow charakteryzuje si^ 
pewnq opornosciq oraz reaktanejq 
pojemnosciowq lub indukcyjnq. 

Wyjscie nadajnika, linia zasilajqca 
i antenamajq swoje impedaneje cha- 
rakterystyezne. Ze wzgl^dow, ktore 
trudno omawiac w tym miejscu, 
powszechnie przyj^to jako standar- 
dowq impedaneje opornosc rzeezy- 
wistq 50 12, bez udzialu skladowej 
pojemnosciowej lub indukcyjnej. 
W przypadku, gdy wszystkie trzy 
czlony maj^ te samq impedaneje, 
uklad jest dopasowany co zapew- 
nia przekazanie maksimum mocy 
z nadajnika do anteny. W rzeezy- 
wistych ukladach impedaneje wyj- 
sciowa nadajnika i linii zasilaj^cej sq 
stale i ustalone przez producenta, 
natomiast impedaneja anteny jest 
rzeczywista (i ewentualnie rowna 
50 12) jedynie na jej cz^stotliwo- 
sciach rezonansowych. Na wszyst- 
kich pozostalych cz^stotliwosciach 
impedaneja anteny zawiera sklado- 
we urojone - pojemnosciowe lub 
rownolegle, i odbiega od pozqdanej 
wartosci 50 12. 

Roznica impedaneji wejsciowej 
anteny w stosunku do impedaneji 
linii zasilajqcej, stanowi^ca niedopa- 
sowanie, powoduje odbicie cz^sci 
energii w.cz. ijej powrot do nadaj- 
nika. Nadmiar mocy odbitej moze 
nawet spowodowac uszkodzenia 
nadajnika. 

Stosunek mocy nadawanej do 
odbitej jest nazywany wspolczynni- 
kiem fali stojqcej (WFS; ang. SWR). 
Wspolczynnik rowny jednosci, cza- 
sami zapisywany jako 1:1, oznacza 
peine dopasowanie. Wzrost pozio- 
mu mocy odbitej powoduje wzrost 
wspolczynnika fali odbitej do 2, 3 
i wiecej. Obecnie dla nowoczesnych 
nadajnikow polprzewodnikowych 
przyjmuje sie jako dopuszczalne 
maksimum WFS rowny 2. Nadaj- 
niki lampowe dopuszczajq takze 
wieksze wartosci. W przypadku 
gdy antena nie znajduje si^ w rezo- 
nansie ijej impedaneja wejsciowa 
odbiega od 50 12 oraz zawiera skla- 
dowq urojonq (pojemnosciowq lub 
indukcyjnq), WFS rosnie i oddala 
si^ od jednosci. 


WFS = 


i+Vr/f 

i-Vr/f 


gdzie F jest mocq podawanq do an- 
teny a F - odbitq [W]. 


Wartosc WFS jest mierzona za 
pomocq specjalnego mostkowego 
ukladu pomiarowego wlqczonego 
do linii zasilajqcej pomi^dzy na- 
dajnik a anteny. Uklad ten mierzy 
moc padajqcq (doprowadzanq do 
anteny) i odbitq i na tej podstawie 
wskazuje wartosc WFS. Bardziej 
rozbudowane uklady pozwalajq na 
rownoczesny pomiar mocy pada- 
jqcej i odbitej i wskazuje wszystkie 
wyniki pomiaru rownoczesnie. 

Uklad dopasowujqcy („skrzyn- 
ka antenowa") jest urzqdzeniem 
kompensujqcym wplyw reaktaneji 
anteny. W zaleznosci od charakteru 
impedaneji anteny dodaje on im- 
pedancj^ o znaku przeciwnym (np. 
pojemnosciowq w celu skompen- 
sowania skladowej indukcyjnej na 
zaciskach anteny). Proste obwody 
zawierajq zmienne kondensatory 
i cewki dostrajane r^eznie przez 
operatora staeji tak, aby uzyskac 
minimum mocy odbitej, czyli mini- 
mum WFS. Skrzynka automatyezna 
wykonuje t^ prac^ samoezynnie. 

Zainstalowany w skrzynce mo- 
stek WFS dostareza danych pomia- 
rowych sluzqcych do rozpoznania 
stanu dopasowania. W AT200 Pro 
obwod dopasowujqcy jest obwo- 
dem typu L zlozonym z szeregowej 
indukcyjnosci i rownoleglej pojem- 
nosci. Jego glownymi zaletami sq 
mala liezba elementow i mozliwosc 
dopasowania obciqzen niesyme- 
trycznych, takich jak dipole zasila- 
ne liniami koncentrycznymi, anteny 
pionowe, anteny Yagi, czyli w zasa- 
dzie prawie wszystkich typow an- 
ten zasilanych kablami wspolosio- 
wymi. Oprocz przekaznikow sluzq- 
cych do przelqczania elementow 
obwodu urzqdzenie zawiera takze 
przekaznik pozwalajqcy na zmian^ 
konfiguraeji - dla wysokich lub ni- 
skich impedaneji. Wybor konfigura- 
eji jest dokonywany automatyeznie 
przez mikroprocesor. Przekazniki 
sluzqce do przelqczania elementow 
obwodu mogq pracowac przy mo- 
cach dochodzqcych do 300 W 

Mostek pomiarowy WFS jest wa- 
riantem ukladu Bruena, stosowane- 
go w wi^kszosci podwojnych mier- 
nikow fali padajqcej, odbitej i WFS. 
Kalibrowane napi^cia wyjsciowe 
mostka sq doprowadzone do prze- 
twornikow analogowo-cyfrowych 
mikroprocesora, ktory na ich pod- 
stawie oblieza na biezqco wartosc 
wspolczynnika fali stoj^cej. 

Cewki przekaznikow sq zasilane 
z zewn^trznego zrodla zasilania, 
a pobor prqdu jest zalezny od liezby 
aktywnych przekaznikow i moze 
dochodzic do 750 mA. W trybie 
uspienia uklad pobiera jedynie kil- 
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ka miliamperow prqdu. Ostatnio 
wybrany stan jest uzywany auto- 
matycznie po wlqczeniu urzqdze- 
nia. 

Proces dostrajania trwa okolo 
75 cykli w przypadku pelnego do- 
strajania tub okolo 7 milisekund dla 
trybu pami^ciowego. Cz^stotliwosc 
zegarowa mikroprocesora wynosi 
20 MHz. Przy maksymalnej szyb- 
kosci pracy mikroprocesor moze 
wyprobowac wszystkie kombina- 
cje elementow w ciqgu maksimum 
3 sekund. Rzeczywista szybkosc 
dostrajania jest ograniczona przez 
wlasciwosci mechaniczne przekaz- 
nikow. 

Program dostrajajqcy jest na- 
pisany w asemblerze i korzysta 
z algorytmu minimalizujqcego 
liczb^ krokow. W zaleznosci od 
potrzeb najpierw przelqczany jest 
przekaznik sluzqcy do wyboru 
konfiguracji dla niskiej lub wyso- 
kiej impedancji, a nast^pnie prze- 
Iqczana jest indukcyjnosc obwodu 
az do uzyskania zgrubnego dopa- 
sowania. Dopiero potem dokony- 
wany jest wybor pojemnosci dla 
poprawienia wyniku (w razie gdy 
uzyskanie dopasowania nie jest 
mozliwe, wyprobowywana jest 
druga z konfiguracji) a pozniej 
dokonywane jest precyzyjny wy- 
bor wartosci elementow dla otrzy- 
mania optimum. Mikroprocesor 
sprawdza kombinacje L i C dla 
uzyskania WFS lezqcego ponizej 
1,5 i konczy proces po znalezieniu 
dobrego minimum. 

W przypadku gdy WFS lezy po- 
nizej 2, uruchomienie procesu do- 
strajania powoduje, ze mikroproce- 
sor poszukuje najpierw najbardziej 
pasujqcej wartosci w pami^ci w celu 
unikni^cia pelnego cyklu, co trwa 
ok. pol sekundy. Dopiero pozniej 
ewentualnie wykonywane jest pei- 
ne strojenie. 

Obwod dopasowujqcy zapewnia 
popraw^ jedynie w pewnych grani- 
cach i nie zdziala cudu w przypad- 
ku zlej anteny (powinna ona bye jak 
najblizej rezonansu, a obwod dopa- 
sowujqcy powinien kompensowac 
jedynie niewielkie odchylki). Wr^cz 
przeciwnie, w niekorzystnych wa- 
runkach znaezna cz^sc mocy moze 
zostac stracona w ukladzie dopa- 
sowujqcym i nigdy nie dotrzec do 
anteny. W rzeczywistosci uklady 
dopasowujqce „oszukujq" w pew- 
nym stopniu nadajnik, symulujqc 
podlqczenie anteny lepszej niz jest 
ona naprawd^ - symulujqc jej rezo- 
nans - i zapobiegajq w ten sposob 
uszkodzeniom nadajnika, ktore mo- 
glyby bye spowodowane przez moc 
fali odbitej. 


Transceiver lampowy - cd. 

Zainteresowanie opublikowany- 
mi w SR 1/2010 schematami trans- 
ceiverow lampowych IW9ARO 
i RU6BK przeszlo najsmielsze ocze- 
kiwania redakeji. Nadeszly prosby 
od Czytelnikow zainteresowanych 
odwzorowaniem ukladu opisanego 
przez RU6BK w ukrainskich mie- 
si^cznikach KF i UKF 10 i 11/2009 
o podanie danych nawojowych ce- 
wek oraz szkicu plytki drukowanej. 

Uklad transceivera zostal zmon- 
towany na plytee drukowanej o wy- 
miarach okolo 175 X 175 mm. 

Opublikowana w listopadowym 
numerze miesi^eznika plytka dru- 
kowana (rys. 3) jest niezbyt do- 
brej jakosci i osoby zainteresowane 
otrzymaniem zeskanowanej strony 
z rysunkiem plytki mogq otrzymac 
rysunek w postaci pliku grafieznego 
po podaniu swojego adresu e-mail. 

Ponizej najwazniejsze informaeje 
na temat sposobu nawini^cia cewek 
w opublikowanym w SR 1/2010 na 
str. 54 schemacie TRX-a RU6BK. 

Transformatory Trl-Tr3 zawierajq 
uzwojenia po 10 zwojow nawini^- 
te drutem DNE 0,3 na rdzeniach 
1000HH o srednicy 10-12 mm (Tr3 
ma tylko dwa uzwojenia). 

Wyjsciowy transformator malej 
cz^stotliwosci Tr4 to dowolny uklad 
fabryezny o przekladni 2,5 k/8 D. 

Uzwojenia cewek mozna nawi- 
nqc na korpusy z filtrow p.cz. np. 
lampowych TV. 



Cewki L2, L3, L5, L9 i L10 mogq 
zawierac po 30 zwojow drutu DNE 
0,25. Z kolei cewki L7 i L8 po 55 
zwojow, a L12 60 zwojow DNE 0,1. 
Uzwojenia wtorne nalezy nawi- 
nqc drutem DNE 0,3 na wierzchu 
uzwojen pierwotnych, a ich stopien 
przelozenia jest podany na schema- 
cie obok cewek. 

Cewka LI 3 byla uzyta z odbior- 
nika R326 (15 zwojow DNE 0,8 ze 
skokiem 0,5 mm na ceramicznym 
karkasie o srednicy 18 mm; odezepy 
po 3. i 11. zwoju). 

W Pi filtrze cewka L14 zawiera 
26 zwojow DNE 0,8 na korpusie 
o srednicy 30 mm (odezep dla 14 
MHz dobrac eksperymentalnie). 

Transformator zasilaeza ma moc 
70 W i zawiera trzy uzwojenia jak 
na schemacie. 



Rys. 3. Ptytka drukowana transceivera RU6BK 
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RYNEK SPRZIjTU RADIO 
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Nazwa sprzQtu 

Miniprezentacja 

Nr SR 

Producent 

Dystrybutor 

Strona WWW 

Ranking zainteresowania 
czytelnikow (w %) 

ANTENY 

PANEL XP 23 DBI 

Nowe anteny przeznaczone do zastosowari w miejscach, gdzie poziom sygna- 
tu sieci komorkowej UMTS 3G jest zbyt niski do poprawnego wykonywania 
potqczeri gtosowych oraz transmisji danych przez modem 

6/2009 

Atel 

www.atel.com.pl 

3,1 

APARATURA POMIAROWO-LABORATORYJNA 

LDG FT-METER 

ZewnQtrzny miernik wielofunkcyjny przeznaczony do pracy z popularnymi 
transceiverami Yaesu. Miernik wyposazony zostat w bardzo czytelny wskaznik 

10/2009 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

20,1 

RIGEXPERT AA-500 

Analizator impedancji anten zaprojektowanym do badania, sprawdzania, stroje- 
nia oraz napraw anten i linii zasilajqcych w zakresie czQstotliwosci 5-500 MHz 

4/2009 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

16,2 

LAFAYETTE RW- 
-20 (RW-40) 

Proste modele reflektometrow krzyzowych, ktore umozliwiajq pomiar mocy 
wypromieniowanej i odbitej, pomiar SWR z mozliwosciq podswietlenia skali 

3/2009 

Avanti 

www.avantiradio. 

pl 

5,2 

TM-3000 

Funkcjonalny miernik poziomu sygnatu radiowo-telewizyjnego przeznaczony 
dla kazdego, kto na co dzieri wykonuje i uruchamia instalacje antenowe RTV 

2/2009 

Dipol 

www.dipol.com 

12,3 

NAWIGACJA GPS 

MOBILENAVIGATOR 

iPhone wyposazony w nowq nawigacjq satelitarnq bezpiecznie doprowadzq swoich 
uzytkownikow do celu, dziQki zaktualizowanym mapom i inteligentnym funkcjom 

10/2009 

Navigon 

www.navigon.pl 

14,9 

TRAVELPILOT 

500/700 

Rewolucja w nawigacji GPS, pierwsze na swiecie systemy PND (Portale 
Navigation Device) ze zintegrowanq funkcjq wideonawigacji i mozliwosciq 
rozpoznawania znakow ograniczenia prqdkosci 

1/2009 

Blaupunkt 

www.blaupunkt.pl 

19 8 

RADIOTELEFONY 

NEPTUNE 

Urzqdzenie pozwala bezpiecznie nadawac i odbierac na wszystkich kanatach 
morskiego pasma VHF 

12/2009 

Alan 

www.alan.pl 

18,9 

TCB-771, TCB- 
-881 

W radiotelefonach zostat wprowadzony nowy system odbioru poprawiajqc 
jego jakosc, nowy system automatycznej redukcji szumow DSS (Dynamic 
Squelch System), dodat tez mozliwosc zasilania urzqdzenia zarowno z 12 
V jak i 24 V 

12/2009 

GDE Polska 

www.gde.pl 

17,6 

ELECRAFT T1 

Najmniejsza automatyczna zewnqtrzna skrzynka antenowa HF dopasowana 
gabarytami do miniaturowych urzqdzeri QRP 

11/2009 

Elecraft 

www.elecraft.com 

8,2 

TCB-1100 

Radiotelefon przewozny przeznaczony dla zawodowcow i wymagajqcych 
uzytkownikow CB do osiqgania wysokiej wydajnosci w kazdych warunkach 

10/2009 

GDE 

www.gde.pl 

19,2 

YAESU FT-1900 

Najnowszy i zarazem najmniejszy transceiver Yaesu z potki urzqdzeri mobil- 
nych. Transceiver jest jednopasmowy i pracuje w zakresie 144-146 MHz 

9/2009 

Ten-Tech 

www.ten-tech.pl 

19,7 

ALINCO DJ-G7 

Trzypasmowy radiotelefon, ktory umozliwia miqdzy innymi pracQ w pasmie 23 
cm emisjq FM. Urzqdzenie jest wyposazone w podwojne VFO czasu rzeczywi- 
stego, umozliwiajqc pracq w trybie full duplex 

8/2009 

Ten-Tech 

www.ten-tech.pl 

19,6 

ICOM IC-M33 

Radiotelefon morski na pasmo VHF bqdqcy w stanie unosic siq na wodzie. 
Urzqdzenie posiada wodoszczelnq konstrukcjq, bqdzie pracowat prawidtowo 
nawet po zanurzeniu na gtqbokosc 1 m/30 min. 

8/2009 

Icom Polska 

www.icompolska. 

EL 

13,8 

YOSAN PRO-120 

Najtariszy, ale bogato wyposazony model radiotelefonu CB znanej i cenionej 
koreariskiej marki Yosan 

8/2009 

Merx 

www.merx.com.pl 

14,9 

ALAN 200 

Przewozny, 40-kanatowy radiotelefon pracujqcy w pasmie CB. Radio wyposa- 
zono miqdzy innymi w szybki przetqcznik na pasmo europejskie (EU/PL) 

8/2009 

Alan 

www.alan.pl 

18,9 

DP 3600/3601, 
DM 3600/3601, 
DR 3000 

Radiotelefony MOTOTRBO sq przeznaczone dla przedsiqbiorstw jako nowa 
jakosc rozwiqzari komunikacyjnych. Radiotelefony mogq dziatac w trybach 
analogowym i cyfrowym, co utatwia migracjq do technologii cyfrowej 

7/2009 

Motorola 

www.motorola.pl 

20,8 

IC-E80D 1 ID- 
-E880 

Dwupasmowe radiotelefony D-Star VHF/UHF - rqczny transceiver IC-E80D oraz 
samochodowy ID-E880. Obydwa modele sq typu entry-level przeznaczone dla 
mniej wymagajqcych uzytkownikow zainteresowanych systemem D-Star 

7/2009 

Icom Polska 

www.icompolska. 

pl 

19,9 

YAESU VX-8E 

Najnowszej generacji radiotelefon rqczny obstugujqcy funkcjq Bluetooth oraz 
G PS/APRS 

6/2009 

Con-Spark 

www.conspark. 

com.pl 

21,9 

YAESU VXA-710 

Funkcjonalny radiotelefon rqczny na pasmo lotnicze do korzystania zarowno 
na ziemi (lotnisku), jak i w powietrzu 

4/2009 

Con-Spark 

www.conspark. 

com.pl 

20,7 

ATLANTIC 

Kieszonkowy radiotelefon morski spetniajqcy wymagania komunikacyjne we 
wszystkich typach zeglugi. Umozliwia niezawodnq komunikacjq bez zaktoceri 
na pasmie morskim VHF dla wszystkich kanatow miqdzynarodowych 

4/2009 

Alan 

www.alan.pl 

19,6 

YAESU VR-120D 

Szerokopasmowy odbiorniki przenosny z funkcjq, ktory pozwala odnalezc w 
danym terenie sygnat o najwiqkszej sile 

3/2009 

Con-Spark 

www.conspark. 

com.pl 

20,8 

EURO-COM 

Zestaw PMR umozliwia komunikacjq bez uzycia rqk, pozwalajqc na komunika- 
cjq dwukierunkowq 

3/2009 

Elnex 

www.elnex.pl 

11,9 

ALBRECHT AE- 
-6890 

Multistandardowy radiotelefon CB z odtqczanym przednim panelem, blokadq 
tonowq CTCSS i automatycznq blokadq szumu 

2/2009 

Alan 

www.alan.pl 

21 3 
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Ranking zainteresowania 
czytelnikow (w %) 

SKANERY 

UNIDEN UBC 800 
XLT 

Skaner, ktory ma mozliwosc dekodowania systemu EDACS, LTR, Motorola i 
osmiu innych, w tym cyfrowego EDACSA - AEGIS 

5/2009 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

18,9 

SPRZIjT AUDIO 

YACHT BOY 80 

Odbiornik globalny z rozci^gniQtymi pasmami krotkofalowymi i mozliwosciami 
odbioru sygnatow jednowstQgowych i telegraficznych 

12/2009 

Grundig 

http://poland. 

grundig.com 

13,7 ^^^B 

IRIVER B30 

Odtwarzacz z cyfrowym tunerem RTV nastQpca modelu B20 ma wbudowany 
tuner telewizyjny DAB/DMB umozliwiajqcy odbior radia i telewizji w formacie 
cyfrowym 

12/2009 

MIP 

www.iriver.pl 

16,9 ^^^^B 

AUDIO 995 

Bezprzewodowy zestaw stuchawkowy stereo zostat zaprojektowany do bez- 
przewodowego odtwarzania dzwiQku w multimediach i wszystkich aplikacjach 
gtosowych na PC 

12/2009 

Kontel 

www.kontel.pl 

4,5 B 

CLARION NX509E 

Multimedialne centrum rozrywki samochodowej, tqczy w sobie odtwarzacz 
DVD, 7-calowy ekran z dotykowym sterowaniem oraz wbudowany nawigacj^ 
GPS 

11/2009 

Clarion 

www.clarion. 

com.pl 

19,1 

TORONTO 400BT, 
SAN FRANCISCO 
300 

Nowe modele radioodtwarzaczy pozwalajQ na swobodne pot^czenie dowol- 
nych zrodet dzwiQku. Oferujq sprawdzone tunery radiowe Blaupunkta z RDS 

11/2009 

Blaupunkt 

www.blaupunkt.pl 

15,3 ^^^^B 

IRIVER P7 

Odtwarzacz multimedialny umozliwiajqcy odtwarzanie muzyki, filmow, grafiki i 
tekstu, obstuguje szerokQ gamQ plikow 

10/2009 

MIP 

www.iriver.pl 

12,7 ^^^B 

HD8SX 

Cyfrowy odbiornik satelitarny bez dysku twardego, ale z mozliwosciq nagry- 
wania na dysk zewnQtrzny. Jest tuner specjalnie zaprojektowany do odbioru 
cyfrowej telewizji naziemnej w Polsce 

7/2009 

TechniSat 

Digital 

www.technisat.pl 

14,2 

FERGUSON HF 
8900 HDTV 

Dekoder satelitarny, ktory umozliwia odbior telewizji w wysokiej rozdzielczosci 
HDTV 

4/2009 

DVHK 

www.laki.dvhk.pl 

12,7 ^^^B 

SPRZIjT KOMPUTEROWY 

CERBERUS P 
6341 

Router idealnie nadaj^cy siQ do podziatu zarowno t^cza typu Neostrada (ADSL 
- Aneks A), jak rowniez t^czy kablowych typu Aster/UPC (DSL) miQdzy kilka 
komputerow 

6/2009 

Pentagram 

www.pentagram. 

E! 

19,1 

FRITZIBOX FON 
WLAN 7270 

Wielofunkcyjny router VoIRdoskonate rozwiqzanie dla matych i srednich 
przedsiQbiorstw 

5/2009 

iFON 

www.ifon.pl 

6,4 ^B 

TRANSCEIVERY 1 SPRZfT WSPOMAGAJ/\CY 

RX-400 

Odbiornik obejmuje pasmo od 2 MHz az do 3 GHz z mozliwosci^ skanowania 
1 00 kanatow/s 

12/2009 

Ten-Tec 

www.radio.ten- 

-tec.com 

19,3 

LDG Z-11PRO 

Nowa wersja legendarnego tunera Z-1 1 , jednego z najbardziej znanych 
tunerow firmy LDG 

11/2009 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

19,8 

xsaaio/ 

OM3500 A 

Najbardziej poszukiwanych wzmacniaczy KF na swiecie, ktory daje 3500 
W mocy wyjsciowej na wszystkich pasmach amatorskich od 1,8 do 29 MHz 

11/2009 

OM Power 

www.om-power. 

com 

13,4 ^^^B 

FLEX-3000 

Nowy model transceivera wspotpracuje z PC i wykorzystuje takq sam^ archi- 
tekturQ jak Flex-5000 oraz takie samo oprogramowanie PowerSDR 

10/2009 

FlexRadio 

www.flex-radio. 

com 

13,8 

ICOM IC-7600 

Kolejny model transceivera jaki zostat wprowadzony na rynek. W urz^dzeniu 
zastosowano dwa separowane uktady DSP firmy TMS o przepustowosci 1600 
MFIops i czQStotliwosci zegarowej 266 MHz 

8/2009 

Icom Polska 

www.icompolska. 

Si 

20 7 ^produktB 

PS30SW 

Niezwykle wydajny, kompaktowy i lekki zasilacz impulsowy do bezproblemo- 
wych t^cznosci na pasmach amatorskich. 

7/2009 

Avanti 

www.avantiradio. 

£L 

18,3 

MFJ-461 

Deszyfrator telegrafii umozliwia btyskawiczne oraz bezbtQdne odbieranie 
szybkiej telegrafii i moze bye przydatny do nauki alfabetu Morse’a 

7/2009 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

15,7 ^^^^B 

SETCOM SUPER- 
MIC LIBERATOR 

Bezprzewodowy zestaw motocyklowy z adapterem do radiotelefonow Motoro- 
la GP320/340/360/380 

6/2009 

Elnex 

www.elnex.pl 

14,2 ^^^^B 

AIRNAV RADAR 
BOX 

Odbiornik sygnatow i transponderow samolotow, umozliwiajqcy sledzenie 
ruchu samolotow w czasie rzeczywistym na ekranie komputera 

6/2009 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

17,8 

ICOM IC-7200 

Radiostacja sredniej wielkosci, solidny wyglQd i solidnQ konstrukcjQ, moze 
bye wykorzystana zarowno do pracy terenowej i podezas podrozy, jak tez do 
normalnej pracy z domu 

5/2009 

Avanti 

www.avantiradio. 

P[ 

19,8 

AMERITRON 

AL-80B 

Wzmacnicz duzej mocy w.cz.pracuje na lampie 3-500 i ma moc 1 kW PEP 

4/2009 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 


KENWOOD 

NEXEDGE 

System radiowej tqcznosci cyfrowej o bardzo zawansowanych parametrach 
i mozliwosciach, przeznaczony gtownie dla stuzb rz^dowych 

3/2009 

Elektrit 

www.elektrit.pl 

20,3 

TELEFONY VOIP 1 GSM 

HTC TOUCH 
CRUISE 

PotQCzenie zaawansowanego smartfonu i doskonatej nawigaeji GPS dla 
najbardziej wymagajQcych i z^dnych przygod uzytkownikow mobilnych 
oraz podroznikow 

5/2009 

HTC 

www.htc.com 

17,2 
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K3 ELECRAFT 



WWW 

Elecraft 

www.elecraft.com 


K3 Elecraft na wszystkie pasma KF + 6m umozliwia pracQ z moc^ do 100W emisjami SSB, CW, DATA, AM, 
FM (dodatkowo detektor synchroniczny dla emisji AM oraz wbudowany dekoder dla emisji PSK31/RTTY). Jest 
oferowany jako urzqdzenie catkowicie zmontowane lub w postaci modutow do samodzielnego montazu (bez 
koniecznosci lutowania). Zawiera w sobie unikalnq nowoczesnosc rozwi^zari technicznych, zapewniaj^cych 
najwyzsz^ jakosc za przystQpn^ cenQ (oferowane sq dwa modele, w wersjach 10W i 100W). K3 jest pierw- 
szym urzqdzeniem, w ktorym producentowi udato siQ zapewnic identyczne parametry dynamiczne 
torow odbiorczych odbiornika gtownego i pomocniczego. 


7/2007 

6/2008 

7/2008 


FLEX 5000A 


FlexRadio Systems 
www.flex-radio.com 


ORION Ten-Tec 


www.tentec.com 



OMNI-VII 



Ten-Tec 

www.tentec.com 


Flex 

www.flex-radio.com 



FLEX 3000 



ELECRAFT 
K2/100 


Elecraft 


www.elecraft.com 


IC-7800 Icom 


Icom Polska 
www.icomplska.pl 



IC-7700 



Icom 

Icom Polska 
www.icomplska.pl 


Po transceiverze SDR-1000 HF ktory byt pionierskim osi^gniQciem firmy Flex Radio Systems ukazata siQ 
nastQpna generacja pod nazwq FLEX-5000. Przy podobnej architekturze, lecz znacznie podwyzszonych 
parametrach, opisywany transceiver realizuje funkcje karty dzwiQkowej utatwiajqcej obstugQ i jest mniej zalezny 
od sprzQtu zewnQtrznego. FLEX-5000 nalezy do rodziny radiostacji pokrywajqcych zakresy KF i pasmo 6 m, 
przy mocy wyjsciowej nadajnika 100 W na wszystkich pasmach. DostQpny obecnie FLEX-5000A wymaga 
zewnQtrznego komputera PC dla sterowania i przetwarzania sygnatow. Jako opcja dostQpny jest wewnQtrzny 
uktad dostrajajqcy antenQ (ATU) i niezalezny drugi odbiornik. 


SR 

6/2008 



Pod wzglQdem parametrow strony odbiorczej transceiver Orion plasuje siQ na czele rankingu ARRL. Urzqdzenie 
zawiera dwa tory odbiorcze (gtowny i pomocniczy). RX gtowny pracuje wytqcznie w amatorskich pasmach 
KF i ma na wejsciu w.cz. selektywne filtry przepuszczaj^ce tylko sygnaty z poszczegolnych pasm amator- 
skich (10... 160m) i ostabiajqce sygnaty spoza pasm amatorskich. Jest takze wyposazony w niezbQdne filtry 
kwarcowe w torach czQstotliwosci posredniej oraz uktady obrobki sygnatow czQstotliwosci posredniej metodq 
DSP RX pomocniczy ma ci^gte pokrycie czQstotliwosci 100kHz... 30MHz i nie posiada filtrow kwarcowych, 
a selektywnosc w torze posredniej czQstotliwosci osiqgana jest wytqcznie metodq obrobki DSP Szerokosci 
pasm p.cz., praca uktadow ARW, gorne i dolne czQstotliwosci odciQcia DSR wzmocnienia m.cz., ustawienia 
ttumikow na wejsciach mogq bye ustawiane oddzielnie dla kazdego odbiornika. 


SR 

10/2004, 

SR 

7/2003 


Nowoczesny transciever HF + 6m przystosowany do pracy emisjami SSB, CW, RTTY, FM, AM. Moc wyj- 
sciowa nadajnika 100 W (Low 5 W). Nowy Omni-VII firmy Ten-Tec ma to wszystko co posiada Omni-VI, ale 
oferuje kilka catkiem nowych funkeji. Poza nowq architektur^ odbiornika oraz dodanq modulacjq AM w torze 
nadawczym i odbiorczym, jest zt^cze Ethernetowe na tylnym panelu, ktore pozwala radiu na pracQ ze zdalnym 
sterowaniem z kazdego miejsca w swiecie (ktore ma dostQp do Internetu). Uktad Omni-VII upraszcza konfigura- 
cjQ zewnQtrzn^, a zestawienie uktadu jest dostateeznie szybkie dla wspomozenia tqcznosci fonieznej lub CW (z 
uzyeiem klawiatury) Omni VII jest przyjemnym radiem, tatwym w obstudze i doskonale wykonane. 

Transceiwer SDR firmy FlexRadio jest nowym modelem, mniejszym i o nizszej cenie w porownaniu do Flex- 
-5000A. Moze wspotpracowac z PC i wykorzystuje tak$ samq architekturQ i oraz takie samo oprogramowanie 
jak poprzednik. Ma wbudowany jest automatyezny uktad dopasowania anteny, zawieraj^cy indukcyjnosci i 
pojemnosci przet^czane przekaznikami. Na ptycie czotowej umieszczono tylko podswietlany wyt^eznik, gniazdo 
stuchawek, gniazdo mikrofonu i gniazdo klueza telegraficznego. Podstawowe parametry: zakres odbiornika: 1 00 
kHz... 60 MHz; zakres nadajnika: 160... 6 m; rodzaje modulacji: A1A (CW), A3E (AM), J3E (LSB, USB), F3E 
(FM), FIB (RTTY), FID (Packet), F2D (Packet); czQStotliwosc posrednia: 9 kHz;; ezutose AM (28 MHz): 0,7 >l/V (S/ 
N+10 dB); ezutose FM (28 MHz): 0,1 6 yL/V (dla SINAD 12 dB i szczytowej dewiaeji 3 kHz); produkty intermodula- 
cji: < - 50 dB; ttumienie wstQgi bocznej i fali nosnej: 60 dB; znieksztatcenia akustyezne nadajnika: < 1%; ezutose 
wejscia mikrofonowego: 0,2 mV do 30 mV; MDS: - 123 dBm (14,2 MHz, - 140 dBm (50,125 MHz); IMD DR3 4 
(dynamic range): 91 dB; selektywnosc (-6/60 dB): CW: 500/640 Hz; SSB 2,39/2,54 kHz; AM: 6,6/6,74 kHz; moc 
wyjsciowa nadajnika: 100 W (1 - 100 W PEP CW/SSB; 2 - 25 W AM); zasilanie: 13,8 V/ 25 A. 

Transceiver Elecraft K2/100 w wersji podstawowej umozliwia pracQ emisji CW od 80 do 10m (z pasmami 
WARC) z mocq okoto 1 0W. Oprocz podstawowego zestawu K2 jest oferowany zestaw wzbogacony o moduty 
umozliwiaj^ce pracQ SSB oraz emisjami cyfrowymi, w pasmie 160m (z drugq antenq odbiorczq), z ogranieznikiem 
zaktocen impulsowych, z interfejsem do wspotpracy z komputerem, z modutem liniowego wzmacniacza mocy 
1 00W, z modutem aktywnych filtrow akustycznych CW oraz dla emisji cyfrowych (lub zamiennie modut cyfrowej 
obrobki sygnatow m.cz.), z modutem automatyeznej skrzynki antenowej. Modutowa konstrukeja transceivera K2 
jest bardzo wygodna, umozliwia wybor zestawu zgodnie z upodobaniami uzytkownika, a takze stwarza mozliwosc 
tatwej modernizaeji urzqdzenia w przysztosci. 


SR 

5/2008 




SR 

1/2010 


m 


SR 2, 
3/2004 



Transceiver IC-7800 jest na razie najlepszym „okrQtem flagowym” firmy Icom w dziedzinie sprzQtu nadawezo- 
-odbiorezego dla krotkofalowcow. Jest wyposazony od razu w dodatkowe moduty, wbudowane juz w wersji 
podstawowej (co czyni zbQdnym korzystanie z zewnQtrznych urzqdzen peryferyjnych). Transceiver jest zasilany 
z sieci, przeznaczony do zastosowan stacjonarnych, zdolny do pracy w zakresach fal dtugich, srednich, krotkich 
oraz w amatorskim pasmie 6m. Czqsc odbioreza IC-7800 sktada siQ z dwoch identycznych odbiornikow, 
z ci^gtym pokryciem czQstotliwosci, od 30kHz do 60MHz, pracuj^cych zupetnie niezaleznie od siebie. Czqsc 
nadawcza moze oddac do 200W mocy i jest przeznaczona do pracy w obrQbie pasm amatorskich. IC-7800 ma 
rozbudowane mozliwosci pracy emisjami cyfrowymi (RTTY i PSK), a takze mozliwosc wybrania trzech roznych 
ustawien do pracy emisjami fonieznymi: SSB, AM oraz FM. 


SR 

5/2005 



IC-7700 jest transceuverem o podobnym stylu i charakterystyce jak IC-7800, lecz zawieraj^cy tylko jeden odbior- 
nik i w konsekweneji maj^cy nizszq cenQ. Jest to radiostaeja bazowa zasilana z sieci, pokrywaj^cq pasma KF i 
pasmo 6 m. Odbiornik ma ciqgty zakres przestrajania od 30 kHz do 60 MHz, nadajnik, o mocy wyjsciowej 200 W, 
pracuje wytqcznie w pasmach amatorskich. Urzqdzenie dysponuje petnymi mozliwosciami odbioru i nadawania 
emisjami cyfrowymi RTTY i PSK-31 jako jednostka samodzielna, bez potrzeby potqczenia z komputerem, 
z odpowiednim oprogramowaniem dla transmisji danych. Nowosci^ jest ztqcze USB ktore obstuguje klawiaturQ do 
pracy emisjami cyfrowymi bez uzyeia komputera. Transciever posiada szybki przetQeznik czterech anten w petni 
konfigurowalny oraz automatyezny tuner antenowy. Urz^dzenie ma wtasny zasilaez 230V AC. 


SR 
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Nazwa sprzqtu 


YAESU FTDX-9000D 
(FTDX-9000 CONTEST, 
FTDX-9000MP) 


Producent 


Dystrybutor 


WWW 

Yaesu 


Con-Spark Sp. z o.o. 

www.conspark. 

com.pl 



Miniprezentacja i opinia 


Tranceiver FTDX-9000D - wersja podstawowa (11600 USD) 200W, pasma KF + 6m. TFT jasnoniebieskie, 
moze wyswietlac mapq Ziemi z liniq granicznq dnia/nocy lub widmo odbieranego pasma, w tym typu „wodo- 
spad”. FTDX-9000 Contest (200W) to tarisza wersja (5700 USD), ma tylko jeden odbiornik, jest bez ekranu 
TFT i w to miejsce ma dwa dodatkowe mierniki LCD, wszystko to ponad dodatkowymi czterema gatkami. 

Za dodatkowq optatq mozna otrzymac uktady uzupetniajqce: modut drugiego odbiornika, dodatkowy filtr 
pasmowy, dodatkowe trzy filtry / j - Tune oraz monitor TFT. FTDX-9000MP to najdrozsza wersja (1 2050 USD), 
ma dwa odbiorniki jak wersja 9000D, nadajnik ma moc 400W, zasilacz jest umieszczony osobno w obudo- 
wie zewnqtrznego gtosnika. Na podstawie indywidualnego zamowienia moze bye z ekranem TFT lub matym 
panelem LCD. Filtry preselekcji ij - Tune nalezy zamawiac dodatkowo. Oba transceivery majq te same cztony 
podstawowe, rozniq siq elementami dodatkowymi, ktore w wersji „D” sq wbudowane, zas w wersji „contest” 
mogq bye wedtug zyezenia dodatkowo zamawiane wraz z samym transceiverem i sq fabryeznie montowane. 


Nr SR 


SR 

5-6/ 

2006 




MARK-V FT-1000MP 


Yaesu 


www.yaesu.com 



Transceivery Yaesu typu FT-1000D i FT-1000MP sq zaliczane do elitarnej klasy najlepszych transceiverow 
japoriskich dla pracy DX. Zakres czQstotliwosci RX od 100kHz do 30MHz, TX od 160 do 10m (tylko pasma 
amatorskie). Moc wyjsciowa regulowana: do 200W (50W nosna na AM). Jest takze unowoczesniona wersja 
Mark-V FT-1 000MP w dwoch wykonaniach - do pracy terenowej, nazwanej Field, oraz wersja bazowa 
(Field ma moc wyjsciowq 1 00W, ale ma wbudowany stabilizowany zasilacz sieciowy 230V AC, zas wersja 
bazowa ma moc 200W, a w miejsce zasilaeza ma wbudowane specjalne, intensywnie chtodzone radiatory. 
200W wzmacniacz koncowy na MOSFET zaprojektowano z duzq rezerwq (stopien koncowy pracuje w klasie 
A i zapewnia wyjqtkowo czysty sygnat). Urzqdzenie jest wyposazone w bardzo szybki automatyezny dostrajaez 
antenowy (tuner). Transceiver ma oddzielny, impulsowy zasilacz stabilizowany FP-29. Ponadto urzqdzenie 
jest wyposazone w uktad automatyeznej regulacji szerokosci pasma (Interlocked Digital Bandwidth Tracking 
System) dla zwalczania interfereneji. DziQki IDBTS operatorzy twierdzq, ze odbiornik ma bardzo strome zbocza 
charakterystyki przenoszenia. W Mark-V wykorzystano matoszumny uktad wejsciowy z FT-1000MP 


SR 

7/2004 




IC-7200 


Icom Polska 


www.icompolska.pl 



IC-7200 jest kierowany przede wszystkim do radioamatorow spqdzajqcych duzo czasu w terenie. Pasmo RX wynosi 
od 30kHz do 60MHz (TX - pasma amatorskie HF + 6m). Moc nadajnika 1 00W przy zasilaniu 13.8V DC (pobor 
prqdu: 1 ,3 A/RX, 22 A/TX). Do prawidtowego chtodzenia wykorzystano dwa superciche wentylatory tozyskowane. 
Transceiver jest wyposazony w specjalnq obudowq o podwyzszonych parametrach twardosci i wytrzymatosci. 
(aluminiowa kuweta przykryta metalowymi ptytami). Transciever ma cyfrowe filtry odbiornika w petni definiowane w 
zakresach: SSB, CW: 50-500Hz, 600Hz-3.6kHz. RTTY: 50-500Hz, 60Hz-2.7kHz. AM: 200Hz-8kHz. Dodatkowo do 
funkcji DSP dodano filtr DNR z regulacji w 1 6 pozycjach, filtr NB z regulacji w 1 00 pozycjach oraz stynny TwinPBT 
umozliwiajqcy zawqzenie, przesuniqcie odbiornika wzglqdem filtra posredniej dowolnego ze zboezy. Nowosciq w 
transceiverze jest interfejs USB. Wdrozenie go do urzqdzenia umozliwito odrzucenie jakichkolwiek interfejsow po- 
srednich. Przy uzyciu zwyktego kabla USB mozna sterowac transceiverem z poziomu komputera PC oraz pracowac 
w emisjach cyfrowych bez zadnych dodatkowych urzqdzeri. IC-7200 zostat wyposazony w dodatkowy wzorcowy 
oscylator kwarcowy zapewniajqcy stabilizacjQ czqstotliwosci na poziomie ± 0.5ppm juz po zatqczeniu. 


SR 

6/2009 


ICOM IC-706MKIIG 


Icom Polska 


www.icompolska.pl 



IC-706MKIIG to kompaktowy transceiver przewozny z odtqczanym panelem, posiadajqcy dtugq listq udosko- 
naleri serii 706. Zakres czqstotliwosci od KF do 70 cm, mozliwa praca we wszystkich modulacjach (SSB, CW, 
RTTY, AM i FM). Nadajnik o duzej stabilnosci. Dla wszystkich pasm KF i 6 m jest dostqpne petne 100 W mocy 
wyjsciowej; dla pasma 2 m - 50 W i 20 W dla pasma 70 cm. Podswietlenie przyeiskow i przetqcznikow to 
wielka pomoc podezas pracy w nocy. Tone squelch umozliwia podstawowe czynnosci sygnalizacyjne i ciche 
czuwanie, zas tone scan - tatwe i szybkie odszukanie tonow niezbqdnych do uaktywnienia przemiennika. 
Zastosowane DSP ma ogromne mozliwosci zas Auto-Notch daje idealnq jakosc odbioru. Osobny przyeisk do 
zmiany pasma, funkeja sub dial (podstrojenie) i funkeja quick band change (szybkiej zmiany pasma) sprawiajq, 
ze to radio jest niezwykle proste w obstudze. Co wazne, w kazdym pasmie moze bye zapamiqtane ustawienie 
przedwzmacniacza/ttumika oraz ustawienie tunera antenowego. W pasmach FM 10m lub 2m, gdzie wymaga- 
ny jest wqski FM, IC-706MKIIG ma mozliwosc pracy w takim pasmie. 


SR 

1/2001 


KENWOOD TS-870S 


Kenwood 


Page Comm 


www.pagecomm.pl 



Transceiver TS870 z petnym wyposazeniem dostareza mocy wyjsciowej 1 00 W na wszystkich pasmach amators- 
kich. Jest przystosowany do rodzaju pracy CW, CW inwers, USB, LSB, AM (tylko z maksymalnq mocq 25 W) oraz 
FM jak i FSK. Czqsc odbioreza TS-870S pokrywa petny zakres przestrajania w zakresie 1 00 kHz do 30 MHz. Jest 
bogato wyposazony i oferuje - poza nowymi mozliwosciami realizowanymi przez DSP - wszystkie funkcje, ktorych 
mozna oczekiwac w transceiverze tej klasy cenowej (dwa VFO, 1 00 pamiQci z mozliwosciq przeglqdania ,RIT i XIT, 
ttumiki, mozliwosc odtqczenia stopnia wstqpnego w.cz. (AIP), nastawialny analogowy ogranieznik trzaskow NB 
i mozliwosc bezstopniowego nastawienia czasu opadania automatyki regulujqcej wzmocnienie ARW). TS-870 oferu- 
je wiele nowych funkcji, ktorych dotychczas w transceiverach KF czqsciowo nie mozna byto znalezc. Poprawiajq one 
odbior w trudnych warunkach i troszczq siq przy nadawaniu SSB o nienagannq, wyrazistq modulacjq. Jesli porowna 
siq TS-870S z konkurentami w tej klasie mocy, to nalezy stwierdzic znakomity stosunek ceny do jego mozliwosci. 


SR 

4/1998 


YAESU FT-450 


Yaesu 



FT-450 to sredniej klasy staejonarny transceiver obstugujqcy zakres KF + pasmo 6m, z emisjami AM, SSB, 

FM, Data (RTTY PSK). Zakres czqstotliwosci: RX: 30kHz do 56MHz/RX; TX: 160m do 6m. Nadajnik w modelu 
podstawowym dostareza do anteny 1 00W mocy w pasmach amatorskich zakresu KF, jak i w pasmie 6m przy 
standardowym 13,8V napiqciu zasilania. Transceiver dostqpny bqdzie w kilku wersjach, FT-450 to 100W wersja 
podstawowa bez wewnqtrznej skrzynki antenowej, ale z mozliwosciq jej zainstalowania. FT-450AT to wersja z juz 
wbudowanq wewnqtrznq skrzynkq antenowq model ATU-450. Sq jeszcze inne wersje jak FT-450M - to wersja 
z 50W wzmacniaczem koncowym, FT-450S to wersja z 1 0W wzmacniaczem koncowym w zakresie KF i 20W 
wzmacniaczem koncowym dla pasma 6m. W konstrukcji FT-450 widac pewne podobienstwo do Yaesu FT-2000. 


SR 

9/2007 


YAESU 

FT-2000 


Yaesu 


Pro-Fit 



www.inRadio.pl 


FT-2000 to transciever HF/VHF pokrywajqcy zakresy amatorskie od 10 do 160m + WARC oraz 50-54MHz. 
Jest przystosowany do pracy wszystkimi popularnymi emisjami (AM/FM/SSB/CW/RTTY) przy mocy nadajnika 
100W (A 200W) i zasilaniu 13,8V/DC. Urzqdzenie jest przeznaczone dla tych, ktorzy ceniq sobie na rowni 
zasadq ekonomii (cena zakupu) oraz wysokie parametry samego urzqdzenia. FT-2000 jest tak pomyslany, ze 
mozna rozbudowac to urzqdzenie poprzez zakup dodatkowych opeji, tak aby parametry oraz funkcje byty po- 
rownywalne jak w FT-DX9000.Tymi dodatkowymi opejami sq strojone filtry wejsciowe MTU na pasma 160m, 
80/40m, 30/20m oraz jednostka komputerowa (bez monitora i klawiatury) DMU-2000. 


KP 

12/2006 


ICOM IC-7000 



Icom Polska 

www.icompolska.pl 

Avanti 

Radiokomunikacja 

www.avantiradio.pl 


Wielopasmowy trasnsceiver HF/VHF/UHF IC-7000 pokrywa pasma amatorskie 160m do 70cm z wyjqtkiem pasma 
1 ,25m. Moc wyjsciowa 1 00W od 1 60 do 6m, 50W na 2m i 35W na 70cm. Poza tym radio pracuje na piqciu 
kanatach w pasmie 60 metrowym, dostqpnym w USA i moze nadawac jesli doktadnie dostroic siq do tych kanatow. 
Odbiornik pokrywa zakres od 30kHz do 200MHz oraz 400 do 470MHz. Mody obejmujq SSB, CW, AM, FM i RTTY 
Dla stuchania staeji radiofonicznych i audio TV przewidziano mod szerokopasmowy WFM. Funkeja DSP zawiera 
wybieralne filtry IF, nastawialnq ARW (AGC), ogranieznik trzaskow (NB) i reduktor szumow (NR), przestrajanie 
szerokosci pasma (PBT), automatyezny filtr wycinajqcy (notch) i dwupunktowy, rqcznie sterowany filtr wycinajqcy. 
Dodatkowo IC-7000 oferuje kluez CW z pamiqciq, demodulator RTTY i cyfrowq pamiqc gtosu (voice keyer). Funkcje 
FM obejmujq skanowanie, automatyezne przesuniqcie przemiennikowe (offset), tony subakustyezne, pamiqci DTMF 
i inne dobrze znane funkcje. Transceiver ten jest doskonaty dla tych, ktorzy chcq miec wszystko w jednym. 


SR 9, 10 
/2007 


Swiat Radio Marzec 2010 


68 








RYNEK SPRZIjTU RADIO 
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Nazwa sprzQtu 


Producent 

Dystrybutor 


Miniprezentacja i opinia 


Nr SR 


ICOM IC-7600 


WWW 

Icom 

loom Polska 
www.icomplska.pl 




ICOM IC-703 


Icom Polska 
www.icompolska.pl 


IC-756PR0III Icom Polska 

www.icompolska.pl 




KENWOOD TS-480SAT 


Kenwood 

Page Comm 
www.pagecomm.pl 


YAESU FT-950 Yaesu Pro-Fit 

www.inRadio.pl 



KENWOOD TS-2000 


Kenwood 

Page Comm 
www.pagecomm.pl 




YAESU FT-897 


Con-Spark 

www.conspark. 

com.pl 


Icom IC-7600 to nastQpca IC-756Prolll w ktorym zastosowano dwa separowane uktady DSP (pierwszy pracu- 
jecy dla transceivera, a drugi wykorzystywany w analizatorze widma). W zmienionym uktadzie odbiornika jest 
mieszacz z lepszym wspotczynnikiem IMD i obnizonym poziomie szumow oraz znieksztatcen. Setez trzy roofing 
filtry (3 kHz, 6 kHz i 15 kHz) oraz TwinPBT (Twin Pass Band Tuning), dziQki ktoremu mozna zawQzac filtr z lewej 
lub z prawej strony albo przesunec filtr wzglQdem czQstotliwosci odbiornika. Znajduje si§ tu rowniez filtry Notch 
Filter, NR Noise Reduction z 1 6-stopniowe skale ustawieri oraz filtr NB Noise Blanker ze 1 OO-stopniowe skale 
dziatania. Transceiver wyposazono w podwojne VFO z funkcje DualWatch do podstuchiwania dwoch czQstotliwo- 
sci jednoczesnie. Zamontowano miQdzy innymi ztecze USB oraz port USB, wykorzystywany jako interfejs Cl-V. 
Wbudowany klucz telegraficzny moze przechowywac 4 wiadomosci nadawane w emisji CW oraz 8 wiadomosci 
nadawanych w emisjach RTTY i PSK. Transceiver ma szybki przetecznik dwoch anten oraz automatyczny tuner 
antenowy. Podstawowe parametry: czQstotliwosc RX: 0,030 - 60 MHz/RX (pasmo TX dla stuzby amatorskiej); 
emisje: AM, FM, SSB, CW, RTTY, FSK; liczba komorek pamiQci: 101; moc maksymalna: 100 W, 30 W (AM). 


SR 

11/2009 



Transcever IC-703 (10 - 160 m + WARC + 6m; 10 W; all-mode; USB/LSB/CW/RTTY/AM/FM) jest przeznaczony 
w duzym stopniu dla mtodziezy, pozwalajec na przezycie „przygody radiowej“ podczas wycieczek lub wakacji. 
Pomocny w tym jest uktad pozwalajecy na oddzielne umieszczenie baterii i czQsci gtownej wraz z antene w 
plecaku, zas manipulatora na pasku z przodu. Automatyczny dostrajacz antenowy nalezy do uzytecznych rzeczy, 
ktorych nie ma w IC-706MKIIG (wstawiony w miejsce stopnia koricowego) i pozwala na dopasowanie anten w 
bardzo szerokim zakresie impedancji wejsciowej. Urzedzenie ponadto jest wyposazone w: analizator dopasowania 
anteny (WFS) pozwalajecy na optymalizacjQ anteny dla pracy w danym pasmie, analizator widma (pozwala na 
ustawienie odbiornika na „dyzurnej“ czQstotliwosci), klucz CW, cyfrowe obrobkQ sygnatow (DSP). Dynamika 
odbiornika wedtug badari laboratorium ARRL jest znacznie lepsza od starszego IC-706MKIIG, szczegolnie przy 
pomiarach dwutonowych wedtug nowszych kryteriow (odstQp 5 kHz zamiast 20 kHz). 


SR 

11/2003 


S rf 

V 


IC-756PROIII jest transceiverem o 800 dolarow tariszym niz PROII, ktory byt zbudowany na ramie oryginalnego 
IC-756PRO i jego poprzednika IC-756 (z filtrami kwarcowymi) W nowej wersji PROIII nastepito wiele istotnych 
zmian. Zostato to spowodowane opracowaniem przez Icom transceivera z najwyzszej potki, IC-7800, ktory 
zastepit w produkcji cenionego IC-781 . Icom informuje, ze do nowego PROIII przeniost z 7800 szereg dobrych 
rozwiezari. Jednak IC-756PROIII nie jest nastQpce IC-7800. PROIII zawiera szereg ulepszeri w stosunku do 
PROII, ktore wypieraje poprzednie rozwiezania w linii Icom dla radioamatorow (wteczono szereg wspaniatych 
cech oraz nowe pasmo amatorskie 60m). Zalety PROIII w stosunku do swojego poprzednika to: zadeklarowane 
+30dBm dla ICP 3 w pasmie 20m, poprawiona charakterystyka znieksztatcen intermodulacji 3. rzQdu, a takze 
analizator widma w czasie rzeczywistym, funkcja minianalizatora, demodulator RTTY i pamiQC komunikatow 
nadawanych RTTY oraz rozszerzona mozliwosc nastawienia szerokosci pasma transmisji SSB. PRO III ma 
lepsze trzeciorzQdowe wtasciwosci odbioru niz PROII, nie tak dobre jak IC-7800 (co nie jest niespodzianke), 
lecz lepsze niz niektore wczesniejsze urzedzenia konkurencyjne. 


SR 

9/2006 


■ 
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Transceiver TS-480 na pasmo KF oraz 6m jest wykonywany w dwoch wersjach: TS-480HX (200W/KF, 1 00W/ 
6m) oraz TS-480SAT (100W; ma wbudowany skrzynkQ antenowy). Podczas testow stwierdzono, ze odbiornik 
posiada duze czutosc (po wyteczeniu przedwzmacniacza czutosc maleje o 13dB). Sprawdzono dziatanie 
cyfrowych sposobow zawQzania pasma i likwidacji zaktocen (dziata dose skuteeznie, choc umiejscowiony jest 
jedynie w torze m.cz.). Przy sygnale zaktocajecym wykraczajecym poza zakres dynamiki wejscia odbiornika, 
rozpoczyna siQ blokowanie wejscia i reakeja ARW, ale dzieje siQ tak dopiero przy dosyc wysokich poziomach 
sygnatow (ponad S9+20). System DSP pozwala na eliminacjQ wptywu sygnatu zaktocaj^cego powodujec spa- 
dek poziomu znieksztatcen z 50% do okoto jednego procenta (wynik bardzo dobry). Zespot wskaznikow jest, 
poza czytelnosciq, bardzo dobrze wyskalowany i wskazania jego s$ zgodne z prawd^. Nadajnik ma maksymal- 
n^ moc wyjsciowq 1 00W (mozliwe do odezytania moce posrednie s$ zgodne z rzeczywistosci^). Znajduj^cy 
siQ w torze nadajnika antena tuner dziata szybko i skuteeznie, co jest szczegolnie wazne przy podstawowej 
funkcji radia jako radia przenosnego bqdz mobil, gdzie przewaznie systemy antenowe przedstawiaj^ wiele do 
zyezenia i s^ zwykle niezbyt dobrze dopasowane. 


SR 8, 
9/2004 




Yaesu FT-950 to transceiver bazujqcy na sprawdzonych rozwiqzaniach uktadowych rodziny FTdx9000 oraz serii 
FT-1000. Odbiornik pokrywa w sposob ci^gty zakres od 30 kHz do 56 MHz zas nadajnik ma jedynie zakresy 
przeznaczone w kraju uzytkowania dla stuzby amatorskiej, przy maksymalnej mocy 100 W (emisje: SSB, 

CW, AM, FM, RTTY i PKT). Rozbudowany tor odbiorezy wykorzystuje uktady DSP dla zapewnienia adekwatnej 
selektywnosci, z funkejami ptynnej regulacji pasma przepuszczanego , ptynnego przemieszczania spektrum 
czQstotliwosci posredniej (IF Shift), jak rowniez ksztattowania na z^danie przepuszczanego pasma p.cz.. 

Oprocz tego uktady DSP zapewniaj^ takze cyfrow^ redukcjQ zaktocen (Digital Noise Reduction) oraz selektywne 
wyciszanie interferujqcyh nosnych (Digital Auto-Notch Filtering), niezaleznie od nastawianego rQcznie uktadu 
wyciszania interferuj^cych nosnych (IF Notch filter). Urzqdzenie zawiera rowniez wbudowany automatyczny 
uktad dopasowania anten (ATU), pracuj^cy tylko przy nadawaniu w pasmach od 1 ,8 do 50 MHz i dopasowujq- 
cy anteny przy wspotezynniku fali stoj^cej do 3:1 (100 pamiQci). 


SR 

4/2008 



Transceiver HF/6m/VHF/UHF z DSP w catosci z cyfrowq posredniq czQstotliwosciq. DziQki temu urz^dzenia 
charakteryzujq siQ nizszymi zaktoceniami i wyzszq jakosciq odbieranych sygnatow na wszystkich modulacjach. 
Automatyczny filtr notch wyroznia siq sposrod rozwiqzan w innych transceiverach. Filtr NR moze pracowac w 
dwoch roznych systemach. Tryb LEM (liniowy), dostQpny dla modulacji FM i AM, charakteryzuje sig automa- 
tyeznym formowaniem filtra celem wyci^cia niepoz^danych sygnatow. Regulacja czasu automatyki urzqdzenia 
zostata wsparta przez nowq konstrukcjQ obwodow. Nowosciq jest tez Beat Cancel, ktory wycisza inne zaktocenia 
punktowe na stuchanej czQstotliwosci (wspotdziata z Auto Notch). Odbiornik i nadajnik posiadajq mozliwosc 
ksztattowania charakterystyki sygnatu. Inne funkcje: DX Cluster, TNC, Dual Watch, praca przez satelity, VOX, 
CTCSS, DCS, PSK31 , FSK, automatyezna skrzynka antenowa, 300 komorek pamiQci, system Sky Command 
II. Funkcje automatyezne s$ sprzQgniQte z rqcznym wyborem szerokosci pasma, dla ktorego pasmowe filtry: 
gornoprzepustowy i dolnoprzepustowy s$ regulowane oddzielnie (SSB, FM i AM najwiQksza szerokosc pasma 
wynosi 5 kHz, a najmniejsza 1 ,4 kHz). 

FT-857 jest typowym transceiverem typu mobil - zwarta budowa, odejmowalny przedni panel, podobnie jak 
to byto w FT-1 00 i IC-706. Ma takze podobne moce: 1 00 W na KF i 6 m, 50 W na 2 m i 20 W na 70 cm. Moze 
pracowac zarowno jako TRX przenosny, zasilany z wewnqtrznych akumulatorkow, jako mobil, zasilany z samo- 
chodu 13,8 V, lub jako staeja bazowa, zasilana z sieci. Podwojny wentylator, sterowany temperature wewnetrz 
urzedzenia, przy odpowiednim uzebrowaniu ramy pozwala na pracQ z moce 100 W podczas zawodow KF i 6 m, 
a takze w pasmach 1 45 MHz z moce 50 W i 435 MHz z moce 20 W. Zakres czQstotliwosci TX 1 60 - 1 0 metrow, 
50 MHz, 144 MHz, 430 - 450 MHz. RX: 1 00 kHz do 56 MHz, 76-154 MHz, 420 - 470 MHz. Moc wyjsciowa: 
100 W KF i 6m, 50 W na 2m i 20 W na 70 cm. Mody pracy: USB, LSB, CW, AM, FM, W-FM, cyfrowe (AFSK), 
Packet (1200/9600 FM). Mody cyfrowe: RTTY PSK-31 U, PSK-31-L, SSTV, Pactor. Na lewym boku transceivera 
mozna zamontowac opcyjny automatyczny dostrajacz antenowy FC-30 (antenna tuner) z pamiQcie- 
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RVNEK i GIELDA RYNEK / GIELDA RYNEK / GIELDA RYNEK i GIELDA 


KupiQ 

Alan 555, kupiQ lub zamieniQ na 
CB President Lincoln. Jastrowie. 
Tel. 795 518 539 


Filtr CW FL 32, 500 Hz do 

Icoma IC-735. Siupsk. 

Tel. 889 114 529 


Przenosnq radiostacjg fonicznq 
lub telegraficznq z okresu II 
wojny swiatowej. Lodz. 

Tel. 517 736 652,513 698 558. 
E-mail: sp7drf-ron@wp.pl, 
sp7kql@wp.pl. 
http://www.lok-lodz.ntx.pl/ 
p, 430, e_Radio_Muzeum.html 


Sprzedam 

Alan 87, moc 10 W/25 W stan 
bardzo dobry, kompletny, spraw- 
ny, 6 x 40 25.610 MHz-28.320 
MHz AM/FM/USB/LSB/CW, 
instrukcja obslug po polsku, 
mikrofon oryginat, mocowanie, 
wieszak i kabel zasilaj^cy. 
infoGG 158585. Cena530 zt. 


Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. E-mail: 
viking123@wp.pl 


Comsat cyfrowy odbiornik sate- 
litarny, 4000 kanatow, grafika 
ekranowa w jQzyku polskim, 
wyjscie cyfrowe, Dolby Digital 
(AC 3), 2 x euro tv/video, 2x 
cinch audio, nowe. Cena 250 zt. 
Zabrze. 

Tel. 32 271 11 27 


DM-2000 mikrofon ze wzmoc- 
nieniem i echem oraz Roger 
Beep, zasilanie bateri^ 9 V, wtyk 
4 pin lub inny. Info gg 158585. 
Cena 90 zt. Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Densei EC 2002 Albrecht, super 
mikrofon z echem i wzmocnie- 
niem, regulowane wzmocnienie, 
regulowane echo, zasilany 
z baterii 9 V, wtyk 6 pin lub inny. 
Cena 110 zt. Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. E-mail: 
viking123@wp.pl 


Instrukcja obstugi PL do Icoma 
IC-706 (ksero). Cena 20 zt. 

Stare odbiorniki radiowe Menuet 
Diora 6204, oraz Calypso Diora 
62127 za symboliczn^ kwotg, 
odbiorniki s$ uszkodzone. 
Andrychow. 

Tel. 662 284 576, 696 570 800 


Motorola CP 040, zasilacz, 
tadowarka stoj^ca, mikrofon, 
stuchawka, posiadam kilka 
kompletdw. Cena 350 zt. 
Jastrowie. 

Tel. 885 133 976 


Motorola GM-1200 na 403-470 
MHz, sprawne z dodatkowym 
zewnQtrznym gtosnikiem, 
wliczony koszt wysytki. Cena 
350 zt. 

Olsztyn. 

Tel. 511 421 855 


Nowe opracowania SP2GPC do 
radiotelefonow Rodmor i nie 

tylko, przedwzmacniacz RX + 
22dB rewelacyjnie poprawia 
czutosc radiotelefonu. Ptytka 


S-metra do miernika wychy- 
towego IOOuA Ik. Gwarancja 
i serwis zapewnione. Cena 70 zt. 
Roztazino. 

Tel. 58 678 99 25. 

E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.webpark.pl 


Nowy miernik krzyzowy do po- 

miaru SWR/PWR.Trzy zakresy: 
20/200/2000 W, czgstotliwosc 
1 ,6-60 MHz, skala podswietlana 
w trzech kolorach. Zapakowany 
w oryginalnym pudetku, jeszcze 
w fabrycznej folii - okazja. Cena 
380 zt. Zychlin. 

Tel. 662 787 239. E-mail: 
wwtranslator@gmail.com 


Odbiornik szerokopasmowy 
Icom IC-R20, 100 kHz-3000 
MHz, odbiera wszystkie emisje, 
filtr SSB 1 ,8 kHz, skok strojenia 
od 10 Hz-1 00 kHz. Wyposa- 
zenie: antenateleskopowa, 
akumulator, pojemnik na R6, 
tadowarka, mato uzywany. 

Cena 1600 zt. Barciany. 

Tel. 722 039 025 


Radiotelefony Radmor/2m 

3033 i 3001 , wstawiam synteze- 
ry G-4 160 kanatow, skaner 100 
pamiQci wpisywanych przez 
uzytkownika CTCSS + 1750 
do przemiennikow, poprawiam 
czutosc odbiornika TX do 1 5 W, 
gwarancja i serwis. Cena 390 zt. 
Roztazino. 

Tel. 58 678 99 25. 

E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.webpark.pl 


Rewelacyjny miernik SWR/PWR 

KF, VHF, UKF, SP2GPC z wy- 
swietlaczem LCD, nietrzeba 
kalibrowac, mierzy Waty, SWR, 
dBm, Volty, mierzona moc do 
2000 W KF i do 1 50 W UKF, 
sterowany pilotem. Zapewniam 
gwarancjQ i serwis. Cena 400 
zt. Roztazino. Tel. 58 678 99 25. 
E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.webpark.pl 


Skaner bazowy PRO-2039 

sprzedam lub zamienig na RX KF. 
Sutkowice. 

Tel. 13 431 54 06 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK / GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajqce nie wiqcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc sig wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstQpow miQ- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 

swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
internetowg www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. sg ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego 

- Swiat Radio 3/201 0 











































































































































































□ KupiQ □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetniae czytelnie, zachowujqc odstQp miQdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

ImiQ i nazwisko 

Ulica, nrdomii 

Kod, miejscowosc 
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Skaner radiowy rgczny IC-R20 

100 kHz-3300 MHz, wszystkie 
emisje, filtr SSB 1,8 kHz, skok 
strojenia 10 Hz-100 kHz, wyso- 
ka czytosc 0,1 3 /jV 1 45 MHz, 
dwa odbiorniki w jednej obudo- 
wie, wbudowany magnetofon 
cyfrowy. Cena 1 600 zt. 
Barciany. 

Tel. 722 039 025 


Skaner rgczny Icom IC-R20 

100 kHz-3305 MHz, odbiera 
wszystkie emisje, filtr SSB 1 ,8 
kHz, skok strojenia 1 0 Hz- 1 00 
kHz. Wyposazenie: antena 
teleskopowa, akumulator 1600 
mAh, pojemnik na baterie R6, 
tadowarka, magnetofon. 
Barciany. 

Tel. 722 039 025 Roman 


Swiat Radio - roczniki 2000- 
-2009. Krakow. 

Tel. 12 655 53 75 


Transceiver Icom IC-746 + 

mikrofon SM10, w komplecie 
pudefko, instrukcja. Rybnik. 
Tel. 32 439 60 09 


Transceiver Wouxun KG-699E 

TX/RX 136-1 74 MHz (2 m). 

Folia ochronna na wyswietlaczu! 
Uzywany w dobrym stanie. 
tadowarka z zasilaczem na biur- 
ko+ batery case z 5x2700 mAh 
+ nowy mikrofonogtosnik. 

Cena 350 zf. 


KQpno. Tel. 601 131 682. 
E-mail: sq6emx@plusnet.pl 


Uwaga uzytkownicy radiote- 
lefonow Radmor z syntezq 

G-4 i G-5 SP2GPC. InformujQ 
posiadaczy radiotelefonow ze 
starszq wersjq syntez G-4/G-5, 
ze wymieniam je na wersjq 
najnowszq G-4/2010 SP2GPC. 
Cena 150 zt. 

Rozlazino. 

Tel. 58 678 99 25. 

E-mail: sp2gpc@wp.pl . 
www.sp2gpc.webpark.pl 


ZamieniQ 

Skaner bazowy PRO-2039 za- 

mieniQ na RX KF lub sprzedam. 
Sutkowice. 

Tel. 13 431 54 06 


Inne 

Muzeum Radiowe przy klubie 
t^cznosci uprzejmie prosi 
wszystkich czytelnikow „Swiata 
Radio” o przekazanie starego 
wojskowego sprzgtu tqcznosci 
z okresu II wojny swiatowej 
odptatnie lub nieodptatnie. 

Z gory dziqkujemy. 
todz. 

Tel. 517 736 652,513 698 558. 
E-mail: sp7drf-ron@wp.pl , 
sp7kql@wp.pl. 
http://www.lok-lodz.ntx.pl/ 
p, 430, e_Radio_Muzeum.html 


NIE PkAC MANDATOW ! 



Automatyczny wt^cznik swiala-i 

Dost^pne wersje: 

_j— A -J J A - plytka drukowana 

p k ip a B - komplet efementGw 

yfl J J C ' MJctetd zmgntowany 


uilustju £ ilYMn/iiy/iiiiJu £jl i iuj, 
ujl U&mawm TJ 
mi m. m u m m im 25r; m 
ii-iimll; itsmiliy^r 



Zasi I acz Si^ 

LJrzgdzenie 

umDzIiwia ply rm^ imianq n apt^cia 
wyj^ciawaga 

i ogramczeni-a pr-qdowBgo. 
Wszyslkie rogulaejt tfokonywano 
sj] na dfodzo anaiogowof. za 
pomoe^ polortciomelfftw. Ola 
uiylkowmlkow syslemow 
mikfoprocesonowycti przewttzlano 
doi^czenia do zasilscza 
dodatkqwago moduEu st@f ujflcegp 
{nle wc hodzi 

w sklad kilu) - wledy wszyal kie 
n-asliwy uzyfikiwana na drOdz& 




AVTtTST A ■ w P^ylka injkowini* I dqkumonlggja. 

Cena: 13z1 

AVT27ST B - vi ifiiliawii! plylfca dhjkpwAAfl, kflmprtl frltriiomPw 
I dokunwnla<;|a, Cena; ftlzt 


(axmMiEEndll 



www.sklep.avt.pl 


AVT-Kornoracra Sn.z o.o., 03-T97 Warszawa, ul. Leszczunowa 11 
tel. 022 257 84 50. fax 022 257 84 55. e-mail: hanOlowy@avt.pl 


UDOSKONAL SWOJ WZMACNIACZ 

Zdailjrjja ste/owsjiny potejj-ajometr 
do aplitaeji audio /f -/ v 


Urz^dzenle doskonale na 
wyposaionogo w 


*lf do kazdego wzmacniacza audio 
rdowy, “rfezny" potenejometr 


Sklad komplatu: 

- zestaw AVT594B 

- potenejometr z silnikiem 2x50k/B 

- pilot zdalnego sterowania 
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CB-RADIO ■ PRZETWORNICE ■ CAR-AUDIO ■ GPS 


HAMSERVICE 

Ale k sander Drozdz SP9NLK 
Blelsko-Blala, uL Babiogorska II 
tel, 033 498 93 80, kom, 601 178 997 
e-mail: sp9fTlkfth3rriradlQ.CQm.pl 
www ham rad to. com, pi 



PRZEDSI^BIORSTWO tt^DLOWO^PRODUKCYJNE 
ZAKtAD ElEKTRONJOT- KICHAKIOT 


Sp.c 


05-090 RASZYN 
ul.Wysoka 24b 
tel; (0-22)715-64-92 
tel/fax.{0-22j 720-3649 
e-in a i! : buro@b uro.pl 
http://www.buro.pl 


BURO 

Producent 

ANTEN 

OFEHI JE ASTENT DO: 

* TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ 

* MONITORINGU 

* TELEFONII KOMORKOWEJ 

* TELEFONII STACJONARNEJ 

* SIECI ALARMOWYCH 


inne anteny w zakresie cz$stotliwosci 
40 MHz - 2500 MHz 





Hurtownia CB-radio 


99-300 Kutno 
ul.Podrzeczna 5 pawilon 5 
tel./taks : {24) 355 78 88 
tel. kom. 601 242 031 
e-mail: ramix@ramix.com.pl 
www.ramix.com.pl 

Polecamy sprz?t komunikacyjny firm: 



Wysytka sprzQtu do firm, sklepow 
i odbiorcow indywidualnych. 



Rokzatozenia 1992 



Wroclaw, 

Aleja Pracy 24B 
tel. 071 360 16 44 






Ten^tah 


Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjnego 

RadiosEaqe Amalorskie. Mwskte, L&toicze. Prcfesjonalne, Anteny 
Syslffmy cyfrows D-Star, IDAS. NEXEDGE, czi^ica zamienra 


W W W TEN-TECH. PL 
(0T2) 3764*2 27 


loom. Vaesu, Kenwood. Alirwo. SlepplR. Diamond. Micro'HAM, 
Kelemen Antenna, Maas Etektranik, Hail Sound, i wiela innych 



PROFESJONALNE ANTENY RADI O KOM U tfllKACYJNE 
CZESKIEJ FIRMY ATT PLUS 

- Anteny kierunkowe r doofcolne |wzokresach od <50 Mhz do 9G0 MHz], 
fillry on te no we, duplexery 

- Prafesjonolny moniai oraz serwis 

-Wykonanie ntafypowyth z&itawdw antenowych w celu peteego 
pokryda obttoru sygnalem radfowym 
-Eadiotel stony protes]onalne Motorola P lcom 

^ I 



Firma JI-TECH Tomnsz Tujko 

ul. iwirki i Wigury 33. 3J44CI Wolbrorrt 

Tel/fax :Q32-644 2-231, kom. 507-127-682 
e-mail: bluro@jllech.pl .www.jiteeti.pl 



AJTPIu* 


Zlecimy naprawe ok. 200 szt. 
plyt syntezy w.cz. 440-470 MHz 
do radiotelefonow ORION 

produkcji Ericsson, M/A-COM 

Katalogowe oznaczenie ptyty: B19/CMN-354DB 

W ww. sprawie prosimy o kontakt: 

Miejskie Przedsi^biorstwo Komunikacyjne - Lodz sp. z o.o. 

Krzysztof Goss 

tel. 42 672 12 00, kgoss@mpk.lodz.pl 
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OlFlK 


0 0 


PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 


Telefony, teletaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrale telefoniczne z taryfikacjq PLATAN, 
Osprz^l GSM, DCS, 

Ftadiotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Ftadiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy instalacje. serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

10-1 16 Otsztyn, Ratuszowa 7, 
tel. /fa ks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 



HURTOWNIA I SKLEP CB RAOIO 


Wysylka do firm, sklepdw | odbiorcdw indywldualnych 




ul. Narvik 23. 30-436 Krakow, tel /lax 0122622646 
tel, kom. 606434672, e-mail; biure^teftad.pf 


Polecamy sprz^tradiokonnunikacyjny najlep&zych firm. 

RADIA CB; PRESIDENT, ALAN. TTt, INTEK. COBRA, SUMKER. 
ONWA. ALBRECHT 

ANTENY SAMOCHODOWE: SIRIO. PRESIDENT, LEMM, 
MIDLAND, HUSTLER, WILSON, FARUN, SUNKER 
AKCESORIA: uchwyty autenowe. podstawy magnesowa, 
reflektometry, gtosniki, mikrofony, zasilacze, reduktory napiecia 
24/1 2V, kable. zf^pza i inns 


KOMPUTEROWA ANALIZA ANTEN! 
sklep internetowy, serwis: WWW.tcltad.pl 


© inRADIO 

centrum radtokomunfoocji 

92-516 Lodz, ul Puszkma 00 

tel +42 649 26 26 e-mail' bturo@inracfio.pl 

internet' wvwvinRADlQ pi 


Najnizsze ceny w Polsce ! 
20 lat doswiadczenia na rynku 
Najwi$kszy wybor I 





IlCONI E-90 
IfirrVS nr/7 Ocm SI 


YAESU VX-7 £ 
6mi2 nV70cni£W 


YAESU VJ{.3 £ 

SmfTOtm ZAM 


YAESU VX*B E 
Sni/TOcm EAf 


iCOM IC-VS 5 TWat 


jjnRA OfO - g icialn y auloryzcmany przedslafticiel YAESU w PolhsCfr 




I UNI DEM I 

U5O230MT 


UNI DEN! 
UBC-69XLT2. 


IUNICEN 

. 


toRADK^iic ja h y prze datawic ie f U HOE U 'Bearcat w Po (see 


YAESU 


YAESU 


YAESU 

FT-S90a 


FT-&&00 


YAESU 
FT-B 57 D 


YAESU 
FT-S97 D 


ICOM 

IC-7Q6MK2G 


YAESU 
FT-450 & 


YAESU Ft-2000 D 


1C QM FV-756PRQIII 






| Chwalone 


Radiotelefon 


Dobre i tanie zasit aeze 



Gtos naszyeh kl ten tow: 


M nos two an ten i tunerow anteno 


Nows sera zasifsesy do urzatizen nadawezo ■ 
odbiorczych KF. VHF. UHF. Barrfzo dob re 
parametry. bardzo dobre oeny 
Szczepolv - na stronie WWW . ill RAD tQ r pi 


g Uiytkujesz anteny^ Czy masz moiliwosc kontrolowania ich 
s parametfbw^ Sprawdz efektywnosc pracy, przeanaltzuj 
t- parametry, wyreguluj antene > ciesz sie z fepszych 
£ laczno&ci Pble^jj^_Szczeg6ly WWW. ft)RA DtO » pf 


"Krdtkofalarstwo - to dta mnie duly relaks po pracy 
Zaczynalem w roku 1971. Wtedy koiega wciqgnqf 
mnie do ktubu L OK... Luhi§ stadowaC w zawodach. 
Qstatiuo zdobytem 2 miejsce wDX Contest. 

Dlaczego kupujp ten W 2 macniac 2 mocy ACQM-1Q10? J 
Bojestnfezwykienfezawodnyiniewietki. ZmieSci sip * 
w begalu podezas wypmwy tie Mauritius 
Dtaczego kupujf w ;;?RAD/Q w Lodzi? To proste, 
przedstawicieiem ACOM-a w Potsce l majq 
Swietne ceny... Pozdmwiam kofelanki i kolegdw " 

Bogdan SP2FUD7 Chefmno 


inRADtO - oficjalny przed^tawic iel 
DIAMOND ANTENNA oraz MFJ wPdae 


To tylko przyktadowe urz^dzenia. Ponad 7300 pozycji dost^pnych natychmiast i 


Dzwon do nas i pytaj o inne urz^dzenia. m ^ 

Wi^cej Informacji: www : inRA DIO.pl 
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CJar-MHDIOBIElLDA 


HOD JT-804 

CCCHY; 

* NAP1|C1A DC 60ftMV,'flVW&00V/l OttJV. 4«MV/4V/4(N/4«MJ «KN 

* hAPIECiA AC mMf&ifmmWJ 1 COW; 4Y/40MWW/1 QDOV 


. pji,2 WO AC iQC'KHi 

■ PRftOV eaaMfeMflOMA'MMVWOM^iOA: 400MA/4000WMQMfc'iiaWIWHMl 

■ PRAJjV ACf^OMA'BQOaMA-eOMA'^'^MA'IOA. s QOM W4000MM 4MU WBMM M 

■ REZYSTANCJA ^L-nM;GK(lW£DKOr45^K0FJ;CWM'60MOM, Ammim/WSm.^ 

■ POJE MK DSC l Bltff-'BUNF f KKMI/GMF ,• GDMb&IHMttfMt 40NF. <DO»*fMWE:4WMf--lOOWK r 4WF/4^ 

‘ ! i. - HA’ L'ftA 

P-1^l7;40MZr4(lOHZ^tRHZ^t0KHZ.'i0QKHli*4MKZ. i 40WftZ-4M^MZ 

IWBKt 

4 AJiTOMATYKI fflHMVSLDWEJ - P^TIA PR40QWA 4-20MA 

* 7M1ASIA rAKSEMW- mVB AUtOHATYCmv. liAHWlKY 

■ PQMIAFlY AC 

“ M *™ LL MIERNIK UNIWERSALNY UT-804 

t w '™ u CEHA BRUTTO 1000 Zl 

' 222S2EL*,, CYFROWY MIERNIK LABORATORYJNY 

* THYE flEiATlVE MODE 

* DATA HOLD 

■ POLACZEMIE DO KOMPlfTERA - POflTas?32C. US® 

* PODSWTFRA NY WSWIETUCZ (MJLTTOtSPUiY) 1 2D X 26 MW 

* SLEEP MODF 

* $YGNAUZA£iA StASEJ BATEHII (SXftH) 

* vmmst iASlLANlA l SI£CI 230VAC 

■ WAGA 2 2KC 

■ WYMFAFW 300 X 245 X lOD MM 


URZflDZENIfl POMIAROWP 



— v “ 


WWW. 



03-197 Warazawa, ul. Le&zczynowa II 
tel. OZZ Z97 S4 90, fax OZZ Z97 M 99, e mail-, handlowy@avt.pl 



iviiniam^^^an^ tszCT no.w yj! 


llmmaBilizen 


itidzNwosc EJp3mlilaniq 
praca irm nos tabling, hlsl 
Imipusrednlc sic rowan l£> 
mmlalurowp wy unary: 20 


Dost ^pno wo rsjo : 

S A - p?ytka 

E^kaniplgj ^ienfelSfl 


m -mmrfnimM (osispw- ir 
m, ttrt. me * m t moppm m k 

c-rmriTj 0 ii 1 1 fTTiwpSP 5nrt-FlT 




Wysylka sprz^tu dia ikhepow 
Frrma istnceje- ns rynku od 1 990 r. 


95-200 Pabianlce 
u\. Pie E ru s i n s kt'eg o 14 
tel/faks 42 213 01 12 
www. so nar.biz.pl 
e-mail: 5Qnar@sonacbiz.pt 

oynne ad pon do pi^tku w podz. 9-1 7 


Petna gama osprz^tu, 
doradrtwo i serwis 


Radia 

CB 


Bezposredni importer: 
Sirio, CRT, RM, Maxon, 
chinscy i koreahscy dostawcy 


/ jf * 


□ 


■A|A: 



ETPOL.PL 



Driven to Perform , In STYLE! 


CHA25QBX II 

jfgff Typn GP (Ground Plane) 

Cz^ stoll Iwasc : 

Niidawanie; 3.5 - 57MH2 
jj ^ Odbiar: 2 - 90MHz 

Hoc maksymalnft; 25 OW 5SB 
L^L Typ ztqcia: SOU* (UC)] 

iVn ImpcdlinCja: 50 fl 

v.swa < ijS 
Dlug&St; 7.11 m 

Wytriymatosc na wratr: lfl& fcm/li 
Wag*: 1,2 kg 


VA250 1 

. V.SWR * 1,5 

Cz^totUwi^^: 

Wymiary: 

Nadawanie: 3 r 5 * 54MHz A 

1 Rozpi^tOSC:; 2,56 m 

Qdbior: 2 . 90 MM* 

Wysokosc: 0,66 m 

MOC maksymolnar 200W SSfl ^ 

Wytnymelo^ 

Typ itiicia; SO-239 (uCl) 

n« wlelii 144 km/h 

impcdancja: so n 

Wago: 2,1 kg 


Antony Kabte Zt^cza Przelotki 
Akcesoria Radiotelefony 

H+S KENWOOD YAESLI ICOM DRAKA NAGOYA 


26-600 Radom, AL Grzecznarowskiego 2/404 

tel.: 0666 282 918 0666 282 919 



Uchwyt (magnes 13cm) 



SUNKER ELITE U103 


Montaz na magnes 
RG 53 W/PL 2 S 9 
Srednica: 120mm 

d 



CB Sunker ELITE CB 


Cpna 1 70 00 7l Cz^stotliv/osc: 26-23MHZ Impedartcja: 500 \Afega:290g 

’ WfemoGnienie: 4dB Moc max: 5G0W Montal: 12,5mm 

(ANT0422) V.S.W.R: 1.1:1 Dhjgosc: 1.58m 
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Zamowienia przyjmuje Dzial Handlowy AVT 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
tel. 022 257 84 50, fax 022 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 



CB-RADIO ■ RADIOTELEFONV ■ AKCESORIA 



najtansze radio z auio squelch 


Bezposredni importer anten, radiostacjt i osprz^tu - jestesmy z Wami juz 20 lat 


maxon 


WYtACZNY PRZEDSTAWICIEL 
NA POLSKE; 


CB RADJO Z PANELEM DOTYKOWYM 


RADIA IlMTERNETOWE THD 
+ RADIO CYFROWE DAB +FM 
+ MP3 +fPod dock 


Lafayette 

CB DLA WYM AGAJ AC YC H 


automatyczne skrzynki 
antenowe w najlepszej cents 


ZAWSZE SPRAWDZAJ AKTUALNE 


PROMQCJE NA URZADZENIA 


SZEROKA GAMA ZASILACZY 
Z FUNKCJA PRZESUNIIjCIA PRA^KftW 


ANTENY SERI I OUTBACK 
MQBILNE ANTENY KF 


ovanij RADIOKOMUNIKACJA 

www ,avanti radio . pi tel: 022 831 - 34-52 


PMR4J6 DLA 

PROP ESJONAUSTQW 1 44/430/ 1200 MHz 


FT-Crf) NAJIANIEJ 





[alanoqowym 


L ! lul1llcl>llI; iC i uTu? 

(13487 iMaimvia, llL lestewtuH5!&fy 
Let. mzmA rati uzk m \m 
(Hitatl quit i ittuuinftii'Ui l 


iivww.WiKHiitmuiiL 


Profesjonalnie ttumaczone instrukcje transceivers 
z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM -24 1/44 1/541 , TS-50, TS-440S, TS- 
-450S/690S, TS-530S.TS-570S/D/G, TS-790A/E, TS-820S, TS-830S, TS-850S, 
TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000 
YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RII, FT-450, FT-736R, FT-757GXII, 
FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, FT-901DM, FT-902DM, FT-920, 
FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP MARK V (200W), 
FT-2000, FT-2000D (200W), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R, 
GX3000E 

IC0M: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, 

IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PRO/IC7400, IC-756PR0, IC-756PR0II, 
IC-756PR0III, IC-821H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJI 80/480, DJ-596T-EMkll, 
Wouxun KGUVD1 P/Albrecht-DB 270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; AC0M 1000, 

HLA-1 50/300 

Odbiorniki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; A0R AR 5000, SDU 5000, 
VR-120D,; BCD 396T, SDR-Perseusz, Kenwood SM-220, IC-R-8500, Realist- 
-PRO-2006 

Wyposazenie pomocnicze: mikroHam, CW KEYER, DigiKeyer, microKEYER 
v. 7.1, microKEYER II v. 7.2, microKEYER II v. 7.5, microKEYER MK2R & 
MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 
micro SIX Switch, micro Stack Switch 
Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MR FT-990 

Ceny 40 do 300 zt, wysytka za pobraniem, rachunki. 

Zdzistaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, 
tel. /fax (075) 755 14 80; GSM 0 601 701 632 


szczegoty dotyczqce reklam 
w Rynku i Gieldzie: 
tel. 22 257 84 60 
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PODREjjCZNY INFORMATOR HANDLOWY 


Podr^czny Informator Handlowy ma za zadanie utatwic naszym Czytelnikom orientacj? w ofercie firm ogtaszajacych si? 
w Swiecie Radio. Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm, ktore ogtaszaty si? w SR w przeciqgu ostatnich 6 miesi?cy oraz wskazanie w 
ktorym numerze i na ktorej stronie pojawita si? ostatnia reklama. PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow. 


Nazwa firmy/adres 

WWW 

E-mail 

Telefon 

Faks 

Numer SR z ostatnio emitowanq 
reklamq 

numer strony 

Przedstawiciel firmy zagranicznej 

Produkcja 

Handel 

Ustugi 


Alan Telekomunikacja, ul. Poznanska64, 05-850 Ozarow Maz. 

www.alan.pl 

alan@alan.pl 

22 

722 35 00 

722 29 95 

1/10 

3 

• 


• 

• 


Alcorn, ul. Babiogorska 11, 43-300 Bielsko Biata 

www.hamradio.com.pl 

sp9nlk@hamradio.com.pl 

33 

819 26 36 

819 26 36 

3/10 

72 



• 

• 


Anprel Electronics, ul. Kamelskiego 25, 05-806 Komorow 

www.anprel-electronics.pl 

info@anprel-electronics.pl 

22 

770 00 01 

770 00 01 

12/08 

21 



• 



Apko, ul. Agrestowa 8, 55-080 Mokronos Dolny 

www.apko.com.pl 

apko@apko.com.pl 

71 

729 05 85 

729 05 85 

12/08 

75 






AR System, ul. Poznanska 72, 63-400 OstrowWIkp. 

www.ar-system.pl 

biuro@ar-system.pl 

62 

592 58 85 

592 58 85 

12/09 

75 



• 

• 


Auto Radio Centrum, ul. Armii Krajowej 7, 21-400 tukow 

www.arc.net.pl 

arc@arc.net.pl 

25 

798 44 82 

798 44 82 

11/08 

74 


• 

• 

• 


Auto Radio Robex, ul. Olimpijczykow 1 1 , 21-500 Biata Podlaska 

www.robex.org.pl 

robex@robex.org.pl 

83 

311 32 56 

311 32 56 

12/09 

72 



• 

• 


Avanti, ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa 

www.avantiradio.pl 

biuro@avantiradio.pl 

22 

831 34 52 

831 54 43 

3/10 

75 

• 


• 

• 


Azo, ul. 3 Maja 54, 81-850 Sopot 

www.azo.pl 

poczta@azo.pl 

58 

555 98 78 

555 05 14 

3/09 

41 


• 




AZStudio.COm.pl, ul. Struga 66, 26-600 Radom 

www.azstudio.com.pl 

azstudio@azstudio.com.pl 

48 

344 12 38 

344-12-38 

2/10 

65 






Buro, ul. Wysoka 24B, 05-090 Raszyn 

www.buro.pl 

buro@buro.pl 

22 

720 38 09 

720 38 09 

3/10 

72 


• 

• 



Con-Spark, Al. Jana Pawta I1 1, 81-345 Gdynia 

www.conspark.com.pl 

sales@conspark.com.pl 

58 

620 15 74 

620 15 74 

3/10 

73 

• 

• 

• 

• 


Device Polska, ul. tqkowa 79, 85-463 Bydgoszcz 

www.device.pl 

device@device.pl 

52 

370 68 68 

370 68 61 

1/09 

15 



• 

• 


Digimes, ul. Wilgi 36C, 04-831 Warszawa 

www.digimes.pl 

digimes@digimes.pl 

22 

615 94 57 

615 94 58 

12/09 

3 






Elektrit, ul. Bocianska 41 A, 18-100 tapy 

www.elektrit.pl 

elektrit@elektrit.pl 

85 

715 28 13 

715 75 32 

12/09 

27 

• 


• 

• 


Elsinco, ul. Szachowa 1 lok. 856, 01-691 Warszawa 

www.elsinco.pl 

office@elsinco.pl 

22 

832 40 42 

832-22-38 

11/09 

2 

• 





ENKA, ul. Wiejska 109/1, 26-606 Radom 

www.radio-sklep.pl 

sklep@radio-sklep.pl 

48 

666 282 918 

666 282 918 

3/10 

74 



• 



Icom Polska, ul. 3 Maja 54, 81-850 Sopot 

www.icompolska.pl 

handlowy@icompolska.pl 

58 

551-04-84 

551-04-84 

12/09 

23 

• 


• 

• 


JT-Tech, ul. Zwirki i Wigury 33, 32-340 Wolbrom 

www.jttech.pl 

biuro@jttech.pl 

32 

644-22 31 

644-22 31 

3/10 

72 






Kabel Technika, ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa 

www.kabeltechnika.pl 

biuro@kabeltechnika.pl 

22 

678 54 07 

678 54 08 

2/10 

29 

• 


• 



Intek Polska, ul. Rokitnianczykow 17A, 33-300 Nowy S$cz 

www.intekpolska.pl 

intek@intekpolska.pl 

18 

547 42 22 

547 42 20 

1/10 

2 

• 

• 

• 



Lewel Radiokomunikacja, ul. Boryszewska 32, 09-410 Ptock 

www.lewel.pl 

lewel@lewel.pl 

24 

367 42 24 

367 69 25 

12/08 

73 



• 

• 


MAG-POL Bis, ul. Przesmyckiego 58, 05-500 Piaseczno 

www.auto58.pl 

automedia@vp.pl 

22 

757 00 48 

737 00 51 


75 



• 

• 


Megum, ul. Mtodnicka 56, 04-239 Warszawa 

www.megum.com.pl 

megum@megum.pl 

22 

610 90 80 

815 47 24 


73 



• 



Merx, ul. Nawojowska 88, 33-300 Nowy S^cz 

www.merx.com.pl 

biuro@merx.com.pl 

18 

443 86 60 

443 86 65 

2/10 

25 

• 

• 

• 

• 


Meteor, al. Pracy 24 B, 53-232 Wroclaw 

www.meteorcb.pl 

sklep@meteorcb.pl 

71 

360 16 44 

360 15 27 

3/10 

72 



• 

• 


MIP, ul. Siedmiogrodzka 11, 01-232 Warszawa 

www.mip.bz 


22 

424 82 54 

885 93 80 


49 






Motorola, ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa 

www.motorola.pl 


22 

60 60 450 

60 60 460 

1/09 


• 


• 



Net-Corn, ul. Piekarska 102/7, 41-902 Bytom 

www.net-com.bytom.pl 

biuro@net-com.bytom.pl 

32 

282 68 21 

282-68-21 

11/08 

25 


• 


• 


Netpol, ul. Strzelcow Bytomskich 34B/8, 41-902 Bytom 

www.netpol.pl.tl 

net pol@wp.pl 


601 309 712 


3/10 

72 






NSS, ul. Szyszkowa 20A, 02-285 Warszawa 

www.trebor.com.pl 

radio@trebor.com.pl 

22 

846 25 31 
w 115 

846 23 57 

6/09 

3,13, 
15, 17 

• 


• 

• 


Olo Ratuj, ul. Przemystowa 5, 10-418 Olsztyn 

www.cbradio.olsztyn.pl 

oloratuj@cbradio.olsztyn.pl 

89 

534 26 97 


11/09 

72 






Oscar, Targowisko 391, 32-015 Ktaj 

www.cbsklep.pl 

biuro@cbsklep.pl 

12 

284 27 68 

284 27 68 

3/10 

72 


• 

• 

• 


Port 2000, ul. tQzycka 9A, 65-126 Zielona Gora 

www.sklepcb.port2000.pl 

sklepcb@port2000.pl 

68 

381 39 46 

381 39 47 

12/09 

72 






President Electronics, ul. Jagieiionska 67/71, 42-200 Czqstochowa 

www.president.com.pl 

president@president.com.pl 

34 

370 95 80 

370 93 57 

3/10 

2, 92 

• 


• 

• 


Profi, ul. Dtugosza 62/1, 51-162 Wroclaw 

www.cb19.pl 

biuro@cb19.pl 


501 752 574 


7/08 

74 




• 


Pro-Fit, ul. Puszkina 80, 92-516 Lodz 

www.inradio.pl 

biuro@inradio.pl 

42 

649 28 28 

677 04 71 

3/10 

35, 73 

• 

• 

• 

• 


Profkom, ul. Ratuszowa 7, 10-116 Olsztyn 

www.profkom.olsztyn.pl 

boss@profkom.olsztyn.pl 

89 

527 22 78 

527 22 78 

3/10 

73 



• 

• 


Radio Service Alfa, ul. Dworcowa 14D, 78-100 Kotobrzeg 

www.radioalfa.com 

bravo@friend.pl 

94 

354 45 55 

354 49 19 

7/09 

29 






Radmor, ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 

www.radmor.com.pl 

market@radmor.com.pl 

58 

699 69 99 

699 69 92 

12/08 

2 


• 


• 


Ramix, ul. Podrzeczna 5 paw. 5, 99-300 Kutno 

www.ramix.com.pl 

ramix@ramix.com.pl 

24 

355 78 88 

355 78 88 

3/10 

72 


• 

• 

• 


Rohde & Schwarz Osterreich GmbH, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

www.rohde-schwarz.com 


22 

860 64 94 


8/09 

26 






Smartel, ul. Bystra 30, 03-650 Warszawa 

www.smartel.rad.p 

biuro@smartel.rad.pl 

22 

678 92 91 

678 91 71 

9/08 

74 



• 

• 


Sonar, ul. Pietrusinskiego 14, 95-200 Pabianice 

www.sonar.biz.pl 

sonar@sonar.biz.pl 

42 

213 01 12 

213 01 12 

3/10 

74 


• 

• 

• 


TDM Electronics, ul. Dworcowa 64, 05-820 Piastow 

www.tdm-electronics.com 

sklep@tdm-electronics.com 

22 

723 40 09 

723 40 09 

9/08 

61 



• 



Techno Tronik, ul. Klonowa 2, 46-220 Byczyna 

www.techno-tronik.com.pl 

techno-tronik@list.pl 

77 

407 25 20 

407 25 21 

12/09 

72 


• 

• 

• 


Teltad, ul. Narvik 23, 30-436 Krakow 

www.teltad.pl 

biuro@teltad.pl 

12 

262 26 46 

262 26 46 

3/10 

73 


• 

• 

• 


Ten-Tech, ul. Stefana Kisielewskiego 26, 31-708 Krakow 

www.ten-tech.pl 

admin@ten-tech.pl 

12 

376-82-27 

376-82-27 

3/10 

72 






Wirtualna Polska, ul. Traugutta 1 1 5 c 80-226 Gdansk 

www.wp.pl 


58 

521 57 58 

521 58 55 

12/08 

3 
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SWIATA RADIO 


URIADZINIA POMIAROWi 



MIERNIK UNI WERSALNY UT-805 
Cena brutto 1220 zf 
Laboraloryjny miernik cylrowy 


m: UT-805 
Cechy 

* DC - 2OOmV/2V/20V/2OOV/1M0V 

• nap^ia AC Z0QmVj2V/2CV/ZQ0V/?50V 

i~2mp#gmnto 

*pi^te-2mWZOCnWl0A 


ss 


nnnn 

uuuu 



t - 6kf1^OkHt'0O0kHiy6MH^eOaMHj 

* autanratycjna l 

* pomiar ac+dc 

* pomiar RMS 


* zapamtyywwte poittfaiu 

* tost diofl 

* Ckadavue a^tosa atiwodu 

* pomiar fnaxmhn^radfia 

* warto&fi wzgl^dra 

■ pnlacMnlp dp kampulera - port RS232C. USB 

* wy$™eljaei 6 cyff {max wait 220000) 28 x t28rnm 

* fasilanie 230VAC 

* waga ok 2 9g 

* wymtary 240 * 105 x 70mm 



MIERNIK UNIWERSALNY UT-70B 
Cena brutto 250 z! 

Uniwersalny miernik cylrowy 

kod: UT-70B 
Cechy: 

‘ pomiar napigc 00 400mV/4V/40V/4WV/10WV 

■ pomiar napift AC 4WW4MW750V 

* pomiar pr^ddw DC 400mA/4000mAi40mA/4-00nW1OA 

* pomiar pr^dflw AC 400mAi f 40C)Orr^40mA/400mA' l ‘l 0A 

■ pomiar rezyslancji 4UOrt/4(aV4DkT!;4lX)krV4Mi^40Mri 

* pomiar pojemnosci 4nF/4OoF/4ffl)nF74rnFr4Omf,' , 400rnF : /4mf/4OfnF 

■ pomiar czgstolllowosci 4kH£/40k^40Qkf1^4MH^40MH^400MH; 

* pomiar obrotOw 4DkRPM 

11 pomiar temperniyry -40sic - iCOOstC 

* pomiar temperalury *40stF- 1 &32fitF 

* fast ( Nod 

* podl^cjeniB do kompulera pFZ&z R 5232 

* akustycmy tester Eiqgkrici oOwodu 

* aulomatyczne wyt^erante 

■ hoisttf 

* pod&wieUany wySwletlttz 3 3/4 (3599) 62 X 53mm 

* wajga 5 fiOg 

' wymiary 195 x SO x 40mm 


MIERNIK UNIWERSALNY UT 203 
Cena brutto 125 rt 
Cylrowy miernik cegowy 

kocJ: UT-203 
Cechy. 

* napsgcJa DC - 400mV/ 4V/4W/4 OOV/0OOV 

* napHtia AC - 4V/40V/400V/B00V 

DC ^ 40A.*’400A 

- pqd AC - 40A/400A 

- mzystancja- 40fla/4kll/4DklV400kn/4MQ/40Mf'l 

* cz^stQfflwagO - 1 0Hz-1 MHz 

* wspdlczyJinik wypetntenla -0-1 99.9% 

* dadatkowe funkcje 

* automatyczna zmiana jakrosow 

* test diod 

* ci^glosc obwadu 

* zapamigtywanle pomi-aru 

* auiomatyczne wjr^czanle 

* wskairtlk niskiego poiiomu datorii 

* mas wart wyiwwltana 3999 

* zasilanie - Paterla 9V 

* wySwietfacz LCD 35.fi x tfi mm 

* wag a 200gi 

* wymlary 2T0 x 75.6 x 30mm 




MIERNIK UNIWERSALNY UT-21 
Cena brutto 35 zt 
Miernik uniwersalny 

kod: UT -21 

Cechy. 

* wyiwletiacz 3 1 1/2 

* pomiar oaplgcia DC D-490V 

■ pomiar naplqcia AC: 0-400V 

* pomiar pr^du DC: 0 - 200 mA 

* pomiar rezy&lanCjr 0-2MIZ 

* pomiar hFE tranzystordw 

* le stowage died 

1 ohudowa z kiapk^ umpZIlwta^C^ przenoszeme rwrmka np: vv kieszeni 

■ koteGwkl pfflTrtarcwe t moilwoSci* jchpwania l&h w Wages 


- mm 


www.sklep.avt.pl 

03-197 Warszawa, ul. Leazczynowa II 
tel 0ZZ Z57 <4 50, fax 0ZZ Z57 if 55, e-mall: handlowy@avt.pt 




WYBRANE KSIAZKI Z OFERTY AVT 



Sieci telekomunikacyjne 

Sieci telekomunikacyjne peinig kluczowg rolp w przekazywaniu informacji 
we wspoiczesnym swiecie. Sg nieodzownym sktadnikiem gospodarki w 
spoieczehstwie opartym na wiedzy. Przekazywane czasami w mediach infor- 
macje o idgcych w miliardy doiardw (bgdz euro) stratach firm spowodowanych 
przerwami w dziaianiu sieci telekomunikacyjnych swiadczg o znaczeniu, jakie 
sieci te odgrywajg we wspoiczesnej gospodarce. Mozna je przyrownac do 
systemu nerwowego, ktorym sg przekazywane informacje wykorzystywane 
w przedsipbiorstwach, organizacjach rzgdowych, spoiecznych do realizacji 
wiasnych zadan i celow. Mozliwosc przekazywania informacji na odlegiosc oraz 
dostpp do nich w dowolnym miejscu i czasie ma wpiyw praktycznie na kazdg 
sferp dziafalnosci cziowieka. 

Wojciech Kabacihski, Mariusz Zal 

stron: 616 cena:49zt 


Propagacja fal radiowych w telekomunikacji 
bezprzewodowej 

Ksigzka poswipcona omowieniu metod analizy wtasciwosci rozchodzenia 
sip fal elektromagnetycznych oraz metodyce oceny i obliczania tiumienia fal 
radiowych wrdznych srodowiskach propagacyjnych. W pracy uwzglpdniono 
odpowiednie zalecenia ITU-R, odnoszgce sip do poszczegolnych zagadnieh, 
majgce duze znaczenie uzytkowe przy projektowaniu wspotczesnych systemow 
radiokomunikacyjnych. 

Odbiorcy ksigzki: pracownicy naukowi, inzynierowie i studenci kiemnkow elek- 
troniki i telekomunikacji. 

RyszardJ. Katulski 

stron: 232 cena: 47 zi 



Leksykon skrotow. Telekomunikacja 

Ksigzka jest podrpcznikiem przydatnym konstruktorom stosujgcym wswoich 
projektach mikrokontrolery AVR. Zawiera komplet niezbpdnych wtokuprojek- 
towania informacji. Wkolejnych czpsciach Czytelnikznajdzie m.in.: zestawienie 
rozkazdwz opisami, zestawienie rejestrow i map pamipci, przyktady dotyczgce 
trybow adresowania pamipci, schematy obudow, rozktady wyprowadzen. 

Na koncu umieszczono takze "tips&tricks" - 20 przydatnych wpraktyce 
rozwigzah konstrukcyjnych. 

Jan Lazarski 

stron: 304 cena: 35 zt 



iicuwiij k siMciimi 


SystEmy "-5C5 
transmit danych 




Systemy transmisji danych 

Podrpcznik akademicki opisujgcy zagadnienia budowy, sposoby funkcjonowania 
i zastosowan najczpsciej spotykanych przewodowych (K-Une, CAN, UN, MOST, 
FlexRay) ibezprzewodowycb (IEEE 802.11, HiperLAN/2, DECT, Bluetooth, GSM, 
GPS, GPRS) samochodowych magistrali danych. W opisie architektury sieci 
teleinformatycznych pojazdu uwzglpdniono model OSI oraz kompatybilnosc 
elektromagnetyczng. Praktyczne zastosowanie samochodowych uktadow 
transmisji danych przedstawiono na przyktadach stanowisk realizujgcych 
podstawowe procedury i badanie wybranych przewodowych oraz bezprzewo- 
dowych magistrali danych. 

Bernard Fryskowski, Elzbieta Grzejszczyk 

cena: 65 zt 



Elektrotechnika i elektronika dla nieelektrykow 


1/1/ podrpezniku podano podstawowe prawa, pojpcia i uktady z elektrotechniki 
i elektroniki. Przedstawiono zasady dziatania przyrzgddw pomiarowych, maszyn 
elektrycznych, transformatorow, urzgdzeh elektronicznych i wybranych uktadow 
energoelektronicznych. Omowiono urzgdzenia do wytwarzania, przesyiu 
irozdziaiu energii" elektryeznej. 

Wiele uwagi poswipcono pomiarom wielkosci elektrycznych i nieelektrycznych 
metodami elektryeznymi oraz sposobom uzytkowania energii elektryeznej. 


Praca zbiorowa 

[k^90^6 

stron: 634 cena: 69 zt 



Mikrofale. Uktady i systemy 

Ksigzka stanowi wprowadzenie do techniki mikrofalowej oraz wspotczesnych 
systemow radiokomunikacji. Omowiono w niej rachunek decybelowy, pod- 
stawy propagacji mikrofal w falowodach i atmosferze Ziemi, opisano dziatanie 
biemych elementow wykonanych w technice falowodowej i mikropaskowej 
oraz dopasowanie impedancyjne. Omowiono ponadto macierz rozproszenia, 
podstawy anten, miernictwo mikrofalowe i wykorzystanie mikrofal w radioko- 
munikacji i radiolokacji. 

Bardzo przydatny w czasie samodzielnej nauki moze bye zamieszczony w 
ksigzce specjalistyczny stownik angielsko-polski i polsko-angielski. 

Jarostaw Szostka 

stron: 352 cena: 44 zt 



Anteny. Podstawy 
polowe 

Wiodzimierz Zieniutycz 


Angielsko-polski 
stownik specjalistyczny. 
Elektronika 


Telewizyjne systemy 
dozorowe 

Pawet Katuzny 


Podstawy miernictwa 

Janusz Piotrowski 


Stron: 124 


22 zt Stron: 391 49,50 zt Stron: 234 


48 zt Stron: 322 


38 zt 


* 9 r 


maty stownik 
techniezny 
M IE Mitt KG- 
POLSKI 
i POLSKO- 
MIEMIECKI 


|k^^033 



Maty stownik technic- 
zny niemiecko-polski 
i polsko-niemiecki 

Praca zbiorowa 


Pomiary oscyloskopowe 

Rydzewski Jerzy 


Wspotczesny oscylos- 
kop. Budowa i pomiary 

Andrzej Kamieniecki 


Uktady mikropro- 
cesorowe. Przyktady 
rozwiqzari 

Barttomiej Zielinski 


Stron: 402 36 zt 



Technologie bezprze- 
wodowe sieci teleinfor- 
matycznych 

Piotr Gajewski, 
Stanistaw Wszeiak 


Stron: 242 38 zt 



Mikrokontrolery AVR - 
NiezbQdnik programisty 

Jarostaw Dolihski 


Stron: 328 69 zt 



Lwowski Klub Krotkofa- 
lowcow. Zarys dziejow 

Tomasz Ciepielowski 
SP5CCC, Georgij Czli- 
janc UY5XE 


Stron: 130 30 zt 



Anteny mikrofalowe. 
Technika i srodowisko 

Roman Kubacki 



Stron: 241 ^ ||zt Stron: 280 51 zt 



Sygnaty 
i systemy 



kod zamowienia 


KS-280900 



Katalog elementow 
SMD 


Uktady scalone - 
odpowiedniki 


Sygnaty i systemy 

Jacek M. Wojciechowski 


Interfejsy sprzgtowe 
komputerow PC 

Michael Gook 


Stron: 344 


35 zt Stron: 784 



44 zt Stron: 484 69 zt Stron: 536 70 zt 
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Najlepsze ksiazki dla Czytelnikow Swiata Radio 



KS— 981 001 Sztuka elektroniki cz.l i II R Horowitz W. Hill. WKL, str. 1185 82 zt 

KS— 981 009 Scalone przetworniki AC i CA R.van de Plassche. WKL, str. 468 38 zt 

KS— 981 250 Pracownia elektroniczna - uktady elektroniczne L. Grabowski . WSiR str. 276 1 8 zt 

KS— 981 256 Podstawy elektroniki cz. I B. M. Pioro. WSiR str. 1 84 20 zt 

KS— 981 257 Podstawy elektroniki cz. II B. M. Pioro. WSiR str. 392 25 zt 

KS— 9901 51 Pracownia elektroniczna - elementy uktadow elektronicznych 

Praca zbiorowa. WSiR str. 180 1 5 zt 

KS-990301 Elementarz elektroniki ( MIK ) cz. I, II, III , IV S. Gardynik t^cznie str. 864 58 zt 

KS-990302 Stabilizatory napiQcia cz. II S. Kwasniewski. NEXT, str. 387 40 zt 

KS-990303 Wzmacniacze mocy audio - aplikacje cz. I S. Kwasniewski, str. 367 41 zt 

KS-990304 Wzmacniacze mocy audio - aplikacje cz. II S. Kwasniewski, str. 496 41 zt 

KS— 991 003 PSpice. Symulacja i optymalizacja uktadow elektronicznych A. Krol, 60 zt 

NAKOM, str. 259 

KS— 991 1 33 Elektronika J. Watson. WKt, str. 466 43 zt 

KS-200105 Wzmacniacze mocy audio-aplikacje cz. IV S. Kwasniewski, str. 277 41 zt 

KS-200301 Podstawy programowania mikrokontrolera 8051 PR Gatka. MIKOM, str. 298 29 zt 

KS-200406 Tranzystory odpowiedniki - katalog cz. I SERWIS ELEKTRONIKI str. 71 2 45 zt 

KS-200602 Systemy telekomunikacyjne cz. I cz. II S.Haykin. WKt, tqcznie str. 851 80 zt 

KS-200705 Podstawy teorii sygnatow J. Szabatin. WKt, str. 499 48 zt 

KS-200707 Uktady cyfrowe B. Wilkinson. WKt, str. 220 43 zt 

KS-200903 Liniowe obwody mikrofalowe S. Rostoniec. WKt, str. 260 35 zt 

KS— 21 0209 S5/S7 Windows. Programowanie i symulacja sterownikow 

PLC firmy Siemens A. Krol, J. Moczko - Krol. NAKOM, str. 383 75 zt 

KS— 21 0304 Diody, diaki odpowiedniki - katalog SERWIS ELEKTRONIKI str. 842 50 zt 

KS— 21 0604 Anteny telewizyjne i radiowe J. Pieniak. WKt, str. 1 91 32 zt 

KS— 21 071 4 jQzyk VHDL. Projektowanie K. Skahill. WNT, str. 640 85 zt 

KS— 21 0808 Urzqdzenia elektroniczne cz. I . Elementy urzqdzeii A. J. Marusak. 1 8 zt 

WSiR str. 228 

KS— 21 0809 Urzqdzenia elektroniczne cz. II. Uktady elektroniczne A. J. Marusak. 23 zt 

WSiR str. 360 

KS— 21 081 0 Urzqdzenia elektroniczne cz. III. Budowa i dziatanie urzqdzeii Marusak. 1 8 zt 

WSiR str. 252 

KS-21 0902 Stero w Twoim samochodzie M. Rumreich, str. 293 79 zt 

KS— 21 1 009 Krotkofalarstwo i radiokomunikacja. Poradnik L. Komsta. WKL, str. 252 45 zt 

KS-21 1 01 0 Anteny . Podstawy polowe W. Zieniutycz. WKL, str. 1 24 22 zt 

KS-220308 Uktady mikroprocesorowe. Przyktady rozwiqzaii B. Zielinski. HELION, str. 127 30 zt 

KS-22041 3 DzwiQk cyfrowy W. Butryn. WKL, str. 232 45 zt 

KS-22051 9 Naprawa odbiornikow satelitarnych J. Gremba, S. Gremba. 43 zt 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 496 

KS-220604 Uktady programowalne, pierwsze kroki wyd.ll R Zbysinski, 53 zt 

J. Pasierbinski, str. 280 

KS-220605 jQzyk VHDL w praktyce Praca zbiorowa. WKL, str. 268 55 zt 

KS-220805 Katalog elementdw SMD SERWIS ELEKTRONIKI, str. 344 35 zt 

KS-22091 3 Mikrokontrolery PIC1 6F8x w praktyce T. Jabtonski. BTC, str. 226 39 zt 

KS-221 005 Mechatronika Praca zbiorowa. REA, str. 384 42 zt 

KS-221 009 Stownik techniczny niemiecko-polski polsko-niemiecki Praca zbiorowa 65 zt 

REA, str. 11 46 

KS-221 1 1 3 Uktady sterujqce w zasilaczach i przetwornicach SERWIS ELEKTRONIKI, str. 298 42 zt 

KS-221 1 1 4 Uktady scalone wideo - aplikacje cz. I SERWIS ELEKTRONIKI, str. 336 42 zt 

KS-221 201 Diagnozowanie silnikow wysokoprQznych H. Gunther. WKL, str. 242 41 zt 

KS-221 202 Projektowanie uktadow cyfrowych z wykorzystaniem jqzyka VHDL 69 zt 

M. Zwolinski WKL, str. 368 

KS-221 203 Komputerowe systemy pomiarowe W. Nawrocki. WKL, str. 247 42 zt 

KS-221 204 Poktadowe systemy diagnostyczne pojazdow samochodowych J. Merkisz, 69 zt 

WKL, str. 419 

KS-221 205 Sterowanie silnikow o zaptonie iskrowym. Zasada dziatania, podzespoty 40 zt 

WKL, 78 str. 

KS-221 206 Czujniki w pojazdach samochodowych WKL, str. 1 44 53 zt 

KS-221 208 Wzmacniacze operacyjne R Gorecki. BTC, str. 250 43 zt 

KS-2301 1 6 Mikroprocesory jednouktadowe PIC S. Pietraszek . HELION, str. 41 2 65 zt 

KS— 2301 1 8 RS 232C Praktyczne programowanie. Od Pascala i C++ do Delphi i Buildera 67 zt 

A. Daniluk. HELION, str. 400 

KS-230201 Uktady odchylania pionowego, poziomego i korekcji SERWIS ELEKTRONIKI, 40 zt 

str. 345 

KS-230202 Uktady cyfrowe TTL i CMOS serii 74 cz. I SERWIS ELEKTRONIKI, str. 530 44 zt 

KS-230203 Zrozumiec mate mikrokontrolery J. M. Sibigtroth, BTC, str. 350 39 zt 

KS-23031 1 Protel 99SE pierwsze kroki M. Smyczek. BTC, str. 200 45 zt 

KS-230401 Podstawy elektroniki cyfrowej J. Kalisz. WKL, str. 61 0 48 zt 

KS-230402 Systemy radiokomunikacji ruchomej K. Wesotowski WKL, str. 483 45 zt 

KS-23041 0 Maty stownik techniczny angielsko— polski, polsko— angielski WNT str. 498 38 zt 

KS-230602 Uktady scalone audio w sprzQcie powszechnego uzytku - aplikacje cz. 1 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 336 42 zt 

KS-230605 Mikrokontrolery 8051 w praktyce T. Starecki. BTC, str. 296 45 zt 

KS-230731 Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych A. Herner, 68 zt 

Hans-Jurgen, WKL, str. 460 

KS-230732 Motocyklowe instalacje elektryczne R. Dmowski WKL, str.1 00 37 zt 

KS-230929 Mikrokontrolery AVR w praktyce J. Dolinski. BTC, str. 450 53 zt 

KS— 231 001 Uktady sterujqce w zasilaczach i przetwornicach. Czqsc II 42 zt 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 309 

KS— 231 002 Uktady sygnatowe i wzmacniacze wizji w OTVC i monitorach. Czqsc I 41 zt 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 327 


KS— 231 220 Uktady cyfrowe TTI i CMOS serii 74 cz. 2 SERWIS ELEKTRONIKI, str. 494 44 zt 

KS-240201 Podstawy cyfrowych systemow telekomunikacyjnych. K. Wesotowski, 39 zt 

WKL, str. 408 

KS-240204 Projektowanie systemow mikroprocesorowych R Hadam, BTC, str. 216 53 zt 

KS-240209 Porady serwisowe OTVC Sony i Philips. SERWIS ELEKTRONIKI, str. 373 47 zt 

KS-24021 3 Uktady cyfrowe, pierwsze kroki. P Gorecki, BTC, str. 334 49 zt 

KS-241 031 Wzmacniacze mocy audio 6, str. 355 42 zt 

KS-241032 Nowoczesny odbiornik telewizji kolorowej 41 zt 

KS-241 033 Maty stownik techniczny niemiecko-polski i polsko-niemiecki, str .402 36 zt 

KS-241 034 Programowanie mikrokontrolerdw AVR w jQzyku Bascom M. Wiqzania, 55 zt 

str. 352 

KS-250717 Programowanie mikrokontrolerdw 8051 w jQzyku C. Pierwsze kroki J. Majewski BTC, 

str. 304 65 zt 

KS-250718 Mikrokontrolery 68HC08 w praktyce Kreidl, Kupris, Dilger. BTC, str. 328 59 zt 

KS-250719 Mikrokontrolery AVR ATmega w praktyce R. Baranowski, str. 390, BTC 63 zt 

KS-250720 Realizer - graficzne programowanie mikrokontrolerdw G. Gorski. MIKOM, 

str. 228 30 zt 

KS-250729 Porady serwisowe - monitory Praca zbiorowa. SERWIS ELEKTRONIKI, str. 320 40 zt 

KS-250730 Car audio - Pioneer, zeszyt 2 Praca zbiorowa, SERWIS ELEKTRONIKI, str. 96 20 zt 

KS— 251 01 9 Projektowanie i analiza wzmacniaczy matosygnatowych A. Dobrowolski, 

R Komur, A. Sowihski. BTC, str. 343 53 zt 

KS-251020 Mikrokontrolery dla pocz^tkuj^cych R Gorecki, BTC, str.408, 61 zt 

KS— 251 1 08 Projektowanie uktadow analogowych poradnik praktyczny R. Pease, BTC, str. 270 56 zt 

KS— 251 1 09 Cyfrowe przetwarzanie sygnatow od teorii do zastosowan R Zielinski. WKL, str. 848 62 zt 

KS— 251 1 1 0 Diagnostyka samochodow osobowych K. Trzeciak, WKL, str. 348 36 zt 

KS— 251 1 1 1 Programowanie sterownikow przemystowych J. Kasprzyk. WNT, str.306 36 zt 

KS— 251 1 1 2 Uszkodzenia i naprawa silnikow elektrycznych J. Zembrzuski. WNT, str. 208 31 zt 

KS— 251 21 2 USB uniwersalny interfejs szeregowyW. Mielczarek, Helion, str.1 28 25 zt 

KS-260103 Mikrokontrolery Nitron Motorola M68HC D. Koscielnik. WKL, str. 372 35 zt 

KS— 2601 04 Kody usterek poradnik diagnosty samochodowego Haynes Publishing, 

tt.R Kozak WKL, str.444 92 zt 

KS-260201 Car audio - zeszyt 4 Praca zbiorowa. SERWIS ELEKTRONIKI str. 96 20 zt 

KS-260202 Uktady steruj^ce w zasilaczach i przetwornicach cz.3 Praca zbiorowa. 42 zt 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 305 

KS-260203 PamiQci masowe w systemach mikroprocesorowych R Marks, BTC, str. 224 51 zt 

KS-260204 Rozproszone systemy pomiarowe W. Nawrocki, WKL, str. 324 40 zt 

KS-260338 Podstawy teorii sterowania Praca zbiorowa., wyd. 2, WNT, str. 490 62 zt 

KS-260339 Podstawy miernictwa J. Piotrowski. WNT, str. 322 38 zt 

KS-260340 Detekcja sygnatow optycznych, WNT, Z. Bielecki, A. Rogalski, str.400 25 zt 

KS-260341 Elementy i uktady elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach M. Rusek, 

J. Pasierbinski WNT, str. 398 44 zt 

KS-260343 Podstawy elektroniki Praca zbiorowa. REA, str. 352 45 zt 

KS-260503 Podstawy technologii dla elektronikow R. Kisiel BTC, str. 206 54 zt 

KS-260504 Algorytmy + struktury danych = abstrakcyjne typy danych R Kotowski. BTC, 

str. 203 45 zt 

KS-260505 Mikrofale. Uktady i systemy J. Szostka WKL, str. 352 44 zt 

KS-260801 Mikrokontrolery AVR Atiny w praktyce str. 381 R. Baranowski, BTC 63 zt 

KS-271003 Protel DXP pierwsze kroki, BTC, Marek Smyczek, str. 264 59 zt 

KS-2801 08 Poradnik inzyniera elektryka tom 2, WNT, Praca zbiorowa, str. 934 1 45 zt 

KS— 2801 1 1 Pomiary oscyloskopowe, wznowienie, WNT, Rydzewski Jerzy, str. 242 38 zt 

KS-2801 1 2 Czujniki - mechatronika samochodowa, WKL, Andrzej Gajek, Zdzistaw Juda, str. 241 49 zt 

KS-280500 Programowalne sterowniki automatyki PAC, Nakom, Krzysztof Pietrusewicz, 68 zt 

Pawet Dworak, str. 542 

KS-280600 Wyswietlacze graficzne i alfanumeryczne w systemach mikroprocesorowych, BTC, 59 zt 

Rafat Baranowski, str. 176 

KS— 281 1 07 Stownik terminologii nagraii dzwiQkowych PRO-AUDIO, Audiologos, 37 zt 

Krzysztof Szlifirski, str. 277 

KS— 281 1 08 BASCOM AVR w przyktadach, BTC, Marcin Wiqzania, str. 286 55 zt 

KS-290000 Sieci telekomunikacyjne, WKL, Wojciech Kabacinski, Mariusz Zal, str. 604 49 zt 

KS-290002 Telewizyjne systemy dozorowe, WKL, Pawet Katuzny, str. 231 48 zt 

KS-290201 Wspotczesny oscyloskop. Budowa i pomiary, BTC, Andrzej Kamieniecki, str. 328 69 zt 

KS-290304 Serwis sprzQtu domowego 1/09, APROVI 1 2 zt 

KS-290602 Systemy i sieci dost^powe XDSL, WKL, Stawomir Kula, str. 292 59 zt 

KS-290906 Podstawy elektrotechniki i elektroniki samochodowej, WSiR Piotr Fundowicz, 41 zt 

Bogustaw Michatowski, Mariusz Radzimierski, str. 224 

KS-290907 Pracownia elektryczna. Biblioteka elektryka, WSiR Marek Pilawski, 26 zt 

Tomasz Winek, str. 224 

KS-290908 Instalacje elektryczne w budownictwie, WSiR Witold Jabtonski, str. 128 1 5 zt 

KS-290909 Elektronika, WSiR Augustyn Chwaleba, str. 544 40 zt 

KS-290914 Odnawialne zrodta energii i pojazdy proekologiczne, WNT, 32 zt 

Grazyna JastrzQbska, str. 284 

KS— 29091 5 Proekologiczne odnawialne zrodta energii, WNT, Witold M. Lewandowski, str. 432 56 zt 

KS— 29091 6 Elektrotechnika i elektronika dla nieelektrykow, WNT, Praca zbiorowa, s. 634 69 zt 

KS— 291 000 Programowalny sterownik SIMATIC S7-300 w praktyce inzynierskiej, BTC, 69 zt 

Janusz Kwasniewski, str. 341 

KS— 291 001 Wspotczesne uktady cyfrowe, BTC, Jarostaw Dolinski, str. 96 39 zt 

KS— 291 002 USB praktyczne programowanie z windows API w C+ +, Helion, 40 zt 

Andrzej Daniluk, str. 280 

KS-291004 Urzqdzenia i systemy mechatroniczne, czqsc 2, REA, Praca zbiorowa, str. 276 40 zt 

KS— 291 005 Mikrokontrolery AVR - niezbQdnik programisty, BTC, Jarostaw Dolinski, str. 134 1 9 zt 


ZAMOWI ENIE 

Ksi^garnia Wysytkowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 10% 

Nr prenumeratora 

Tytut 

kod 

ilosc 

egz. 

Zamowione ksiazki wysyfamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytki wynosza 13,10 zt 

1 



Zamawiaj^cy: 

2 

imi§ i nazwisko, nazwa instytucji 

Ad res: 

ulica nr kod miejscowosc 

tel Data Podpis 

(czytelny) 
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FAKTURAVAT nr NIP piecz^c 
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4 
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ZESTAWY DO SAMODZIELNEGO MONTAZU 


ZESTAWY DO SAMOI 


Przedwzmacniacz ten wlqczony 
pomiqdzy istniejqcq antenq CB, a wejscie 
odbiornika, poprawia jego czulosc, 
a zarazem umozliwia odbior stacji 
dalekiego zasiqgu, tzw. DX. Zasilanie 12 
V, wzmocnienie napiqciowe 20 dB, pasmo 
przenoszenia 26,2.-28,2 MHz. Wymiary 
plytki: 28 x 28 mm. 

AVT21 22 A 4,60 zl - w zestawie 
plytka drukowana i dokumentacja 
AVT2122B 13,70zl -w zestawie 
plytka drukowana, komplet elementow 
i dokumentacja 



Urzqdzenie pomimo prostoty 
ukladowej umozliwia realizacjq 
urzqdzenia CW/SSB na dowolne 
wybrane dwa pasma amatorskie 
KFnp.: 80/40 mlub 20 m. Nie 
tylko sam uklad elektroniczny, ale 
rowniez obsluga zostala ograniczo- 
na do niezbqdnego minimum przy 
zachowaniu dobrych parametrow. 

AYT2818 A 15zl- 
w zestawie plytka drukowana 
i dokumentacja 



AVT2126 Modul miliwoltomierza LCD 



Modul woltomierza o zakres pomiarowym 0-99,9 V. 
Caly kit moze bye zasilany z jednego napiqcia 
dodatniego, mozna go rowniez wykorzystac do 
pomiaru prqdu. 

AVT2 1 26 A 6 zl - w zestawie plytka 
drukowana i dokumentacja 
AVT2 1 26 B 30 zl - w zestawie plytka 
drukowana, komplet elementow i dokumentacja 
AVT2 1 26 C 52 zl - uklad zmontowany i urucho- 
miony 


AVT2270 Modul miliwoltomierza LED 



Modul woltomierza o zakres po- 
miarowym 0— 99,9V. Caly kit moze 
bye zasilany z jednego napiqcia 
dodatniego, mozna go rowniez 
wykorzystac do pomiaru prqdu. 

AVT2270 A 6 zl - w zestawie 
plytka drukowana i dokumentacja 
AVT2270 B 36 zl-w zesta- 
wie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 
AVT2270 C 58 zl - uklad zmontowany i uruchomiony 


AVT2318 Cyfrowa skala do transceivera SSB 


Uklad miernika czestotliwosci 
odpowiednio przystosowany do 
wyswietlania na ekranie aktualnej 
wartosci czestotliwosci pracy 
transceivera. 

AYT2318 A 14,8zl- 
w zestawie plytka drukowana 
i dokumentacja 



AVT2318B 45 zl-w zesta- 
wie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 
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AVT2788 Wykrywacz pluskiew 



Zestaw sluzy do wykrywania 
i mierzenia (przyblizonego) 
natqzenia pola elektromagne- 
tyeznego. Jest to pomocne w wy- 
krywaniu wszelkiego rodzaju 
posluchow bezprzewodowych. 

Wykrywacz moze zostac rowniez 
zastosowany w laboratorium 
elektronika - do sprawdzania 
generatorow w.cz. lub wykry- 
wania napiqcia w przewodacb 
sieciowych. Cale urzqdzenie 
mozna podzielic na cztery czqsci: 
wejsciowy wzmacniacz wysokiej 
czestotliwosci, prostownik, wzmacniacz napiqciowy oraz woltomierz. Ten ostatni to nic innego jak 
powszeebnie znana i stosowana linijka diodowa LED. 


Dokladny opis w EdW 5/06 

AVT2788 A 5 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 

AVT2788 B 36 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 


AVT2460 TRANSWERTER 6 m/20 m 


Transwerter jest to dwustronny 
konwerter, ktory dolaczony do 
transceivera spowoduje przesuniecie 
zakresu czestotliwosci 6m do innego 
zakresu pasma amatorskiego, w tym 
urzadzeniu do 20 m (14,0-14,35 
MHz). 

Dokladny opis w EdWl 2/02 
AVT2460 A 6 zl - w zestawie 
laminat i dokumentacja 
AVT2460 B 37 zl - w zestawie 
plytka drukowana, komplet elemen- 
tow i dokumentacja 



AVT2479 Odbiornik RX-80 


AVT5109 Radiokomunikacyjny (iltr audio 


Popularne odbiorniki radiokomunikacyjne sq 
przewaznie przeznaczone do odbioru kilku 
emisji i z reguly majq uproszczone filtry dobrane 
pod kqtem odbierania najszerszego sygnalu. Dla 
modulacji AM/FM jest to ok. 6 kHz, w odbiorni- 
kach jednowstqgowych filtr ma szerokosc 2,4-3 
kHz. Dla sygnalow telegraficznych jest to wartosc 
zbyt duza - ucho operatora narazone jest na 
szereg nieprzyjemnych dzwiqkow. Rozwiqzaniem problemu jest zastosowanie zewnqtrznego filtru 
audio. Sprawia on, ze odbior fonii bqdzie przyjemny niezaleznie od tego, czy jest to SSB czy CW. 

AVT5109 A 1 2 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 

AVT5109 B 73 zl- w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 




Urzqdzenie umozliwiajqce odbior pasma amatorskiego 80 m, czyli 3,5 do 3,8 MHz. Uklad jest 
przystosowany do pracy w popularnym 
zakresie pasma amatorskiego, gdzie 
w zasadzie prowadzi siq Iqcznosci 
lokalne, to po zastosowaniu innycb 
obwodow LC i wielopasmowej anteny 
odbiornik 

bqdzie umozliwia! odbior wszystkicb 
zakresow KF. 

Dokladny opis w EdW4/01 
AVT2479 A 6,80 zl-w zestawie 
plytka drukowana i dokumentacja 
AVT2479 B 28 zl - w zestawie 
plytka drukowana, komplet elementow 
i dokumentacja 
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AVT51 2 Cyfrowy miernik pojemnosci 


AVT157/2 Odbiornik dwupasmowy 80/ 10m 


Miernik ma ksztalt sondy z czujni- 
kiem szpilkowym. Pozwala to na 
iatwe dolqczenie wejsc pomiarowych 
do elementow SMD. Dziqki dodatko- 
wemu zlqczu mozliwy jest rowniez 
pomiar elementow przewlekanych. 

Miernik umozliwia pomiar pojemno- 
sciwzakresie 1 pF...10 [xF. 

AVT5 1 2 A+ 30 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 

AVT5 1 2 B 80 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 


NWT7 Analizator obwodow 


NWT7 to konstrukcja analizatora DK3WX 
w postaci przystawki do PC. Podstawowy zakres 
pracy urzqdzenia wynosi od 1 00 kHz do 60 
MHz, zas moc wyjsciowa: 10 dBm (0,7 V/50 H). 

Jednym z podstawowych rodzajow pomiarow 
NWT7 sq pomiary charakterystyk przenoszenia 
badanych ukladow i oczywiscie ich strojenie. Przy 
uzyciu dodatkowego ukladu analizator moze bye 
zastosowany do pomiarow dopasowania anten 
oraz jako prosty analizator widma, albo po prostu jako generator DDS (VF0). 

NWT7 A 20 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 


AVT1066 Miniaturowy zasilaez uniwersalny 


Plytka stanowi kompletny modul zasilajqcy, 
wymagajqcy jedynie dolqczenia transformatora 
sieciowego. Zakres napiqc wyjsciowych: 1,25...25 V, 
prqd wyjsciowy: 1 A 

AVT1 066 A 3 zl - w zestawie plytka druko- 
wana i dokumentacja 

AVT1 066 B 1 5 zl - w zestawie plytka druko- 
wana, komplet elementow i dokumentacja 
AVT1 066 C 24 zl - uklad zmontowany 
i uruchomiony 


Dostqpne wersje: 

AVT1 57/2 A 1 0 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 

AVT157/2B 1 22 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 


AVT355 Modem radiowy 


Dwukierunkowy modem 
sprzegajacy komputer i urza- 
dzenie nadawezo— odbioreze, 
umozliwiajacy emisje cyfrowa. 

W ukladzie wykorzystano 
dodatkowe filtry, dzieki ktorym 
odbior sygnalow KF odbywa sie 
bez zaklocen. Modem zasilany 
jest bezposrednio ze zlacza 
RS232 komputera PC. 

AVT355 A 5,7 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 

AVT355 B 22 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 


AVT2857 Modul woltomierza-amperomierza z termostatem 


Modul jest uniwersalnym ukladem 
integrujqcym w sobie woltomierz, 
amperomierz i termostat. Mozna go 
wykorzystac w zasilaezu laborato- 
ryjnym do monitorowania wartosci 
ustawionego napiqcia oraz aktualnie 
pobieranego prqdu. Termostat wraz 
z odpowiednim ograniczeniem prqdowym pozwoli zrealizowac zabezpieczenia przed przegrzaniem 
i przeciqzeniem. 






Kit jest odpowiedziq na 
wzrastajqce zapotrzebowanie 
na dwupasmowe odbiorniki 
80/1 0m. Urzqdzenie umoz- 
liwia zapoznanie siq z pracq 
krajowych krotkofalowcow 
oraz wysluchiwanie komu- 
nikatow Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowcow (pasmo 80 m). Pasmo 10m zapewnia dostqp do staeji zagranicznych w tym glownie 
DX-ow. Odbiornik zostal zaprojektowany w oparciu o istniejqcy juz kit AVT1 57. 




AVT21 17/1 Mikrofon bezprzewodowy 


AVT2857 A 1 8 zl 
AVT2857 B 52 zl 


Uklad mininadajnika do wspolpracy z domowym radiood- 
biornikiem UKF-FM (80-1 08 MHz). Napiecie zasilania 1 2V. 

Wymiary ptytki: 9x45 mm 

AVT2117/1 A 4 zl - w zestawie plytka drukowana 
i dokumentacja 

AVT2117/1 B 9 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 



AVT2469 Odbiornik UKF FM 



Prosty w zmontowaniu i uruchomie- 
niu, miniaturowy odbiornik FM. Uklad 
wykorzystuje fabryeznie przygotowa- 
nq i zestrojonq glowicq UKF. Zakres 
odbieranych czqstotliwosci: 87,5...108 
MHz. Na plytee odbiornika znajdujq 
siq jeszcze dwa uklady scalone. 

Pierwszy z nich zawiera obwody 
posredniej czqstotliwosci, drugi jest 
wzmacniaczem akustyeznym. Odsluch 
staeji jest mozliwy za posrednictwem 
niewielkiego glosnika. Strojenie calego odbiornika odbywa siq metoda „na sluch", bez potrzeby 
stosowania specjalistycznych urzqdzen pomiarowych. Dziqki temu zestaw mogq wykonac nawet mniej 
doswiadezeni elektronicy. 

Dokladny opis w EdWl/01 

AVT2469 A 6 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 

AVT2469 B 48 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 


AVT962 Odbiornik nastuchowy SSB/CW 80M 


Najbardziej popularnym pasmem amatorskim jest zakres 80 m (3, 5-3, 8 MHz). Dla poczqtkujqcych 
polecany jest jego „wycinek" gdzie najczqsciej pracujq polskie staeje. Do pelni szczqscia potrzebny jest 
jedynie odbiornik odbierajqcy ten zakres czqstotliwosci. Jest nim prezentowany kit. Zaprojektowano 
go na niezwykle popularnych, polskich ukladach scalonych typu UL1231 i UL1241. Konstrukcje 
odbiornika maksymalnie uproszczono, zrezygnowano przy tym z klopotliwych (dla niektorych) obwo- 
dow wymagajqcych strojenia. Odbiornik po zmontowaniu powinien dzialac od razu, bez koniecznosci 
uruchamiania. Odsluch na sluchawki i mozliwosc zasilania bateryjnego czyniq urzqdzenie przydatnym 
nie tylko staejonarnie, w domu ale i podezas urlopu czy na dzialce. 

Dokladny opis w EP1/07 

AVT962 A 1 3 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 

AVT962 B 36 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 
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AVT735 Regulator impulsowy 6 24 V/10 A 


AVT727 Uniwersalny modul zasilajqcy 


Prosty i niezawodny regulator wlqczany miedzy zrodlo zasilania a odbiornik. Zasilanie moze pochodzic 
z akumulatora lub zasilacza sieciowego o odpowiedniej wydajnosci prqdowej. Obciqzeniem moze bye 
dowolny silnik prqdu stalego lub zarowka. 



AVT735A 6 zt 
AVT735 B 20 zl 


1 




AVT2807 CB-19 miniodbiornik CB-radio 



Prosty kit - miniodbiornik CB pracujqcy na kanale 1 9. Jego uzyeie zdecydowanie ulatwi poruszanie siq 
po drogach i unikanie korkow. 


AVT2807 A 5 zl 
AVT2807B 30 zl 



Ten uniwersalny modul zasilajqcy zawiera prostownik, filtr i stabilizator. Umozliwia to zrealizowanie 
prostszyeh i rozbudowanych wersji. Odmiana z regulowanym napiqciem wyjsciowym nadaje siq 
doskonale jako wszechstronny zasilaez ukladow eksperymentalnych. Modul z ustalonym napiqciem 
wyjsciowym jest idealny do wbudowania i zasilania konkretnego urzqdzenia. 

AVT727 A 3,5 zl 
AVT727B 1 4 zl 


AVT2873 Prosty filtr audio na ukladzie Maxim 


Wiqkszosc odbiornikow radiokomunikacyjnych jest przewaznie przeznaczona do odbioru kilku 
emisji i z reguly ma uproszczone filtry, przygotowane do odebrania najszerszego sygnalu. W efekeie 
operator moze poczuc siq zmqczony podezas pracy - jego ucho narazone jest, bowiem na dodatkowe 
zaktocenia w szerokim zakresie czqstotliwosci. Jednym ze sposobow poprawienia takiego stanu rzeezy 
jest zastosowanie w torze malej czqstotliwosci dodatkowego filtru audio o regulowanej szerokosci 


AVT5151 Minitransceiver J^drek 



Prezentowany minitransceiver powstal na bazie odbiornika nasluchowego 'Jqdrus' (AVT2818). Dolqcza- 
jqc kilka latwo dostqpnych elementow uzyskano mozliwosc nadawania emisjq SSB. Moc wyjsciowa urzq- 
dzenia jest niewielka, doebodzi do 0,5W ale z dobrq antenq pozwala juz prowadzic lokalne Iqcznosci. 

AVT5151 A 32 zl 
AVT5151 B 73 zl 


Urzqdzenie wyposazono w cyfrowe sterowanie wszystkimi funkejami i parametrami. Nastawy 
wprowadzane sq z 1 2 przyciskowej klawiatury. Dziqki zastosowaniu mikrokontrolera dostqpne sq 
rowniez funkcje dodatkowe, niespotykane w tego typu konstrukcjach analogowych np. programowanie 
temperatury zalqczenia wentylatorow i zabezpieczenia termieznego. 

AYT5161 A 58 zl 
AYT5161 B 118 zl 


AVT5161 Zasilaez sterowany cyfrowo 0...25 V/0...5 A 



przepuszczanego pasma. 

AVT2873 A 4 zl 
AVT2873 B 35 zl 



AVT51 27 Minitransceiver na pasmo 3,7 MHz TRX2008 


Amatorskie minitransceivery QRP to z reguly proste konstrukcje urzqdzen nadawezo-odbiorezyeh malej 
mocy. Cieszq siq one nieslabnqcym zainteresowaniem radioamatorow na calym swiecie a wykorzy- 
stywane sq szczegolnie podezas wakaeji czy urlopow. Mozna wrqcz powiedziec, ze praca z malq mocq 
na wlasnorqcznie wykonanym sprzqcie przezywa obecnie prawdziwy renesans. Co ciekawe, w wielu 
urzqdzeniach wykorzystywane sq 'stare', niedoceniane uklady typu TCA440 (UL1203, A244). 



AVT5127 A 24 zl 
AVT5127 B 80 zl 
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Od Redakcji 

W roku jubileuszowym w dalszym ci^gu kontynuujemy historic naszego zwi^zku. Jest to 
cenny material zwlaszcza dla mlodego pokolenia, ktoremu staramy si? przyblizyc tamte lata. 
Ponadto relacje z szeregu spotkan maj^cych na uwadze nasz Jubileusz czyli 80 lecie Polskiego 
Zwi^zku Krotkofalowcow, relacja z przygotowan mlodych nadawcow do l^cznosci z ISS oraz 
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# Przekaz 1% 

ma 

Przekaz 1% na PZK 
jako Organizacj? Pozytku 
Publicznego KRS 0000088401 
Polski Zwi^zek Krotkofalow- 
cow. Aby przekazac 1% nalez- 
nego podatku dla Polskiego 
Zwi^zku Krotkofalowcow jako 
organizacji pozytku publicz- 
nego wystarczy wpisac w od- 
powiedni^ rubryk? PIT-28, 36. 
36L, 37, 38, 39 nazw? OPP: Tu 
wpisujemy: Polski Zwi^zek 
Krotkofalowcow (w PIT-28 poz. 

129, w PIT-36 poz. 305, w PIT- 
-36L poz. 105, w PIT-37 poz. 
124, w PIT-38 poz. 58, w PIT- 
39 poz. 51) Oraz numer KRS: 
0000088401 (w PIT-28 poz. 

130, w PIT-36 poz. 306, w PIT- 


Podziqkowanie dla 
darczyricow 

Pragn? po raz kolejny w imie- 
niu ZG PZK i czlonkow naszej 
organizacji serdecznie podzi?- 
kowac wszystkim darczyncom, 
ktorzy wsparli nasz Zwi^zek 
swoim 1% od naleznego podatku 
za rok 2008. 

Pozwolilo to w latach ubie- 
glych i pozwoli w roku 2010 na 
realizacj? wielu waznych przed- 
si?wzi?c w ramach PZK jako OPP, 
ktorych by bez Waszego wsparcia 
po prostu nie bylo. Tak jak i w 
latach poprzednich zwracam si? 
z apelem o wplaty na PZK jako 
OPP z tyt. 1% kwoty naleznego 
podatku. W latach minionych 
kwoty uzyskane z tego tytulu 
kazdorazowo przekraczaly 
miesi?czny budzet PZK, czyli 


36L poz.106, w PIT-37 poz. 125, 
w PIT-38 poz. 59, PIT-39 poz. 
52). Jesli zyczeniem darczyn- 
cy jest, aby 80% przekazanej 
kwoty bylo przeznaczone dla 
konkretnego Oddzialu PZK lub 
klubu, prosz? t? informacj? wpi- 
sac do rubryki „Inne informa- 
cje, w tym ulatwiaj^ce kontakt 
z podatnikiem” znajduj^cej si? 
bezposrednio pod wnioskiem 
o przekazanie 1 proc. podatku 
naleznego. to pozycje: 133 
w PIT-28, 309 w PIT-36, 109 
w PIT-36L, 128 w PIT-37, 62 
w PIT-38, 55 w PIT-39. 

Jesli darczynca ma takie zycze- 
nie, wowczas wypelnia t? rubry- 
k?, podaj^c nr OT i ewentual- 
ne znak klubu. Podanie znaku 
klubu bez numeru OT nie jest 


zawsze bylo to ponad 21 tys zl, 
a za rok 2007 uzyskalismy ponad 
70 000 zl. 

Srodki te przeznaczone s$ 
w 80% na rzecz Oddzialow Tere- 
nowych PZK lub klubow do nich 
nalez^cych i s$ wykorzystywane 
zgodnie z uchwalami tych OT. 
Pozwalaj^ one na zakup urz^dzen 
takich jak radiolatarnie, prze- 
mienniki, bramki APRS, trans- 
ceiver, druk dyplomow i kart 
QSL, kursy krotkofalarskie, 
organizacj? spotkan srodowisko- 
wych itp. Pozostala cz?sc srod- 
kow jest co roku wykorzysty- 
wana na dofinansowanie waz- 
nych przedsi?wzi?c sportowych, 
szkoleniowych lub zwi^zanych 
z dzialalnosci^ PZK w kraju 
i za granic^ oraz na inne cele 
statutowe OPP. Jednym z nich 
byly i b?d$ obozy szkoleniowe w 


wystarczaj^ce. Przykladowo: 
OT37, OT12 lub OT 04 klub 
SP2PIK, OT11 klub SP6PAZ 
itp. Zgoda na poinformowanie 
beneficjenta (PZK) o danych 
darczyncy znajduje si? w polach 
oznaczonych: PIT-28 poz. 134, 
PIT-36 poz.310, PIT-36L poz. 
110, PIT-37 poz. 129, PIT-38 
poz.63, PIT-39 poz. 56. 

Wszelkie zapytania zwi^zane 
z wykorzystaniem srodkow 
z darowizn prosz? kierowac na 
adres sp2jmr@pzk.org.pl lu b 
listownie na adres: Polski Zwi^- 
zek Krotkofalowcow sekretariat 
ZG PZK ul. Modrzewiowa 25 
85-635 Bydgoszcz, skr. poczt. 54 
85-613 Bydgoszcz 13. 

inf. Piotr Skrzypczak SP2JMR 
prezes PZK 


sportach obronnych, w wi?kszo- 
sci finansowane z dotacji MON. 

Na czterech kolejnych obozach 
wyszkolilismy ponad 150 nowych 
przyszlych krotkofalowcow. Uwa- 
zamy, ze jest to najlepsza forma 
propagowania krotkofalarstwa 
oraz pozyskiwania naszych na- 
st?pcow, a takze ma wazny 
aspekt wychowawczy mlodego 
pokolenia. 

Warto pami?tac, ze krotko- 
falarstwo stanowi alternatyw? 
dla innych sportow i zaintere- 
sowan, poszerzaj^c mozliwosci 
aktywnego zycia nie tylko wsrod 
mlodziezy. Krotkofalarstwo sta- 
nowi tez wazny element w two- 
rzeniu sieci l^cznosci zapaso- 
wej na wypadek zagrozenia lub 
kl?ski zywiolowej. 

Inf. Piotr Skrzypczak 
SP2JMR prezes PZK 


Program TV o krotkofalowcach 
„Krotkofalowcy Bis” www.videoexpres.pl 


KROTKOFALOWIEC POLSKI 


Historia krotkofalarstwa w Polsce cz.ll 


Pierwsze kluby 
krotkofalarskie 

W 1926 r. najaktywniej 
dzialaj^ce osrodki krotkofa- 
larskie to Warszawa i Lwow. 
We Lwowie powstaje „Lwow- 
ski Klub Krotkofalowcow” 
(LKK), zas w Warszawie „Pol- 
ski Klub Radionadawcow” 
(PKR). Skrot PKR w 1927 r. 
zmieniono na PKRN. 

W lutym 1927 r. w nume- 
rze 7 „Radiofonu Polskiego” 
ukazal si? pierwszy komu- 
nikat LKK. Pierwsze Zwy- 
czajne Walne Zgromadzenie 
LKK odbylo si? 6 marca 
1927 r., ktore na prezesa klu- 
bu wybralo por. Stanislawa 
Komarnickiego (TPCG), a na 
sekretarza Jana Ziembickie- 
go (TPAR, SP6FZ). Pierwsze 
Walne Zgromadzenie PKRN 
mialo miejsce 25 marca 
1927 r. Prezesem zostal mjr 
Kazimierz Krulisz, a se- 
kretarzem Jerzy Mokrzycki 
(TPBL). PKRN oglaszal swo- 
je komunikaty w tygodniku 
„Radjo”, ktory ukazywal si? 


od grudnia 1926 r. Oba klu- 
by nie mialy latwych pocz^t- 
kow w organizowaniu ruchu 
krotkofalarskiego. Nadawcy, 
przyzwyczajeni dot^d do nie- 
kontrolowanej i tylko „ste- 
rowanej” na odleglosc przez 
„Radio Amatora” pracy, byli 
dose niesforni. Szereg „dzi- 
kich” staeji nie chcialo przy- 
st^pic do klubu. Klub PKR, 
chc^c przeciwdzialac takim 
zachowaniom zamieszczal 
w tygodniku „Radjo” komu- 
nikaty wzywaj^ce „przeszka- 
dzaezy” do zaprzestania swo- 
ich praktyk i uprzedzaj^ce 
o oddaniu w r?ce polieji ta- 
kich osob. Oba kluby sci^gn?- 
ly wi?ksz^ liczb? czlonkow, 
wydawano szereg znakow 
wywolawczych. W czerwcu 
1927 r. LKK wystawil swo- 
je stoisko na I Ogolnokra- 
jowej Wystawie Sportowej. 
Lwowscy krotkofalowcy za- 
cz?li miec osi^gni?cia DX- 
-owe. Polski Klub Radio 
Nadawcow, jako pierwszy 
w Polsce, wprowadza znaki 
nasluchowe (PL) juz w lutym 
1927r., a wi?c jeszcze w stanie 


organizacyjnym klubu, przed 
pierwszym zwyczajnym wal- 
nym zgromadzeniem. Pocz^w- 
szy od 1927 r. na calym swie- 
cie zaczynaj^ powoli wcho- 
dzic w zycie nowe amatorskie 
znaki narodowosciowe, opra- 
cowane przez IARU. Byly to 
znaki dwuliterowe. Pierwsza 
litera oznaczala kontynent, 
druga kraj. Europa otrzymala 
liter? „e”, Afryka - „f”, Azja 

- „a ”, Ameryka Pld. - „s”, 
Ameryka Pin. - „n”, a Oce- 
ania - „o”. Ten prosty podzial 
ulatwial szybk^ orientacj?, 
z jak^ cz?sci^ swiata mamy 
l^cznosc. Druga litera znaku 
narodowosciowego ulatwiala 
opracowanie dlugiej listy kra- 
jow, ogloszonej przez IARU. 
Dla przykladu Francja do- 
stala znak narodowosciowy 
„ef”, Belgia - „eb”, Argenty- 
na - „sa”, Algier - „fa”, Indie 

- „ai”, Nowa Zelandia - „oz” 
itd. Polska, Litwa, Lotwa i Es- 
tonia dostaly wspolny znak 
„et”. Dla rozroznienia mi?dzy 
sob^ Litwa, Lotwa i Estonia 
dodaly do „et” cyfr? (1, 2 i 3). 
Polska zas zostala przy znaku 
narodowosciowym bez cyfry. 
Powstaly jednak dwa sposoby 
interpretaeji systemu IARU. 
Jedni do dotychczasowego 
TP dodawali na pocz^tku „et” 
i powstawal znak etTPXX. 
Drudzy l^czyli „T” ze sta- 
rego znaku z oznaezeniem 
kontynentu „e” i powstawal 
znak etPYY. Na wewn?trz- 
ny uzytek pozostano jednak 
przy starych znakach, czy- 
li TPXX i TPYY. Lwowski 
Klub Krotkofalowcow i Pol- 
ski Klub Radio Nadawcow 
popieraly wprowadzone przez 
IARU znaki. Znaki takie byly 
stosowane w Polsce do konca 
1928 r., czyli do Konferencji 
Waszyngtonskiej, ktora przy- 
dzielila Polsce znaki od SPA 
do SRZ. Polscy krotkofalow- 
cy wybrali „SP” z cyfr^ i takie 
znaki zachowaly si? do dzisiaj. 
Posrednictwo w obrocie kar- 
tami QSL z kraju za granic? 
i na odwrot przej^l od „Radio 
Amatora” Polski Klub Radio 
Nadawcow. W lutym 1928 r. 
powstaje jednak Biuro QSL 
przy Lwowskim Klubie Krot- 
kofalowcow, ktore przeksztal- 
ca si? w biuro ogolnopolskie. 
Dzialalo ono we Lwowie do 
1938 r. W 1929 r. Biuro QSL 


przy LKK jest juz zarejestro- 
wane w IARU, a jego adres 
zostaje podany w miesi?cz- 
niku „QST” - organie praso- 
wym ARRL i IARU. Biuro 
przez 11 lat prowadzil Jan 
Ziembicki TPAR (SP3AR, 
SP1AR, SP6FZ). W 1928 r. 
nast?puje szybki rozwoj trze- 
ciego osrodka krotkofalarstwa 
polskiego - wilenski. Tam- 
tejszyeh trzech nadawcow 
- TPMC, TPMN i TPBP - 
uzyskuje pierwsze pozaeuro- 
pejskie QSO. Wiosn^ 1928 r. 
odbywa si? w Wilnie wystawa 
radiowa, w ktorej bior^ udzial 
czterej nadawcy i jeden na- 
sluchowiec wilenski. 22 grud- 
nia 1929 r. odbylo si? Walne 
Zgromadzenie Wilenskiego 
Klubu Krotkofalowcow. Pre- 
zesem pozostal kpt. Roman 
Siekierski (SP3MR), wybra- 
ny na zebraniu konstytuuj^- 
cym klubu na wiosn? 1929 r. 
Pod koniec 1929 r. Wilenski 
Klub Krotkofalowcow liezyl 
juz 58 czlonkow. 27 lutego 
1928 r. lwowski nadawca 
TPAR nawi^zuje pierwsze 
QSO Polska - Nowa Zelan- 
dia. Bylo to rowniez pierwsze 
pol^czenie Polska - Oceania. 
PKRN z siedzib^ w War- 
szawie pomyslany byla jako 
przyszla ogolnopolska orga- 
nizaeja krotkofalowa. Poza 
stworzeniem oddzialu w Po- 
znaniu w grudniu 1928 r. 
PKRN nie rozwin^l dzialal- 
nosci na caly kraj. Pr?zniej 
natomiast dzialal Lwowski 
Klub Krotkofalowcow, a krot- 
kofalowcy z roznych miast za- 
cz?li masowo do niego przy- 
st?powac. Spowodowalo to, ze 
w IV kwartale LKK stal si? 
organizacj^ ogolnopolsk^. Na 
przelomie 1928/1929 r. tyl- 
ko we Lwowie bylo 71 staeji, 
z czego 10 osi^gn?lo l^cznosci 
pozaeuropejskie. W lecie 1929 
r. takich staeji bylo juz 20. 
Kolejnym pr?znie rozwijaj^- 
cym si? osrodkiem krotko- 
falarskim byl Krakow, gdzie 
w latach 1927/1928 pojawi- 
ly si? trzy staeje nadawcze: 
TPZO Jozefa Kaczora, TPRO 
Leopolda Laksberga oraz 
TPOM nieznanego z nazwiska 
nadawcy. Pocz^tkowo, wobec 
niewielkiej ilosci czynnych 
entuzjastow amatorskiej ra- 
diokomunikaeji, powszechna 
byla przynaleznosc do niezbyt 
odleglego Lwowskiego Klubu 
Krotkofalowcow (LKK), przy 
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Ekspedycja Lwowskiego Klubu Krotkofalowcow na Howerl? w 1930 r. 
„Subekspedycja” w czasie tqcznosci z obozem gtownym oddalonym 
o kilkanascie kilometrow 


ktorym dzialalo ogolnopolskie 
Biuro QSL. Szersz^ dzialal- 
nosc KKK rozwin^l dopiero 
w roku 1931 poprzez propa- 
ganda krotkofalarstwa w pra- 
sie i w radio, uruchomienie 
szkolenia czlonkow i zorga- 
nizowanie biblioteki. Dzi?ki 
licznym zabiegom uzyskano 
subwencje, co pozwolilo na 
przyst^pienie do budowy ra- 
diostacji klubowej. Znaczna 
cz?sc czlonkow KKK rekru- 
towala si? wowczas sposrod 
pracownikow Dyrekcji Okr?- 
gu PKP. Wielu z nich zaj- 
mowalo wysokie stanowiska 
i dzi?ki temu w pazdzierniku 
1931 roku klub otrzymal od 
dyrekcji PKP wlasny lokal. 
Prezesem Klubu byl w tym 
czasie Zygmunt Olszewski 
SP30Z kontroler telegrafii 
i telefonow Dyrekcji Okr?- 
gu PKP, a vice prezesem byl 
adwokat, dr Szymon Nicht- 
berger PL5ZZ. 30 wrzesnia 

1928 r. Lwowski Klub Krot- 
kofalowcow zglasza swoje 
przyst^pienie do IARU jako 
polska sekcja. Zgloszenie 
to dlugo lezalo w IARU nie 
rozpatrzone i dopiero w roku 
1930 r. zostalo uwzgl?dnio- 
ne. W grudniu 1928 r. zarz^d 
LKK podzielil Polsk? na 5 
okr?gow - dystryktow. Na 
czele dystryktow postawio- 
no „districtmanagerow”. Zo- 
stali nimi: okr?g warszaw- 
ski - Wladyslaw Wysocki 
TPAI, okr?g lwowski - Jan 
Ziembicki TPAR, okr?g po- 
znanski - Zygmunt Bresin- 
ski TPKX, okr?g wilenski 

- Stanislaw Kownacki TPBP, 
okr?g Karkowski - Jozef 
Kaczor TPZO. Na jesieni 

1929 r. nast?puj^ zmiany na 
stanowiskach districtmana- 
gerow Lwowskiego Klubu 
Krotkofalowcow (b?d^cego 
w dalszym ci^gu organizacj^ 
ogolnopolsk^). Zarz^d LKK 
mianuje: Adama Lig?z? 
SP3FY districtmanager lwow- 
ski, Stanislawa Kownackiego 
SP3GX (dotychczas TPBP) 

- districtmanager warszawski, 
Stefana Galkowskiego SP1AB 

- districtmanager wilenski, 
Zdzislawa Wlodka SP30I 

- districtmanager krakow- 
ski, Zygmunta Bresinskiego 
SP3KX (dotychczas TPKX) 
districtmanager poznanski. 
W 1929 r. Ministerstwo Poczt 
i Telegrafow rozpoczyna 
wydawanie pierwszych licen- 


cji. SP3AO otrzymuje znak 
SP1AA, SP3MC znak SP1AB, 
SP3MS znak SP1AC, SP3AT 
znak SP1AD, SP3SM znak 
SP1AE i SP3CJ znak SP1AF. 
Na pocz^tku 1930 r. doszly 
dalsze licencje: SP1AK, 
SP1AP i SP1CC. Odt^d pre- 
fiks SP3 oznacza stacje nieli- 
cencjonowane, korzystaj^ce 
jeszcze ze znakow wywolaw- 
czych przydzielonych przez 
kluby, a prefiks SP1 stacje li- 
cencjonowane. Przed wojn^ 
nie bylo podzialu na okr?gi 
licencyjne, rozni^ce si? pre- 
fiksami (cyfr^). Znaki serii 
SP2 zacz?to w latach pozniej- 
szych wydawac wojskowym, 
a pierwsze licencje SP3 dopie- 
ro po wyczerpaniu calej serii 
SP1, w 1938 r. 

Powstanie 

„Krotkofalowca 

Polskiego” 

Rok 1928 zamkn?lo bar- 
dzo wazne wydarzenie 
dla polskiego krotkofalar- 
stwa. Walne Zgromadzenie 
Lwowskiego Klubu Krot- 
kofalowcow 16 grudnia 

1928 r. uchwalilo na podsta- 
wie §2 statutu klubu wydawa- 
nie miesi?cznika pt. „Krot- 
kofalowiec Polski”. Redakcj? 
powierzono referentowi pra- 
sowemu LKK Stanislawo- 
wi Kozlowskiemu (TPBB). 
I choc dopiero 17 grudnia 
rozpocz?to poszukiwania 
drukarni dla nowego wydaw- 
nictwa, choc redaktor byl za- 
razem administratorem, ka- 
sjerem i akwizytorem „Krot- 
kofalowca Polskiego” (a poza 
tym wzorowym studentem 
Politechniki i czynnym krot- 
kofalowcem), w ci^gu jede- 
nastu dni pierwszy 16-stroni- 
cowy numer „Krotkofalowca 
Polskiego” z dat^ 1 stycznia 

1929 r., zostal napisany, zlo- 
zony, wydrukowany i przy- 
gotowany do wysylki. Ekspe- 
dycja, przy wydatnej pomocy 
lwowskich hams, ropocz?la 
si? 23 grudnia wieczorem. Nie 
nalezy przy tym zapominac, 
ze do tych 1 1 dni wliczylismy 
swi?ta Bozego Narodzenia 
i jedn^ niedziel?. Autorami 
artykulu redakcyjnego, 4 arty- 
kulow technicznych, komuni- 
katow LKK i Biura QSL oraz 
niektorych sprawozdan byli 


wprawdzie miejscowi czlon- 
kowie klubu, ale potrafiono 
na czas sci^gn^c takze komu- 
nikaty z Kalisza, Wilna i Kra- 
kowa! Zaznaczyc nalezy, ze 
wszystkie funkcje w redakcji 
i administracji KP, a takze za- 
rz^dzie LKK, byly honorowe. 
W latach 1928-1939 redak- 
torami naczelnymi byli ko- 
lejno: Stanislaw Kozlowski, 
Zbigniew Bartz, dr Wiktor 
Tychowski, inz. Wladyslaw 
Sniadowski, inz. Stanislaw 
Bogucki, insp. Boleslaw Pol- 
io, Tadeusz Matusiak i po- 
nownie insp. Boleslaw Polio. 
Redaktorami technicznymi 
byli: Wladyslaw Matzke, Sta- 
nislaw Gozdawa-Piotrowski, 
Elzbieta Rosienkiewiczow- 
na, Janina Swi?sowna, Zdzi- 
slaw Gummer i ponownie 
Elzbieta Rosienkiewiczow- 
na. Wydawc^ i wlascicielem 
„Krotkofalowca Polskiego” 
byl od pocz^tku do wybuchu 
II wojny swiatowej Lwow- 
ski Klub Krotkofalowcow. Ze 
wzgl?dow taktycznych jednak 
w 1929 r. do nru 6 wl^cznie 


podawano jako wydawc? dra 
Augusta Jaworskiego, oczywi- 
scie za jego zgod^. 

Ekspedycja 

Lwowskiego 

Klubu 

Krotkofalowcow 
na Howerlg 

Byla to pierwsza urz^dzona 
na tak^ skal? ekspedycja krot- 
kofalowcow w Europie, a od- 
byla si? w lecie 1930 roku. 
Celem wyprawy bylo zarowno 
badanie rozchodzenia si? fal 
roznej dlugosci (a szczegolnie 
ultrakrotkich) w gorach, jak 
i praktyczne cwiczenia w na- 
wi^zywaniu l^cznosci w wa- 
runkach terenowych, nieraz 
bardzo trudnych oraz w szyb- 
kim montazu i demontazu 
stanowisk pracy. Sporo tez 
eksperymentowano z wprowa- 
dzeniem l^cznosci przy uzyciu 
t r a n s c e i v e r 6 w UKF 
w marszu, rzecz w 1930 r. 



Ekspedycja Lwowskiego Klubu Krotkofalowcow na Howerl? w 1930 r. 
Cztonkowie ekspedycji przed kolebq, w ktorej zmontowano „elektrowni?” 
ekspedycji 
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zupelnie jeszcze nie znana 
wsrod krotkofalowcow. Eks- 


pedycja zostala zorganizo- 
wana starannie, dlugo si? 
do niej przygotowywano. 
Nie bylo zadnych improwi- 
zacji. To tez nic dziwnego, ze 
wyniki jej byly tak dob re. 

Dobrano odpowied- 
nio sklad ekspedycji, spo- 
srod dos wiadczonych 
nadawcow lwowskich 


(SP3AR, SP3FG, SP3FQ, 
SP3GR, SP3LD, SP3LI, 
SP3LR), uwzgl?dnia j^c 
oczywiscie indywidualn^ 
specjalizacj? kazdego z nich. 
Miar^ zaufania do tego ko- 
lektywu bylo obj?cie pro- 
tektoratu nad ekspedycji 
przez wojewod? lwowskiego 
Goluchowskiego, wojewod? 
stanislawowskiego dra Na- 
koniecznikow-Klukowskie- 
go, dowodc? okr. korpusu 
gen. Popowicza i prof, dra 
Malarskiego z Politechniki 
Lwowskiej. 

Poza tym oficjalnym po- 
parciem ekspedycja uzyska- 
la wiele pomocy od licznych 
firm (niekoniecznie zaintere- 
sowanych krotkofalarstwem), 
wojska, Strazy Granicznej, 
Nadlesnictwa Lasow Pan- 
stwowych, Obserwatorium 
Politechniki Lwowskiej, Do- 
swiadczalnej Stacji Botanicz- 
nej pod Howerli, Czerwonego 
Krzyza, magistratu m. Lwowa 
(subwencja!). 

Dzi?ki reklamie, jaki 
ekspedycji zawczasu zrobila 
IARU, QSO zagraniczne byly 
bardzo ulatwione. W przygo- 
towaniach we Lwowie brali 
udzial niemal wszyscy czlon- 
kowie klubu, a na miejscu pod 
Howerli ekspedycja spotkala 
si? z nadzwyczaj serdecznym 
przyj?ciem ze strony paster- 
skiej ludnosci huculskiej, 


ktora sporo i bezinteresownie 
pomagala, zwlaszcza w ci?z- 
kich pracach fizycznych. 

Ekwipunek ekspedycji 
moglby nawet dzis zaimpo- 
nowac zawodowym (a nie 
amatorskim) ekspedycjom 
zagranicznym. 

Nadajniki krotkofalowe 
(w tym 1 00-watowa stacja 
SP3LK), nadajniki i trans- 
ceivery UKF, odbiorniki 
stale i przenosne, krotkofa- 
lowe i uniwersalne, silnik 
spalinowy dla elektrowni, 
2 pr^dnice dla elektrowni, 
zespoly akumulatorow ano- 
dowych, szereg suchych bate- 
rii anodowych, bogaty sprz?t 
pomiarowy, liczne zapasowe 
lampy nadawcze i odbiorcze, 
mnostwo cz?sci radiowych, 
setki metrow linki anteno- 
wej, przewodow, lin tysi^ce 
metrow drutu stalowego, 
ekwipunek warsztatowy, in- 
stalacyjne materialy elektro- 
techniczne, 3 aparaty foto- 
graficzne i 1 kamera filmowa, 
laboratorium fotograficzne, 
kompletna stacja meteorolo- 
giczna, namiot 15-osobowy, 7 
lozek, 3 namioty 1-osobowe, 
bogaty ekwipunek kuchen- 
ny, zapasy zywnosci, bron, 
pokazna apteczka, nawet gra- 
mofon z adapterem i zapasem 
plyt itd. Ze Lwowa wzi?to 
ogolem 14 duzych skrzyn 
sprz?tu (najci?zsze wazyly po- 
nad 200 kg), nie Ucz^c namio- 
tow, lozek, drobnego bagazu 
i kilkuset kilogramow bagazu 
osobistego czlonkow ekspedy- 
cji. 4-tonowy samochod ci?za- 
rowy 2 razy nawracal, zanim 
calosc ekwipunku dostarczyl 
na dworzec kolejowy. 

W Stanislawowie wojsko 
zaladowalo dodatkowo do wa- 
gonu bagazowego sprz?t sa- 
perski, a w Worochcie oczeki- 


waly przeslane tarn uprzednio 
200-litrowe beczki z benzy- 
n^. Najgorszy byl oczywiscie 
transport tych wielu ton ba- 
gazu z Worochty pod Hower- 
1? (dwadziescia kilka kilome- 
trow kiepskiej drogi, a pod 
koniec skalistego bezdroza, 
przy roznicy wzniesien tysi^c 
kilkaset metrow). 

Droga ta trwala dwa dni, 
cz?sc bagazu dzwigali uczest- 
nicy ekspedycji na wlasnych 
barkach. Na stromym sto- 
ku pod Howerli jedna z fur 
ulegla przy tym katastrofie. 
Ostateczny oboz staly eks- 
pedycji urz^dzono oczywi- 
scie nie na szczycie Howerli 
(2058 m n.p.m.), lecz na cyplu 
konczicym jedno z ramion 
gorskich wychodzicych ze 
szczytu, niedaleko granicy 
z Czechoslowacji. 

Standi tarn 15-osobo- 
wy namiot z radiostacji, 
laboratorium i lozkami, 
a obok maszty antenowe. Po- 
nizej tego miejsca natrafiono 
na opuszczoni drewnian^ ko- 
leb? turystyczni, gdzie zain- 
stalowano elektrowni? i gdzie 
mieszkalo 3 czlonkow eks- 
pedycji. Koleb? z namiotem 
l^czyly linie wysokiego i ni- 
skiego napi?cia pr^du stalego 
i zmiennego, ponadto linia 
telefoniczna oraz sygnalizacji 
dzwonkowej. 

Dwa maszty antenowe 
mialy po 17 metrow wysoko- 
sci i wazyly po kilkaset ki- 
logramow. Poniewaz w skal- 
nym gruncie nie udalo si?, 
mimo posiadania dobrego 
sprz?tu saperskiego, wykopac 
dolow gl?bszych niz na pol 
metra, byly powazne trud- 
nosci z postawieniem, a poz- 
niej umocowaniem masztow 
antenowych. Nalezalo liczyc 
si? z halniakami, ktore na tej 


wysokosci osi^galy szybkosc 
nieznan^ w miejscowosciach 
podgorskich. Wkrotce przede 
wszystkim obsluga elektrowni 
odczula sil? wiatru. 

Drzwi koleby otwiera- 
ly si? do wewn^trz: 2 ludzi 
nie moglo ich po otwarciu 
zamkn^c, az do czasu zain- 
stalowania urz^dzenia wspo- 
magaj^cego w postaci sporego 
ci?zarka umieszczonego na 
stalowej lince, przeprowadzo- 
nej przez zawieszone u gory 
framugi kolko. 

Praca ze stacjami krajowy- 
mi odbywala si? wedlug z gory 
ustalonego terminarza. Z za- 
granic^ l^czono si? o kazdej 
porze na roznych pasmach, 
uzywaj^c tez roznych mocy. 

Uzyskano latwo l^cznosc 
ze wszystkimi kontynenta- 
mi. Wiele doswiadczen po- 
swi?cono jednak l^cznosci 
z subekspedycjami, wyposa- 
zonymi w stacje nadawczo- 
-odbiorcze krotkofalowe 
(7 MHz) i ultrakrotkofalowe. 
Subekspedycje dzialaly za- 
rowno w grupie Howerli, jak 
i s^siednich pasm gorskich. 
Dostarczyly tez najbardziej 
sensacyjnych materialow, od- 
nosnie do nie zawsze optycz- 
nego zachowania si? fal ultra- 
krotkich, przy cz?stotliwosci 
rz?du 100 MHz. 

Przy niektorych probach 
schodzono nawet do fali 2 
m (150 MHz). Kazdy dzien, 
bez wzgl?du na pogod?, wy- 
pelniony byl calkowicie 
solidn^ prac^. 

Dlatego tez zebrano tak bo- 
gaty material, ktory pozniej po- 
sluzyl do ogloszenia wynikow 
ekspedycji. 

Opracowata: Karolina SQ5LTZ 


Sprostowanie 

W artykule „Historia 
krotkofalarstwa w Polsce” 
zamieszczonej w KP 2/2010 
bl?dnie podano nazwisko 
pierwszego polskiego krotko- 
falowca, ktory wykonal pierw- 
sz^ potwierdzon^ l^cznosc za- 
graniczn^. Powinno bye Tade- 
usz HEFTMAN. Za pomylk? 
przepraszamy i Krzysztofowi 
SP5HS. 

Dzi?kujemy za czujnosc 

Redakcja KP 


Optatek 

jarostawskich 

krotkofalowcow 

Zgodnie z kilkunastoletni^ 
tradycj^ 8 styeznia 2010 
roku jaroslawscy krot- 
kofalowcy zebrali si? na 
Noworocznym Spotkaniu 
Oplatkowym w restaura- 
cji „U Thanga”. W spotka- 
niu wzi?lo udzial okolo 40 
krotkofalowcow oraz za- 
proszonych gosci. Uczest- 


nikow spotkania zaszczy- 
cili sw^ obecnosci^ Pod- 
karpacki Kurator Oswiaty 
Jacek Wojtas, Urz^d Ko- 
munikaeji Elektronicznej 
reprezentowany byl przez 
inspektora ds. zezwolen 
pana Bogdana D^browskie- 
go, ponadto w spotkaniu 
uczestniczyli Przewodni- 
cz^cy Rady Powiatu Stani- 
slaw Klopot, starosta jaro- 
slawski Tadeusz Chrzan, 
Urzqd Miasta reprezento- 
wal Jan Bilas, Sekretarz 


Urz?du, a komend? Hufca 
ZHP reprezentowala Ko- 
mendant Hufca druhna 
Jagoda Drys. Spotkanie 
bylo znakomit^ okazj^ do 
wr?czenia przez sekretarza 
miasta dwoch grawertonow 
za „Popularyzowanie i Pro- 
pagowanie Jaroslawskiego 
krotkofalarstwa na tere- 
nie kraju i wojewodztwa 
Podkarpackiego”: Jackowi 
Wojtasowi Podkarpackie- 
mu Kuratorowi Oswiaty 
oraz Stanislawowi Klopot, 
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przewodniczqcemu Rady 
Powiatu Jaroslawskiego. 
Ponadto Medalem „Zaslu- 
zony dla Rozwoju Krotko- 
falarstwa na Terenie Mia- 
sta Jaroslawia” wyroznio- 
no druhny Jagody Drys, 
komendantky Komendy 
Hufca ZHP w Jaroslawiu. 
W dalszej czysci spotkania 
prezes Zarz^du Oddziatu 
Terenowego PZK w Jaro- 
slawiu Zbigniew Guzow- 
ski podziykowal wszystkim 


zaproszonym uczestnikom 
spotkania za ofiarn^ pomoc 
w pracach przy organizacji 
zawodow maj^cych na celu 
promocjy jaroslawskiego 
krotkofalarstwa oraz na- 
szego miasta, podzielil 
siy zamierzeniami na rok 
2010, ktory jest rokiem 
jubileuszu 40-lecia dzia- 
lalnosci w Jaroslawiu klu- 
bu krotkofalarskiego przy 
burmistrzu Miasta Jaro- 
slawia oraz poinformowal 


wszystkich, ze uroczystosci 
zaplanowano na czerwiec 
w ramach obchodow Dni 
Jaroslawia. 

Nastypnie Zbigniew 
Guzowski SP8AUP 
przekazal wszystkim 
uczestnikom spotka- 
nia i ich rodzinom naj- 
serdeczniejsze zyczenia 
noworoczne oraz po- 
dzielil siy z wszystkimi 
oplatkiem, tradycyjnie 
posmarowanym miodem 


po czym wszyscy otrzyma- 
li specjalnie przygotowa- 
ne potrawy oraz lampky 
szampana przy ktorej go- 
scie i krotkofalowcy prze- 
kazali sobie kolejne zycze- 
nia noworoczne w trakcie 
ktorych zaproszeni goscie 
zapewnili, ze byd^ nadal 
scisle wspolpracowac z ja- 
roslawskimikrotkofalowca- 
mi dla dobra miasta, powiatu 
i wojewodztwa. 

Inf Zbigniew SP8AUP 



Krotkofalowcy 
u prezydenta 
Kielc 

7 stycznia 2010 r. czlon- 
kowie Zarz^du Swiytokrzy- 
skiego Oddziatu Terenowego 
Polskiego Zwi^zku Krotko- 
falowcow w Kielcach: Janek 
SQ7LQJ, Andrzej SP7ASZ 
i Michal SQ7NSN, goscili 
w ratuszu u prezydenta Woj- 
ciecha Lubawskiego. W spo- 
tkaniu wzi^l takze udzial za- 
stypca prezydenta Czeslaw 
Gruszewski. Spotkanie to 
bylo okazj^ do przedstawie- 
nia naszych osi^gniyc w ry- 
walizacji sportowej, eduka- 
cji, promocji Kielc i Ziemi 
Swiytokrzyskiej w minionym 
2009 roku, z podkreslniem, 
ze krotkofalarstwo to nie 


tylko hobby, sport i zaba- 
wa, ale rowniez ksztaltowa- 
nie postaw patriotycznych. 
Wspierany przez srodowisko 
swiytokrzyskich krotkofalow- 
cow Michal SQ7NSN (fun- 
dacja Joni i Przyjaciele) uho- 
norowany zostal „Oskarem 
Wolontariatu” za najwiyksz^ 
aktywnosc w ramach akcji 
„Wozki dla Polski” w niesie- 
niu pomocy osobom z nie- 
pelnosprawnosci^ ruchow^. 
Dziyki tej wspolpracy wiele 
osob otrzymalo wozki inwa- 
lidzkie. Podziykowalismy 
panu Prezydentowi za ob- 
darzenie kredytem zaufania 
naszego srodowiska i dostrze- 
zenie w nas partnera w dzia- 
lalnosci spolecznie uzytecz- 
nej dla Kielc i naszej Ziemi 
Swiytokrzyskiej. Nasze spo- 
tkanie przebiegalo jak zwykle 


w milej atmosferze. Prezy- 
dent z wielkim zaintereso- 
waniem dopytywal o poziom 
techniczny dzisiejszego 
krotkofalarstwa, opowiada- 
j^c o swoich konstrukcjach 
z lat szkolnych. Na zakon- 


czenie spotkania, pogratulo- 
wal nam dokonan, oraz za- 
prosil do dalszej wspolpracy, 
deklaruj^c osobiste wsparcie 
i wspolpracy. 

Inf. Janek SQ7LQJ Janek 



Od lewej Tadeusz SP9HQJ, Witold SP9DW, Jacek SP9JCN 


Spotkanie 
u Witolda SP9DW 

Plenum ZG PZK na swo- 
im posiedzeniu 22.11.2008 
podjylo na wniosek Zarz^- 
du w Katowicach uchwa- 
ly i przyznalo kolegom 
SP9DW i SP9UH Zlote 
Odznaki Honorowe PZK. 

Koledze Stanislawowi 
Nowakowi SP9UH odznaka 
zostala wryczona na naszym 
Walnym Zebraniu Sprawoz- 
dawczym, ktore odbylo siy 15 
lutego 2009 w Zespole Szkol 
Gorniczych „Sztygarka” 
w D^browie Gorniczej. Nie- 
obecnego z przyczyn zdro- 
wotnych kolegy Witold Wi- 
chura SP9DW odwiedzila 18 
grudnia 2009 w jego mieszka- 
niu delegacja w skladzie: se- 
kretarz ZG Tadeusz SP9HQJ, 
prezes OT Jacek SP9JCN oraz 
pisz^cy te slowa, a zarazem 
wychowanek Witolda SP9DW 


w dawnym klubie SP9PBN 
- Henryk SP9FHZ. Po wry- 
czeniu Zlotej Odznaki Ho- 
norowej wywi^zala siy bardzo 
ciekawa dyskusja o przeszlo- 
sci i terazniejszosci sl^skiego 
krotkofalarstwa oraz calego 
zwi^zku. Bylo tez wiele mi- 
lych wspomnien o wspolnej 
amatorskiej dzialalnosci, 
przeg4danie albumow z cie- 
kawymi dyplomami i histo- 
rycznymi juz zdjyciami. 

Nikt z nas nie przypusz- 
czal, ze kolega Witold ma tak 
dokladn^ wiedzy o tym, co 
aktualnie dzieje siy w naszym 
lokalnym krotkofalarskim 
srodowisku. 

Kiedy tylko ma mozliwosc 
stara siy sluchac na pasmach, 
utrzymuje tez bezposredni 
kontakt z niektorymi kolega- 
mi z Tychow. 

Nadal czyta dostyp- 
ne periodyki i biuletyny 
krotkofalarskie. Jak wielu 


kolegom wiadomo Witold na- 
lezy do niewielkiego grona 
prekursorow amatorskiego 
nadawania na falach centy- 
metrowych w Polsce. W trak- 
cie rozmowy kolega Witold 
pochwalil wiele faktow 
z naszej dzialalnosci i wyra- 
zil zadowolenie, ze zwi^zek 
ma siy niezle. Zganil nato- 


miast zaprzestanie wysylania 
blankietow do oplacenia 
skladek. 

W podarunku otrzymali- 
smy do oddzialowej bibliote- 
ki kilka rocznikow CQ DL, 
zas Tadeusz SP9HQJ prze- 
kazal publikacjy „Historia 
Klubu SP9KJM”. 

Inf. Henryk SP9F HZ 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 


80 lat PZK 
- spotkanie 
noworoczne 
wKlubie SP1PNW 
w D?bnie 

Krotkofalowcy w sluzbie 
zaplecza post?pu technicz- 
nego oraz radiowej l^czno- 
sci wsparcia kryzysowego. 
Tak^ tresc mialo noworocz- 
ne spotkanie, ktore odbylo 
si? 29 stycznia br. w klubie 
SP1PNW w D?bnie. 

Waznym motywem spo- 
tkania byly rocznice 80 lat 
PZK, 50-lecie zorgani- 
zowania klubu l^cznosci 
SP1KNW oraz 10 lat klubu 
l^cznosci SP1PNW. 

W spotkaniu uczestniczy- 
ly kluby SP1KZO z Lipian, 


SP3PJW ze Slubic oraz krot- 
kofalowcy z Kostrzyna n/Od- 
r^, Namyslina, Mysliborza 
i Lubiszyna. 

Tematyk? edukacyjn^ 

0 l^cznosciach cyfrowych 

1 APRS-ie poprowadzili Mie- 
czyslaw SP3CMX, Slawek 
SQ1KSM i Stefan SP1JJY. 

0 poziomie technicznym spo- 
tkania mog^ swiadczyc slowa 
Komendanta Strazy Miejskiej 

1 jednoczesnie szefa Zarz^dza- 
nia Kryzysowego kpt. Zbi- 
gniewa Podzinskiego: - gdyby 
nasze sluzby mialy sprz?t do 
tego typu l^cznosci, byloby 
mniej ofiar i znacznie lepsze 
wykorzystanie sprz?tu. W celu 
upowszechnienia na naszym 
terenie pracy emisj^ PSK31 
kolega Slawek SQ1KSM wy- 
konal kilka modemow do tej 
emisji. Podzi?kowanie nalez^ 






riiV 


>jr i 



Uczestnicy spotkania w D?bnie 


si? Weronice SQ1KSL i Slaw- 
kowi SQ1KSM oraz malzonce 
Jurka SP1FMW za uswiet- 
nienie spotkania wlasnymi 
wypiekami - bylo to cos na- 


prawd? pysznego, a do tego 
czerwone wino...! Spotka- 
nie zakonczono wspolnym 
zdj?ciem. 

Inf. Henryk SP3FYJ 


Dyplom „Batalion Parasol” 



DYPLOM 

Sx lantern <Walk <BataCienu * TJTt OJL % 



Dyplom ma na celu upa- 
mi?tnienie walk harcerzy Ba- 
talionu „Parasol”. Wydawc^ 
jest Harcerski Klub L^czno- 
sci SP5ZHG. 

Do zdobycia dyplomu 
zaliczane b?d^ tylko l^czno- 
sci przeprowadzone w cza- 
sie trwania „Rajdu Parasol” 
wdniach 9-11 IV 2010 r. 

Dyplom mozna uzyskac, 
zdobywaj^c 40 punktow za 
l^cznosci w pasmie UKF 
oraz KF, dowoln^ emisj^. 
Zaliczane s^ l^cznosci przez 
przemienniki. 

Punkty przydzielaj^: 

1. Stacja okolicznosciowa 

3Z5BP - dzialaj^ca tylko 


w czasie trwania „Rajdu Pa- 
rasol” - 20 punktow 

2. Harcerskie stacje klubowe 
- 5 punktow 

3. Pozostale stacje indywi- 
dualne i klubowe z terenu 
Warszawy - 2 punkty 

Zgloszenia na dyplom na 
ogolnie przyj?tym druku, 
wraz z kserokopi^ dowodu 
wplaty na sum? 10 zl, nale- 
zy przeslac do dnia 30 VIII 
2010 r. przekazem pocztowym 
na adres: Jerzy Porowski 
HKL SP5ZHG, 
ul. Kochanowskiego 4 m 129, 
01-864 Warszawa 

Inf. Jerzy Porowski SQ5IZ0 


Toruriskie 
spotkanie w klubie 
Kameleon 

16 stycznia br. w Klubie 
Osiedlowym Kameleon w To- 
runiu, ktory jest siedzib^ Od- 
dzialu Terenowego Polskiego 
Zwi^zku Krotkofalowcow im. 
Mikolaja Kopernika w Toru- 
niu, odbylo si? kolejne, juz 
pi^te spotkanie srodowiskowe 
krotkofalowcow „Stare przy- 
jaznie, no we znajomosci”. 

W spotkaniu uczestniczylo 
48 krotkofalowcow i sympa- 
tykow krotkofalarstwa z za- 
przyjaznionych oddzialow te- 
renowych PZK z Bydgoszczy, 
Gdanska, Pity i dwa z Torunia 


tj. 26 i 49. Tak licznie przy- 
bylych, znamienitych gosci, 
a wsrod nich prezesa PZK, kol. 
Piotra SP2JMR oraz skarbni- 
ka PZK kol. Slawka SP2JMB, 
w imieniu organizatorow przy- 
wital Janek SP2JLR, wicepre- 
zes PZK. Jako pierwszy o za- 
branie glosu poproszony zostal 
kol. Piotr SP2JMR, ktory na 
wst?pie przypomnial zebranym 
znacz^ce wydarzenia z 80-let- 
niej historii Polskiego Zwi^zku 
Krotkofalowcow. 

Mowil o zamierzeniach 
zwi^zku na najblizszy okres. 
Przedstawil, jak zwi^zek za- 
mierza uswietnic obchody ju- 
bileuszu swego 80-lecia, szero- 
ko omowil planowane zmiany 
w zarz^dzaniu i funkcjono- 


waniu zwi^zku w kontekscie 
zamiaru uchwalenia nowego 
statutu. Podsumowal dotych- 
czasow^ wspolprac? i plany na 
przyszlosc z Ministerstwem 
Obrony Narodowej, Minister- 
stwem Infrastruktury, Mini- 
sterstwem Srodowiska, Urz?- 
dem Komunikacji Elektronicz- 
nej i Lig^ Obrony Kraju. 

Podzi?kowal darczyncom 
za przekazanie 1% podatku 
na rzecz Polskiego Zwi^zku 
Krotkofalowcow - Organizacji 
Pozytku Publicznego. Nast?p- 
nie zgodnie z tradycj^ naszych 
spotkan Zbyszek SP2IU opo- 
wiadal o swoich wyprawach 
na zamki w Polsce. Przyblizyl 
zebranym regulamin dyplomu. 

Wartka opowiesc i fanta- 


styczne zdj?cia przyj?te zosta- 
ly przez zebranych z duzym 
zainteresowaniem. Kolejnym 
zaproszonym prelegentem byl 
Slawek SP2JMB. Rowniez 
w bardzo interesuj^cy sposob 
przedstawil zebranym kolezan- 
kom i kolegom histori? swoich 
wypraw z radiem na Rodriguez 
i Mauritius, ktore zobrazowane 
zostalo zdj?ciami z wyprawy. 

Obie prezentacja zostaly 
przyj?ta burz$ oklaskow. Roz- 
mowy o czasach przeszlych, te- 
razniejszosci i planach na przy- 
szlosc przy przygotowanym 
posilku trwaly bardzo dlugo. 

Wszyscy zapowiedzieli si? 
na nast?pne spotkanie za rok. 

Inf. Slawek SP2JLR 
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SILENT VY OLD 
KEYS 

Pod rubryk^ „silent key” 
wszystkie czasopisma krot- 
kofalarskie notuj^ „zastygle 
klucze” przyjaciol i kolegow 
zrzeszonych w krajowych 
zwi^zkach, hamsow czynnych 
do dzis lub wczesniej. Coraz 
rzadziej rubryka ta okrywa 
zalob^ pierwszych nadawcow, 
pierwszych pionierow ruchu 
krotkofalarskiego w Polsce. 
Coraz mniej z nas pami?ta 
okres sprzed 40 -r- 50 lat kra- 
jowego ruchu radionadaw- 
czego, zwanego od roku 1925 

- krotkofalowym. Do roku 
1924 - to epoka rodzenia si? 
idei okreslonej jedynie mia- 
nem „radio”. Slowo to bylo 
dla szerszego ogolu czyms 
cudownym, nieznanym. Ra- 
diokomunikacja dla celow 
publicznych post^pila w Pol- 
sce wczesniej naprzod, czego 
dowodem Centralna Stacja 
Transatlantycka pod Warsza- 
wa („AXO”, 2 x 200 kW na 
fali 24000 m i 16400 m) zaj- 
muj^ca co do swej mocy szo- 
ste miejsce wsrod podobnych 
radiostacji swiata. Natomiast 
pod wzgl?dem rozwoju radio- 
fonii Polsk? uwazano za kraj 
zacofany. Pierwsza jaskolka 
radiofonii prywatnego Pol- 
skiego Towarzystwa Radio- 
technicznego - stacja War- 
szawa na fali 360 m (1925 r.) 5 
a nast?pnie utworzenie w ro- 
ku 1926 publicznej instytucji 
„Polskie Radio” i uruchomie- 
nie w roku 1926 panstwowej 
radiofonii - to spoznienie hi- 
storyczne. 

Byli rezerwisci z I-szej woj- 
ny swiatowej, wojskowi, pra- 
cownicy sluzby l^cznosci, na- 
ukowcy oraz rzesze zapalen- 
cow i milosnikow nowej idei 
wyprzedzili ten stan biernosci 
wladz, garn?li si? do posia- 
dania „radia” celem ekspery- 
mentowania z odbiorem stacji 
zagranicznych wysilkiem wla- 
snym lub zbiorowym w orga- 
nizacjach milosnikow radia, 
w tzw. Radioklubach. Niekto- 
rzy z posrod tych amatorow 
byli zainteresowani techni- 
k q. nadawania. Ich ekspery- 
menty poczynane w ukryciu, 
samorzutne, nieskoordyno- 
wane, na ogol bez zasadni- 
czej l^cznosci z partnerami 

- daly im satysfakcj? osobist^ 
niepowi^zan^ jeszcze z ide^ 


amatorskiej radiokomunika- 
cji krotkofalowej, rozpocz?tej 
wczesniej na zachodzie, gdzie 
prawdziw^ rewolucj^ stala 
si? pierwsza l^cznosc - na 
do tego czasu malo znanych 
falach krotkich - pomi?dzy 
USA i Europe (QSO U1MO 
i U1XAM z F8AB w dniu 27. 
XI. 1923 r.). Amatorzy pierw- 
si udowodnili calemu swiatu 
przydatnosc fal krotkich do 
l^cznosci mi?dzykontynen- 
talnych. 

Polscy radioamatorzy dlugo 
musieli czekac na publiczne 
okreslenie „radia” jako srod- 
ka powszechnego uzytku, 
a jeszcze dluzej czekali polscy 
amatorzy nadawcy na toleran- 
cj? wladz dla ich nielegalnych 
poczynan w eterze. Podczas 
gdy „milosnicy radia” juz od 
roku 1924 wyst?puj^ na coraz 
szersz^ skal?, grupuj^c si? zy- 
wiolowo w miejscowych „ra- 
dioklubach”, nadawcy znaj- 
duj^ si? w podziemiu przez 
dlugie lata. 

Nielegalne krotkofalarstwo 
polskie wychodzi dopiero po- 
woli z ukrycia na przelomie 
1925/26 r. - znacznie pozniej 
od daty pierwszego Mi?dzy- 
narodowego Kongresu Ra- 
dioamatorow w Paryzu (14. 
IV. 1925 r.) i zalozenia tarn 
I.A.R.U. Do 1925 r. w Polsce 
istnial zakaz korzystania z ra- 
dia. Ustawa z dnia 3.VI. 1924 
r. zapowiedziala wolnosc po- 
siadania i uzywania urz^dze- 
nia odbiorczego, lecz przepisy 
obowi^zuj^ce ogloszone do- 
piero w r. 1925 wprowadzily 
mozliwosci zakladania i eks- 
ploatacji „stacji odbiorczej” 
i „stacji nadawczo-odbiorczej” 
tylko dla stowarzyszen. Po- 
niewaz stowarzyszen w sensie 
ustawy nie bylo, amatorzy 
doczekali si? legalizacji swych 
stacji nadawczych dopiero 
z chwi4 powstania PZK w ro- 
ku 1930. Do roku 1926 ruch 
krotkofalowy (nadawczy) byl 
dlawiony jako przest?pstwo 
panstwowe. 

Stopniowo od roku 1926 na- 
st^pila tolerancja tego ruchu 
przez wladze. Spontanicznosc 
tego ruchu, smiale i odwazne 
wyst^pienia czasopisma „Ra- 
djoamator” i niezmordowa- 
nych w propagandzie krotko- 
falarstwa w prasie jego redak- 
torow: Stanislawa i Janusza 
Odyncow oraz postawa wielu 
amatorow poprzez l^cznosci 


na KF pod prefiksem „TP”, 
„ETP”, „SP3” jak rowniez 
tworzenie si? dzielnicowych 
organizacji i klubow - wpro- 
wadzilo polskie krotkofalar- 
stwo w zycie. Czasopismo 
„Radjoamator”, wystawy, 
konkursy i zycie powstalych 
klubow do pewnego stopnia 
zmusily wladze do tolerancji 
ruchu krotkofalarskiego na 
przestrzeni lat 1926 do 1930. 
Cz?sciowo znane s^ te fakty 
z wydanej „Historii Krotko- 
falarstwa Polskiego”. Malo 
natomiast znane s^ dzieje 
„OT” - old timerow z okre- 
su lat dwudziestych. Maleje 
ilosc old timerow. Liczymy 
ich jeszcze na palcach jednej 
r?ki. Niewdzi?cznie byloby 
o nic nie wspomniec lub za- 
pomniec. 

Pol roku temu zegnalismy 
wspomnieniem silent key 
SP6FZ (dawniejszy TPAR 

- SP3AR). Poznanscy hams 
zegnali ostatnio silent keys 
(czynnych do 1940 r.) ex 
SP3SN/SP1AG Alfred Ni- 
ziolek i ex TPSA-ETPSA- 
-SP3SA-SP1AJ Stanislaw 
Andruszowski. Pierwszy 
z nich byl wspolzalozycielem 
Polskiego Klubu Radiona- 
dawcow, Oddzial w Pozna- 
niu i wieloletnim Prezesem 
Poznanskiego Klubu Krot- 
kofalowcow (1936 do 1939) 

- zmarl w 80 roku zycia dnia 
20. 03. 1968 r. TPSA-SP3SA- 
-SP1AJ to jeden z pierwszych 
pionierow-nadawcow w Pol- 
sce. „Krotkofalowiec” - organ 
PKRN nr 1/1929 r. podaje na- 
st?puj^ce jego wspomnienie: 
„Zapoznalem si? z dziedzin^ 
fal radiowych podczas mej 
sluzby wojskowej w latach 
1919-1920. W roku 1920 pra- 
cowalem w poznanskiej stacji 
(wojskowej) na Cytadeli. Po 
zwolnieniu z wojska rozpo- 
cz^lem na wlasn^ r?k? proby 
nadawania systemem iskro- 

wym Ze wzgl?du na brak 

wspolpracownikow i czulej 
aparatury odbiorczej (poslu- 
giwalem si? odbiornikiem 
krysztalkowym) musialem si? 
ograniczyc do prob w pro- 
mieniu kilkuset metrow. Po 
kilkumiesi?cznych probach 
zainteresowaly si? moja pra- 
c ^ wladze wojskowe i skon- 
fiskowaly mi pewnego dnia 
cal^ aparatur?, motywuj^c 
swe post?powanie przeszko- 
dami w odbiorze radiowym 



Dyplom dla Zygmunta SP3KX 
(1935 rok) 


spowodowanymi moim nada- 
waniem, zauwazonymi na po- 
znanskiej stacji wojskowej. 
Robilem moje doswiadczenia 
w miejscowosci oddalonej od 
Poznania o 23 kilometry, za- 
si?g mojej stacji okazal si? 
zatem dose znaeznym ...” 

Do powyzszego dorzuc? jako 
naoezny swiadek dalsze fak- 
ty. W roku 1920 powstaje 
w Warszawie Stowarzysze- 
nie Technikow (dzisiejszy 
NOT), w ktorym tworzy si? 
Stowarzyszenie Radjotech- 
nikow Polskich z wlasnym 
organem, dwutygodnikiem 
„Przegl^d Radiotechniczny 
z kpt. Januszem Groszkow- 
skim, obeenym Prezesem 
PAN na czele. Pierwszy od- 
dzial tego stowarzyszenia 
tworzy si? w roku 1921 w Po- 
znaniu. Kieruje nim prezes 
prof, dr T. P?czalski, przyby- 
ly po wojnie z USA. Tworzy 
si? Sekcj? Radioamatorskq 
w ramach tego stowarzysze- 
nia, ktore chlubnie przyezy- 
nilo si? do wskrzeszenia idei 
radioamatorskiej na terenie 
Poznania. Dzialalismy w Za- 
kladzie Fizyki Lekarskiej 
Uniwersytetu Poznanskiego 
pod kierunkiem asystenta Le- 
ona Kozlowskiego. W roku 
1922 sprowadzono z Francji 
pierwszy lampowy odbiornik 
radiowy marki DUCRETET 
z lampami wolframowymi, do 
ktorego musiano wypozyczyc 
akumulatory (jako bateri? 
anodow^) z Elektrowni Po- 
znanskiej. Po sukcesie F8AB 
w roku 1923 (pierwsze QSO 
USA - Francja) czynna juz 



Radio shack Zygmunta Bresinskie- 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 


stacja pod znakiem ZFWL 
l^czy si? z Deloyem F8AB na 
fali okolo 106 metrow, opera- 
torem stacji ZFWL byl Stani- 
slaw Andruszowski (pozniej- 
szy TPSA). Deloy nadeslal 
schemat swego odbiornika, 
ktory zostal w roku 1924 zre- 
konstruowany, mi?dzy inny- 
mi w Sekcji Radioamator- 
skiej. Na pierwszym w Polsce 
konkursie radioamatorskim 
we wrzesniu 1924 roku zade- 
monstrowano pierwszy od- 
biornik par excellence - krot- 
kofalowy - kopi? odbiornika 
sluz^cego w listopadzie 1923 
roku w pierwszej amatorskiej 
komunikacji krotkofalowej 
USA - Europa. Poza tym kon- 
kurs ten wykazal, ze amatorzy 
potrafi^ zbudowac odbiorniki 
radiofoniczne, wzmacniacze, 
glosniki i tp. Za zbudowanie 
odbiornika typu Reinartz kol. 
Tadeusz Wysocki (ex SP1JF) 

- ojciec znanego dzis SP2DX 

- uzyskal pierwszy nagro- 
d?, a ja za odbiornik super- 
reakcyjny typu Armstronga 
nast?pn^. 


Niebawem tez odczyty pu- 
bliczne, turnieje, konkursy, 
pokazy i demonstracje pu- 
bliczne sprawily, ze juz w ro- 
ku 1924 dzialalnosc radiowa 
byla w Poznaniu wprost re- 
welacyjna, niespotykana na 
innym terenie kraju (o czym 
informuje red. J. Odyniec - 
„Radjoamator” - 1924 r.). 
Stanislaw Andruszowski byl 
pierwszym operatorem radio- 
stacji, ktorego poznalem i z 
ktorym mialem l^cznosc „wo- 
kalno - muzyczn^” jako PKX 
na falach srednich 220 -r- 260 
m w roku 1924/25. W pocz^t- 
ku 1926 roku wl^czylismy si? 
do programu krotkofalarskie- 
go w mysl hasel red. J. Odyn- 
ca i zacz?lismy uprawiac wla- 
sciwe krotkofalarstwo z QSO, 
QSL i przybranymi znakami 
TPSA i TPKX. 

Stanislaw Andruszowski, 
doktor filozofii, byly adiunkt 
Uniwersytetu Poznanskiego 
i dlugoletni pracownik Pol- 
skiej Akademii Nauk zmarl 
w wieku 70 lat w dniu 14. 03. 
1971 r. Pozostalo wspomnie- 


S.K. Sruba odleciat 

Odleciales 
W swoj ostatni rejs 
Kochales latac 
Bye w powietrzu sob^ 

Pelen usmiechu 
Lider optymizmu 
Cudowny lotnik 
Radiowiec jak trzeba 

To dzi?ki Tobie 
Ja moglem si? wzniesc 
Ponad chmury 


W sloncu sk^pany 
Przez pi?kne lata mlode 
Swiat standi dla mnie 
Otworem poznawania 
Dotkni?cie kontynentow 

A gdyby nie Ty 
Zycie moje szloby 
W fabryce, gdzie trzeba 
Bylo splacic darmowe 
nauki 

Smialismy si? razem 


nie o zmarlym, pierwszym 
„key” w Poznaniu, bodajze ze 
jednym z pierwszych radio- 
amatorow polskich (ZFWL 
- TPSA), pierwszym moim 
QSO partnerem, jak rowniez 
wspomnienie po innych, 
pierwszych organizatorach 
ruchu krotkofalarskiego 
w Polsce. Do ostatnich lat 
swego zycia przetrwala u nich 
idea krotkofalarstwa. Skutki 
wojny, utrata srodkow tech- 
nicznych, praca w kierunku 
odbudowy PRL w innych 
kierunkach, stan zdrowotny 


oraz powojenny stan organi- 
zacyjny krotkofalarstwa nie 
pozwolil im wszystkim wyst^- 
pic w eterze. 

Jesli po II wo j nie swiatowej 
nast^pila u nas odbudowa 
krotkofalarstwa - to 50 lat 
temu zacz?la si? u nas budo- 
wa fundamentow ruchu ra- 
dioamatorow - nadawcow. Do 
tych podstawowych budow- 
niezyeh nalezy zaliezye nie- 
w^tpliwie ex: TPSA-SP3SA- 
-SP1AJ. 

Opracowanie: Zygmunt Bresiriski 
SP3KX sk 



I Gorskie Zawody Balonowe Krosno od lewej stojq: Wiestaw SQ5ABG, 
Danusia SQ5AB, siedzq Jurek SP5CZA, Zbyszek SQ5ART 


w Japonii 

Trzezwielismy w Moskwie 
I Taszkiencie, zm?czeni 
Nasyceni podrozami 
po swiecie 

Pod Chrystusem 
pozwoliles 

Raz bye dowodc^ zalogi 
Rzadko oddawales stery 
Bytes silny i blyskotliwy 

Lee wi?c spokojnie 


Prowadz dusz? swoj 3 tarn 
Gdzie odpocznie 
po barwnym 
Twoim zyciu lotniczym 

Lataj LOT-em z DDJ-tem 
Twoje slowa, Moja prawda 
Kto odwag? w sercu ma 
Ten poleci z CZA 
W nieskonczonosc... 

4 lutego 2010 - 
Jurek Gozdz odleciat... 

Wtodzimierz SP5DDJ 


Silent Key 

SP5CZA s.k. 

Dnia 2 lutego 2010 roku w godzinach rannych zmarl po dlugiej chorobie Jerzy Gozdz - „Sruba” - „Czacza” - SP5CZA. 
Pilot, legenda LOT-u, instruktor na boeingach, szybownik, baloniarz, wspanialy krotkofalowiec, bardzo aktywny w la- 
tach 60 do stanu wojennego. Pogodny, zawsze pelen radosci zycia, zapalu, dusza towarzystwa w kazdej sytuaeji. W stanie 
wojennym zaryzykowal cal^ swoj 3 karier^, zdaj^c rzeteln^ relacj? dla podziemnego „Tygodnika Mazowsze” o slynnym 
tragieznym locie zakonezonym w Lesie Kabackim. Ostatnio pojawil si? na pasmach, maj^c ambitne plany krotkofalarskie. 
Choroba je pokrzyzowala. 

Wlodek SP5AWY 


SP9WUL s.k. 

Z zalem zawiadamiamy, ze w nocy 28/29 styeznia br. zmarl nagle nasz kolega Andrzej Duda SP9WUL 
czlonek Malopolskiego Stowarzyszenia Krotkofalowcow Oddzial Terenowy PZK w Krakowie. 

Byl znanym i cenionym krotkofalowcem. Zawsze mozna bylo liezye na Jego pomoc. 

Czesc Jego Pami?ci 
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Hybrydowe wzmacniacze mocy 
MOSFET (irmy Mitsubishi 


Moduty RA13H4047M i RA30H4047 


Parametry modutow (wspolne dla obu typow o ile nie podano inaczej) 


Dwustopniowy modut RA13H4047M 
firmy Mitsubishi jest 13-watowym wzmac- 
niaczem mocy dla pasma 400-470 MHz 
przewidzianym do pracy przy napigciu 
zasilajqcym 12,5 V, natomiast RA30H4047 
jest modutem trzystopniowym o mocy 
wyjsciowej 30 W przy tym samym na- 
pigciu zasilania. Sg one przewidziane 
w pierwszym rzgdzie do uzytku w radiosta- 
cjach ruchomych. 

Napigcie zasilania moze bye podtgczo- 
ne bezposrednio do drenow tranzystorow 
MOSFET. Przy braku napigeia polaryzacji 
bramek (V GG = 0) przez tranzystory ptynie 
szczqtkowy prqd uptywu, a sygnat w.cz. 
doprowadzony do wejscia modutow jest 
sttumiony 0 60 dB. 

Tranzystory modutow pracujq w trybie 
wzbogacania, co oznaeza, ze prqd drenow 
i moc wyjsciowa rosng w miarg wzrostu 
napigeia bramek. 

Juz przy napigciu bramek rownym 
4 V uzyskuje sig zauwazalne wartosci prg- 
du i mocy wyjsciowej, a moc nominalng 
osigga sig przy napigeiu 4,5 V do maksi- 
mum 5 V. W tym ostatnim przypadku prgd 
bramki dochodzi do 1 mA. 

Modut jest zasadniezo przewidziany 
do pracy w klasie C (we wzmacniaczach 
FM), ale moze takze pracowac w zakresie 
liniowym po doprowadzeniu odpowiednie- 
go napigeia polaryzacji na bramki. Jego 
wartosc nalezy dobrac tak, aby uzyskac 
wymagang liniowosc. Zmiany mocy wyj- 
sciowej uzyskuje sig w takim przypadku 
poprzez dobor mocy sterujqcej. 

Dla zmniejszenia prawdopodobieiistwa 
uszkodzeii wewngtrznych nalezy unikac 
naprgzeii mechanicznych wywotanych 
nierownosciq radiatora lub zanieczyszcze- 
niami (np. opitkami) znajdujgcymi sig na 
jego powierzchni. Nierownosci powierzch- 
ni radiatora nie powinny przekraczac 
50 nm. Nalezy takze unikac naprgzeii me- 
chanicznych wyprowadzeii spowodowa- 
nych przylutowaniem ich do uktadu przed 
przykrgceniem modutu do radiatora. 

Modut nalezy najpierw umocowac 
mechanicznie, a dopiero potem wlutowac 


Parametr 

Uwagi 

Pr^d drenu l DD = 0 

Przy V DD = 12,5 V; V GG = 0 

Zakres czQstotliwosci pracy 


400-470 MHz 


Pr^d bramek l GG = 1 mA 

PrzyV Ga = 5V 

Wymiary 66x21x9,88 mm 


RA13H4047 


Moc wyjsciowa P wy > 13 W 

Przy V DD = 1 2,5 V; V GG = 5 V; Pwe = 50 mW 

Sprawnosc > 40% 

Przy Pwy = 13 W; V DD = 12,5 CV; Pwe = 50 mW 

RA30H4047 


Moc wyjsciowa P wy > 30 W 

Przy V DD = 12,5 V; V GG = 5 V; P W0 = 50 mW 

Sprawnosc > 40% 

Przy Pwy = 30 W; V DD = 12,5 CV; P we = 50 mW 


Parametry graniezne 

W temperaturze 25° C 0 ile nie podano inaczej 


Symbol 

Parametr 

Warunki 

Wartosc 

Jednostki 

V DD 

NapiQcie drenu 

V 66 <5V 

17 

V 

V 66 

NapiQcie bramki 

V DD < 12,5 V, P we = 
OmW 

6 

V 

P we 

Moc sterujqca 

f = 400-470 MHz 
Z r - Z nhr - 50 Q 

G obc 

100 

mW 

P 

wy 

Moc wyjsciowa 

RA13H4047 

W 

20 

Moc wyjsciowa 

RA30H4047 

45 

^obud 

Temperatura pracy 


-30- +110 

°C 

"^"magaz 

Temperatura sktadowania 


-40- +110 

°C 



(3) napi^cie dren6w (VDD), zasilanie 

(4) wyjScie w.cz. (Pwy) 

(5) masa (obudowa) 

Schemat blokowy RA13H4047 
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Parametry robocze 

W temperaturze 25 °C i dla ZG = Zobc = 50 Q o ile nie podano inaczej 


Symbol 

Parametr 

Warunki 

min 

typ 

maks 

Jednostki 

f 

Zakres czQstotliwosci 


400 


470 

MHz 

P wy 

Moc wyjsciowa 
RA13H4047 

V DD = 12,5 V, 
V ss = 5 V, 

P w „ = 50mW 

13 



W 

Moc wyjsciowa 
RA30H4047 


30 




nT 

Sprawnosc catkowita 

V DD = 12,5 V, 

P e = 50 mW, 

V gg = 5V 

(dla RA30H4047 - 30 W, 
regulacja za pomocq V GG ) 

40 



% 



30 

dBc 

2f0 

Druga harmoniczna 

RA13H4047 

RA30H4047 



25 

pwe 

Wejsciowy WFS 



3:1 

^GG 

Pr^d bramki 


1 


mA 


Stabilnosc 

V DD = 10-15,2 V; 

P we = 25-70 mW; 

P wy < 20 W (reg. V GG ); 
WFS wy. = 3:1 

Brak oscylacji 
pasozytniczych 



Dopuszczalny zakres WFS 

VDD = 15,2 V; 

Pwe = 50 mW; 

Pwy = odp. 13 W/30 W 
(reg. VGG); WFS wy. 20:1 

Brak uszkodzeri lub 
pogorszenia pracy 


^DDI 

Pobor pr^du drenu 
- 1 . stopien RA13H4047 

VDD = 12,5 V; 

Pwy = 13 W; 

Pwe = 50 mW; n = 40% 

0,35 

A 

^DD2 

Pobor prqdu drenu 
-2. stopien RA13H4047 

2,20 


^DDI 

Pobor prqdu drenu 
- 1. stopien RA30H4047 

VDD = 12,5 V; 
Pwy = 30 W; 
Pwe = 50 mW; 
H = 40% 

0,3 

A 

^DD2 

Pobor prqdu drenu 
- 2. stopien RA30H4047 

1,5 


^DD3 

Pobor prqdu drenu 
- 3. stopien RA30H4047 

4,2 


G P 

RA13H4047 

Wzmocnienie mocy 
dla V DD = 12,5 V, 
V GG = 5 V, 435 MHz 

Pwe < 1 mW 

36 

dB 

Pwe = 1 0 mV 

33 

Pwe = 20 mW 

29 

G p 

RA30H4047 

Wzmocnienie mocy 

dla VDD = 12,5 V, VGG = 5 V, 

430 MHz 

Pwe < 1 mW 

> 46 

dB 

Pwe = 1 0 mV 

38 

Pwe = 20 mW 

34 

P 

wy 

RA13H4047 

Moc wyjsciowa dla 
430 MHz, VGG = 5 V, 
Pwe = 50 mW 

VDD = 6 V 

6 

W 

VDD = 8 V 

10 

VDD = 10 V 

16 

VDD = 12 V 

22 

P 

wy 

RA30H4047 

Moc wyjsciowa dla 
430 MHz, 

VGG = 5 V, 

Pwe = 50 mW 

VDD = 6 V 

12 

W 

VDD = 8V 

22 

VDD = 10 V 

38 

VDD = 12 V 

52 


CO 

o 


3 

'l/> 

wi 

2 



do uktadu. Modut jest przeznaczony do 
lutowania rgcznego. Maksymalna tempe- 
ratura wyprowadzen podczas lutowania nie 
powinna przekraczac 350°C, a jego czas 

- 3 sekund albo 260°C przy maksymal- 
nym czasie 10 sekund. Do oczyszczenia 
punktow lutowniczych zaleca sig uzycie 
alkoholu etylowego, natomiast nie wolno 
stosowac trojchloroetylenu (tri), ktory po- 
woduje uszkodzenia obudowy. 

W stacjach bazowych nalezy unikac 
takze zbyt czgstego wtqczania i wytgczania 
modutu, co moze spowodowac naprgzenia 
spowodowane zmianami temperatury i do- 
prowadzic do uszkodzenia modutu. 

Napigcia statyczne powyzej 1000 V 
mogq spowodowac uszkodzenie uktadu. 

Dla RA13H4047 opornosc termiczna 
pomigdzy kanatem pierwszego tranzysto- 
ra i obudowq wynosi Rthl = 4,5°C/W, 
a dla drugiego tranzystora - Rth2 = 
2,4°C/W. Obie wartosci podane sq dla 
VDD = 12,5 V; Pwy = 13 W; 
Pwe = 50 mW; n = 40%. W podanych 
warunkach temperatura kanatu pierw- 
szego tranzystora jest o 10,9°C wyzsza 
od temperatury obudowy, a drugiego 
o 39,6°C.Zaleca sig aby temperatura obu- 
dowy nie przekraczata 90°C. Przyktadowo 
dla temperatury otoczenia 60°C i mocy 
wyjsciowej 13 W opornosc termiczna 
radiatora powinna wynosic 1,53°C/W. 
W tych warunkach temperatura kanatu 
pierwszego tranzystora jest o 40,9°C wyz- 
sza od temperatury powietrza, a drugiego 

- o 69,6°C. 

Dla RA30H4047 opornosc termiczna 
pomigdzy kanatem pierwszego tran- 
zystora i obudowg wynosi Rthl = 
5,0°C/W, dla drugiego tranzystora — Rth2 = 
2,4°C/W a dla trzeciego - Rth3 = 
1,2°C/W. Wszystkie trzy wartosci poda- 
ne SEi dla VDD = 12,5 V; Pwy = 30 W; 
P we = 50 mW; n = 40%. W podanych 
warunkach temperatura kanatu pierw- 
szego tranzystora jest o 11,5°C wyzsza 
od temperatury obudowy, drugiego o 
27°C, a trzeciego o 37,8°C. Zaleca sig, 
aby temperatura obudowy nie przekraczata 
90°C. Przyktadowo dla temperatu- 
ry otoczenia 60°C i mocy wyjsciowej 
30 W opornosc termiczna radiatora powin- 
na wynosic 0,67°C/W. W tych warunkach 
temperatura kanatu pierwszego tranzystora 
jest o 41,5°C wyzsza od temperatury 
powietrza, drugiego - o 57°C, a trzeciego 

- o 67,8°C. 

Opornosc termicznq radiatora oblicza 
sig ze wzoru: 

^th — (^obud ~ T pow )/(P w / H - Pwy Pwe)' 


Schemat zastgpczy RA13H4047 
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Schemat wzmacniacza mocy 



+ +■ 

pdaryzacja zasilanie 

bramek V GG V DD 


w,tz. (Fw») @ wyjfe» w.cz. (Pwy) 

Q) poUiyra# hwmefc (VGG), w# mew ® * nasa 
(1) napt^de dre™^ CVDDj, zadanie 


Obudowa RA30H4047 


Schemat potqczenia RA30H4047 



Regulacja mocy wyjsciowej: 

1) w warunkach pracy nieliniowej - FM 
- odbywa sip za pomocp napipcia polary- 
zacji bramek. Przy napipciu rownym zeru 
w obwodach drenow ptynie tylko szczqtko- 
wy prpd uptywu, a sygnat wejsciowy jest na 
wyjsciu sttumiony o 60 dB. Podwyzszenie 
napipcia polaryzacji do 4 V daje zauwazalny 


wzrost prqdu drenu i mocy wyjsciowej. 
Nominalnq moc wyjsciowp osipga sip dla 
napipcia polaryzacji wynoszpcego typowo 
4,5 V, a maksymalnie 5 V. 

2) w warunkach pracy liniowej - SSB 
- napipcie polaryzacji bramek (ok. 3,5-4 
V dla RA1 3H40447 i ok. 3, 3-3, 6 V dla 
RA30H4047) stuzy do ustalenia punktu 


pracy zapewniajqcego pozgdanp liniowosc, 
a moc wyjsciowa jest regulowana poprzez 
dobor odpowiedniego wysterowania. 

Konstrukcja modutow spetnia wymaga- 
nia normy RoHS. 

opr. Krzysztof Dqbrowski OE1KDA 
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wazne informal 

i e radio 

KATALOG PODZESPOLOW 


Epitaksialno-plcmarny tranzystor 
sredniej mocy 2N3553 


Tranzystor 2N3553 jest przeznaczony 
do zastosowaii w nadajnikach pracujq- 
cych w zakresie fal ultrakrotkich, ale jest 
takze czQsto stosowany w amatorskich 
uktadach nadawczych na zakres krot- 
kofalowy. Tranzystor jest umieszczony 
w obudowie metalowej TO-39 i ma 
kolektor z niq potqczony (rys. 1). 
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Parametry graniczne 


Symbol 

Parametr 

Uwagi 

Min. 

Maks. 

Jedn. 

^CBO 

NapiQcie baza— kolektor 

Otwarty emiter 


65 

V 

U CE 

NapiQcie kolektor— emiter 

1C < 200 mA; UBE = -1 ,5 V 


65 

V 

U CE » 

NapiQcie kolektor— emiter 

Otwarta baza; 1C < 200 mA 


40 

V 

u EB , 

NapiQcie emiter-baza 

Otwarty kolektor 


4 

V 

'c 

Prqd kolektora (skladowa stata) 



0,35 

A 

P„ 

Moc strat 

W temp, otocz. 25°C 


7 

W 

T , 

Temperatura ztqcza 



200 

°C 

^skt 

Temperatura sktadowania 


-65 

+ 200 

°C 


Parametry robocze w temp. 25 °C o ile nie podano inaczej 


Symbol 

Parametr 

Warunki pom. 

Min. 

Typ. 

Maks. 

Jedn. 

^(BR)CBO 

NapiQcie przebicia kolektor-baza 

Otwarty emiter; l c = 
0,25 mA 

65 



V 

^(BR)CEO 

NapiQcie przebicia 
kolektor-emiter 

Otwarta baza; l c 
ponizej 200 mA, uw. 1 . 

40 



V 

^(BR)CE 

NapiQcie przebicia 
kolektor-emiter 

I c ponizej 200 mA, 
UBE = 1,5 V; 

RB = 33 Q; uw. 1 . 

4 



V 

u BE 

NapiQcie baza-emiter 

I c = 250 mA 
U ce = 5V 



1,5 

V 

^CEsat 

NapiQcie nasycenia 
kolektor-emiter 

l c = 250 mA 
l B = 50 mA 



1 

V 

h EE 

Wspotczynnik wzmocnienia dla 
prqdu statego 

U ce = 5V 
l c = 125 mA 

15 


200 


^ EE 

Wspotczynnik wzmocnienia dla 
prqdu statego 

U ce = 5V 
l c = 250 mA 

10 


100 


*T 

CzQstotliwosc graniczna 

U ce = 5V 
l c = 250 mA 


500 


MHz 

R». 

Opornosc wejsciowa (czqsc rze- 
czywista impedancji wejsciowej) 

U ce = 5V 
l c = 250 mA 
f T = 200 MHz 



20 

Q 

c c 

Pojemnosc kolektora 

V cb = 28V 
l E = i e = 0 V 
f = 1 MHz 



10 

PF 

D 

n th j-mb 

Opornosc termiczna 
kolektor-podstawa obudowy 



25 


°K/W 


Parametry wzmacniacza w.cz. w temp. 25°C 


F [MHz] 

UCE [V] 

Po [W] 

Gp [dB] 

n [%1 

175 

28 

2,5 

> 10 

> 50 


MB8199 


opr Krzysztof Dqbrowski OE1KDA 




